Remont balkenow Waty Chrobrego 7 strona lewa naprawa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 Balkony po stronie lewej
1|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
d.1|1306-01 swietlikéw stalowych ec.
28 szt.prz 28.000
ec.
RAZEM 28.000
2|KNR 4-04 |Rozebranie stropdw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiericow) przy grubosci  [m?
d.1|0305-03 plyty stropowej do 20 cm
(1.88*1.19+1.19*1.1*0.5*2)*2*0.2 m3 1.418
RAZEM 1.418
3|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1|{0504-01
7.092 m2 7.092
RAZEM 7.092
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m?
d.1|0701-07 kach, biegach i specznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
7.092 m? 7.092
RAZEM 7.092
S5|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- [m
d.1{0339-07 wo-wapiennej
(1.88+1.59*2)*2 m 10.120
RAZEM 10.120
8|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m?
d.1]0216-02 do betonu
(1.88*1.19+1.19*1.1*0.5*2)*2 m?2 7.092
RAZEM 7.092
7|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?
d.1|0506-01
(4.08+1.88+1.59*2)*2 m? 18.280
RAZEM 18.280
8|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkfadzie betonowym z zagrunto- |m?
d.1|0527-01 waniem podioza emulsjg asfaltowg - jedna warstwa
7.092 m? 7.092
RAZEM 7.092
9|KNR 0-151l |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na- |m?
d.1|0527-02 stepna warstwa
(1.88*1.19+1.1*1.19*0.5*2)*2 m?2 7.092
RAZEM 7.092
10{KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mmze |m?
d.1]1106-02 zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
7.092 m?2 7.092
: RAZEM 7.092
11|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |[m?2
d.1{1106-03 Krotnosé = 3.5
7.092 m? 7.092
RAZEM 7.092
12|KNR 2-02  |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym-montaz zdemontowanych|m
d.1|1208-02 wraz z pomalowaniem
4.08*2 m 8.160
RAZEM 8.160
13 PodwyZzszenie balustrad do wys. 1,1 m m
d.1|kalk. wiasna
8.16 m 8.160
RAZEM 8.160
14]KNR 2-02  (Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety glad- |t
d.1|0290-01 kie o $r. do 7 mm
(0.98*21*0.22*0.001)*2 t 0.009
RAZEM 0.009
15|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1{0280-02 browane o $r. 8-14 mm
(9.14*4*0.8880.001)*2+(1.19*20*0.617*0.001)*2 t 0.094
RAZEM 0.094
16|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
d.1[{1604-01/02
4212 m? 50.400
RAZEM 50.400
17|KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne cementowe kat. IIl wykonywane recznie na Scianach plas-  [m?2
d.1|0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
7.092 m? 7.092
RAZEM 7.082
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18|KNR 4-04 | Transport gruzu samochoedem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m?3
d.1|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odleglo$é 6 km wraz z kosztem skiadowania
1105-02
205 m3 2.050
RAZEM 2.050
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