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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
,Remont tarasu przy budynku przy ul. Waly Chrobrego 7”

Warunki ogélne

Wstep

Specyfikacja Techniczna Warunki ogélne wykonania robét odnoszg sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét:

Roboty remontowe ,Remont tarasu przy budynku ”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Jako czes¢ dokumentow kontraktowych specyfikacje techniczne nalezy
rozumiec€ i odczytywac w zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych jak wyzej.

Zakres robét objetych specyfikacja technicznag

Wymagania ogdlne nalezy stosowac do roboét ujetych w opracowaniu
projektowym.

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg aktualne normy, instrukcje i przepisy
nalezne do stosowania przy wykonywaniu robot, Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych i Remontowych z uwzglednieniem Prawa
Budowlanego oraz przepiséw bhp.

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest dostatecznie
zapoznac sie z obiektem, dokumentacjg techniczng i stosowac sie w kazdym
przypadku do obowigzujgcych przepiséw i norm, poniewaz nieprzestrzeganie ich
moze mie¢ skutki prawne.

Warunki ogélne:

- aktualnie obowigzujgce normy

- pozwolenie na budowe

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna

- opis budowy

- wiedza techniczna odpowiednia do zadania

- przepisy bhp

- prawo pracy

W celu realizacji Swiadczen nalezy ustawié, utrzymywac w przepisowym stanie i na
zgdanie ponownie zdemontowac i usung¢ wszystkie konstrukcje robocze,
zabezpieczajgce i ostonowe( rusztowania, pomosty, bariery, daszki itp.)

Dostawy i Swiadczenia nalezy zrealizowac¢ w takim stopniu kompletnosci, by
zapewnione byto bezpieczenstwo pracy, nawet wtedy gdy nie wymieniono
wyraznie w propozycji lub ofercie niezbednych do tego celu swiadczenh. Zakres
dostawy i Swiadczen powinien miesci¢ sie catkowicie w granicach objetych umowa.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami inwestora.

Materiaty — nalezy uwzglednia¢ wymagania urzedowe dotyczgce urzgdzen i
materiatdéw. W przypadku elementéw podlegajgcych obowigzkowi kontroli nalezy
przedstawi¢ swiadectwa kontroli tj. atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, DTR itp.

W przypadku zamiany materiatdw wykonawca uzgodni takg mozliwos¢ lub
konieczno$¢ z inwestorem odpowiednio wczesniej przed wbudowaniem.
Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy
bedg wykorzystane byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
w miejscach uzgodnionych z inwestorem, poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce i na jego koszt.

Sprzet — wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniami inwestora w
terminie przewidzianym kontraktem.

Transport — wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Niezaleznie od wymaganych srodkow
antykorozyjnych wszystkie elementy nalezy opakowacé i przechowywac
zabezpieczajgc je przed korozjg lub stosujgc odpowiednig konserwacje, tak aby nie
ulegaty zniszczeniom i uszkodzeniu do czasu montazu.

Wykonanie robé6t — wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z
kontraktem oraz wymogami technicznymi, odpowiada za jakosS¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, uzgodnieniami i poleceniami inwestora.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz nr 47, poz. 401).

Kontrola jakosci robét — wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty inwestorowi program zapewnienia jakosci robot, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonania zadania, mozliwosci techniczne oraz kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce nalezyte wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami, ustaleniami i poleceniami inwestora. Wykonawca
dostarczy inwestorowi swiadectwa, atesty i inne dokumenty swiadczace o tym, ze
uzyty sprzet i materiaty sg dopuszczone do uzywania i posiadajg wazne legalizacje
odpowiadajgce odpowiednim przepisom.

Obmiar robét — bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami w jednostkach ustalonych w
przedmiarach robo6t. Obmiaru robét dokonuje wykonawca. Wyniki obmiaru wpisuje

3



RS Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw. 67- 200 Glogéw, ul. Mtynska 12
Specyfikacja Techniczna — Remont tarasu przy budynku Waty Chrobrego 7 dz. nr97i98 2017r

sie do ksiegi obmiaru. Obmiary przeprowadza sie przed czesciowym lub koncowym
odbiorem robét, a takze w przypadku robét zanikajgcych i wystgpienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy robot.

Odbiér roboét — roboty podlegajg odbiorowi etapowemu przy udziale inwestora i
wykonawcy w etapach: odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr
czesciowy, odbiér koncowy i odbidr ostateczny.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym inwestora. Odbioru robo6t dokona komisja wyznaczona przez
inwestora w terminach okreslonych w kontrakcie. Komisja odbiorowa robét dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja.

Podstawy ptatnosci — okresla umowa kontraktowa.
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Opis do projektu technicznego

Warunki szczego6towe

1. Dane ewidencyjne

Obiekt: Taras przy budynku

Adres: 67 — 200 Gtogdw, ul. Waty Chrobrego 7

Numer dziatki: 97 i 98 obreb 0007 Stare Miasto,

jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Gtogdéw

Przedsiewziecie: realizacja zadania pn. ,Remont tarasu przy budynku”

Inwestor: Gmina Miejska Gtogow, 67 — 200 Gtogdéw, Rynek 10

Wykonawca dokumentacji: RS Budownictwo i Konserwacja Zabytkow

67 — 200 Gtogoéw, ul. Mtynska 12

2. Dane charakterystyczne obiektu i opis

Budynek mieszkalny typu kamienica narozna w zwarte] zabudowie kwartatu
miejskiego zbudowany zostat w technologii fradycyjnej na planie wielokgta w
ksztatcie zblizonym do litery ,,L”, nakryty dachem stromym wielospadowym krytym
dachoéwkqg  karpidowka, podpiwniczony z  poddaszem nieuzytkowym.
Taras zlokalizowany we wnece naroinej od podwoérza przy wejsciv do budynku.

Powierzchnia zabudowy tarasu - 120,00 m2
Powierzchnia uzytkowa tarasu - 104,98 m2
Kubatura tarasu ~ 80 m3

Przedmiotem opracowania jest remont tarasu od strony podwérza. Taras
wykonany jest we wnece od strony podwoérza. Wyjscie na podwérze z kamienicy
prowadzi przez taras.

Nawierzchnia tarasu wykonana jest z cegty petnej na ptask na zaprawie
cementowo- wapiennej i cementowej, na ktérej widoczne sq liczne Slady
kolejnych napraw i uzupetnien czesto przypadkowych i nieudolnych. Nawierzchnia
ceglana jest mocno zniszczona i zdeformowana. Cegty sq popekane, zniszczone,
uszkodzone mechanicznie, wystepujqg liczne ubytki cegiet w niektorych miejscach
uzupetnione zaprawq. Ptaszczyzna posadzki w wielu miejscach jest zapadnieta i
~falujgca™ szczegdlnie w okolicy styku ze Scianami i wpustu Sciekowego
usytuowanego niemal centralnie na tarasie. Wpust jest osadzony na studzience
rewizyjnej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode z dachdw. Taras
ograniczony jest barierkg wykonang z cegty, tynkowang od strony pétnocno -
zachodniej. Barierka ulegta destrukcji i wymaga przemurowania i uzupetnien. Na
taras prowadzqg szerokie 3 schody betonowe z podjazdem dla wdzkdw. Schody sg
Zniszczone i zuzyte.

Obiekt — Taras przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gtogowie przy

ul. Waty B. Chrobrego 7. dz. nr 97 98

Rejestr Zabytkdw — Dolny Slgsk — nr A/2641/89 z dnia 16.04.1958r.

Historyczny uktad urbanistyczny miasta.

Gminna Ewidencja Zabytkdw Nieruchomych : nr 034

Kamienica narozna przy ul. Waty B. Chrobrego 7
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Kategoria obiektu budowlanego - VIl (inne budowle), Xlll (budynek mieszkalny
wielorodzinny)

Obiekt posadowiony w terenie nie objetym wptywami eksploatacji gorniczych
LGOM.

3. Rozwiazanie techniczne

Opracowaniem objeto remont tarasu od strony podworza.
Ze wzgledu na zty stan techniczny i estetyczny tarasu nalezy wykonac¢ gruntowny
remont tarasu z uwzglednieniem wymiany posadzki, warstw izolacyjnych, naprawy
i uzupetnienia barierek z zachowaniem wystroju, wykonaniem nowych schodkéw
betonowych, uporzgdkowania odbioru wod opadowych.

Projektowane roboty
1. Usung¢ wszystkie niepotrzebne elementy stalowe (haki, gwozdzie, druty) i

drewniane (dyble) z powierzchni elewaciji barierek i posadzki tarasu.

2. Usungc¢ rosliny, mchy i porosty przy uzyciu preparatdw chemicznych typu
ALGICID i mechanicznie przy pomocy szpachelek, nozy, dtut, skrobakdw,
twardych szczotek z tworzywa itp.

3. Usung¢ wszystkie uszkodzone tynki z zapraw wapiennych, cementowo-
wapiennych, klejowych i betonu. Tynk z barierek zbi¢c w catosci. Usungc¢
i oczysci¢ spoiny z zapraw cementowych i zmurszate. Oczyszczone
powierzchnie muru nalezy impregnowac biobdjczo preparatami np. ALTAX,
ALGICID i preparatami neutralizujgcymi sole budowlane .

4. Naprawic i uzupetni¢ brakujgce elementy ceglane barierki cegtg kl. 15 na
zaprawie murarskiej cementowo - wapiennej. Przemurowac gorne warstwy.
Czapke barierki zabezpieczy¢ i uszczelnic od goéry szpachlg odporng na
wode np. Aquafin 2K

5. Wykona¢ nowe systemowe tynki. Dopuszcza sie zastosowanie tynkow
wapienno — cementowych fzw. lekkich np. quick — mix MLL, Baumit LLé6

6. Pekniecia i rysy poszyC pretami @é6mm ze stali Alll. Prety dtugosci = 0,5 m po
obu stronach rysy nalezy umiescic w co 3 spoinie na gteboko$¢ 5-7 cm,
zatopione w zaprawie. Po zamontowaniu pretdw uzupetni€ tynki elewacii
zaprawq tynkarskg i dopasowac fakture wykonczenia do tynkdw sgsiednich

7. Nalezy przywrdcic wystrdj architektoniczny elewacji barierki.

8. Poprawi¢ odprowadzenie wdd opadowych rurami spustowymi w podworzu
w taki sposdb aby wode odprowadzic szczelnym systemem z powierzchni
tarasu i sgsiednich rur spustowych. Wymieni¢ wszystkie rury kanalizacyjne
deszczowe w obrebie tarasu na PE @160. Nalezy wymieni¢ wpust sciekowy
podworzowy i studzienke rewizyjng na systemowq z PE @ 300.

9. Wykonac rozbidrke posadzki tarasu

10. Naprawi¢ i uzupetni¢ podtoze tarasu suchym betonem/stabilizacjg
nadajgc odpowiednie spadki. Zamontowac rurki pcv @50 odwadniajgce
warstwy betonowe przez murki barierki
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11.Wykona¢ szczelng izolacje przeciwwodng barierek z 2x papa
termozgrzewalna lcopal- wierzchnia warstwa typu ,,antykorzeniowa” (taka
jok do dachdéw odwrdéconych). Dopuszcza sie zastosowanie izolacji
pionowej tzw. folig w ptynie

12.Wykona¢ nowe terenowe schodki betonowe z betonu C20/25 zatarte na
gtadko. Wykona¢ podjazd dla wozkdw

13.Wykonac¢ barierke stalowqg z rur @50 podobng jak na sgsiednim tarasie w
miejscu brakujgcej bariery ceglanej przy schodkach

14.Wykonac¢ nowe posadzki tarasu z kostki betonowej prostokgtnej gr. 6 cm w
kolorze szarym na podsypce cementowo- piaskowej

15.Uporzgdkowac teren przylegty do tarasu i budynku

Tynki wykonac¢ zgodnie z instrukcjg WTA nr 2-9-04/D oraz normg PN-EN 998-1:2004.

3. Uwagi ogdlne:

— StosowaC wytgcznie materiaty atestowane dopuszczone do stosowania w obrocie
publicznym oznakowane CE

— Wszelkie prace wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami isztuka
budowlang.

— Prace prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscig i starannoscig z zachowaniem zasad bhp i
pod nadzorem osob uprawnionych i odpowiedzialnych za wykonanie robot na obszarze
zabytkowym.

— Wymiary podane w dokumentacji nalezy precyzowa¢ w wykonawstwie ze wzgledu na
bardzo ograniczony dostep w czasie opracowania.

— Wszelkie odstepstwa od zaproponowanych rozwigzan oraz nowe problemy i zdarzenia
nalezy konsultowac¢ z autorami PB i DWKZ Delegatura w Legnicy.

— Prace w przedmiotowym obiekcie mozna rozpoczgé po uzyskaniu stosownych
pozwoleh na prace w obszarze zabytkowym od DWKZ i od Starostwa, po dopetnieniu
przez inwestora procedur wymienionych w decyzjach.

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych

wiasciwo$¢ uzytych materiatow i zgodnosé z normg europejskg — oznaczenie CE

lub krajowg B , a w szczego6lnosci na zaprawy, betony, materiaty ceramiczne,

farby mineralne, farby chlorokauczukowe, kleje, stal, elektrody, cement, kotwy,

preparaty chemiczne uzywane do konserwacji murow i czyszczenia, preparaty

chemiczne biobdjcze i impregnaty itp.

Teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z kwalifikacjami

dla obiektow zabytkéw nieruchomych.

4. Przed przystgpieniem do robét wykonawca zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb postronnych.

5. W czasie robét przestrzega¢ norm i przepiséw adekwatnych dla zadania oraz
przepisow bhp.
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Wykaz przepisow i norm :

PN — 82/B — 02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN — 82/B — 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartoSci.
PN-EN 12811-2-U Sprzet do robét tymczasowych
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce murow.
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce murow.

Karty techniczne i instrukcje stosowania uzytych materiatéw i systeméw wydane
przez ich producentow.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 25.06.2015r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
Prawo Budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie zgodnosci. (Dz.U.2015 poz.1165)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

(Dz.U. nr47.2003 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bhp (Dz.U.z 2003r. nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami)

| inne aktualnie obowigzujgce przepisy i zalecane normy techniczne.

OPRACOWAL.:



