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Termomodernizacja Wita Stwosza 8.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45321000- | TERMOMODERNIZACJA
3
1.1 Elewacja
1 Demontaz rury gazowej , przewodu wentylacyjnego, balkonu z zada- |kpl
d.1./kalk. wias- |szeniem na elewac;ji potudniowej
1|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz i ponowny montaz wiatrotapu otwartego wraz z zadasze-  |kpl
d.1./kalk. wkas- |[niem
1|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1./0925-01
1|analogia
2.03*21+3.26*6+0.7*8+1.84*3+0.7*3+0.25*14+0.7*4 m2 81.710
RAZEM 81.710
4/KNR-W 4- |Odbicie tynkdw zewnetrznych na $cianach - 20% catosci m2
d.1./01 0701-05
1|analogia
(35.2*2+18.45*2+5+97.7*2+139.45*2-81.71)*0.2 m2 100.978
RAZEM 100.978
5/KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1./01 0353-13
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/ KNR-W 4- |Wykucie otworéw pod nawietrzaki szt.
d.1./01 0335-11
1|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1./01 0304-02 |wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - uzu-
1 petnienie otworéw okiennych pod nowe okna
0.9*0.9*0.25+0.45*0.55*0.25 m3 0.264
RAZEM 0.264
8/KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m?2
d.1./12608-04
1
100.978+0.9*0.9*2+0.45*0.55*2 m2 103.093
RAZEM 103.093
9|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podiozach |m?2
d.1./01 0726-03 |z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni
1 do 5 m2 w 1 miejscu
103.093 m2 103.093
RAZEM 103.093
10|/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1./12611-01
1
398.89+111.6 m2 510.490
RAZEM 510.490
11|KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapien- |m?2
d.1./01 0722-02 |nych kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach
1
510.49 m2 510.490
RAZEM 510.490
12|KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m?2
d.1./2608-04
1
510.49 m2 510.490
RAZEM 510.490
13|KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m?2
d.1./12608-05
1
510.49 m2 510.490
RAZEM 510.490
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14|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie ptyt styropianowych gr m2
d.1./12609-01 17cm do $cian
1
97.7*2+139.45*2-(2.03*21+3.26*6+0.7*8+1.84*3+0.7*3) m2 398.890
RAZEM 398.890
15|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie ptyt styropianowych gr m2
d.1./12609-01 10cm do $cian - cokot
1
35.2*2+18.45*2+5-0.25*14+0.7*4-28 m2 83.600
RAZEM 83.600
16/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie ptyt styropianowych gr 5cm |m2
d.1./12609-01 do $cian - wezet
1
8.75*2+10.5 m2 28.000
RAZEM 28.000
17/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie ptyt styropianowych gr 3cm |m2
d.1./2609-02 do osciezy
1
(1.75"6+1.4*6+1.4*3*21+0.9*15*3+2.3*6+0.9*3+0.45*14*2+0.55*14)* |m2 36.880
0.2
RAZEM 36.880
18/KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do |szt.
d.1./2609-04 Scian z cegty
1
(398.89+83.6+28)*4+36.88*2 szt. 2115.720
RAZEM 2115.720
19|KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.1./12609-06
1
510.49 m2 510.490
RAZEM 510.490
20/KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1./12609-08
1
10*4 m 40.000
RAZEM 40.000
21/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.1./0505-01 srednia na $cianach
1
510.49 m2 510.490
RAZEM 510.490
22/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.1./0505-03
1
510.49 m2 510.490
RAZEM 510.490
23|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.1./0505-02 srednia na o$ciezach
1
36.88 m2 36.880
RAZEM 36.880
24/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na osciezach |m?2
d.1./0505-04
1
36.88 m2 36.880
RAZEM 36.880
25/KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach + rura fgczgca szt.
d.1./01 0324-02
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26| KNR-W 2- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 |szt.
d.1./17 0156-02 |- obiekty modernizowane
1/z.0.3.3.
9902
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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27|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzch- |szt.
d.1./01 0353-06 |ni do 1 m2
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
28/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzch- |szt.
d.1./01 0353-07 |ni do 2 m2 - okna balkonowe
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
29|KNR-W 2- |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cia- |m?2
d.1./02 1210-01 |nach
1
0.25*14+0.7*4 m2 6.300
RAZEM 6.300
30/KNR-W 2- |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cia- |m?2
d.1.]02 1210-02 |nach - okna balkonowe - stal nierdzewna
1
1.2*9 m2 10.800
RAZEM 10.800
31/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuz- |m?2
d.1./1652-01 nym ram 3,07 m o wys. do 10 m
1
510 m2 510.000
RAZEM 510.000
32|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./r.16 (poz.:1,4,5,7,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,25,33)
1/z.sz.5.15
33/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m?2
d.1./1215-05
1|analogia
81.71 m2 81.710
RAZEM 81.710
34 /KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-11 mi na odlegtosé do 1 km
1
100.978*0.015+1 m3 2.515
RAZEM 2.515
35/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
2.515 m3 2.515
RAZEM 2.515
36 Przyjecie gruzu i zZtomu na wysypisko m3
d.1.|kalk. wias-
1|na
2.515 m3 2.515
RAZEM 2.515
1.2/45321000- |Stropodach , dach wezta, kominy
3
37 | KALKULA- |Wykonanie otworéw montazowych , wdmuchanie wetny minerlanej m?2
d.1.|CJA granulowanej gr. 30cm 039, uzupetnienie otworéw montazowych oraz
2|WEASNA |montaz kominkéw wentylacyjnych
wycena in-
dywidualna
169.5 m2 169.500
RAZEM 169.500
38/KNR-W 2- |Demontaz Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1./02 1016-07
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - Wytazowe systemowe, szt
d.1./02 1016-07 |przeszklone z szybg hartowang, termoizolacyjne
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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40 /KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m2
d.1./01 0518-06 |wa
2
32.2 m2 32.200
RAZEM 32.200
41/KNR-W 4- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m2
d.1./01 0518-07 |wa
2
32.2 m2 32.200
RAZEM 32.200
42|KNR-W 2- |Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./02 0504-02
2
32.2 m2 32.200
RAZEM 32.200
43 /KNR-W 4- |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.1./02 0233-10
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
44 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./15 0213-05
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1./2611-01
2
(5.15+3.9+6.2+1.45+4.9)*1.2+(1.1+0.15+1.5+0.95+1.2)*1.2 m2 31.800
RAZEM 31.800
46 KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych cementowo-wapien- |m2
d.1./01 0722-02 |nych kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach
2
31.8 m2 31.800
RAZEM 31.800
47/\KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1./2608-05
2
31.8 m2 31.800
RAZEM 31.800
48/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie ptyt styropianowych gr 5cm |m2
d.1./2609-02 do kominéw
2
31.8 m2 31.800
RAZEM 31.800
49/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.1./2609-06
2
31.8 m2 31.800
RAZEM 31.800
50/KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1./2609-08
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
51|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.1./0505-01 $rednia na $cianach i przykryciu kominéw
2
31.8 m2 31.800
RAZEM 31.800
52|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianachi |m?2
d.1./0505-03 przykryciu kominow
2
31.8 m2 31.800
RAZEM 31.800
53|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-11 mi na odlegto$é do 1 km
2
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32.2*0.01+0.5 m3 0.822
RAZEM 0.822
54/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
0.822 m3 0.822
RAZEM 0.822
55 Przyjecie gruzu i zZtomu na wysypisko m3
d.1.|kalk. wias-
2|na
0.822 m3 0.822
RAZEM 0.822
1.3/45312311- |Instalacja odgromowa
0
56 KNR-W 4- |Demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika |m
d.1./03 1140-05 |lub preta mocowanych na dachu ptaskim
3
70 m 70.000
RAZEM 70.000
57|KNR-W 4- |Demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z preta o m
d.1./03 1139-08 |przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w
3 ciggu pionowym
42 m 42.000
RAZEM 42.000
58 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.1./0601-05
3
70 m 70.000
RAZEM 70.000
59/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1./0601-06
3
4*10.5 m 42.000
RAZEM 42.000
60 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w|m
d.1./0101-08 podtozu innym niz beton
3
42 m 42.000
RAZEM 42.000
61/KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréw- szt.
d.1./0611-11 nawczych z preta o $sr.do 10 mm na dachu
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62/ KNR-W 5- |Montaz ztgczy naprezajacych na dachu w instalacji odgromowej lub  [szt.
d.1./08 0619-03 |przewoddéw wyréwnawczych
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63 KNR-W 5- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji odgro- [szt.
d.1./08 0619-05 |mowej lub przewoddéw wyréwnawczych - w skrzynce
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
3
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
67 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-04
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4/45453000- | Obroébki balcharski i parapety zewnetrzne
7
68/ KNR-W 4- |Rozebranie obréobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw |m?2
d.1./01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4|analogia
70"0.745 m2 54.000
RAZEM 54.000
69|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie parapetéw
4|analogia
(1.55*21+0.9*6+0.911)*0.3 m2 14.355
RAZEM 14.355
70|KNR-W 2- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytano- |m2
d.1./02 0514-02 |wo cynkowej
4|analogia
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
1.5 Wymiana rynien
71/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./01 0545-04
5
15.2*2 m 30.400
RAZEM 30.400
72|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./01 0545-06
5
10.5*2 m 21.000
RAZEM 21.000
73|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan cynk m
d.1./02 0520-04
5
304 m 30.400
RAZEM 30.400
74 KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan cynk szt.
d.1./02 0520-08
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 2- |Potgczenie rynny z rurami spustowymi szt.
d.1./02 0520-08
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z tytan cynk m
d.1./02 0527-02
5
21 m 21.000
RAZEM 21.000
1.6/45421000- |Stolarka okienna
4
77/KNR 0-19 |Demontaz okien m2
d.1./0928-11 Krotnos¢ = 0.5
6|analogia
0.25*14+0.7*9 m2 9.800
RAZEM 9.800
78/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych m2
d.1./1023-11 PCV , z obrébkg obsadzenia wraz z okuciami - kompletne - zgodnie
6|analogia z opisem technicznym
9.8 m2 9.800
RAZEM 9.800
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79/KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z granitu (domiar na budowie) |m
d.1./0129-08
6
(1.55*21+0.9"6+0.9*11) m 47.850
RAZEM 47.850
80/KNZ 0001 |Koszt wywiezienia i utylizacji okien m2
d.1./0020-01
6
9.8 m2 9.800
RAZEM 9.800
1.7/45400000- Opaska wokot budynku
1
81|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0810-02 piaskowej
7
53.2*0.5 m2 26.600
RAZEM 26.600
82/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.1./0802-05 15cm
7
26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600
83|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 |m2
d.1./0104-03 cm
7
26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600
84 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- m2
d.1./0105-07 nicznie o gr.3 cm
7
26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600
85/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsyp- |m?2
d.1./0511-01 ce piaskowej wraz z dowozem
7
26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600
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