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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-01) Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z ,,Dociepleniem $cian zewnetrznych oraz dachu wraz z kolorystyka elewacji dla budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego w Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8”.

1.2. ZaKres stosowania ST

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
usdcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robd6t, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu
1 jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigca catoé¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato§é
uzytkowa.

1.44. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczegcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
Iub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow
prowadzonych roboét.
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materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawca urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogoéw jakoS$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia rob6t.

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreS§lania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 1.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét

i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest

obecnie prawnie okre§lony w przepisach).
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.
1.53.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno§¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sag
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o§wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umownga.
1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:
1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.
2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez

Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.3.  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdZzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakoSci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi ST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

6.9. Odbior ostateczny (koncowy)

6.9.1.  Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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6.9.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajac/cli,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.10. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z -
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bodzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robét".

6.11. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.12. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
*  dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
*  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

»  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbioréw robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

*  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

*  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
*  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedlozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang
do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej w

przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$Snym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

\ NOVATECH.PL - inz. Mendel Perczuk

NT ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczéw



Specyfikacja techniczna strona nr 14

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

Q

) odbiorowi czesciowemu,

o

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robét oraz ilo$ci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu robét okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. QOdbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

U R L A\

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8.  deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoz. (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-02)

Kod CPV 45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE
Kod 45321000-3 - Izolacja cieplna

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace ocieplenia $cian zewngtrznych
metodg lekka mokrg zwigzanych z ,,Dociepleniem $cian zewnetrznych oraz dachu wraz z kolorystyka elewacji dla
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie ocieplen
$cian zewngtrznych podczas remontu budynku. Sg to roboty wymienione w przedmiarze roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru zwana jest dalej OST.
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru zwane sg dalej ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST, ST i

poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Dobér materiatow

Wykonawca powinien dobra¢ firmowy system ocieplenia $cian i uzyska¢ akceptacje Inspektora. Dotyczy to gtéwnie

materialow:

- preparatu do gruntowania podioza,

- plyt styropianowych,

- zaprawy klejowej do styropianu,

- siatki tynkarskiej z witdkna szklanego,

- masy tynkarskiej podktadowe;j,

- mineralnej (lub akrylowej) zaprawy tynkarskiej nawierzchniowej.

Zastosowanie materialéw réwnowaznych w stosunku do wymienionych w projekcie i ST zaréwno na etapie sktadania
ofert jak i podczas wykonywania zaméwienia jest dopuszczalne. Materialty réwnowazne muszg zosta¢ zaakceptowane
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przed zastosowaniem. Jezeli materiaty r6wnowazne nie r6znig si¢ w sposoéb istotny od podanych w projekcie, decyzje o

ich dopuszczeniu podejmuje Inspektor; jezeli réznig si¢ w sposdb istotny decyzj¢ podejmuje Projektant.
2.2. Styropian

Nalezy uzy¢ ptyt ze styropianu o grubosci:

- 17 cm na $ciany zewnegtrzne - odmiana 0,040,

- 3 cm oScieza $cian zewnetrznych - odmiana 0,040,

- 10 cm na $ciany zewngtrzne przy gruncie - odmiana 0,038,

- 17 cm na dach - odmiana 0,038 (styropapa).

Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.
Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gltebokosci do 4 mm,

- dla ptyt o grubo$ci powyzej 30 mm — o gigbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm’.

Przechowywanie:

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu z dala od ognia.

2.3. Zaprawa tynkarska nawierzchniowa

Zaleca si¢ zastosowanie mineralnej zaprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, np. Atlas Cermit SN 30. Mozna zastosowac
inng zaprawe mineralng lub akrylowa zaakceptowang przez Inspektora. Zaprawa tynkarska powinna spetnia¢ wymagania
normy lub §wiadectwa dopuszczajacego ja do stosowania w budownictwie.

2.4. Pozostate materiaty ociepleniowe

Pozostate materialy, uzyte do ocieplenia - wymienione w p.2.1. oraz taczniki do mocowania ptyt styropianowych
i listwy cokotowej, listwa cokotowa - powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe $§wiadectw dopuszczajacych ich do

stosowania w budownictwie.

2.5. Sktadowanie materialéw

Zaprawy tynkarskie nalezy przechowywac¢ w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami,

wynosi do 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu — jezeli producent nie postanowit inaczej.

Styropian nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach i chroni¢ przed ogniem.

Pozostate materialy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora. Materiaty
uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor. Odbiér materiatéw
z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Transport ptyt styropianowych i suchych zapraw w oryginalnych opakowaniach musi zapewni¢ ochrong¢ przed
zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw nie wymaga szczeg6lnych zbiegdw. Przew6z wszystkich materialow

moze odbywa¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie $ciany do ocieplenia powinno si¢ odby¢ w nastepujacych etapach:
—  Mechaniczne usunigcie ze $ciany reszek odpadajacego starego tynku.
—  Usuniecie pylu ze $ciany przez odkurzenie.
—  Zmycie $ciany biezacg woda i pozostawienie jej do wyschnigcia — zamiast odkurzenia.

— Naniesienie warstwy gruntujacej (na wyschnietg $ciang) — zgodnie ze wskazéwkami dostawcy materiatéw
ociepleniowych.

5.2. Ocieplenie
Pokrycie $cian warstwa ocieplajacg nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
—  Przymocowanie listwy cokotowej przy uzyciu kotkéw rozporowych, np. 6 x 80 mm.
—  Przyklejenie ptyt styropianowych klejem zalecanym przez dostawce materialéw ocieplajacych.

—  Przyklejenie siatki z widkna szklanego i natozenie warstwy masy tynkarskiej podktadowej zgodnie
z zaleceniami dostawcy materialéw ocieplajgcych.

—  Przymocowanie warstwy styropianu do podtoza przy uzyciu specjalnych kotew - zgodnie z zaleceniami
dostawcy materialéw ocieplajacych. Dostawca okre$la ilo$¢ i sposéb umieszczenia tych kotew (najczesciej 2
szt. na lmz).

—  Uzupetniajace przyklejenie listew naroznych, listew na o$ciezach, listew przyokiennych i ewentualnie innych

elementdw - zgodnie z zaleceniami dostawcy materialéw ocieplajacych.
Dopuszcza si¢ przyklejenie na oSciezach ptyt o takiej grubosci, jaka mozna zmiesci¢ (2 do 5 cm), bez stosowania kotew.

5.3. Tynkowanie na warstwie ocieplajgcej

Tynkowanie na warstwie ocieplajacej nalezy przeprowadzi¢ w dwoéch etapach:
— Naniesienie preparatu gruntujacego na warstw¢ masy tynkarskiej podktadowe;.

— Naniesienie warstwy tynku grubosci okoto 3 mm, np. Atlas Cermit SN 30 lub innego, uzgodnionego z
Inspektorem.

Sposéb nakladania warstwy gruntujacej oraz tynku powinien by¢ zgodny z zaleceniami dostawcy materialéw
ocieplajacych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta (producentéw) materialéw ociepleniowych

oraz norm przedmiotowych.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
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- Sprawdzenie jakos$ci materialéw zgodnie z wymaganiami zawartymi w §wiadectwach dopuszczajacych ich do

stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi podanym w tej specyfikacji w p. 2.
- Sprawdzenie wykonania wszystkich robot opisanych w punkcie 5. a w szczegdlnosci:
=  poprawnosci przygotowania podioza pod ocieplenie,
=  poprawnosci wykonania warstwy ocieplajacej — bez mostkéw cieplnych,

=  poprawnosci wykonania tynku nawierzchniowego.

7. Obmiar robét

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaplaty za wykonanie
robdt, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy platnosci. Jednostki obmiarowe podane sg w przedmiarze.

8. Odbior roboét

Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczaltowy sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady platnosci reguluje umowa
o wykonanie robdt budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i informacje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2005.

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
konicowego. Wydawnictwo Forum, 2006.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Praca zbiorowa

Praca zbiorowa

PN-B-20132:2005

PN-EN 13163:2004

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czgs¢ 2:
Tynkowanie zewnetrzne.

Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewngtrzne.

PN-EN 13658-2:2005

PN-EN 13914-1:2005

NOVATECH.PL - inz. Mendel Perczuk
NT ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczéw



Specyfikacja techniczna strona nr 21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-03)

Kod CPV 45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE
Kod 45321000-3 - Izolacja cieplna

Docieplenie dachu styropapa.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia oraz
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami dla zadania pn. ,,Docieplenie S$cian zewnetrznych oraz dachu wraz
z kolorystyka elewacji dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
»  Docieplenie stropodachu.
»  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrébki komina.
»  Montaz rynien i rur spustowych
»  Demontaz i montaz instalacji odgromowej /zwody poziome/
»  Obrébki blacharskie.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja przetargows,
ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty do wykonania zamdéwienia powinny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ mi¢dzy innymi:
»  Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie

»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
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»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich

» Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

2.2. Podstawowe materialy do wykonania zaméwienia:

5.

» styropapa (ptyty styropianowe EPS 100 038) grubosci min. 17 cm, laminowane jednostronnie papa podktadowa,

mocowane do podtoza: klejem bitumicznym trwale plastycznym;

» Papa termozgrzewalna modyfikowana grubosci min. Smm na osnowie z wtékniny poliestrowej nawierzchniowa

i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93

» Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

» Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]
»  Akcesoria blacharskie.

» Rynny i rury spustowe tytan-cynk,

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest uzywaé takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jakosc¢

materialéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Transport i skladowanie.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac si¢
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podkladzie z desek lub plyt betonowych
i przykrywac szczelnie folia.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoéch warstwach tak, aby
tworzyly zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunig¢ciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem
promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny by¢ zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materialty powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.
Do transportu materiatéw stosowac:

»  Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t

»  Samochdéd dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji

stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

Wykonanie robot

5.1. Docieplenie styropapa

Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez ulozenie ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papa tzw.

styropapg grub. 17 cm na oczyszczonym podlozu. Styropape¢ uklada si¢ na oczyszczonym, suchym podiozu poprzez
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klejenie do podloza klejem bitumicznym ( zaleca si¢ dodatkowe mocowanie ptyt za pomocag tacznikéw do

mechanicznego mocowania w strefie brzegowe;j i naroznej potaci dachowe;j).

5.2. Pokrycie papg termozgrzewalna.

Na tak ulozone ptyty zagrzewa si¢ pape termozgrzewalng podkltadowa odsuwajac si¢ od okapu a nastepnie
zagrzewa si¢ pape termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. min. 5 mm lecz

o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)

5.3. Obrébki blacharskie

54.

5.5.

6.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz temperaturze nie
nizszej od —15°C.

Robé6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych

powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.5.9.10.

Do montazu rynien uzywa¢ uchwytéw PCV. Rynna powinna opiera¢ si¢ na hakach lub wisie¢ na nich. Ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mocowaé¢ wkretami a nie
gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytéw wynosi okoto
50-70 cm, w zaleznosci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen producenta. Na hakach nie
mozna opiera¢ zlaczek dylatacyjnych, lukéw, wylotéw oraz potaczen odcinkéw rynien. Mocuje si¢ je w odlegtosci

okoto 15 cm od tych elementéw. Przy taczeniu rynien nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.

Rury spustowe nalezy mocowaé do $ciany za pomoca obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co rury.
Obejmy rozmieszcza si¢ pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna mocowaé takze za
pomocg uchwytéw, ktére po przykreceniu sg niewidoczne z zewnatrz. Przy dlugosci okapu do 12 m montuje si¢
1 rur¢ na koncu rynny.

Instalacja odgromowa istniejgca - wymaga podniesienia o0 wysoko$¢ termoizolacji.

Kontrola jakoSci.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Kontrola jakos$ci robot.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela

Zamawiajacego.
Odbiorom prac zanikajacych podlega:
» Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
Ciagtos¢ warstw,
Jako$¢ materiatow,
Prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie stykéw kazdego wielkosci zaktadow,

Roéwnos¢ pokrycia,

vV V V ¥V V VY

Szczelno$¢ pokrycia.

7.  Obmiar robét
Podstawe¢ do odbioru wykonania robdét stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej.
Jednostka obmiarowg robdét jest:
-m’ pokrytej powierzchni, docieplenia
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlo§¢ roboét okresla si¢ na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét

8.1. Odbidr podioza
Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywcezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru czg§ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza ,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnos$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz¢Sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
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Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja przetargowa,
- zapisy dotyczace wykonywania robét dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i polaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiér pokrycia z papy:
- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokosci zakltadéw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw cze¢sciowych i koncowego przez
pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m’. Doktadno$é pomiaréw

powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa platnosci

Sposéb platnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano-montazowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1

10.2

Normy.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. Wymagania

i badania.
Inne dokumenty i instrukcje.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ZloZone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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- ZUATI15/V.01/1997 - -Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-ENISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdéwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664

z pOzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45410000 - TYNKOWANIE

(ST-04)
WYKONANIE TYNKOW
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
zewngtrznych zwigzanych z ,,Dociepleniem $cian zewnetrznych oraz dachu wraz z kolorystyka elewacji dla budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego w Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8”.

1.2. Zakres robét objetych ST

- Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztaltujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzglgdu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania
i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne' pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,»Zaprawy budowlane zwykle'' lub aprobatom technicznym.

23. Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mul.
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2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Tynk strukturalny.

2.5.1.  Akrylowy cienkowarstwowy tynk strukturalny, bardzo elastyczny przeznaczony sg do rgcznego wykonywania
wypraw zewnetrznych i wewngtrznych, na réwnych i no$nych podtozach mineralnych oraz na warstwach
zbrojonych systemOw izolacji cieplnej $cian zewnetrznych R
Rodzaj tynku: zywiczny (akrylowy)

Typ: barwiony, ogdlnego przeznaczenia

Stosowanie: wewnatrz, na zewnatrz

Zuzycie/grubo$¢ warstwy w mm [kg/m?]: 2,5-2,8 (N-150), 3,0 (N i R-200), 4,0-4,5 (N i R-300)
Grubos¢ kruszywa [mm]:1,5, 2,0,3,0

Faktura: ziarnista (baranek) - N - nakrapiana drapana (kornik) - R — rustykalna

Sposéb naktadania: r¢cznie (pacg ze stali nierdzewnej)

Temperatura stosowania [°C]: od +5 do +25 Gegsto$¢ [g/cm?3]: 1,9 (objetosciowa)

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa: C-s2, dO

Odpornos¢ na dziatanie temperatury [°C]: od -20 do +60

Wspéiczynnik paroprzepuszczalnosci: 0,00031

Wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/m?K]: 0,8

Przyczepno$¢ [N/mm?]: > 1,5

Proporcje mieszania [dm%kg]: masa gotowa do uzycia

Przechowywanie:12 m-cy, w oryginalnie zamknigtych wiaderkach, w suchych pomieszczeniach

2.6. Tynk mineralny

2.6.1.  Tynk mineralny Knauf Marmorit RP 240 Tynk mineralny jest starannie dobrang mieszaning biatego cementu,
wapna hydratyzowanego, kruszyw marmurowych, wypetniaczy mineralnych oraz modyfikatoréw. Opracowane
receptury sg poparte wieloletnimi do§wiadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte i
Marmorit.

2.6.2.  Charakteryzuje si¢ nastepujacymi wlasciwosciami:
- dtugi czas obrobki,
- dobra przyczepnos¢,
- hydrofobowy,
- paroprzepuszczalny,
- dostepny w 275 kolorach oraz biaty,
- do naktadania recznego lub maszynowego,
- do wnetrz i na zewnatrz.

2.6.3.  Tynk mineralny nalezy stosowac¢ na nosne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pytu oraz innych

srodkéw zapobiegajacych przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.) podtoza:

- plyty gipsowo-kartonowe (tylko wewnatrz budynkéw) zagruntowaé podktadem pod tynki super-szczelnym -

mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie (tylko wewnatrz budynkéw) przeszlifowane papierem $ciernym,

- warstwy zbrojone siatkg z wi6kna szklanego, pokryte klejem zbrojonym siatkg (wiek powyzej 3 dni),
zagruntowac,

- gipsowe (tylko wewnatrz budynkéw wilgotnosé- zagruntowaé srodkiem gleboko gruntujacym a nastgpnie
podktadem pod tynki w odpowiednim kolorze,

- beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ <4%)
zagruntowac a nastepnie pokry¢ podktadem pod tynki w odpowiednim kolorze.

Gesto$¢ nasypowa RP 240 2mm - ok. 1,4 kg/dm3
RP 240 3mm - ok. 1,5 kg/dm3
Proporcje woda/proszek - recznie ok. 6,8 litra wody/25kg proszku
- maszynowo ok. 300l/h wody/potowa wydajno$ci maszyny PFT G4 zielony
slimak podajacy D4-3
Temperatura stosowania od +8°C do +20°C
Czas dojrzewania 15 minut
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Czas zuzycia do 60 minut
Orientacyjne zuzycie: RP 240 2mm - ok. 2,4 kg/m?
RP 240 3mm - ok. 2,7 kg/m?
Zuzycie uzaleznione jest od réwnosci podtoza.

2.6.4. Zarabianie zaprawy
Recznie : Opakowanie 25 kg tynku mineralnego bialego lub w kolorze rozmiesza¢ w okoto 6,8 1 czystej wody
az do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min. wymiesza¢ ponownie. Czas mieszania kazdej partii musi by¢
taki sam i nie dluzszy niz 5 minut. Za kazdym razem nalezy przygotowac tyle zaprawy, ile potrzeba na caty
planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolito$ci struktury i koloru.
Maszynowe: Tynk naktada¢ za pomoca agregatu tynkarskiego np. PFT G 4 (zielony $limak podajacy D4-3 z
potowa wydajnosci lub D4-3 Super z potowa wydajnos$ci, waz o $rednicy 25 mm, maksymalna dtugosé
podawania zaprawy - 30 m). Dodatkowo zalecane jest zastosowanie mieszadla. Dozowanie wody nastawi¢ na
ok. 300 I/h. Nastepnie ustawi¢ plastyczng ale nie za rzadka konsystencje zaprawy.
Nanoszenie zaprawy: Tynk nalozy¢ na podioze za pomoca pacy ze stali nierdzewnej na grubo$¢ ziarna i nadac¢
strukture za pomocg pacy z tworzywa sztucznego. Nie obrabia¢ ponownie wcze$niej natozonej zaprawy.
Stykajace si¢ powierzchnie $cian tynkowa¢ w miar¢ mozliwos$ci w ten sam dzien w celu uniknigcia réznic z
powodu wptywéw warunkéw atmosferycznych.

WSKAZOWKI UZUPEENIAJACE

- nie przerabia¢ przy temperaturze ponizej + 8°C i powyzej 20°C (dotyczy temperatury powietrza
i podtoza),

- nie miesza¢ z innymi zaprawami,

- narzedzia pracy po uzyciu natychmiast umy¢ woda,

- w trakcie petnego wigzania (twardnigcia tynku) temperatura otoczenia nie moze spas¢ ponizej +8°C,

- poprzez zmiany konsystencji oraz wptywy warunkéw atmosferycznych moga powsta¢ odchylenia barwy,
zréznicowana wytrzymato$¢, potysk oraz wykwity z weglanu wapnia (biatawy, proszkowaty osad),

- obowigzkowe wyréwnanie barwy (egalizacja) jest mozliwe poprzez zastosowanie farby silikonowe;j,

- w przypadku tynkéw barwionych nalezy stosowa¢ podkiad pod tynki zabarwiony w kolorze
odpowiadajacym barwie tynku.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 3.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 4.
4.2. Transport materialéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe
i okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie
4 - 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
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- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1.
5.3.2.

Podltoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
1 substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda. 5.4.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

54.1.
54.2.

54.3.

544.

54.5.
5.4.6.

54.7.

54.8.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1: 1:2.

5.5. Wykonywanie tynkow strukturalnych.

5.5.1.

5.5.2.

Przygotowanie podtoza.

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne, réwne i gladkie, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczu, wosku, resztek farb. Stabe tynki oraz powtoki malarskie nalezy usuna¢, a ubytki uzupetnic silng
zaprawa murarska lub klejem do ptyt styropianowych, przy grubosci jednorazowo kladzionej warstwy do ok. 3,0
mm. Podtoza o zwartej, silnej strukturze powierzchniowej zagruntowac po catkowitym przeschnigciu stosujac
podktad gruntujacy, minimum na 24 godziny przed ukltadaniem tynku. Podloza o ostabionej warstwie
zewnetrznej i tynki cementowo wapienne zaleca si¢ gruntowaé preparatem penetrujgco-wzmacniajgcym.

W przypadku ocieplen postgpowac zgodnie z zaleceniami wykonywania warstwy zbrojonej z udzialem
poszczegdlnych sktadnikéw systemu.

Przygotowanie i sposéb uzycia.

Bezposrednio przed uzyciem cata zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Naktada¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;j i
rozprowadzi¢ do uzyskania warstwy grubosci ziarna. Material zebrany nadaje si¢ do ponownego uzycia po
przemieszaniu. Zadang strukture osigga si¢ przez zatarcie §wiezo natozonego tynku ptaska paca z tworzywa
sztucznego. Tynk mozna zatrze¢ ruchami pionowymi, poziomymi lub okreznymi, zaleznie od oczekiwanego
efektu i rodzaju tynku. W trakcie pracy oraz podczas wysychania nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia,
silnego wiatru, dziatania deszczu. W celu ograniczenia mozliwos$ci wystapienia réznic w odcieniu, przerwy w
pracy nalezy zaplanowa¢ z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zalezy od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza, nastonecznienia, wiatréw itp. i z tego wzgledu jest trudny do jednoznacznego okreslenia. Podczas
wykonywania i wysychania tynku min. temperatura powinna wynosi¢ +5°C a max. +25°C.

UWAGA !

Chroni¢ mase przed silnym wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej pelnego zwigzania. Nie ingerowac
w sktad masy przez dodawanie cementu, piasku badz innych sktadnikéw. Jakiekolwiek uwagi dotyczace
niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgtasza¢ natychmiast do Producenta. Aby unikng¢ réznic w
odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw silikatowych, nalezy na jedng powierzchni¢ naktadac¢

\ NOVATECH.PL - inz. Mendel Perczuk

NT ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczéw



Specyfikacja techniczna strona nr 31

tynk o tym samym numerze partii. R6zne faktury (kornik, baranek) a takze réznice w wielko$¢ uziarnienia moga
by¢ postrzegane jako réznice koloréw, dlatego tez, przed przystgpieniem do wykonania elewacji sprawdzi¢
zgodno$c¢ struktury i zamawianego koloru na niewielkim fragmencie §ciany. W przypadku domawiania tynku do
koloru juz zastosowanego, w zamdéwieniu podkresli¢ kontynuacj¢ do numeru partii i daty produkcji. (Kolor, data
produkc;ji i nr partii umieszczone sa na opakowaniu).

WYDAJINOSC

Grubo$¢ ziarna Baranek Kornik

1,5 mm ok. 2,0 - 2,5 kg/m2 -

2,0 mm ok. 3,0 — 3,5 kg/m2 ok. 2,5 - 3,0 kg/m2

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Tynk nalezy przechowywac i przewozi¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w temperaturze +5°C do
+25°C. Okres przydatnos$ci do uzycia wynosi 6 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowanie 25 kg
Liczba warstw sktadowania 3
Liczba warstw tadowania 3
UWAGA ! =

= Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem.

= Przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

= Unikac zanieczyszczenia oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu nalezy przeptukac je obficie wodg i
skontaktowac si¢ z lekarzem.

= Z uwagi na alkaliczno$¢ wyrobu stosowac §rodki ochrony osobistej (odziez i rekawice robocze, okulary
ochronne).

5.6. Wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk mineralny.

5.6.1.  Wykonanie wyprawy elewacyjne;j.
Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie p6zniej
niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatka trzeba zagruntowac farbg gruntujaca. Na wyschnigta warstwe
gruntujacg nalezy réwnomiernie, na grubos$¢ ziarna naklada¢ tynk za pomocg trzymanej pod katem stalowej
pacy. Gdy material przestaje si¢ juz klei¢ do narzgdzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu
jednorodng fakture. Warstwe elewacyjng ma stanowi¢ tynk silikonowy barwiony w masie. W celu uniknigcia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a $wiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢
wystarczajacg liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy,
niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dluzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-
wilgotno$ciowej, wysychaja z nieréwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czgsto takze z biatymi
wykwitami. Nalezy zatem pami¢ta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o oslonigciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich ostony przed wptywem
ztych warunkéw atmosferycznych Do wykonania docieplenia zaleca si¢ stosowanie jednego sytemu docieplen
oraz przestrzegania rezimu technologicznego prowadzonych prac zalecanych przez tegoz producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 6.
6.2. Badania w czasie odbioru robét

6.2.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania gélne'" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci §cian w stanie surowym
i wysokoS$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastréw i shupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkéw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m? .

7.3. Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe

okreéla si¢ na podstawie pomiar6w w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt. 8.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umyé woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbiér tynkéw

8.4.1.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢

wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mi¢dzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3.  Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podioza,
pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podioza.

8.4.4.  Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogélne'' pkt 9

9.2 Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcyg
a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni tynku
wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podioza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

wykonanie tynkéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-B-10121
PN-B-10122
PN-B-01302
PN-EN 87

PN-EN 1322

PN-EN ISO 10545

PN-B-10100
PN-B-30042
PN-B-01805
PN-EN 26927
PN-B-01302
PN-B-30042
PN-C-81914
PN-EN 971-1

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Wapno budowlane. Wymagania.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogélne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-05) Kod CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
zwigzanych z ,,Dociepleniem $cian zewnetrznych oraz dachu wraz z kolorystyka elewacji dla budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego w Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8”..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegbélowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mi¢¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt
o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
- malowanie tynkéw:

- wewng¢trznego (Sciany wewnetrzne budynku),

- zewngtrznego (Sciany zewnetrzne budynku),

- malowanie konstrukcji stalowych.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialéw, wymagan i sposobdéw oceny
podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
o wlasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika
i réwnych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powloke transparentng
po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
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Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem S$rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikbw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypeliaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7.

1.6. Dokumentacja robot malarskich
Dokumentacje robét malarskich stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji ~ projektowej,  specyfikacji  technicznych ~ wykonania i  odbioru robét  budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych,  zgodnie @z  ustawa z 16  kwietnia 2004 r. o  wyrobach  budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do napraw,

— specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materialy malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10
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Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéw

Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgéci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudeki zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany
W postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ §wiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania - wydajno$é - 6-10 m*/dm’
-max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ - 15-16 m*/dm’
- max czas schnigcia - 8§ h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania biaty
- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego
- do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych

Wyroby epoksydowe
Szpachléwka gruntujaca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma
wydajno$é - 6-10 m*/dm’
- max. czas schnigcia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/9
- wydajnos¢ - 4,5-5 m’/dm3
- max. czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma biata
- wydajnos¢ - 5-6 m*/dm’
- max. czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma szara
- wydajnos¢ - 6-8 m*/dm’
- max. czas schnigcia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé - 1,2-1,5 m*/dm’
- max. czas schnigcia - 12 h
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Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-8 m*/dm’
- max. czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-10 m*/dm’

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna - min. 60,

- gestos$¢ - max. 1,6g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%,

- roztarcie pigmentéw - max. 90,

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia -
max. 2 godz.

Wymagania dla powlok

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw

- grubos¢ - 100-200 pn

- przyczepnos¢ do podloza - | stopien

- elastyczno$¢ - zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknie¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzen powloki,

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

Do malowania powierzchni, wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
* farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadac¢
wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
« srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.1.  Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— rozciefczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— §rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.22. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.
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2.2.3.  Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac: * wodg - do farb wapiennych, terpentyne i benzyn¢ - do farb i emalii
olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

3. Sprzet i narzedzia
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju roboét.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wakki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materialéw
4.2.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

4.2.2. Nalezy dostarczy¢ farbe w szczelnie zamknigetych pojemnikach, z oryginalnymi etykietami z nazwa producenta,
rodzajem farby, znakiem towarowym, oznaczeniem koloru i instrukcja mieszania i rozciefnczania.

4.2.3. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania farb pod dobrze wentylowanym zadaszeniem.
4.2.4. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 7° C.

4.2.5. Nalezy przedsiewzia¢ wszelkie $rodki, aby zapobiec niebezpieczenstwu wystapienia pozaru lub samozaptonu.

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowar.

W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-81400 ,,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podlozy.

Podloza pod malowanie stanowi¢ moga:
- nieotynkowane mury z cegly lub kamienia,
- beton,
- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- tynk pocieniony mineralny i zywiczny,
- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
- plyta gipsowo-kartonowa,
- ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
- elementy metalowe.
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5.1.1

5.1.2.

5.1.3

. Mury ceglane i kamienne pod wzglgdem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, thuszczu i ewentualnych

resztek starych powtok malarskich.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz tlustych plam i
kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na

ktére wydano aprobaty techniczne.

. Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy,
wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz

5.14
5.1.5

5.1.8

odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladéw starej farby ani pytu
po starej powloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale, mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12
%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka posiadajacg aprobate techniczng.

. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobatg¢ techniczna.

. Podloza z ptyt wtéknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4 % oraz powierzchni¢ doktadnie
odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé

poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu oraz

zabezpieczone przed korozja.

5.2. Wykonanie robét.

5.2.1

. Warunki prowadzenia rob6t malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych),
w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich na zewnatrz, powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic,
roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:
a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcieaczalnych woda - 4%,
b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,
c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek

rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,
w przypadku podlozy drewnianych wilgotno$¢ nie moze by¢ wieksza niz — 12%,
prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,
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- w pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje (bez
przeciagéw),
- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia,

5.2.2. Wykonywanie robdt malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w punkcie 5.1.,
a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych
i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci rob6t. Prace malarskie

nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacj¢ o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposéb przygotowania farby,
- sposéb naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)
- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m’,
- czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i
ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych.

6.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w punkcie 5.1.,
a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej
farby i zadanej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. bialego montazu, armatury o$wietleniowej
itp.),

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podtég drewnianych, tzw. Bialych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jezeli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione
w punkcie 5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
oslania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

Farby i §rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie 10.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym
(przedmiarem) i zamdéwieniem,
b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem materiatu
i dostarczeniem §wiadectwa lub deklaracji zgodnos$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (normg, aprobatg
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
¢) materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga by¢
dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm,
e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,
f) nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych,
g) wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
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Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze

i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

A) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
kozuch,

$lady plesni,

trwaty, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

nadmierne utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

B) w przypadku farb w postaci mieszanek:

zbrylenie,

obce wtracenie,
zapach gnilny,
$lady ple$ni.

6.2. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.

6.2.1.

Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

oraz reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, §ladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

6.2.2.

a)
b)

9]
d)

6.2.3.

6.2.4.
a)

b)
9
d)
e)
f)

6.2.5.

a)
b)
)
d

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny
wystgpowac ulegajace rozcieraniu grunty pigmentéw i wypelniaczy.

Powtloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzef, smug, plam, prze§witéw i §ladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan, uszczenia si¢ powloki
i odstawania od podloza: dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
podtoza,

zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,

przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza

Powloki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢ wymagania podane

w punkcie 6.2.2.

Powloki z farb mineralnych powinny:
réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw - nie powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy
potarciu migkka tkaning bawelniana,
nie mie¢ $ladéw pedzla,
w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
nie mie¢ przykrego zapachu,
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan
o powierzchni wigkszej niz 20 cm’,
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na linii styku odmiennych barw,
$lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:

mie¢ jednolity w odcieniu i poltysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylega¢ do podtoza,
by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
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e) by¢ odporne na zmywanie woda ze Srodkéw myjacym.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m’. Tlo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot
8.1. Zakres kontroli i badan.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po 14
dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

8.2. Metody kontroli i badan.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywac¢ nastepujgco:
a)  sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci 0,5 m,

b) sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki.

Powloke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia $lady Farby.
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- napodlozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepnosé
powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
- napodtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 24009,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla: powloke nalezy uzna¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Odbidér powlok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwie-niem, ktérego przedmiot
okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Powtoki
malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, powloki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwiagzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lenia przyczepno$ci powlok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowe;j.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-06) Kod CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE

1.1 WSTEP

1.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych zwigzanych z ,,Dociepleniem $cian zewnetrznych oraz dachu wraz z kolorystyka elewacji dla budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego w Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8”..

1.1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji ST-01

1.1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t budowlano montazowych wg pozycji jak nizej:
- Roboty murarskie

- Obroébki blacharskie.

- Stolarka okienna.

- Tynki i oktadziny zewngtrzne.

- Roboty dekarskie.

Roboty murarskie
Przemurowanie otworéw okiennych.

Roboty malarskie
Przemalowanie $cian zewnetrznych budynku po ociepleniu styropianem. Kolorystyke nalezy uzgodnic¢
z uzytkownikiem obiektu.

Roboty dekarskie
Wymiana rur i rynien spustowych.

Stolarka okienna
W budynku projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na PVC.

Wyposazenie budynku

Budynek wyposazono w instalacje elektryczng, wodno kanalizacyjng i centralnego ogrzewania.
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2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
obowigzujacymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

2.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-01

2.2.  Wykonywanie roboét

2.2.1. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST-01.

2.3. MATERIALY

- cement wg PN-B/19705
- drobne materialy pomocnicze

- farby akrylowe
- farby emulsyjne

- cegla budowlana

- systemowe elementy sufitow podwieszonych
- blacha powlekana

- wyktadziny typu tarket

- plytki podlogowe

- plytki ceramiczne $cienne

- tynki akrylowe

- stolarka drzwiowa

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

24. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.5. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i iloci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-01

2.6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materialéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.7.

2.7.1.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-01.

2.7.2.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robét jest:

2.8.

2.8.1.

dla betonu - 1m’ betonu; z doktadnoscia do 0,1. Placi si¢ za wykonang faktycznie wbudowang ilo$¢
betonu.

dla zbrojenia i konstrukcji - 1 kg (lub 1 tona) z dokladnoscia do 1,0 (lur odpowiednio 0,1 t).
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilo$¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia
tj. faczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich cig¢zar jednostkowy w kg/m.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniach pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretéw
o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

dla stali ksztattowej -1t

dla muréw - Im’ lub 1m’

dla posadzek, $cian, docieplen Am?
dla ptyt dachowych -1m*

dla ptyt $cian ostonowych 1m’

ODBIOR ROBOT
QOgolne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST- 01
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-07)

Kod CPV 45262100-2

MONTAZ I DEMONTAZ RUSZTOWAN

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych i demontazowych rusztowan zwigzanych z ,,Dociepleniem $cian zewnetrznych oraz dachu wraz
z kolorystyka elewacji dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot,
przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru rob6t objetych niniejsza specyfikacija.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie rob6t okreslonych w pkt. 1.1.
Szczegbtowy zakres robdt okresla przedmiar robot.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t
Dokumentacj¢ robét stanowia:

. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 z p6zn. zmianami),

*  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
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*  zdnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.

Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,
*  protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czgsci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny miec:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg

Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

. deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,,regionalny

wyréb budowlany”,

. termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

. dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.3. Rodzaje materialéw

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna

(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych;
mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci §cianki co najmniej 35 mm.
W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem probie

splaszczania przy potozeniu szwu w plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku splaszczenia.
3) Rusztowania ostoni¢ siatka rusztowaniowg wg systemu producenta.
24. Wariantowe stosowanie materialow

Podany ,,material” stanowi propozycje¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zaméwien

Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,,rownowazny” wyrdb.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
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. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowe;j),

. sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
. spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobéw na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania i skfadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie

z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczna

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Wymagania szczegétowe

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport sktadowanie materiatéw

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Montaz rusztowan

1) Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu

rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania.

2) Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac si¢ z utozonego uprzednio pomostu
roboczego, zabezpieczonego porgczami,
bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejicia, moga by¢ zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementéw, a spos6b podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

4) Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan : nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.

5) Rozstaw podluzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko§¢ pomostu roboczego nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastgpnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do

istniejacego budynku wysoko$¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

6) Kotwienie i st¢zenia wykonuje si¢ zgodnie z PN i instrukcjg producenta.
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7) Dopuszczalne odchyltki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 15 mm — przy wysoko$ci rusztowania ponizej 10 m,

- 25 mm — przy wysokoS$ci rusztowania réwnej 1 wyzszej niz 10 m.

8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

9) Odchyika od poziomu ram poziomych oraz podiuznie wzdhuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksza niz

+ 50 mm na calej dlugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdluz osi poprzecznej rusztowania + 20 mm.

10) Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do

poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

11) Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych oraz urzadzen

piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentéw.

12) W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokét wlasnej osi, jak i w osi stojaka.

Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.
13) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.
Demontaz rusztowania

1) Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja szczegélowa zaakceptowang przez

kierownika budowy.

2) Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoficzeniu robét, usunigciu pozostatych materiatéw i narzedzi z

pomostéw roboczych.

3) Dopuszcza si¢ cze¢Sciowy demontaz rusztowania od géry w miar¢ postepu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej

potozonym.
4) Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementéw z wysokosci.

Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposéb.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robdt

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno - organizacyjnym

wykonania rozbidrek. Sprawdzeniu podlegaja;
Badania rusztowan ramowych
a) Badania powinny obejmowac:
- badania czes$ci sktadowych rusztowaé
- badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie :
- kompletu dokumentacji,
- niezbednych przyrzadéw pomiarowych.
- wynikéw badan gruntu, opornosci i innych.
c) Badania nalezy przeprowadza¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan

d) ramowych z rur stalowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robét polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
1 nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania Robét, pomiedzy Wykonawca,
a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1.  Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;.

Szczegétowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych
niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbiér robot

Odbiory wykonanych rozbiérek kazdego etapu powinny by¢ dokonane przez Inzyniera i potwierdzone wpisami do

dziennika budowy. Przy odbiorze zakoniczonych robdt muszg by¢ dostarczone nizej wymienione dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, ktére wystapity w trakcie realizacji robot,
- dziennik budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robot,

- protokoty czgsciowych odbioréw elementéw robét (wykonanych rozbidrek),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczania i platnosci Ptatno$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu osiagnigcia zakladanej
Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagni¢cia zaktadanej Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie
roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robét obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci
technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich potrzebnych materialéw, sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary,

- transport poziomy i pionowy materialéw z rozebranych elementéw,

- ukladanie, segregowanie materiatow rozbiérkowych na placu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robét,

- koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob6t, zawinionych przez wykonawcéw,
- utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- czynnoS$ci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami koniecznych uzgodnien i pozwolen,
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- zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne

wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujace
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-08) Kod CPV 45420000-7

STOLARKA OKIENNA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos¢i

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
»Docieplenie $cian zewnetrznych oraz dachu wraz z kolorystyka elewacji dla budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego w Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8”.

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie montazu stolarki okiennej oraz podobnych elementéw.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w zakresie montazu
stolarki okiennej oraz podobnych elementéw, wystepujacych w obiekcie przetargowym:

- montaz okien PVC trzyszybowych o wspétczynniku izolacyjnosci cieplnej U, < 1,1 [W/m’K],

- obsadzenie parapetow wewngtrznych i zewngtrznych.

1.5.  Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz Okresleniami podanymi w ST-01
,»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.

2.2.

2.3.

24.
24.1.

24.2.

243.

244.

245.

2.4.6.

24.7.

24.8.

2409.

2.4.10.

24.11.

2.5.
2.5.1.

25.2.

2.5.3.

254.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne
Kod CPV 45000000 - 7, pkt 2.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
Stolarka okienna wg instrukcji producenta.

Stolarka okienna z PCV.

Ksztattowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, w kolorze biatym
wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione ksztattownikami.

Ksztattowniki wzmacniajgce — w celu zwigkszania sztywno$ci ram okien oraz wzmacniania wytrzymatosci okué
nalezy zastosowac ksztaltowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do komor ksztattownikow
tworzywowych. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa 275 g/m2

Szyby — okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami zespolonymi
jednokomorowymi, o warto$ciach wspétczynnika przenikania ciepta odniesionym do §rodkowej czesci szyby
(bez uwzglednienia mostkéw termicznych) K=1,1 W/m’K, spehiajacymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona
cieplna budynkéw) i o izolacyjnos$ci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony
przeciwdzwigkowej pomieszczen).

Okucia — w oknach z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy stosowaé kompletne okucia objete
aprobatg techniczng, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne o tozsamych parametrach technicznych i uzytkowych.
Okucia powinny by¢ dostosowane do ci¢zaru wiasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych. Skrzydto
rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.

Konstrukcja okien — okna z ksztalttownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy wykona¢ w konstrukcji
jednoramowej z materiatéw spetniajacych wymagania normowe.

Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikéw wysokoudarowego PCV powinny mie$cic¢ si¢
w przedziale okre§lonym przez producenta systemu. Ksztalt i szczegétowe wymiary powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg systemowa. Odchylki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

Ztacza konstrukcyjne — ksztattowniki przecietne pod katem 45° nalezy taczy¢ w narozach ocieznic

i skrzydet metodg zgrzewania. Laczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta powinno by¢
wykonane za pomoca tacznikéw mechanicznych, oraz zwigkszenie sztywnosci elementéw o$cieznic nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja systemowg. Jako$¢ zgrzewu powinna spetnia¢ wymogi zakladane przez
producenta dla poszczeg6lnych profiléw z nieplastyfikowanego PCV.

Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposéb okreslony przez producenta oku¢, z uwzglednieniem
wymagan systemowej dokumentacji producenta ksztaltownikéw tworzywowych.

Otwory odpowietrzajgce i do odprowadzania wody — w o$cieznicy i ramie skrzydta nalezy wykonaé otwory
odpowietrzajace, odprowadzajace wode i do wentylacji wrebdw na szybie. Wymiary i rozmieszczenie powinny
by¢ zgodne z dokumentacja systemowa.

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadzaé na catym, obwodzie okna, taczac w potowie dlugos¢ gérnego
poziomego ramiaka skrzydta.

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podktadkach rozmieszczonych na wrebie (zaleznie od
potozenia osi obrotu skrzydla) zgodnie z instrukcja ITB nr 183.

Wtasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV

Odksztalcenie elementéw — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny by¢ wigksze niz 1/300
rozstawu podpor kl. C wg PN-EN 1210.2001.

Sztywno$¢ skrzydet — obciagzenie skrzydla sitg skupiong dziatajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydta zgodnie
BN-75/7150-03 nie powinna powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia.

Sztywno$¢ skrzydet — obciazenie skrzydla sitg skupiong 50daN dziatajacej w ptaszczyznie do ramiaka od strony
zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywa¢ sprawno$¢ dziatania.

Wspdiczynnik przenikania ciepta — ( ram) nie powinien przekracza¢ Ur<2.0W/m2K.

\ NOVATECH.PL - inz. Mendel Perczuk

NT ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczéw



Specyfikacja techniczna strona nr 54

2.5.5. Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracj¢ powietrza w granicach wymaganych zgodnie
z PN-91/B-02020.

2.5.6.  Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zroszeniu ich
powierzchni woda w ilosci 120 1 na 1m” pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

2.5.7.  Izolacyjnos¢ akustyczna — wskaznik izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB powinien odpowiada¢
wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.

2.5.8.  Firma dostarczajaca stolarke okienng z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowigzana jest przedstawic
i dolaczy¢ zamawiajacemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:

a) Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profiléw w budownictwie.
b) Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracja zgodnosci producenta.
¢) Atest Instytutu Szkta dotyczacy zastosowanych przeszklen.

d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
» Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé

w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1. Przygotowanie o$cezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy
naprawic i oczyScic.

5.1.2. Skrzydla okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1.  Osadzanie stolarki okiennej.

* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach.

*  Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

*  Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoS$ci okna, nie wigcej niz
3 mm.
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R6 Z nice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powy z ej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy oSciezem,
a oécieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

*  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywac¢ pocatkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.2.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

PN- 72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6iéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.2.

6.3.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktéorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatléw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Poszczegolne etapy kontroli jako$ci rob6t powinny byc odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowacé
w szczegblnosci:
* Kontrole elementéw sktadowych materiatéw i wyrobow.
» Wlasciwosci i jako§¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona przez
odpowiednie dokumenty. Materiaty musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materialéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
* Kontrole montazu elementéw stolarki zgodnie z wymogami i sztuka budowlana.
* Kontrole wykonania cato$ci z dokumentacja projektowa.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Jednostka obmiarowa robét jest [mz] dla stolarki oraz [szt.] dla parapetow.

Ilo$¢ robét okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.

8.2.

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Odbiér czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonanej czgsci robét. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje
si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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8.3.

9.

9.1.

9.2.

10.

Celem odbioru cz¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czegsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy).

Odbiér koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtoZzonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow
1 wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czg§ciowych,

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne'
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze

lub etapami okre$§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robot obliczona na

podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych (tom 1) Arkady, Wa-a 1989-1990.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

* Stolarka budowlana. Poradnik-informator. B1SPROL2000.

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

* PN- 78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

* PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
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