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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ
DACHU WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACIJI DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W GLOGOWIE PRZY ULICY WITA STWOSZA 8.

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
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UL. WITA STWOSZA 8
67-200 GEOGOW

ADRES: UL. WITA STWOSZA 8
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67-200 GEOGOW

DZIAELKA NR EWID. 325

jedn. ewid.: 020301_1 MIASTO GLOGOW
OBREB:0006 HUTNIK

KAT. OBIEKTU: XIII - POZOSTALE BUD. MIESZK.

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia §cian zewnetrznych oraz stropodachu
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Glogowie przy ulicy Wita
Stwosza 8 wraz z wymiang rynien i rur spustowych na tytan —cynk, wymiang parapetow
zewnetrznych na kamienne, wymiang barierek balkonowych ze stali nierdzewnej, wymiana
stolarki okiennej piwnicznej na PCV, wymiang wylazu dachowego na termoizolacyjne oraz
zamurowaniem i pomniejszeniem otworéw okiennych. Ponadto przewiduje si¢ wykonczenie
schodéw od podworka tynkiem zywicznym.

Podstawa opracowania:

Wskazania 1 zalecenia przekazane przez Inwestora .

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana.

Dokonane uzgodnienia z inwestorem.

Audyt energetyczny wykonany przez mgr inz. Ryszarda Jedrzejewskiego R-TERM.

Materialy, podstawy prawne i bibliografia:

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Prawo budowlana — ustawa z dn. 07.07.1994r (Dz.U.Nr89, poz.414 z 1994r),

- Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1207, Nr 145, poz. 1537),

- Rozporzadzenie M.S.W. i A z dn. 16.06.2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
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budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. z 1997r Nr 121 poz. 1138),

- Rozporzadzenie M.PiP.S z dn. 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997r, Nr 129, poz 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 47, poz 401 z 2003r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z 2003r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z 2003r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 09.02.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r),

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw,

- PN-82/B-02000 Zasady ustalania obcigzen,

- PN-82/B-02001 Obcigzenia state,

- PN-80/B-02010 Obciazenia $niegiem,

- PN-77/B-02011 Obciazenia wiatrem,

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe,

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie,

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych,

- PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,

LOKALIZACJA

Obiekt bedacy tematem opracowania znajduje si¢ w miejscowosci Glogdéw przy ulicy Wita
Stwosza 8, na dzialce nr geod. 325.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie technologii 1 sposobu wykonania robét polegajacych na
termomodernizacji budynku.

Istniejacy obiekt w chwili obecnej jest uzytkowany, przewidziany do docieplenia

$cian zewngtrznych oraz stropodachu.

Przeprowadzono wizj¢ lokalng obiektu, dokonano ogledzin $cian konstrukcyjnych oraz
konstrukcji stropu, dokonano ogledzin konstrukcji dachu, stolarki okienne;j

1 drzwiowej, dokonano pomiaru pomieszczen wraz z ich wysokoscig i opracowano
inwentaryzacj¢ obiektu.

Na podstawie Audytu Energetycznego opracowanie dotyczy docieplenia $cian zewngtrznych
styropianem EPS 70-040 FASADA 0,040 gr 17cm oraz osciezy gr 3cm, zatopieniem siatki w
kleju oraz potozeniem tynku strukturalnego gr 1,5mm, docieplenia Scian zewngtrznych przy
gruncie Ptytami URSA XPS N-III-1 0,038 gr 10cm. Docieplenia stropodachu ptytami
styropianowymi EPS 100-038 Dach 0,038 gr 17cm (styropapa). Wymiang parapetow
zewngtrznych z kamienia lub granitu w kolorze jasno bragzowym, wymiang barierek w oknach
balkonowych na metalowe w kolorze srebrnym lub ze stali nierdzewnej. Wymiang obrébek
blacharskich oraz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, gr 0,7mm. Nalezy uzy¢
wszelkich niezbgdnych akcesoriéw systemowych jak kolana odsadzki, czyszczaki, kosze
zlewowe oraz nierdzewne haki rynnowe, obejmy itp.
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Istniejacy obiekt jest w chwili obecnej uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
1 po remoncie jego funkcja nie ulegnie zmianie.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I INSTALACII

Budynek, dla ktérego sporzadzone jest niniejsze opracowanie jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, $redniowysokim — jedna klatka, wysokos¢ 3 kondygnacji naziemnych i
piwnica, wybudowany w 1978 roku. Zasadnicza bryta segmentéw prostokata. Gtéwne wejscie
do klatki od ulicy Wita Stwosza od strony pétnocne;j.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, §ciany zewnetrzne wykonano z
plyt prefabrykowanych — blokéw kanatowych typu BZ oraz murowane z bloczkéw w systemie
WBL - cegta i prefabrykaty. Elewacja — tynk szlachetny (cyklinowany), stropy nad piwnica
oraz mi¢dzy kondygnacjami wykonano jako zelbetowe. Dach dwuspadowy zelbetowy.
Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacyjng, odgromowa.

Przeznaczenie i funkcja obiektu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy (wraz piwnicg i schodami wejsciowymi) 216,16m”
Powierzchnia uzytkowa 408,60m2
Kubatura budynku 1976,80m’
Kubatura budynku po dociepleniu 2099,80m’
Kubatura czgséci ogrzewane;j 1169,65m’
Wysokos¢ kondygnacji 2,50m
Ilo$¢ kondygnacji: 4
[lo$¢ mieszkan 9
Wspoétczynnik ksztattu obiektu 0,45

Budynek w otoczeniu zabudowan o podobnej zblizonej wysokosci.
OCENA STANU TECHNICZNEGO

Sciany budynku gr 30cm pokryte tynkiem cyklinowanym. Tynki elewacji nie wykazuja
odparzen. W trakcie ocieplania budynku nalezy zachowac¢ otwory wentylacyjne stropodachu.
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna. Pokrycie dachu po remoncie w 2003r. Sciany oraz dach
budynku w stanie technicznym dobrym.

Przewiduje si¢ wykonanie termomodernizacji w celu poprawy izolacyjnosci.

KLASYFIKACJA POZROWA BUDYNKU

- Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV

- Klasa odpornosci pozarowej — C

- Budynek sredniowysoki

Wymagana odpornos¢ ogniowa dla budynku klasy C

- gtéwna konstrukcja no$na — min odpornos¢ ogniowa R60
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- konstrukcja dachu — min odporno$¢ ogniowa R15
- stropy — min odporno$¢ ogniowa REI60
- przekrycie dachu — min odporno$¢ ogniowa RE15
- §ciany oddzielajace mieszkania
od drég komunikacji ogélnej — min odpornos¢ ogniowa EI30

VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Warto$¢ wspoétczynnika przenikania ciepta Uk przegréd zewnetrznych zgodnie
z wymogami ISO wynosza:

Przed dociepleniem

- dla $cian zewnetrznych — Uk = 1,42W/(m2K)

- dla stropodachu — Uk = 0,60W/(m2K)

- strop nad piwnicg — Uk = 0,63W(m2K)

- podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych — Uk = 0,48W(m2K)

- okna, drzwi balkonowe — Uk = 1,60W(m2K)

- drzwi zewnetrzne — Uk = 1,900W (m2K)

- Sciany na gruncie — Uk = 0,84W(m2K)

Po dociepleniu

- dla $cian zewnetrznych — Uk = 0,20W/(m2K)

- dla stropodachu — Uk = 0,16W/(m2K)

- strop nad piwnicg — Uk = 0,63W(m2K)

- podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych — Uk = 0,48W(m2K)
- okna, drzwi balkonowe — Uk = 1,60W(m2K)

- drzwi zewnetrzne — Uk = 1,900W (m2K)

- §ciany na gruncie — Uk = 0,84W(m2K)

VIII. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Opracowanie ma na celu uzyskanie prawidtowych parametréw izolacyjnosci cieplnej

$cian zewngtrznych oraz poprawe stanu estetycznego elewacji. W projekcie przewidziano
ocieplenie §cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych obiektu. W tym celu projektuje

sie: ocieplenie $cian zewnetrznych przy uzyciu metody lekkiej mokrej w technologii
bezspoinowego ocieplenia $cian. Przewidziano jako uzycie materialu termoizolacyjnego
styropianu. W technologii tej do wczesniej przygotowanego podioza przyklejone zostaja

plyty docieplajace, (dodatkowo plyty ocieplajace nalezy zamocowac kotkami mechanicznymi)
ktére zabezpiecza si¢ nakladka styropianowg jak réwniez zabezpiecza si¢ siatkg zatopiong w
masie szpachlowej a nastepnie tynkuje wyprawg cienkowarstwowa. W projekcie przewidziano
zastosowanie ocieplenia ptyt styropianowych o wspétczynniku przewodnosci cieplnej nie
wiecej niz 0,040 na $cianach od poziomu parteru, natomiast Sciana przy gruncie 0,038.
Ponadto w ramach prac uzupelniajacych w trakcie rob6t przewidziano

wykonanie na $cianach piwnicznych (dobudéwka) warstwy zbrojonej z siatki z widkna
szklanego zatopionych w zaprawie a nastgpnie otynkowanej tynkiem w kolorze cokotu.

W trakcie prac termomodernizacyjnych nalezy takze wykona¢ prace towarzyszace niezbedne
do wykonania termomodernizacji i uzupetniajace tj wymiana podokiennikéw, dostosowanie

instalacji odgromowej, wymiana balustrad balkonowych oraz poreczy schodéw wejsciowych
do budynku.
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W projekcie ocieplenia $cian przewidziano kolorystyke oraz materiaty systemu
bezspoinowych ocieplef z wzornika Termo Organika. Proponowane kolory opisane zostaty
na rysunkach elewacji.

A). SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI MIESZKALNYCH I ATTYKI

Na podstawie Audytu Energetycznego rrojektuje si¢ ocieplenie styropianowymi ptytami
termoizolacyjnymi o grubosci 17cm $cian kondygnacji mieszkalnych od dolnej ptaszczyzny
wienca pod Scianami parteru, sciany piwniczne 10cm. Przed wykonaniem warstwy zbrojone;j
nalezy dodatkowo zamocowac¢ przyklejone ptyty styropianowe kotkami do ocieplen w ilosci 5
szt na plyte w czgsciach naroznikowych (strefa szerokosci 1,2m od naroznika $ciany) i w ilosci
2 szt na ptyte na pozostatych powierzchniach przy zakltadanej wielkosci ptyt 100x50cm. Na
powierzchniach o$ciezy okiennych i drzwiowych projektuje si¢ ocieplenie ptytami o gr 3cm.
Warstwa wykonczeniowa silikonowo-silikatowej masy tynkarskiej wg wzornika Termo
Organika (faktura baranek, grubos¢ kruszywa 1,5mm) barwionych w masie w kolorach
zgodnych z czescig graficzng. Projekt przewiduje wymiang podokiennikéw z kamienia lub
granitu w kolorze jasno brgzowym gr min. 3cm o wielkosci dostosowanej do powigkszone;j
glebokosci wnek okiennych. W trakcie prac ociepleniowych nalezy stosowac na krawedziach
$cian i otworéw — systemowe narozniki plastikowe z siatkg.

W naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych wykona¢ dodatkowe wzmocnienie z paskow
siatki. Ocieplenie $cian rozpoczyna¢ od dotu stosujac systemowag listwe startowaq.

B). SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICZNE

W strefie cokotowej (piwnicznej przewidziano wykonanie ocieplenia gr 10cm, warstwy
zbrojonej z siatki oraz warstwy wykonczeniowej z tynku silikonowo - silikatowego w
systemie Termo Organika (proponowany kolor zostal opisany na rysunkach elewacji). Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy sku¢ luzne i nie zwigzane fragmenty tynku,
nieréwnosci 1 ubytki wypetni¢ stosujac zaprawe. Po uzupetnieniu ubytkéw nalezy wykona¢ na
catej powierzchni warstwe zbrojeniowg z siatki oraz wykonczeniowg — tynk.

C). BALUSTRADY BALKONOWE — BARIERKI ORAZ SCHODOW WEJSCIOWYCH
Zdemontowac istniejace balustrady — wymieni¢ na nowe metalowe w kolorze srebrnym
lub ze stali nierdzewne;j.

D). INSTALACJA ODGROMOWA

Zdemontowa¢ mocowania pionowych czesci instalacji odgromowe;j i utozy¢ po tych
samych trasach na $cianach pod warstwg ocieplenia w rurkach pcv z pozostawieniem w
puszkach kontrolnych odstonigtych ztacz pion — uziom.

E). KRATKI WENTYLACYINE
Zdemontowac istniejgce kratki wentylacyjne i wymieni¢ na nowe.

F). OPIS DOCIEPLENIA STROPODACHU

Ze wzgledu na konstrukcje stropodachu, konieczne jest utozenie warstwy docieplenia na gérnej
powierzchni stropodachu. Projektuje si¢ docieplenie ptytami styropianowymi gr 17cm,
laminowanymi papa i przyklejonym klejem bitumicznym do istniejgcego pokrycia

(styropapa). Istniejgce pokrycie bitumiczne naprawi¢ przez likwidacje pecherzy.

Styropape nalezy uktada¢ na niepalnych podtozach tworzacych réwng ptaszczyzne
(oczyszczone stare pokrycie bitumiczne), najlepiej zagruntowanych odpowiednig masg
asfaltowg. Mocowanie ptyt styropapy do podtoza odbywa si¢ z pomocga przeznaczonych do
tego celu klejow, z dodatkowym mocowaniem mechanicznym w strefach brzegowych. Podtoza
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IX.

nalezy zagruntowac i pokry¢ bitumiczng paroizolacja, na klej wskazany przez producenta
przyklei¢ styropape. Utozone pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia
papa nawierzchniowa.

ZAKRES PRAC

A). DEMONTAZE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Demontaz istniejacych okapnikéw z blachy w otworach okiennych kondygnacji
mieszkalnych.

- Demontaz barierek balkonowych.

- Oczyszczenie powierzchni i przygotowanie do dalszych robot.

- Naprawa miejscowo uszkodzonych tynkéw.

- Demontaz instalacji odgromowe;.

- Demontaz kratek wentylacyjnych nasciennych — podokiennych.

- Zamurowanie okna, do ktérego brak dostepu na klatce schodowe;j.

- Pomniejszenie otworu okiennego piwnicznego.

- Wymiana okien piwnicznych drewnianych na PCV

- Przetozenie opaski z ptytek wokot budynku.

- Utozenie pionéw instalacji odgromowej w rurkach pcv.

B). ROBOTY ZASADNICZE
- Wykonanie ocieplenia kondygnacji budynku z pracami uzupetniajacymi.
- Wykonanie warstwy wyrOwnawczej tynku a nastgpnie warstw wyprawy z tynku.

C). ROBOTY WYKONCZENIOWE

- Zamontowanie nowych okapnikéw z kamienia lub granitu.

- Zatozenie nowych kratek wentylacyjnych.

- Montaz barierek

- Montaz wytazu dachowego

- Montaz skrzynek rewizyjnych instalacji odgromowej (ztacze, pion, uziom).

D). TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT PRZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
Do docieplenia $cian kondygnacji naziemnych nalezy stosowa¢ kompletny system

ocieplen system EPS ze styropianem (grunt szczepny, grunt uniwersalny, klej do styropianu,
klej uniwersalny, ptyty styropianowe, siatka zbrojaca, klej uniwersalny, grunt w kolorze
barwionym pod tynk, tynk silikonowo — silikatowy.

Przygotowanie podioza pod ptyty — podtoze powierzchni przewidzianej do prac ocieplenioych
powinno by¢ niezmrozone, réwne i nosne, tzn odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczéw,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystagpieniem do prac naprawczych podtoze
nalezy oczysci¢ i gdy jest zbyt chtonne, zagruntowac¢. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢
rowniez w przypadku gdy podloze stanowig stabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne

a takze mury wykonane z betonu komérkowego lub pustakow zuzlobetonowych.
Przygotowanie kleju — material worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong ilo$cig wody
(proporcje podane w danych technicznych) i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem az do uzyskania
jednolitej konsystencji.

Przyklejenie ptyt — zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strone ptyty metoda
pasmowo — punktowg. Polega ona na wykonaniu ciagtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co
najmniej 3cm) przy krawedzi ptyty i rtOwnomiernym roztozeniu na calej powierzchni od 6 do 8
plackéw. W sumie nalezy natozy¢ takg ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
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powierzchni ptyty (po docisnigciu plyty do podioza min 60%) i zapewniata w ten sposéb
odpowiednie potaczenie ptyty ze Sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte
nalezy przytozy¢ do podtoza a nastgpnie dobi¢ do zadanego potozenia tak aby grubo$¢ zaprawy
pod ptyta nie przekraczata 1cm. Przy rownych 1 gtadkich podtozach, dopuszczalne jest
rOwnomierne rozprowadzenie zaprawy pacg zgbkowang po calej powierzchni ptyty tak, by

po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2 do Smm.

Na balkonach dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci — mozliwos$¢ zastosowania ptyty izolacyjne;j
term PIR WS Termo Organika gr 8-10cm o wspotczynniku 0,022.

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych — Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych
nalezy stosowac plyty styropianu grubosci nie mniejszej niz 3cm. Narozniki wzmocni¢
perforowanym profilem aluminiowym.

Mocowanie ptyt kotkami — plyty styropianowe nalezy dodatkowo mocowac¢ mechanicznie
przez kotkowanie statyczne kotkami uniwersalnymi fi 10mm z trzpieniem wpuszczanym

w ptyte przy glebokosci z naktadka ze styropianu. Do wiercenia otworéw na kotki nie wolno
uzywac¢ mtotkéw wiertniczych a jedynie wiertarki udarowe. Ptyty w obrgbie §cian mocowac
kotkami w ilosci 2 kotki na ptyte (przy zalecanej wielkos$ci ptyty 100x50cm), czyli 4 kotki

na m2 $ciany. Strefie naroznikowej budynku — 120 cm od naroznika budynku, ptyty mocowac
kotkami w ilo$ci 5 szt na ptyte. Kotki mocowac¢ do sciany w odlegtosci co najmniej 10 cm od
jej krawedzi. Do wykonania mocowania kotkami mozna przystapi¢ dopiero po wyschnigciu
kleju mocujacego plyty.

Warstwa zbrojona — przygotowanie ptyty pod warstwe zbrojong - powierzchnia ptyt przed
wykonaniem na nich warstwy zbrojeniowej powinna by¢ wolna od szronu , roOwna i czysta,
stabilna 1 odpylona. Plyty styropianowe po przyklejeniu powinny by¢ szlifowane.
Przygotowanie kleju — materiat worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody
(proporcje podane w danych technicznych) 1 miesza¢ wiertarkg z mieszadlem az do uzyskania
jednolitej konsystencji.

Wykonanie warstwy zbrojonej — do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ po
odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejacej uzytej do przyklejenia ptyt styropianowych i po
wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecigtnie po trzech dniach). Zaprawe
klejaca nalezy naciggna¢ na powierzchni¢ przyklejonej izolacji, rozprowadzi¢ jg pacg zgbata

1 zatopi¢ w niej siatk¢ zbrojaca z wtdkna szklanego. Parametry zapraw wykorzystane sg w
petni wowczas gdy stosowana jest ona wraz z pozostalymi elementami systemu oraz zgodnie
z technologia jego wykonania.

W trakcie robdt konieczne jest stosowanie oston na rusztowaniach. Nie wolno prowadzi¢
prac w czasie opadow sniegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze.

Wykonanie tynku — do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po
wyschnieciu warstwy zbrojacej gdy warunki atmosferyczne beda odpowiadaly wymaganiom
wskazanym w kartach technicznych tynkéw. Warstwe zbrojong nalezy przed naktadaniem
tynku zagruntowac. Tynk dostarczany jest w postaci gotowej od uzycia masy. Nie wolno
taczy¢ go z innymi materiatami, rozcienczac ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem
mas¢ nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania konsystencji. Mase nalezy naklada¢ na podtoze
w postaci warstwy o grubosci kruszywa przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Swiezo
naniesiong mas¢ nalezy zafakturowac przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.

brgzowym np. RAL 8015. Spadek parapetéw na zewnatrz min. 15%. Kapinosy parapetow
winny wystepowac poza lico docieplonej §ciany minimum Scm.

Kratki wentylacyjne — nalezy zachowac istniejacy uktad otworéw

wentylacyjnych przestrzeni docieplanych $cian. Po wykonaniu ocieplenia otwory wykonczy¢
kratkami wentylacyjnymi o powierzchni 200cm2. Wewng¢trzne powierzchnie otworéw
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powinny by¢ obrobione zaprawg klejaca z siatkg z widkna szklanego wywinigtg z elewacji.
Kanat przedtuzony rurg pcv. Spéd otworu wyprofilowa¢ ze spadkiem od budynku.
Balustrady drzwi balkonowych — balustrady nalezy wymieni¢ na nowe ze stali nierdzewne;j.

X.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Nie projektuje si¢ zmiany w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.
XI.  UZBROIJENIE TERENU

Dziatka znajduje si¢ w zasiggu pelnego uzbrojenia w infrastrukture techniczng sieci miejskiej:
elektrycznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjne;j.

XII. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowane prace nie wptyng na istniejgce zagospodarowanie.

XIII. UWAGI KONCOWE

- Materialty budowlane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne

(atesty) 1 odpowiada¢ normom.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

- Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod nadzorem.

- Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, prac remontowych nalezy dokona¢ pomiaréw na budowie.

Jaczow, 24.04.2018 r. OPRACOWAL.:
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