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Informacje ogdlne.
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Informacja bioz oparta o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)




CzesS¢ opisowa

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane beda zwigzane z remontem budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w
Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8. Roboty beda polegaty na wykonaniu docieplenia $cian
zewnetrznych oraz stropodachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w
Glogowie przy ulicy Wita Stwosza 8 wraz z wymiang rynien i rur spustowych na tytan-cynk,
wymiang parapetow okien piwnicznych oraz barierek.

Przedmiotem robét elewacyjnych docieplenie $cian.

Wykonanie parapetéw zewnetrznych oraz obrébek blacharskich.

Przedmiotem robét dachowych bedzie docieplenie dachu, montaz rynien i rur spustowych z
blachy tytanowo-cynkowe;j.

2. Przewidywana kolejnos¢ realizacji robot.

1. Rozlozenie rusztowania na zewnatrz budynku.

2. Demontaz podokiennikéw.

3. Zamurowanie otworu okiennego.

4. Pomniejszenie otworu okiennego.

5. Skucie tynkéw zewnetrznych odparzonych.

6. Wykonanie docieplenia $cian.

7. Wykonanie docieplenia stropodachu.

8. Wykonanie prac wykonczeniowych zewnetrznych.
9. Montaz rynien i rur spustowych.

10. Montaz obrébek blacharskich.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- rusztowanie do robét elewacyjnych,

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wystepujacych podczas
budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m a w szczegdlnosci:
- wykonywanie rob6t elewacyjnych: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- wykonywanie rob6t dekarskich, wykonywanie obrébek blacharskich,
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu;
4.2. Spadajace kawaltki dachowki,
4.3. Spadajace przedmioty z podestéw roboczych rusztowania,
4.7. Przy postugiwaniu si¢ pitg tarczowa zabronione jest:
a) ciecie drewna przed osiggni¢ciem przez nig petnych obrotéw
b) zwickszenie obrotéw ponad liczbe ustalang przez producenta
c) ciecie drewna bez prawidtowo zalozonych oston i klina rozczepiajacego
4.8. Przy pracy re¢cznej pita mechaniczna drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie r¢kg dolnej ostony przy wtaczonym silniku jest zabronione.



4.9 .Reczne podawanie w pionie materiatow diugich np. desek lub bali jest dozwolone do
wysokosci 3,00m.
4.10.Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do
wysokosci 3,00m.
4.11.Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego
odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych
Z Wystepujacymi zagrozeniami.
4.13. Wykonywania robot:
4.13.1 Roboty rozbiérkowe:
a.  Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
1 znakowac tablicami ostrzegawczymi.
b.  Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbidrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
c. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej kondygnacjach jest zabronione.
d.  Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zZsypowe.
- zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
e.  Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie jest zabronione.
4.13.2 Roboty murowe i tynkowe:
a.  Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystos$ci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarska nalezy niezwlocznie usuwac.
b.  Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewnialy pracownikom
petna swobode ruchow.
c.  Zrzucanie materialéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopéw
jest zabronione.
4.13.3 Roboty zbrojarskie:
a.  Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
b.  Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i uktada¢ ostroznie. Rzucanie
elementéw zbrojenia jest zabronione.
c.  Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy cigty pret oprzec
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.
d.  Przy przecinaniu mechanicznym pretow zbrojeniowych chwytanie rekg pretow
w odlegtosci mniejszej niz S0cm od nozyc jest zabronione.
e.  Sktadowanie elementéw zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych wytacznie
do pracy zbrojarzy jest zabronione.
4.13.4 Roboty betonowe i zelbetowe:
a.  Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sig.
b.  Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokos$ci
wiekszej niz 1m.
c.  Zabronione jest:
- podchodzenie do transportowanego zbrojenia wczes$niej, zanim znajdzie si¢ ono na
wysokosci 0,5m ponad forma
- chwytanie rekami za skrajne wktadki szkieletu zbrojenia uktadanego w formie
4.13.5 Roboty spawalnicze:
a.  Przy wykonywaniu robét spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylacznie butli do
gazow technicznych posiadajacych wazng ceche organu nadzoru technicznego.
b.  Weze do tlenu i acetylenu powinny réznic si¢ miedzy sobg barwg lub inna tatwo
dostrzegalng cecha, a dtugos¢ ich powinna wynosi¢ co najmniej Sm.
c.  Sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany
zgodnie z opracowang przez niego instrukcja.



d.  Pracownicy znajdujacy si¢ obok stanowisk roboczych spawaczy powinni by¢
zabezpieczeni przed szkodliwym dziataniem promieni na wzrok.

4.13.6 Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie:

a.  Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linka zamocowang do statych
czesci konstrukcji obiektu.

b.  Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie
stosuje si¢ rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg
paséw ochronnych lub innych urzadzen.

c.  Materiaty uktadane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadni¢ciem.

5. Informacja o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Miejsce prowadzenia robdt oznakowane tablicami ostrzegawczymi, znakami pionowymi,
catkowicie ogrodzone, wlasciwie zabezpieczajace wstep osobom nieupowaznionym.

6. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Postepowac zgodnie z ogélnymi instrukcjami postepowania i ewakuacji.

Instruktaz stanowiskowy nalezy prowadzi¢ kazdorazowo przez kierownika budowy, przed
rozpoczgciem wykonywania rob6t lub w przypadku ujawnienia nowopowstatych zagrozen oraz
zatrudnienia pracownikow wcze$niej nie uczestniczacych w wykonywaniu tych prac.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych.

Dokumenty przechowywac u inwestora, na czas wykonania poszczegdlnych rodzajow
robdt mozliwos¢ przechowywania u wykonawcy.

8. Zagrozenie otoczenia

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni przed przystapieniem do rob6t budowlanych

w zakresie obowigzujacych wg kompetencji wykonywania rob6t przepisow BHP.

W czasie rob6t nalezy przy ich wykonywania przestrzega¢ wymogoéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003 roku), zwlaszcza
w zakresie ochrony wykonywanych prac elewacyjnych, na dachu obiektu.

9. Srodki zapobiegawcze

Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy wykaza¢ przy prowadzeniu prac na wysokosci (zgodnie
z rozdzialem nr 9 w/w rozporzadzenia).

Jaczow, kwiecien 2018r. OPRACOWAL.:



