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2. Spis zawartoS$ci projektu:

1
2.
3.
4

5.

Strona tytutowa.

Spis zawarto$ci projektu.

Oswiadczenie projektanta.

Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.

4.2. Przedmiot opracowania.

4.3. Zakres opracowania.

4.4. Opis rozwigzania projektowego.
4.5. Obliczenia.

4.6. Uwagi koncowe.

4.7. Informacja na temat planu BIOZ.

Czes¢ rysunkowa:
01/E.

02/E
03/E
04/E

05/E

06/E

Rzut piwnic: klatka 4 i 4a. Instalacja wyrdéwnawcza.

Rzut piwnic: klatka 4b 1 4c. Instalacja wyrownawcza.

Rzut parteru i pieter: klatka 4, 4a 1 4b. Instalacje elektryczne.
Rzut parteru i pigter: klatka 4a 1 4b, 4c.

Instalacje elektryczne.

Schemat jednokreskowy rozdzielni gtéwnej RG+TAL i
RG+TA4

Schemat jednokreskowy tablicy administracyjnej TA 2 1 TA3

oraz rozdzielni mieszkaniowej RL-11 RL-2
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Stanistaw Siomek

ul. Chocianowska 4a/5
59-220 Legnica

upr. bud. 28/92/Lw
DOS/IE/0061/06

Oswiadczenie

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami), jako projektant zamierzenia budowlanego

pod nazwa:

Instalacja elektryczne wewnetrzne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w m. Glogow ul. Wita Stwosza 4-4¢

o$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz opracowanie niniejsze jest skonczome i kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania.

Zalecenie inwestora,

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Aktualny podktad geodezyjny,

Wizja lokalna w terenie,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Standardy techniczne obowigzujagce w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowego zakresu
i formy projektu budowlanego(Dz. U.nr 120 poz. 1133)

Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

4.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji elektrycznych wspolnych
zasilajacych lokale mieszkalne w tym tablice rozdzielcze gléwne RG+TA1 i RG+TA4, wlz-ty oraz
instalacje elektryczne na klatce schodowej wewnatrz budynku mieszczacego si¢ w m. Glogow

ul. Wita Stwosza 4-4c.

4.3. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje instalacje i urzadzenia elektryczne modernizowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Glogow ul. Wita Stwosza 4-4c.

W projekcie uwzgledniono:

wewnetrzne linie zasilajace,

rozdzielnie glowne RG+TA1 i RG+TA4 (na parterze klatki 4a ze ztaczem kablowym ZK1 1
parterze klatki 4c ze zlaczem kablowym ZK2) wraz z zabezpieczeniami gléwnymi na
poszczegolne lokale mieszkalne,

tablice administracyjne TA2 na pigtrze klatki 4 i TA3 na parterze klatki 4b

rozdzielnice licznikowe RL wraz z zabezpieczeniami przed licznikowymi, oraz
zabezpieczeniami obwodoéw mieszkaniowych na poszczegdlnych pietrach,

instalacje o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych (korytarzy i klatek schodowych),

instalacje ochronng
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4.4. Opis rozwiazania projektowego.
4.4.1.Charakterystyka obiektu.

Modernizowany obiekt stanowi budynek IV pigtrowy wybudowany w technologii tradycyjne;.
Istniejgcy obiekt jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng oraz gazowa. W modernizowanym
budynku wielorodzinnym znajdujg si¢ cztery klatki w ktérych znajduje sig: klatka nr 4 — 25 mieszkan;
klatka nr 4a — 30 mieszkan; klatka nr 4b — 30 mieszkan; klatka nr 4c — 24 mieszkania. Kazde
mieszkanie posiada zasilanie 1-f wraz z uktadem pomiarowym znajdujacym si¢ na Korytarzu.

4.4.2.Zasilanie

Istniejace zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego odbywa si¢ z dwdch istniejacych ziacz
kablowych (ZK1 znajdujacego si¢ na $cianie budynku 4a, przy wejsciu do klatki i ZK2 znajdujgcego
si¢ na $cianie budynku 4c¢, przy wejsciu do klatki).

4.4.3.Wewngetrzna linia zasilajaca.

Od istniejacych ztacz kablowych ZK1 i ZK2 wyprowadzi¢ WLZ-t:

- do rozdzielni glownej RG+TA1 ( klatka 4a) i RG+TA4 (klatka 4c¢) typu WLZ typu 5 x LgY 50
mm?® prowadzié¢ w rurce ostonowej DVK @ 50 pod tynkiem,

Miejsce przytaczenia wymienianego WLZ-ta jest wylacznik gtéwny typu DPX 100 Aw RG+TA w
klatce na parterze. Wylacznik przystosowany jest do sterowania zdalnego (przyciskiem), ponadto
powinien by¢ takze wyposazony w wyzwalacz zanikowy. Przycisk wylaczajacy (przeciwpozarowy)
typu RPV/KC/I prod. Moeller w obudowie IP54 typu PCE& montowaé przy wejsciu do budynku w
obydwu klatkach schodowych. Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu nalezy zastosowac
cewke wybijakowa stanowigcg wyposazenie dodatkowe wylgcznika DPX.

Od wytacznika gldéwnego wyprowadzi¢ WLZ-ty typu 4x(5x LgY16mm® w rurze PCV 22 mm do
poszczegdlnych blokow rozdzielezych znajdujacych sie w szachtach na poszezegdlnych pigtrach. Od
blokéw rozdzielczych do zabezpieczen tablic licznikowych wyprowadzi¢ przewody LgY6mm®.

Rozdzielnie gtowne. Rozdzielnie licznikowe.

W rozdzielnicach RG+TA1 i RG+TA4 nalezy zabudowaé wytgcznik gtéwny DPX wraz z tablicg
administracyjna dla potrzeb zasilania klatki schodowej oraz piwnic (czgsci wspolnej). Planowana jest
instalacja tablicy administracyjnej TA2 (klatka nr 4) i TA3 (klatka nr 4b) zasilajacej obwody klatkowe
zgodnie ze schematem jednokreskowym 06/E. Do zasilenia TA2 jak réwniez TA3 przewiduje sig
przew6d YDY 3x6mm”, Projektowane rozdzielnie gltéwne RG+TA1 i RG+TA4 zabudowaé¢ w miejscu
wskazanym na rys. 03/E i 04/E oraz wyposazy¢ ja zgodnie z schematem jednokreskowym rys. 05/E.
Zastosowaé typowe rozwigzania rozdzielni gldwnej wraz z czg$cia administracyjng RG+TA prod.
SABAJ. W rozdzielni RG+TA1 i RG+TA4 przewidzie¢ zabudowg zabezpieczen obwodow
administracyjnych budynku. Zabezpieczenia przelicznikowe 1-f typu STV-D0-2 dla poszczegdlnych
lokali mieszkalnych zabudowaé w szachtach elektrycznych. Liczniki poszczego6lnych lokali
mieszkalnych zabudowaé w typowych szafkach licznikowych typu RL-3L1F4 prod. SABAJ w
osobnych komorach szaf. Szafki wyposazy¢ w okienko odczytowe oraz zamek patentowy.
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Zabezpieczenia przelicznikowe przystosowaé do plombowania. W rozdzielni gtéwnej RG+TAI i
RG+TA4 wykona¢ uziemienie ochronno-robocze o wartosci R < 10 Q.

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu skrzynek rozdzielezych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie o wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.
Instalacje elektryczne odbiorcze.

4.4.3.1. Instalacja oswietleniowa ciagéw komunikacyjnych (korytarz i klatek schodowych).

Przewidziano wykonanie instalacji o$wietleniowej pod tynkiem przewodem typu YDY 3 x 1,5 mm”

(750 V) z osprzetem np. typu OSPEL. Os$wietlenie ciggow komunikacyjnych zaprojektowano z
wykorzystaniem czujnika radarowego wysokiej czestotliwosci powodujacy zalaczenie opraw typu RS
14L prod. STEINEL na ruch.

Oswietlenie wejscia do budynku zaprojektowano jako plafoniere typu AVR 71 numer administracyjny,
oraz oprawe zewnetrzng CONCEPT A o$wietlajace wejscie do budynku. Oprawy zasilane bedg poprzez
stycznik sterowany przekaznikiem zmierzchowym np. typu AZ-112 prod. F&F.

Wymagane $rednie natezenie oswietlenia w wybranych pomieszczeniach:
- korytarz — 200 [1x],
= klatka schodowa — 150 [Ix].

4.4.3.2. Instalacja oswietleniowa piwnic.

Nalezy podpiac istniejaca instalacje wedlug rysunkow 05/E i 06/E do nowo zabudowanych rozdzielnic
RG+TA1, TA2, TA3 i RG+TAA4.

4.4.3.3. Instalacja lokalnych polaczen wyréwnawczych.

Na klatce nalezy wykona¢ gléwne i lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem LgY 10 mm? laczace
wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.)pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (potaczenia dokonaé w rozdzielni licznikowej
i rozdzielni ‘gldwnej). Proj. bednarke podpigé pod wykonywane uziemienie budynku poprzedzajac
pomiarami uziemienia i w przypadku uzyskania wartosci uziemienia Ry, < 10 [Q] przyjac¢ jako
poprawne. W sytuacji uzyskania negatywnych wynikéw pomiaru dokonaé¢ rozbudowy uziemienia
ochronno-roboczego.

4.4.3.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W obiekcie zastosowano
uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego
PEN w rozdzielnicy giéwnej RG+TA1 i w rozdzielni licznikowej RL. Przewodéw PE nie nalezy
przerywac lacznikami i zabezpieczeniami. W budynku nalezy poprowadzi¢ przewdd wyrownawczy z
linki miedzianej LgY 10 mm® o przekroju dobranym dla rozdzielnicy gtéwnej lub szyne wyréwnawcza
z plaskownika FeZn 25 x 4 mm (pozostawia si¢ to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z
inwestorem). Do przewodu wyrownawczego nalezy podiaczy¢ uziemienie budynku, elementy
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konstrukcyjne budynku, glowne rury instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego
ogrzewania (wodomierz, oraz gazomierze zbocznikowac) oraz konstrukcje tablic bezpiecznikowych.
Ponadto we wszystkich sanitariach nalezy wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze przewodem LgY
4 mm? laczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomigdzy soba
oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Uwaga: poza rozdzielnicg RG nie nalezy Iaczy¢ ze sobg przewodéw PE i N.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako s$rodek uzupehniajacy wylacznik
ochronny r6znicowo-prgdowy na prad zadzialania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania realizowane na
bazie wylacznikéw samoczynnych serii S 300 a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo-
pradowego. Zastosowano rowniez oprawy o obudowach II klasy ochronnosci.

4.4.3.5. Uziom budynku. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

Jako uziemienie ochronne w budynku nalezy wykona¢ uziom pionowy stosujac prety np. PU-KO16/1,5
prod, L&L, lub analogiczny.

Do uziomu nalezy przytaczyé wszystkie przewody odprowadzajace (poprzez zlacza kontrolne), gtowny
zacisk uziemiajacy, punkt rozdziatu PEN w rozdzielni licznikowej RL obiektu oraz wszystkie metalowe
rury sieci wehodzacych do budynku (przez gtéwny zacisk uziemiajacy) lub przebiegajgcy obok. Po
zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary kontrolne cigglosci przewodéw uziomowych i wartosci
rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat przewodu ochronnego PE od przewodu ochronno-
neutralnego PEN, oraz zastosowanie ogranicznikow przepigé, rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.

W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac uziemienie o
uziom pionowy, stosujac prety np. PU-KO16/1,5 prod, L&L, lub analogiczny.

W obickcie zastosowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepigciowa. W rozdzielni gtéwnej RG+TA
zaprojektowano warystorowy V-25-B+C/4 kl. B+C lub analogiczny.

4.4.3.6. Osprzet.

We wszystkich pomieszczeniach stosowa¢ osprzet melaminowy zwykty podtynkowy. Gniazda
wtykowe stosowaé ze stykiem ochronnym. Wylaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m.Odlegtos¢
tacznikéw i gniazd wtykowych od grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz
0,6 m.

4.4.3.7. Przewody.

Sposéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowiazujacymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje si¢ zastosowanie i instalacjach odbiorczych
przewodéw kabelkowych typu YDYzo, 750 V o przekroju 1,5; 2,5 mm? z wydzielong zyla PE
prowadzonych w tynku lub na tynku w rurce. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i
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sufitow. W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenia nalezy prowadzi¢ je w
przepustach z rur RVS.

4.4.3.8. Instalacja telefoniczna i domofonowa.

Obecnie w obiekcie zabudowana jest instalacja telefoniczna. Z uwagi na przyszlos$ciowa rozbudowe
w/w instalacji projektuje si¢ dodatkowy pion dla potrzeb prowadzenia instalacji. Rezerwowy pion
wykonaé z rurek p/t stosujac RL 37 wraz z rozgal¢Znikami na poszczeg6lnych klatkach schodowych.

4.5. Obliczenia.

Do obliczen przyjeto moc szczytowa dla mieszkania 5,5kW.

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowanie na moc w budynku wielorodzinnym dla jednej klatki 4 1 4a
wynosi: 55 mieszkan — 302,5kW plus czg$¢ administracyjna - 10kW plus ZEC — 13kW, zabezpieczenie
przed licznikowe zgodnie z rysunkiem 05/E i 06/E:

Obliczenia dla odcinka ZK — RG:
Moc dla 55 mieszkan w klatce wynosi:
Psm =k x P, =0,141 x 302,5=42,7kW

gdzie k = 0, 141 — wspdtczynnik jednoczesnosci mieszkania.

Dla odbioréw administracyjnych:

gdzie k = 0, 2 — wspodtczynnik jednoczesnosci czgs¢ administracyjna.

Dla catosci odbioréw zasilanych z tablicy RG+TA:
P, =57,7kW

Prad szczytowy:
Is=Ps/ (1,73 x U x cose) = 57700 / (1,73 x 400 x 0,98) = 85,1 [A]
2

Dobrano kabel wlz z zylami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej typu 5 x LgY 50 mm”~ w
rurze DVK 50 mm o Igg = 114 [A] przy I, = 100 [A] zabezpieczenia w ztaczu.

Sprawdzenie prawidlowego doboru:
Lia > I 114[A] > 85,1[A] warunek spelniony
<l <laa — 85,1 [A] < 100[A] <114A] warunek speiniony
L<1451y — 1,6 x 100[A] < 1,45 x 114[A]warunek spetniony
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Obliczenia dla pionu:
Moc dla 15 mieszkan w klatce wynosi:
Pin=k xPn=0,324 x 82,5 =26,8 kW

gdzie k = 0, 324 — wspdtczynnik jednoczesnosci mieszkania.

Prad szczytowy:
Is=Ps /(1,73 x U x cose) = 26800 / (1,73 x 400 x 0,98) = 39,6 [A]

Dobrano kabel wlz z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej typu 5 x LgY 16 mm® w
rurze DVK 50 mm o Igg = 59 [A] przy I, = 50 [A] zabezpieczenia w zlaczu.
Sprawdzenie prawidlowego doboru:

Lia=> I S9[A] > 50[A] warunek spelniony

L<h <lg — 39,6 [A] <50[A] <59A] warunek spelniony

L<14514a — 1,6 x 50[A] < 1,45 x 59[A] warunek spelniony

Max. moc zainstalowana dla mieszkania wynosi: P, = P = 15,5 kW
Prad szczytowy:
Is=Ps/ U =5500/230=23,9 [A]

Dobrano kabel wlz z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej typu YDY 5x6 mm* w
rurze PCV 22 mm o lyg =33 [A] przy I, = 25 [A] zabezpieczenia przelicznikowe (gléwnego) w
rozdzielniach RG dla poszczegdlnych mieszkan.
Sprawdzenie prawidlowego doboru:

Lag > I 33[A] > 20,86[A] warunek spetniony

L<I) <ly — 20,86 [A] <25[A] <£33[A] warunek spetniony

L1451y — 1,6 x 25[A] < 1,45 x 33[A] warunek speiniony

4.6. Uwagi koncowe.

Przy wykonaniu instalacji bezwzglednie przestrzegac zasad:

- rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

- nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N,

- przestrzega¢ biegunowosci zasilania gniazd wtykowych.

- osoby wykonujgce prace montazu instalacji powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
wykonywania instalacji elektryczne;,

- przy montazu instalacji przestrzega¢ ogdélnych zasad BHP,

- wykonaé pomiary odbiorcze tj. pomiar impedancji petli zwarcia oraz rezystancji izolacji.
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4.7. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z Prawo budowlane- art. 18 ust. I pkt 3 i art. 21a ust. 11 II oraz art. 22 pkt 3c,
art.121a, (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz. U. 1996 nr 100 poz. 465, Dz. U. 1996 nr 146 oz. 680, Dz. U.
1999 nr 62 poz. 682, Dz. U. 2000 nr 29 poz. 354, Dz. U. 2001 nr 129 poz. 1439, Dz. U. 2003 nr 80 poz.
718, Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888) kierownik budowy zobowiazany jest do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sposdb sporzgdzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego
zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych wspolnych zasilajacych
lokale mieszkalne w tym tablice rozdzielcze gldéwne RG+TA1 i RG+TA4, tablice administracyjne TA2 i
TA3, rozdzielnice licznikowe RL-1 i RL-2, wlz-ty oraz instalacje elektryczne na klatkach schodowych
wewngtrz budynku mieszczacego si¢ w m. Glogow ul. Wita Stwosza 4-4c.

Kolejnos¢ wykonania poszezegdlnych elementow robot:

—  Wykonanie wlz-téw w klatce.

— Montaz proj. rozdzielni giéwnej RG+TA1, TA2, TA3, RG+TA4 na parterze poszczegolnych klatek,
— Montaz proj. rozdzielni licznikowych RL-1 1 RL-2,

— Podlaczenie istniejgcych obwoddw piwnicy,

—  Wyprowadzanie proj. obwodow instalacji elektrycznych oswietlenia klatek schodowych,

— Montaz zabezpieczen w tablicy RG+TA1, TA2, TA3, RG+TA4, RL-1, RL-2,

— Montaz osprzetu instalacyjnego tj. gniazd i tacznikow,

— Montaz opraw oswietleniowych,

— Montaz osprzetu instalacyjnego,

— Demontaz istniejgcej tablicy pomiarowo- rozdzielcze;,

— Montaz ztacz kontrolnych,

— Rozbudowa istniejacych uziemien otokowych,

— Pomiary odbiorcze i sprawdzajace.

- B W przebudowywanym obiekcie wystepuja: istniejace przylacza kablowe nN, tablica rozdzielczo-
pomiarowa, obwody odbiorcze gniazd wtyczkowych i instalacji o§wietleniowej, instalacja odgromowa
i uziemiajgca.

B Wykaz przewidywanych zagrozen, ktore moga stwarza¢ niebezpieczenstwo: istniejace przylacze
kablowe nN 0,4 kV, tablica pomiarowo-rozdzielcza, obwody odbiorcze gniazd wtyczkowych i
instalacja o§wietleniowa, identyfikacja istniejacych obwodow gniazdkowych i oswietleniowych.

B Prace budowlano-montazowe winien wykonywac zespot pracownikow kwalifikowanych
posiadajacych kwalifikacje potwierdzone waznymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi E oraz
posiadajacymi niezbedng wiedze i doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu robot.

B Calo$é robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych remontowanego
obiektu, wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz obowiazujacymi, normami, przepisami
budowy 1 bhp oraz instrukcjami.

B O terminie przystgpienia do wykonywania robot powiadomié wszystkich uzytkownikéow
(whascicieli) obecnych sieci i urzgdzen znajdujacych sie w zasiggu prowadzonych robét i z nimi
zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzor nad ich
przebiegiem.

B Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
Energetycznych oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ.
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B Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzié instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

B Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie musza przej$¢ szkolenie stanowiskowe BHP z
okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
$rodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami zagrozen.

B Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna by¢
wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do danego rodzaju zagrozenia.
B Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

B Kierownik budowy zobowiazany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Opracowat
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