1-MAJA_25_REMONT_DACHU_PAPA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty dekarskie
1|KNR 401 Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umocowaniu pokrycia, m2
d.1|T0519/01  |przecieciu pecherzy i zakitowaniu
analogia
4.3"3.7 m2 15.810
7.6*11.2 m2 85.120
-1.9*3.6 m2 -6.840
RAZEM 94.190
2|KNRW 401 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng gr. 5,2mm jednokrotne |m2
d.1({T0519/01 pokrycie papg nawierzchniowg po wyrédwnaniu istniejacego pokrycia dach

nad klatkg schodowa
4.3*3.7 m2 15.910
RAZEM 15.910

3|[KNRW 202 |Izol. ciepine z ptyt styropianowych gr.20cm jednostronnie laminowanych [m?2

d.1|T0608/01 |EPS100 poziome na wierzchu konstrukcji - klejone na klej poliuretanowy
analogia przyjaé 0,25dm3/m2 kleju. Dach nad mieszkaniem
7.6%11.2 m2 85.120
-1.9"3.6 m2 -6.840
RAZEM 78.280
4/KNR 23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli z trzpieniem metalowym do dachu szt
d.1(T2612/05 |betonowego
78.28*4 szt 313.120
RAZEM 313.120
5|KNRW 202 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe-papa podktadowa [m2
d.1|T0504/02  |140g/m2 modyfikowana elastromemSBS min. 2000g/m2, papa nawierzch-

niowa-osnowa z widkniny poliestrowej min. 200g/m2 modyf. elastromem
SBS min. 3000g/m2

78.28 m?2 78.280
RAZEM 78.280

6|KNRW 202 |Muriaty o diug. ponad 2m z drewna o przekr. ponad 180 cm2 o wym. 200 x |m?

d.1|T0407/02  [120mm
(7.6+7.8+5.5)*0.2*0.12 m3 0.502
RAZEM 0.502
7|KNRW 202 |Obrébki z papy nawierzchniowej kominy i klatka schodowa m2
d.1/T0504/03
(1.9+3.6)*0.5 m2 2.750
(2.3*2+0.7*2)*0.5 m2 3.000
(1.98*2+0.44*2)0.5 m2 2.420
(1.44*2+0.45*2)*0.5 m2 1.890
RAZEM 10.060
8|KNR 403 Demontaz i ponowny montaz wspornikow instalacji odgromowej na da- szt
d.1|T0702/04 |chach ptaskich pokrytych papa na betonie materiat z odzysku
18 szt 18.000
RAZEM 18.000

9|KNR 403 Demontaz i ponowny montaz przewoddéw odgromowych na dachach linka |m
d.1|{TO706/03 |0 przekroju 70 mm2 na ptaskim dachu drut z odzysku
4.3+5.5+7.6 m 17.400
RAZEM 17.400

2 Obrébki blacharskie
10|KNR 401 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, z blachy nie nadajg- |m2
d.2|T0535/08 |cej sie do uzytku z wywozem i utylizacjg
analogi

11.3*0.65 m2 7.345
RAZEM 7.345

11|KNR 401 Demontaz i ponowny montaz pokrycia z dachowki ceramicznej karpidwki, |m2
d.2|T0504/04 |podwdjnie w koronke na sucho, w ceu zamontowania blacharki przyjgé
analogia 8szt/m2 pozostata dachdéwka z odzysku

3.4%0.72 m2 2.448
7.870.72 m2 5.616
RAZEM 8.064

12|KNR 401 Demontaz i ponowny montaz gasiorow ceramicznych w celu demontazu  |m
d.2|T0501/06  |dachdwki. Gasiory z odzysku
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400

13/NNRKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 [m2
d.2{T0541/01 cm listwy dociskowe przy kominach i klatce schodowej szer. 10cm

(1.9+3.6)0.1 m2 0.550

(2.3*2+0.772)*0.1 m2 0.600

(1.98*2+0.44*2)*0.1 m2 0.484

(1.44%2+0.45%2)*0.1 m2 0.378
S
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RAZEM 2.012
14|NNRKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad |m2
d.2{T0541/02 |25 cm mur ogniowy, obrébki pod dachéwka, obrébki muriaty
11.3*0.65 m2 7.345
3.4*0.30 m?2 1.020
7.8*0.30 m2 2.340
(7.6+7.8+5.5)*0.40 m2 8.360
RAZEM 19.065
3 Remont komindéw
15|KNR 401 Odbicie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych na kominach do 5m2 z |m2
d.3|T0701/03  |zaprawy cementowej
analogia
(1.44+0.45)*1.2 m2 2.268
RAZEM 2.268
16 KNR 23 oczyszczenie mechaniczne i zmycie kominéw m2
d.3|T2611/01
(2.3+0.7)*2*2.2 m?2 13.200
(1.88+0.45)*2*2.2 m2 10.692
(1.44+0.45)*2*2.2 m2 8.316
RAZEM 32.208
17|KNR 23 gruntowanie emulsjg ATALAS UNI-GRUNT, jednokrotnie kominow m2
d.3|T2611/02
32.208 m=2 32.208
RAZEM 32.208
18|KNR 23 przyklejenie warstwy siatki na kominie m2
d.3|T2612/06
2.268 m2 2.268
RAZEM 2.268
19|KNR 23 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem matalowym m
d.3|T2612/08
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
20|KNR 23 podkiad z masy tynkarskiej m2
d.3|T0931/01
2.268 m2 2.268
RAZEM 2.268
21|KNR 23 Wyprawa z tynku mineralnego wyprawa na kominie m2
d.3|T0831/02
2.268 m2 2.268
RAZEM 2.268
22|C 1 TO114/ |Malowanie kominow w kolorze zblizonym do istniejacego farba silikonowa [mz2
d.3|06 2-krotne, tynk fakturowy
32.208 m2 32.208
RAZEM 32.208
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