AL_WOLNOSCI_79_NAWIETRZAKI_PODOKIENNE OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
1|KNR 401 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |szt
d.1|{T0333/12 |o grubosci $cian 1.5 cegly
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 401 Uzupeinienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat.lll $ciany ptaskie stupy m2
d.1|T0O711/01  |prostok.,cegly pustaki ceram.,gazo-pian,zapr.cem-wap do 1m2
z uzyciem
wapna su-
chogaszo-
nego
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3|KNRAT 22 |Przygotowanie podioza gruntowanie podioza pod kleje cementowe -jedno- |m?
d.1{T0101/02  |krotnie
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
4|KNR 401 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian, dwu- {m2
d.1|T1204/02 |krotne
156 m2 15.000
RAZEM 15.000
5|KNR 217  |Nawietrzaki podakienne, A niezamykane o wielko$ciach (grubos¢ muruw |szt
d.1|T0156/03  |ceglach) do 2.5
min.
200cm?2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR 401 Wywoz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmo- |m3
d.1|T0108/09 |wany)
0.12*0.22*0.50*10 m3 0.132
RAZEM 0.132
7|KNR 401 Wywoz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za kazdy nastepny 1 km {m3
d.1|T0108/10  |(gruz spryzmowany)
krotnosé=5
0.132 m3 0.132
RAZEM 0.132
8|Kalkulacja |Oplata za sktadowanie gruzu m3
d.1{Wiasna
0.132 m3 0.132
RAZEM 0.132
9|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1(1604-02
14.0*2.6*2 m2 72.800
RAZEM 72.800
10|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowar grupy 1
d.1|r.16 (poz.:1,5)
z.52.5.15
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