Autorstwo programu: ZUl bluepoint*, tel.(068) 327-58-91
Przedmiot robot :Malowaniw klatek schodowych wraz z wymiang drzwi do piwnic - 1-

:ul .Al .Wolnosci 14 - 14 a,b,c w Gfogowie AL.WOLNOSCI_14-14_A,B,C_MALOWANIE_KLAT

Lp oOPIS OBMI AR
Element rob6t: 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNRW 401 T1216/01 (analogia ) vd
Zabezpieczenie folig okien i drzwi 156,600 [m2]
Obmiar : 1.Drzwi wejsciowe do budynku i mieszkan
130,680 = 130,680
2.0kna na kl.schodowej
25,920 = 25,920
2 TZKNB 15 T0129/01
Usuniecie starej farby za pomocafugowania ze $cian oraz cokotéw 413,056 [m2]
( farba olejna )po raz pierwszy
3 KNR 401 Y1202/09 ?
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ,powierzchnia podfogi ponad 5 m2 534,990 [m2]
4 KNR 23 T2612/08 (analogia )
Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem matalowym(zabezpieczenie naroznikéw 232,400 [m]
Scian przy osciezach drzwiowych i okiennych)
5 KNRW 202 T1208/04 (analogia )
Demontaz pochwytéw z balustrady 105,880 [m]
Obmiar : 1. ki.schodowe 14 - 14 a,b,c
26,474 = 105,880
6 KNR 401 T0354/05
Wykucie z muru 7,476 [m2]
oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
( oscieznice do piwnic)
Obmiar : 2,1%*0,89*4= 7,476

7

Obmiar :

Element rob6t: 2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

NNRKB 202 T1134/01(ANALOGIA )

Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi
powierzchnie poziome i pionowe

Obmiar z pozycji nr, 2 i 3

413,056+534,990 = 948,046

948,046 [m2]

KNR 202 T0815/02
Gfadzie gipsowe
na scianach dwuwarstwowe

534,990 [m2]

KNR 401 T1204/02

wewnetrznych scian i sufitow dwukrotne

534,990 [m2]

10

Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych lamperie

KNR 401 T1206/05

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw — 'FHQB‘( LATEKSCOWT ﬂ
4 .

$cian z dwukrotnym szpachlowaniem - dwukrotne
z uzyciem farby olejnej

413,056 [m2]

11

KNR 401 T1207/02

Malowanie farbami olejnymi pasow (cokoféw) o wysokosci do 20 cm
(cokotéw) dwukrotne
z uzyciem farby olejnej

435,860 [m]
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12 KNR 401 T1212/05
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych
krat i balustrad z pretow prostych - dwukrotne
z uzyciem farby olejnej

108,528 [m2]

13 KNR 401 T1212/30
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych
rur wodociggowych i gazowych o $rednicy od 50 do 100 mm - jednokrotne

138,000 [m]

14 KNR 401 T0320/03

petne, jednodzielne o pow.do 2.00m2
kompletne (klamki,zamek kompletr kluczy * 68sztuk )
Obmiar : 2,05%0,8%4= 6,560

Obsadzenie oscieznic stalowych w Scianach 7,476 [m2]
z cegief o powierzchni otworu ponad 2.0 m2. (oScieznice)
Obmiar : 2,1*0,89"4= 7,476
15 KNR 202 T1019/01
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne,wejSciowe fabrycznie wykoriczone 6,560 [m2]

16 KNRW 202 T1208/03
Montaz pochwytu na balustradach schodowych

Obmiar : Obmiar z pozycji nr §
105, 880 = 105, 880

105,880 [m]

17 KNR 401 T1210/04 (analogia )
Lakierowanie powierzchni drewnianych
o pow. do 1.0 m2 dwukrotne (wylaz na dach )
z uzyciem emalii olejno-zywicznej
Obmiar : 1.Wydaz na dach

0,85*0,85*2 = 1,445
.2.8ciana - wejscie na dach

0,85*4*1,5 = 5,100

6,545 [m2]

18 KNR 401 T1212/19
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych
grzejnikéw - dwukrotne
z uzyciem farby olejnej
Obmiar : 1,2*0,65*2= 1,560

1,560 [m2]

19 KNRW 401 T1212/06
Malowanie farba olejna elementéw metaiowych
miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych
drabiny wyjsciowe na dach
Obmiar : 2,65%0,52*2= 2,756

2,756 [m2]

Element robét: 3 ROBOTY PORZADKOWE

20 KNR 401 T1215/08 :
Mycie po robotach malarskich
Posadzek lastrykowych i betonowych

332,090 [m2]

* Zakoriczenie wydruku




