Chopina od 5 do 11 remont taraséw od strony ulicy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
0504-01
2*(5,80%5,40) m2 62,840
RAZEM 62,640
2|KNR-W 4-01 [Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
0518-06 z.  |wierzchnia wykonywanych robét do 50 m2 - rozbiérka izolacji
52.2.3. 9809-
03/3
analogia
2%(5,80*5,40) m? 62,640
RAZEM 62,640
3|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |[m?2
0211-03 do 5§ cm na $cianach lub podtogach
62,64 m?2 62,640
RAZEM 62,640
4/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
5|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0801-07
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
6|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
0109-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtoéé 8 km
0109-16
62,64*0,10 m3 6,264
RAZEM 6,264
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami Beton Kontakt - powierzchnie pozio- |m2
202 1134-01 |me
62,64 m2 62,640
RAZEM 62,640
8|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 4 cm zatarte na gtadko pod posadzki  [m?2
202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03 wraz z wykonaniem wyprofilowanych spadkéw (1,5%) oraz falsety styku &cian i
piyty konstrukcyjnej
62,64 m?2 62,640
RAZEM 62,640
9 UtoZenie maty drenazowej odsaczajacej z flizeliny na warstwe wyréwnujacg m2
kalk. wiasna |spadkowg
62,64 m2 62,640
RAZEM 62,640
10|KNR-W 4-01 |Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa- |mz2
0601-03 mi papy z warstwg paroizolacyjng SBS np Bauder lub membrang bitumiczng
samoprzylepng np. CERESIT BT18 z wywineciem ok 20 cm ponad gotowe po-
sadzke
62,64+(5,40*2+5,80*2)*0,30 m2 69,360
RAZEM 68,360
11/KNR-W 4-01 |Izolacja ciepina i przeciwd2wigkowa z piyt styropianowych i z welny mineralngj |m2
0604-02 istnigjgcych stropéw od spodu na zaprawie cementowej gr 5 cm
62,64 m2 62,640
RAZEM 62,640
12 Wykonanie warstwy poslizgowe] z folii polietylenowej m2
kalk. wiasna
62,64 m2 62,640
RAZEM 62,640
13|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m2
202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1129-03
62,64 m2 62,640
RAZEM 62,640
14|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m2
03086-05 - I'gczne nakfadanie powtoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
62,64 m2 62,640
RAZEM 62,640
15/KNR 0-12Il  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-[m2
1118-08 todg zwyktg
62,64 m2 62,640
RAZEM 62,640
16(KNR 0-121l  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada-|m
1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
5,8*2+5,4*2 m 22,400
RAZEM 22,400
17 Rozbiérka i ponowne uzupetnienie elewacji m?2
kalk. wiasna
(5.80*2+5,40*2)*0,30 m2 6,720
RAZEM 6,720
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18|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym wys. 50 cm montowane do czola |m
1209-01 istniejgcych murkow od strony wewnetrznej
(5,80*2+5,40*2) m 22,400
RAZEM 22,400
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Izolacje taraséw / balkonow pod oktadziny ceramiczne

Izolacja tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym

o oy i icb Itb

m.s_:-;

1. Ptyta konstrukcyjna tarasu
2. Warstwa spadkowa
3. Paraizolacja na bazie masy bitumicznej lub membrany uszczelniajgcej
4. lzolacja termiczna
5. Plyta dociskowa min 5 cm
6. lzolacja zespolona podptytkowa
7. Klej elastyczny mrozoodporny
8. Piytki ceramiczne mrozoodporne
Mineralna elastyczna zaprawa do spoin
10 Elastyczna tasma uszczelniajgca



