ELEKTRYCZNA_1_MONTAZ_tAW_KOMINIARSKICH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
1|KNRW 401 |Rozebranie i ponowne utozenie dachdwki karpiowki w miejscach montazu [m2
d.1{T0504/02 |taw i stopni kominiarskich. Policzy¢ 5szt/m2 nowej dachowki pozostata z
analogia odzysku
0.36*0.76*30 m2 8.208
RAZEM 8.208
2|KNRAT9 |Montaz tawy kominiarskie 1mb mocowane do pofaci dachu szt
d.1|T0104/04
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
3|KNRAT @ |Montaz t.awy kominiarskie 1,0mb mocowane do komina szt
d.1|T0104/04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4/KNRAT 9 |Montaz Stopnie kominiarskie szt
d.1|T0104/05
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
5|Kalkulacja |Wynajm podnosnika m-g
d.1|wlasna
25 m-g 25.000
RAZEM 25.000
6|KNR-W 4- |Demontaz koricowki wspornika stalowego taw kominiarskich szt
d.1|01 0353-15
analogia
30 szt 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36534 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie




