Jagielloriska 49 51 remont dojs¢ do klatek schodowych OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-|m2
0805-05 ce piaskowej
8.3*2.7*2 m2 44.820
RAZEM 44.820
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
8.3%2*2 m 33.200
RAZEM 33.200
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
0301-04
2.7*1.370.312 m3 2.106
RAZEM 2.106
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
0101-01 cie kat. |-V glebokosci 20 cm
44.82 m2 44.820
RAZEM 44.820
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  (m
0401-02 kat.Ill-1IV
9.6*2*2 m 38.400
RAZEM 38.400
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
38.4+2.7 m 41.100
RAZEM 41.100
7|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- (m?
0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
0104-02
51.84 m2 51.840
RAZEM 51.840
8|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m?2
231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
51.84 m2 51.840
RAZEM 51.840
9|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 1,0x0,6 m z odstojnikiem na wode np. firmy szt.
1219-03 ACO.
kalk, wiasna
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
10{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ [m3
0108-09 7 km
0108-10
2.69+0.8+2.106 m3 5.596
RAZEM 5.596
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie




