Remont $mietnika ul Niedziatkowskiego 19 OBMIAR

..

Norma PRO Wersja 4.83 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|/KNR 4-01 Demontaz konstrukcji stalowych dachu szt.prz
1306-01 ec.
analogia
9*2+7*3 szt.prz 39.000
ec.
RAZEM 39.000
2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie do m2
0511-03 uzytku - rozebranie blachy dachéwkowej
analogia
3.6'6.2 m2 22.320
RAZEM 22.320
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
0102-08 cementowo-wapiennej
(6.0*3*1.75+2.8*1.75*3-2.4*1.75-1.35*1.75)*0.25 m3 9.909
RAZEM 9.909
4|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
0301-03
3.3%6.0*0.15+1.2*3.5*0.15 m3 3.600
RAZEM 3.600
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 - kostka do ponownego uzyt-|m2
0807-01 ku
analogia
2.0*7.0 m2 14.000
RAZEM 14.000
6|KNR 4-04 Rozebranie stupéw zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 30 cm m3
0304-05
0.25*0.25*2.0*9 m3 1.125
RAZEM 1.125
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [m2
0101-07 III-IV glgbokosci 20 cm
3.3*6.0 m2 19.800
RAZEM 19.800
8|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegio$¢ do 10 m (kat. grun- [m3
0307-01 tu -1
(6.0*2+2.5*3)*0.3*0.3 m?2 1.755
RAZEM 1.755
8|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro-|t
0290-02 . |wane o $r. 8-14 mm
0.022 t 0.022
RAZEM 0.022
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety glad- |t
0290-01 kie o ér. do 7 mm
0.17 t 0.170
RAZEM 0.170
11|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
0202-01 uktadanie betonu ‘ ’
(6.0*2+2.8*3)*0.3*0.3 m?3 1.836
RAZEM 1.836
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgcotaw  |m2
0604-02 fundamentowych betonowych
(6.0*2+3.3*3)*0.3 m2 6.570
RAZEM 6.570
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0101-05
(12+3.3*3)*0.3*0.24 m3 1.577
RAZEM 1.577
14|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiel petnych grubosci 1/2 cegly m2
0126-02
(12.0+2.8*3)*1.5 m2 30.600
RAZEM 30.600
15|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet klinkierowych peinych grubosci 1/2 cegly m2
0126-02
analogia
30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600
16{KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(5.8*2+3.3*3)*1.5 m2 32.250
RAZEM 32.250
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m2
1505-10 gtadkich bez gruntowania
(5.8*2+3.3*3)"1.5 m?2 32.250
RAZEM 32.250
18|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zim- |t
1006-01 nogigtych pod lekka obudowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszecz. Razem
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
19/KNR 2-02 Kraty otwierane odchyinie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 - furtka m2
1211-02 otwierana wraz z klamka, zamkiem i wktadkg
analogia
1.1*1.9*2 m2 4.180
RAZEM 4.180
20|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow blachodachéwka powlekang w arkuszach o wymiarach modu-|m?2
0519-01 tu fali 21.0x30.0 cm
6.5*3.5 m?2 22.750
RAZEM 22.750
21|KNR 0-15 UtoZenie ggsioréw z blach tloczonych powlekanych akrylem Iub plastisolem na |m
0521-03 dachu krytym blachodachdwkg o szerokos$ci modulu 19.5-20.0 cm
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
22|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o §r. 10 cm z blachy powlekanej m
0508-02
analogia
3.3*2 m 6.600
RAZEM 6.600
23|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 8 cm z blachy powlekanej m
0510-01
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-02 Obrébki przy szerokoéci w rozwinigciu do 25 cm z blachy powlekanej m2
0506-01
pasy nadryn-|3.3*0.18*2 m2 1.188
nowe
wiatrownice [13.0*0.15 m?2 1.950
RAZEM 3.138
25/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m2
0101-07 11-1V glebokosci 20 cm
6.0%2.8+1.2*3.5+1.9*1.0+0.7*1.0+14.0 m2 37.600
RAZEM 37.600
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérma o gruboéci po zageszcze- |m2
0114-03 niu 10 cm
0114-04
37.6 m2 37.600
RAZEM 37.600
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- [m2
0105-01 geszczeniu
37.6 m?2 37.600
RAZEM 37.600
28/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 [m2
23102-01 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
123.6 m2 23.600
RAZEM 23.600
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 |m2
23102-01 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm kostka z rozbiérki
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinie- [m
0407-04 niem spoin zaprawa cementowg
3.5+1.241.9+1.0+0.7 m 8.300
RAZEM 8.300
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