Niedziatkowskiego 1 remont $mietnika

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
0545-02
5.65"3.3 m2 18.645
RAZEM 18.645
2|KNR-W 2-05 [Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zim- |t
1006-01 nogietych pod lekkg obudowe - demontaz
z.0.7.
(3.06%3.2*12+0.5*3.06*5+5.3*5.91*2)*0.001 t 0.188
RAZEM 0.188
3|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m?3
0303-01
(5.15*2+2.68+0.41*2)*1.7*0.16 m3 3.754
RAZEM 3.754
4|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na Zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te- |m3
0101-06 renu
(3.65*2+3.0)*0.3*0.7 m3 2.163
RAZEM 2.163
5|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grubosci do 15 cm m3
0301-03
5.0*7.16"0.15+(7.15*2+3.0*2)*0.15 m3 8.408
RAZEM 8.408
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  [m2
0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(3.5*2+2.68*2)*0.4 m2 4.944
RAZEM 4.944
7|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe petne z cegiet pefnych grubosci 1/2 cegly m2
0126-02
11.556 m2 11.556
RAZEM 11.556
8|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly cegta klinkierowa |m2
0126-02
analogia
(3.5%2+2.5+2.5-1.3)*1.08 m2 11.556
RAZEM 11.556
9|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
11.556 m2 11.556
RAZEM 11.556
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
1505-10 kow gtadkich bez gruntowania
17.8 m?2 17.800
RAZEM 17.800
11|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo  |m?3
0210-02 10 - reczne ukiadanie betonu
wieniec (3.5%2+2.5+0.6*2)*0.24*0.12 m3 0.308
RAZEM 0.308
12|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
0208-02 wodu do przekroju do 9 - reczne ukfadanie betonu
trzpienie 1.6*0.24*0.24"6 m3 0.553
RAZEM 0.553
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz 2zbrojenia elementéw budynkéw i budowi - prety ze- |t
0259-02 browane o §r. do 7 mm
(3.5*2+3.0+1.2)/0.25*0.72*0.222*0.001 t 0.007
RAZEM 0.007
14{KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
0259-02 browane o $r. 12-14 mm
(3.5*2+3.0+1.2)*470.888*0.001 t 0.040
RAZEM 0.040
15|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowej o szerokosci 1 ceg. pozio-]m
0311-09 mo
10.7 m 10.700
RAZEM 10.700
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
3.0"2.5+5.6%*1.2*2+3.0*1.2*2 m2 27.900
RAZEM 27.900
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 10 cm
0114-08
27.9 m2 27.900
RAZEM 27.900
18(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |[m
0407-03 niem spoin piaskiem
5.5*2+3.0*2 m 17.000
RAZEM 17.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m2
231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
27.9 m2 27.900
RAZEM 27.900
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 7 km wraz z optatg za sktadowa-
0108-20 nie gruzu
14.33 m3 14.330
RAZEM 14.330
21|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupeiniajacych o masie elementéw do 15 kg z profili zim- |t
1006-01 nogietych pod lekka obudowe
profil (4.13*3+0.6*6*2+2.75*3+2.45*3*2)*4.25%0.001 t 0.181
zimnog.
50x50x3
profil zg 5.8*4*1.21*0.001 t 0.028
30x15x3
profil zg (5.15*2*2-0.7*2*2+3.0*2+0.6*17+2.0+1.0+2.0+1.0+3)*1.12*0.001 t 0.048
20x20x2
RAZEM 0.257
22|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni wraz z klamkg, za- |m2
1211-02 mkiem i wktadkag
2.4 m2 2.400
RAZEM 2.400
23|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachowka w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-|m2
0519-01 tisalem o wymiarach modutu fali 21,0x30,0 cm
1.9*4.1*2 m2 15.580
RAZEM 15.580
24|KNR 0-15 Utozenie gasiorow z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na [m
0521-03 dachu krytym blachodachéwka o szeroko$ci modutu 19.5-20.0 cm
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
25|[KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- blacha |m2
0506-01 powlekana
analogia
pas nadryn- |4.1*0.25%2 m?2 2.050
nowy
pas podryn- |4.1*0.2*2 m2 1.640
nowy
wiatrownice |1.9*0.20*4 m2 1.520
RAZEM 5.210
26|KNR 2-02 Rynny dachowe péfokragte o $r. 8 cm z blachy powlekanej m
0508-01
4.1*2 m 8.200
RAZEM 8.200
27|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy powlekangj m
0510-01
1.9*2 m 3.800
RAZEM 3.800
28|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 7 km grunt.kat. |m3
0108-06 [}
0108-08
5.58 m3 5.580
RAZEM 5.580
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