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Ściana budynku w poziomie przyziemia

Ściana budynku w poziomie I piętra

RZUT FUNDAMENTÓW

STAN PROJEKTOWANY

Słup żelbetowy

Ø 35 cm

A A

B

B

Rdzeń żelbetowy

R1 28x28 cm

Stopa fundamentowa

SF1 100x100x30 cm

Stopa fundamentowa

SF1 100x100x30 cm

Stopa fundamentowa

SF2 80x170x30 cm

Stopa fundamentowa

SF3 80x190x30 cm

Trasowanie osi rozpocząć

od namierzenia osi 3 z

zachowaniem odległości 10 cm

od krawędzi tarasu I piętra

Rdzeń żelbetowy

R1 28x28 cm

Rdzeń żelbetowy

R2 24x24 cm

Rdzeń żelbetowy

R2 24x24 cm

Rdzeń żelbetowy

R3 20x28 cm

Rdzeń żelbetowy

R3 20x28 cm
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Inwestor:

05.2017

Adres

obiektu:

Nazwa

rysunku:

Podpis:

Skala:

G
&

G
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Projektant:

Data:

Nr rys.:

Nazwa

obiektu:

Branża:

mgr inż. arch. Karol Major

nr upr. 193/75/Pw

w specjalności

architektoniczno-konstrukcyjnej

mgr inż. Paweł Golc
Opracował:

Podpis:

Gmina Miejska Głogów

ul. Rynek 10, 67-200 Głogów

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych oraz

budowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. C.K.

Norwida 1 w Głogowie

Działka nr ewid. 74 obręb: 0006 HUTNIK

jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Głogów

RZUT FUNDAMENTÓW

K-1

STAN PROJEKTOWANY

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

HIJKLŁMNO - GRANICE DZIAŁKI NR EWID. 74

Trasowanie osi rozpocząć

od namierzenia osi E słupa

istniejącego oraz kontynuować

czyność trasowania kolejnych

osi konstrukcyjnych


