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Zgodnie z art. 20 ust.

Oswiadczenie

projektanta sporzgdzajgcego projekt budowlany.

4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016

z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczamy, ze PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNO

KONSTRUKCYJNEJ

, pn.: ,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ

BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU PRZY UL. C. K. NORWIDA 1 W GLOGOWIE” NA
DZIALCE NR EWID.: 74 OBREB 0006 HUTNIK GMINY MIEJSKIEJ GLOGOW?” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

NAZWA ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH
OBIEKTU: ORAZ BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU
PRZY UL. C. K. NORWIDA 1 W GLOGOWIE
NR EWID DZ.: DZIALKA NR EWID.: 74 OBREB 0006 HUTNIK )

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020301_1 MIASTO GLOGOW
INWESTOR: GMINA MIEJSKA GLOGOW
UL. RYNEK 10
67-200 GLOGOW
SDPORZADZONY 10.V.2017r.
W DNIU:
Projektant Podpis
mgr inz. arch. Karol Major
PROJEKTANT nr upr. 193/75 PW 1V 2017
BRANZY W specjalnosci architektoniczno-
ARCHITEKTONICZNO- konstrukcyjnej
KONSTRUKCYJNEJ yjne)
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DANE OGOLNE

1.PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,,Rozbiérki istniejacych schodow
zewngtrznych oraz budowa schodéw zewngtrznych do budynku przy ul. C. K. Norwida 1 w
Glogowie.

2. ADRES INWESTYCII:
ul. C.K. Norwida 1, 67-200 Glogéw Dz. Nr ew. 74 obreb 0006 Hutnik. Jednostka
ewidencyjna 020301_1 Miasto Glogéw

3.INWESTOR:
Gmina Miejska Glogéw
Ul. Rynek 10
67-200 Glogow

4.PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Umowa zawarta z inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdin.
zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,

* Wytyczne od Inwestora.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-konstrukcyjny rozbidrki
istniejacych schodéw zewnetrznych oraz budowe schodéw zewnetrznych do budynku przy ul. C. K.
Norwida 1 w Gtogowie..

6. PRZEZNACZENIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
Przeznaczenie budynku objetego opracowaniem jako uzytecznosci publicznej jako ustugowy.

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren zagospodarowany jest 2 kondygnacyjnym budynkiem. Wejscie z poziomu terenu na I pietro
budynku odbywa si¢ za posrednictwem schodéw zewngtrznych objetych opracowaniem
usytuowanych od strony potudniowej budynku. Schody istniejagce znajduja si¢ w odlegtosci od
granicy dzialki mniejszej niz 1,5 m.

8. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Zagospodarowanie dziatki objetej projektem przebudowy nie wptywa na powierzchnie zabudowy
Obrys projektowanych schodéw nie wybiega poza obrys schodéw istniejacych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni istniejgcych schodow 31,04 m?
Zestawienie powierzchni projektowanych schodéw 17,43 m?
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9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS DZIALKI
DANE DOTYCZACE DZIAtKI 74 - Pow. 1106,13 m2 - 100%

ABCDEFGHIJKL - granice dziatki nr ewid. 74
obreb 0006 HUTNIK

budynek istniejch-

Pow. zabudowy 1073,92 m2

97,08 % udziatu w dziatke nr 74

Teren utwardzony Pow. 32,21 m2
2,92 % udziatu w dziatke nr 74

Schody przeznaczone do rozbidrki

A Wejscie do lokali ustugowych

Wejscie na pietro budynku
ELEMENTY PROJEKTOWANE

Schody projektowane

10.DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Dziatka nr ewid. 74 obreb 0006 HUTNIK nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie.

11.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rozbidrka oraz budowa schodéw zewnetrznych do budynku projektowana jest na dziatce o

numerze ewid. 74 w obrgbie 0006 HUTNIK gmina Glogéw.

a. Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanych schodow uwzgledniono nastgpujace
akty prawne:

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.14009 j.t. ze zm.) — PB; art. 3,
pkt 20): obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
* ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2015.199 j.t.) — PZP;
e ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —DP;
* Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;
* Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;

b. Usytuowanie budynku na dziatce o numerze ewid. 74 — §12, §18, §19, §23 WT:
* dziakki sgsiednie graniczace z terenem inwestycji:
— dziatka nr ew. 75 — droga gminna wewnegtrzna
— dziatka nr ew. 63 — droga gminna wewnetrzna ( ul. Cypriana Kamila Norwida)
— dziatka nr ew. 73 zabudowana budynkiem ustugowym
* budynek usytuowany jest w granicy z dziatkami 73, 75 1 63
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* miejsca postojowe usytuowane sg poza granicami dziatki 74 i znajduja si¢ na dziatce
drogowej gminnej nr 75.

c. Odlegtos¢ projektowanych schodéw nie wptywa na ograniczenie naturalnego o$wietlenia do
pomieszczen przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich (§ 13 WT), poniewaz
schody projektuje si¢ obok budynku obje¢tego opracowaniem na dziatce nr 74.

d. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich — § 60 WT:

Projektowane schody nie wptywajg na nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach
sasiednich ponadto ich konstrukcja z krat stalowych nie wptywa na ograniczenie przeptywu
naturalnego §wiatfa.

e. Projektowane schody nie zaliczajg si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko

f.  Projektowane schody nie sg zrédtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dziatki objetej
inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne, miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych

12.POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego . Projektowane schody nie wplywaja
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wg § 13.1,
powyzszego Rozporzadzenia.

13. OPIS BUDYNKU | SCHODOW

Budynek o zwartej, zblizonej do prostokata bryle, dwukondygnacyjny z czescig parterowg od strony
p6tnocnej Od strony potudniowej przylega bezposrednio do budynku parterowego dobudowanego.
Od strony wschodniej 1 zachodniej budynek posiada nadwieszong wspornikowo czes¢ I pigtra
budynku. Budynek uzytkowany jest jako ustugowy dla prowadzonych w nim zréznicowanych
dziatalnosci. Wejscie do budynku w kondygnacji parteru odbywa si¢ bezposrednio z terenu do
poszczegblnych lokali od strony péinocnej, wschodniej i zachodniej. Wejscie z poziomu terenu na I
pietro budynku odbywa si¢ za posrednictwem schodéw zewnetrznych objetych opracowaniem
usytuowanych od strony potudniowej budynku.

Schody zewnetrzne istniejgce w konstrukcji zelbetowej trzybiegowe. Sktadajg sie z dwdch biegdéw
prowadzgcych z poziomu terenu na poziom spocznika oraz jednego biegu od poziomu spocznika na
poziom | pietro budynku. Kazdy bieg sktada sie z 12 stopni wysokosci 16 cm i szerokosci 30 cm.
Schody sg posadowione w poziomie spocznika na stupach zelbetowych oraz w poziomie | pietra na
belce zelbetowej stropu zelbetowego.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

14. STAN TECHNICZNY SCHODOW:

Schody zewnetrzne istniejgce w konstrukcji zelbetowej sg w ztym stanie technicznym. Z powodu
braku izolacji wodnej wystepuja liczne ubytki betonu w elementach stopni oraz ptyty spocznika.
Schody zewnetrzne istniejgce nie spetniajg aktualnych przepiséw poniewaz posiadajg wiecej niz 10
stopni w jednym biegu oraz szerokos¢ stopni jest mniejsza niz 35 cm.

15. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA:
ELEWACIJA ZACHODNIA

2016708725 08:39 PM

ELEWACIA POLUDNIOWA
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16. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKONANIA PROJEKTOWANYCH PRAC:

Analizujac zakres projektu rozbiérki istniejgcych schodéw zewnetrznych oraz budowy schodéw
zewnetrznych do budynku przy ul. C. K. Norwida 1 w Gtogowie stwierdza sie mozliwos¢ wykonania
projektowanych schodéw w konstrukcji stalowej bez wptywu na stan techniczny budynku.

17. WNIOSKI | ZALECENIA

Projektowana rozbidrka schoddw zewnetrznych istniejgcych mozliwa do wykonania bez
ingerencji w konstrukcje budynku

Projektowane schody zewnetrzne w konstrukcji stalowej mozliwe do wykonania poprzez
zamocowanie w poziomie | pietra do istniejgcej belki zelbetowej oraz oparcie za posrednictwem
stupdw stalowych na stopach fundamentowych zelbetowych

Usytuowanie schoddéw projektowanych wykonaé nawigzujgc sie do istniejgcego stupa pod belka
zelbetowg w poziomie | pietra oraz krawedzi stropu

Na czas prac budowlanych nalezy wykonaé tymczasowe schody w konstrukcji drewnianej
umozliwiajgc dostep do lokali usytuowanych na | pietrze budynku usytuowanych od strony
wschodniej. Schody powinny posiadac¢:

- szerokos$¢ minimalna 120 cm

- barierki obustronnie wysokos$ci 110 cm z wypetnieniem o przeswicie maksymalnym 20 cm
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PROJEKT ROZBIORKI

18.ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH

* Demontaz kostki brukowanej w zakresie projektowanych prac — kostka brukowa przeznaczona
do ponownego utozenia

* Demontaz istniejgcej stalowej balustrady wg projektu

* Rozbidrka stopni zelbetowych schodéw

* Rozbidrka belek nosnych schoddow

* Rozbidrka dwéch stupdw zelbetowych podpierajgcych schody

* Rozbidrka fragmentow fundamentow schoddéw kolidujgcych z projektowanymi fundamentami

Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki

Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001
r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.Nr 112, poz. 1206)

PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

19. DOSTOSOWANIE SCHODOW DO AKTUALNYCH PRZEPISOW

Projektowana schody zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Schody posiadajg maksymalnie 10 stopni w
jednym biegu, szerokos¢ stopni 35 cm oraz wysokos¢ 16 cm mniejszg niz wymagana dla budynkow
uzytecznosci publicznej 17,5 cm. Balustrade projektuje sie wysokosci 1,1 m z maksymalnym
przeswitem w wypetnieniu 20 cm.

20. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Projekt obejmuje rozbidrke istniejgcych schoddéw zewnetrznych bez naruszania istniejgcej belki
zelbetowej stropu w poziomie | pietra oraz istniejgcej barierki stalowej. Wykonanie projektowanych
schoddw w konstrukcji stalowej opartych w na stopach fundamentowych za posrednictwem rdzeni
zelbetowych oraz w poziomie | pietra kotwione do belki zelbetowej za pomocg kotew do betonu
wklejanych chemicznie. Wykonanie balustrady wysokosci 1,1 m z maksymalnym przeswitem w
wypetnieniu 20 cm.

Na czas prac budowlanych nalezy wykonaé tymczasowe schody w konstrukcji drewnianej
umozliwiajgc dostep do lokali usytuowanych na | pietrze budynku usytuowanych od strony
wschodniej. Schody powinny posiadac¢:

- szerokos¢ minimalna 120 cm

- barierki obustronnie wysokos$ci 110 cm z wypetnieniem o przeswicie maksymalnym 20 cm

21. PRZEZNACZENIE

Przeznaczenie projektowanych schodéw pozostaje bez zmian i stuzy do komunikacji na poziom |
pietra budynku.
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22 ZAKRES PRAC

Prace przygotowawcze

* wykonanie tymczasowych schodéw w konstrukcji drewnianej umozliwiajacych dostep do lokali
usytuowanych na | pietrze budynku usytuowanych od strony wschodniej. Schody powinny
posiadac:
- szerokos$¢ minimalna 120 cm
- barierki obustronnie wysokosci 110 cm z wypetnieniem o przeswicie maksymalnym 20 cm

Prace rozbiérkowe

* Demontaz kostki brukowanej w zakresie projektowanych prac — kostka brukowa przeznaczona
do ponownego utozenia

* Demontaz istniejgcej stalowej balustrady wg projektu

* Rozbidrka stopni zelbetowych schodéw

* Rozbidrka belek nosnych schoddéw

e Rozbidrka dwéch stupdw zelbetowych podpierajgcych schody

* Rozbidrka fragmentow fundamentéw schoddw kolidujgcych z projektowanymi fundamentami

Prace ogdélnobudowlane i montazowe

e wytyczenie geodezyjnie schodow Usytuowanie schoddw projektowanych wykonaé nawigzujac
sie do istniejgcego stupa pod belka zelbetowa w poziomie | pietra oraz krawedzi stropu

* wykonanie stop fundamentowych oraz rdzeni zelbetowych
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej rdzeni i stép fundamentowych

* wykonanie i montaz projektowanych schodéw w konstrukcji stalowej
e  Wykonanie balustrady wysokosci 1,1 m z maksymalnym przeswitem w wypetnieniu 20 cm.

* Utozenie kostki brukowej doprowadzajac teren do stanu pierwotnego
* Demontaz schodow tymczasowych

27. WARUNKI POSADOWIENIA

Ocene warunkow posadowienia przeprowadzono w oparciu o ogledziny elementéw widocznych
budynku analizujgc ich zachowanie tj potozenia nawierzchni utwardzonych z kostki, stanu
technicznego schoddw istniejgcych tzn peknie¢ elementéow konstrukcyjnych spowodowanych
osiadaniem fundamentéw oraz elementdw konstrukcyjnych budynku. Na schodach i Scianach nie
stwierdzono peknie¢, swiadczgcych o nadmiernym osiadaniu fundamentéw. Mozna stwierdzi¢, ze
podtoze gruntowe zachowuje sie dobrze.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r.
warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej lokalizacji schodéw zostaty okreslone jako
proste.

Przyjeto gtebokosé przemarzania gruntu minimalnie 0,8 m ppt wg PN 81/B-03020.

Projektowane schody zaliczono do | kategorii geotechnicznej

24.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE
STOPY FUNDAMENTOWE - W konstrukcji zelbetowej monolitycznej, z betonu B25, zbrojone stalg
klasy Alll (S235).

* Stopa SF1 100x100x30 cm — 2 szt.

e Stopa SF2 80x170x30 cm — 1 szt.

e Stopa SF3 80x190x30 cm — 1 szt.
STOPY FUNDAMENTOWE - W konstrukcji zelbetowej monolitycznej, z betonu B25, zbrojone stalg
klasy Alll (S235). Zbrojenie gtéwne rdzeni R1 i R2 stanowig prety gwintowane bedace jednoczesnie
kotwami do zamocowania stupa konstrukcji schodéw

e Rdzen R1 28x28 cm — 2 szt.

e Rdzen R2 24x24 cm — 2 szt.

e Rdzen R3 20x28 cm — 2 szt.
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IZOLACIE - przeciwwilgociowa stdp fundamentowych i rdzeni z izolacji bitumicznych

StUPY SCHODOW - stupy wykonaé z profili zamknietych rur kwadratowych 80x5 mm oraz 120x5
mm. Stupy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie.

BELKI SCHODOW - belki wykonaé¢ z profili walcowanych C 200 oraz C100 Belki nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez ocynkowanie.

STOPNIE - stalowe z krat typu ,,MOSTOSTAL”. Stopnie z krat weciskanych wykonane jako
przeciwposlizgowe o wymiarach 1500 x 350 mm - 21 szt. Parametry kraty oczko 33 x 33 mm. Kazdy
stopnie mocowac do belek za pomocg Srub M 12 x 35. Stopnie oraz sruby ocynkowane ogniowo.
SPOCZNIK - stalowy z krat typu ,Mostostal” Spoczniki z krat weciskanych wykonane jako
przeciwposlizgowe o wymiarach 1600 x 1500 mm — 2 szt. Parametry kraty oczko 33 x 33 mm.
Ptaskownik nosny 35x3mm. Kraty pomostu zaprojektowano jako wsparte na belkach C 100 oraz
dospawanego do profilu C200 katownika mocowanych za pomocg standardowych uchwytéw
Srubowych. Kraty oraz tgczniki ocynkowane ogniowo.

BALUSTRADA - wykonac ze stali nierdzewnej. Balustrada wysokosci 1,1 m z maksymalnym
przeswitem w wypetnieniu 20 cm.

Stupki noéne wykonane z profili okragtych #50x3mm oraz blachy podstawy gruboéci 5mm. U dotu
kraweznik na wysokoéci 150 mm — z profilu w poziomie #40x3mm. U Géry pochwyt na wysokosci
1100 mm, z profili okraglych $40x3mm mocowanych do stupka za posrednictwem profilu
pionowego (25x3mm. Ponizej pochwytu w odlegtosci 150 mm wykonaé profil w poziomie
@40x3mm. Wypetnienie wykonaé z profili #25x3mm spawanych w pionie z maksymalnym
przeswitem pomiedzy elementami 200 mm. U dotu biegu schodowego wykona¢ pochwyt dtugosci
300 mm poza krawedz pierwszego stopnia. Elementy balustrad faczyé poprzez spawanie, grubosé
spoiny 2,5mm. Stupki balustrady tgczy¢ do profilu nosnego schoddw C 200 od géry sSrubami M-8 — 2
szt. Otwory w profilu C 200 wykona¢ na budowie.

25.0BLICZENIA
Do obliczen przyjeto obcigzenia uzytkowe o wartosci 5 kN/m?

OBLICZENIA KONSTRUKCJI NOSNEJ SCHODOW

ot o
A

EJLPJ
%QAJ
: ;ﬁ\%\%\

b
C 200

T o

W RK 120x120x5
RK 80x80x5

c100/1
c100/2
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REAKCJE PODPOROWE

8 Fz=1009 MY=-0,00
MY=-067

FZ=11,65
MY=2 81

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
SEUP 80 X 5 mm

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 43 Stup_43 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=224m

OBCIAZENIA: )
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 SGN OBC NA CALOSCI (3+4+5+6+7)*1.10

MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E =205000.00 MPa

z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x80x5

h=8.0 cm

b=8.0 cm Ay=7.35 cm2 Az=7.35 cm2 Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm Iy=137.00 cm4 1z=137.00 cm4 1x=210.94 cm4

tf=0.5 cm Wely=34.25 cm3 Welz=34.25 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =8.34 kN My = 0.00 kN*m Mz =-0.00 kN*m Vy =0.00 kN

Nrc =316.05 kN Mry = 7.36 kN*m Mrz = 7.36 kN*m Vry =91.65 kN
Mry_v =7.36 KN*m Mrz_v =7.36 kKN*m Vz =0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.00 kN*m Bz*Mzmax =-0.00 kN*m Vrz =91.65 kN

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

IT 1T

1 ] wzgledem osi Y: o | wzgledem osi Z:
Ly=2.24m Lambda_y = 0.87 Lz=224m Lambda_z =0.87
Lwy=224m Nery =552.43 kN Lwz =224 m Ner z =552.43 kN

Lambda y = 73.37

fiy=0.73

Lambda z = 73.37

fiz=0.73

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.04 + 0.00 + 0.00 = 0.04 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vx =0.0cm < vx max =L/150.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 SGU OBC NA CALOSCI (3+4+5+6+7)%1.00
vy =0.0cm < vy max =L/150.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGU OBC NA GORZE (5+6)*1.00

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

SEUP 120 X 5 mm

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 41 Stup_41 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=224m

OBCIAZENIA: )
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 SGN OBC NA CALOSCI (3+4+5+6+7)*1.10

MATERIAL.:
fd = 215.00 MPa

STAL
E =205000.00 MPa

z

i)

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 120x120x5

h=12.0 cm

b=12.0 cm Ay=11.35 cm2 Az=11.35 cm2 Ax=22.70 cm2
tw=0.5 cm 1y=498.00 cm4 1z=498.00 cm4 1x=760.44 cm4
tf=0.5 cm Wely=83.00 cm3 Welz=83.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =10.09 kN
Nrc = 488.05 kN

My = 0.67 kN*m
Mry = 17.84 kN*m
Mry_v = 17.84 kKN*m

Mz =-0.00 kN*m

Mrz = 17.84 kKN*m
Mrz_v =17.84 kN*m
Bz*Mzmax = -0.00 kN*m

Vy = 0.00 kN
Vry = 141.53 kN
Vz =0.30 kN

Viz = 141.53 kN

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = 0.67 kN*m

X

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1T IT

10 | wzgledem osi Y: | wzgledem osi Z:
Ly=224m Lambda_y = 0.57 Lz=224m Lambda_z =0.57
Lwy =224 m Nery =2008.11 kN Lwz=2.24m Ner z =2008.11 kN

Lambda y = 47.82

fiy=091

Lambda z = 47.82

fiz=091

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.04 + 0.00 = 0.06 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia Nie analizowano

L Przemieszczenia

vx=0.1 cm < vx max =L/150.00 = 1.5 cm ) Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia: 12 SGU OBC NA CALOSCI (3+4+5+6+7)*1.00
vy =0.0cm < vy max =L/150.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGU OBC NA GORZE (5+6)*1.00

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

BELKA C 200
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA: )
PRET: 4 Belka 4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=3.53m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 SGN OBC NA CALOSCI (3+4+5+6+7)%1.10

MATERIAL: STAL

fd = 215.00 MPa E =205000.00 MPa
1
= PARAMETRY PRZEKROJU: (C200

h=20.0 cm

b=7.5 cm Ay=17.25 cm2 Az=17.00 cm2 Ax=32.20 cm2

tw=0.9 cm Iy=1910.00 cm4 1z=148.00 cm4 Ix=11.90 cm4

tf=1.1 cm Wely=191.00 cm3 Welz=26.96 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-493 kN My =-9.59 kN*m Mz =-0.00 kN*m Vy =0.00 kN

Nrt = 692.30 kN Mry =41.06 kN*m Mrz = 5.80 kN*m Vry_n=215.10 kN
Mry_v =41.06 kKN*m Mrz_v = 5.80 kN*m Vz =-9.08 kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=211.98 kN

TR

: I PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_ L =0.86 Nw = 1387.22 kN fiL=0.86
Ld=3.53m Nz =239.89 kN Mecr = 73.27 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.27 + 0.00 = 0.28 < 1.00 (54)
Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.04 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

] Ugiecia

uy = 0.0 cm < uy max =L/250.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGU OBC NA GORZE (5+6)*1.00

uz=0.1 cm < uzmax =L/250.00=1.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGU OBC NA GORZE (5+6)*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

BELKA C 100
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA: )
PRET: 12 Belka 12 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.75m
OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGN OBC NA CALOSCI (3+4+5+6+7)*1.10

MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E =205000.00 MPa

{= PARAMETRY PRZEKROJU: C100/1

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=8.50 cm2 Az=6.00 cm2 Ax=13.50 cm2
tw=0.6 cm Iy=206.00 cm4 1z=29.30 cm4 Ix=2.81 cm4
tf=0.9 cm Wely=41.20 cm3 Welz=8.49 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My =-0.93 kN*m
Mry = 8.86 kN*m
Mry_v = 8.86 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

A4

' I PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.54 Nw =988.74 kN fiL=0.98
Ld=1.50 m Nz =263.47 kN Mecr = 39.75 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 0.93/(0.98*8.86) = 0.11 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 SGU OBC NA CALOSCI (3+4+5+6+7)*1.00
uz =0.0 cm < uz max =L1/250.00 =0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU OBC NA SRODKU (4+6+7)*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA POLACZENIA BELKI C 200 ZE SELUPEM 120 X 5 mm

OBCIAZENIA

Przypadek: Obliczenia reczne.

Fx = 3,54 [kN] Sita osiowa

F, = 13,62 [kN] Sita $cinajgca

My = 0,00 [kN*m] Moment zginajacy
REZULTATY
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NOSNOSCI SRUB [6.2.3.1]

SRUBY LACZACE STOLEK DOLNY Z BELKA

Sri= 42,86 [kN] Nosnosc¢ obliczeniowa w stanie granicznym zerwania trzpienia Srt=min(0.65"Rm*As,0.85*Re*As)
Srv= 38,00 [kN] Nosnosc¢ obliczeniowa w stanie granicznym $ciecia Srv=0.45"m*Rm*Av
Docisk sruby do pétki belki

a= 1,25 Wspotczynnik zalezny od rozstawu srub o=min(ai/d,a/d-0.75,2.5)
a>0.0 1,25 > 0,00 zweryfikowano

Srot1 =36, 55 [kN] No$nos¢ obliczeniowa w stanie granicznym uplastycznienia $cianki otworu Sro1=0a*fg*d*Zt;
Docisk sruby do stotka

a= 1,25 Wspotczynnik zalezny od rozstawu $rub o=min(ai/d,a/d-0.75,2.5)
a>0.0 1,25 > 0,00 zweryfikowano

Sro2=25,80 [kN] Nosnos¢ obliczeniowa w stanie granicznym uplastycznienia $cianki otworu SRo2=0"*fg*d*Zt;

POLACZENIE ZE WZGLEDU NA SiLY DZIALAJACE NA SRUBY - [6.2.4.2]

SRUBY LACZACE STOLEK DOLNY Z BELKA

Scinanie srub

Sv= 0,89 [kN] Sita $cinajgca w $rubie Sv=[0.5"Fx - (My/hp))/(k*w)
Sk = 25,80 [kN]  Miarodajna no$nos¢ obliczeniowa $ruby Sr=min(Srv, Srbt, Srb2)
|Sv| < Sr |0,89| < 25,80 zweryfikowano (0,03)

WERYFIKACJA PRZEKROJOW OStABIONYCH OTWORAMI

STOLEK DOLNY

A= 6,00 [cm?]  Pole rozcigganej strefy przekroju brutto

Ay = 6,28 [cm?  Sprowadzone pole przekroju przy rozcigganiu Ay=An*0.8*(Rm/Re)
Yot = 1,00 Wskaznik ostabienia przekroju przy rozcigganiu Wot=Ay/At
o= 1,47 [MPa] Naprezenie od sity podiuznej 0=[0.5"Fx - (My/hp))/A
Oet = 1,47 [MPa] Naprezenie $rednie Oet=0/ot
Oet < Td 1,47 < 215,00 zweryfikowano (0,01)
WYTRZYMALOSC SPOIN

SPOINY PACHWINOWE £ACZACE STOLEK DOLNY ZE SLUPEM

As = 12,00 [cm?  Pole powierzchni spoin

oo= 1,04 [MPa] Naprezenie normalne prostopadte w spoinie

o= 1,04 [MPa] Naprezenia w spoinie pionowej T0=00
= 5,67 [MPa] Naprezenie styczne T=F2/As
log| < fa |1,04| < 215,00 zweryfikowano (0,00)
X = 0,70 Wspotczynnik wytrzymatosci spoin

X V[o+3*(tP+TtP)] < fq 10,05 < 215,00 zweryfikowano (0,03)

WERYFIKACJA STOLKA PODPOROWEGO

Diugos¢ ramienia stotka podporowego

k= 21 [mm]  Wspotczynnik diugosci podparcia k=tor+ro
Ci= 5 [mm] Minimalna dtugo$¢ podparcia c1=Fz/(2*tw*fa)
c= 5 [mm] Rzeczywista dlugos$¢ oparcia c=Fz/(tw*fa)
max(c,c1) < b 5 < 70 zweryfikowano (0,08)
Grubos¢ ramienia stotka podporowego

ki = 15 [mm] Wspotczynnik dtugosci podparcia Ki=tbr+ro
M= 0,04 [kN*m] Moment zginajacy ramie stotka M=Fz*(0.5"c+e-k)
ta= 4  [mm] Minimalna grubos$¢ ramienia stotka podporowego ta=V[6*M/(b*fd)]
ta < bio 4 < 6 zweryfikowano (0,63)
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Potaczenie zgodne z norma Proporcja 0, 63

OBLICZENIA POLACZENIA BELKI C 200 ZE SEUPEM 80 X 5 mm

OBCIAZENIA

Przypadek: Obliczenia reczne.

Fy = 2,53 [kN] Sita osiowa

F,= 4,96 [kN] Sita $cinajgca

My = 0,00 [kN*m] Moment zginajgcy
REZULTATY

NOSNOSCI SRUB [6.2.3.1]

SRUBY LACZACE BELKE Z PLYTKA

Sri= 42,86 [kN] Nosnos¢ obliczeniowa w stanie granicznym zerwania trzpienia Sri=min(0.65*Rm*As,0.85*Re*As)
Srv= 38,00 [kN] Nosnosc¢ obliczeniowa w stanie granicznym $ciecia Srv=0.45"m*Rm*Av
Docisk sruby do belki

a= 2,19 Wspotczynnik zalezny od rozstawu $rub o=min(ai/d,a/d-0.75,2.5)
a>0.0 2,19 > 0,00 zweryfikowano

Srot =42,14 [kN] Nosnos¢ obliczeniowa w stanie granicznym uplastycznienia $cianki otworu SRo1=0*fg*d*Xt;
Docisk sruby do ptytki

a= 2,19 Wspotczynnik zalezny od rozstawu srub o=min(ai/d,a/d-0.75,2.5)
a>0.0 2,19 > 0,00 zweryfikowano

Sro2 = 60, 20 [kN] No$nos¢ obliczeniowa w stanie granicznym uplastycznienia $cianki otworu Sroz=0*fg*d*Zt;

POLACZENIE ZE WZGLEDU NA SiLY DZIALAJACE NA SRUBY -[6.2.4.2]

SRUBY LACZACE BELKE Z PLYTKA

Scinanie srub

e= 54 [mm] Odlegtos¢ srodka ciezkosci grupy srub od srodka potki stupa

Mo = 0,27 [kN*m] Rzeczywisty moment zginajacy Mo=F;*e
Srx= 1,27 [kN] Sita sktadowa w $rubie od wptywu sity podtuznej Sex=Fx/n
Skz= 2,48 [kN] Sita skladowa w $rubie od wptywu sity $cinajgcej Srkz=Fz/n
Swx= 4,48 [kN] Sita sktadowa w $rubie od wptywu momentu na kierunku x Swux=Mo*zi/Z(xi?+2:2)
Swz= 0,00 [kN] Sita sktadowa w $rubie od wptywu momentu na kierunku z Smz=Mo*xi/Z (xi?+2i%)
S= 6,26 [kN] Wypadkowa sita $cinajaca w $rubie S=V[(SFx+Smx)?+(SFz+Smz)?]
Sr= 38,00 [kN] Miarodajna nosnos¢ obliczeniowa $ruby Sr=min(Srv, Srbt, Srb2)
S<Sr 6,26 < 38,00 zweryfikowano (0,16)

WERYFIKACJA PRZEKROJOW OSEABIONYCH OTWORAMI

PLYTKA

At= 6,26 [cm?  Pole rozcigganej strefy przekroju brutto

Ay = 6,15 [cm?  Sprowadzone pole przekroju przy rozcigganiu Ay=An*0.8*(Rm/Re)
Yot = 0,98 Wskaznik ostabienia przekroju przy rozcigganiu Wot=min(1.0,Ay/Ar)
o= 2,43 [MPa] Naprezenie od sity podtuznej 0 =(0.5*Fx)/A
AC = 11,94 [MPa] Naprezenie od zginania Ao =(0.5*Mo)/Wy
Oet = 14,42 [MPa] Naprezenie srednie Oet=0/Yot+AC
Oet < fq 14,42 < 215,00 zweryfikowano (0,07)
A= 10,40 [cm?] Pole przekroju czynnego przy scinaniu

Aun = 7,52 [ecm?] Pole przekroju netto czynnego przy $cinaniu

WYov = 0,92 Wskaznik ostabienia przekroju przy $cinaniu Wov=min[1.0,(Av/Av)*0.8*(Rm/Re)]
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Oet < fq 14,42 < 215,00 zweryfikowano

A = 10,40 [cm?] Pole przekroju czynnego przy $cinaniu

1= 4,77 [MPa] Scinanie

Te = 5,17 [MPa] Srednie naprezenie $cinajgce

|Te| < 0.58*4 [5,17] < 124,70 zweryfikowano

V[0 + 3*T6?] < g 16,97 < 215,00 zweryfikowano

BELKA

A= 9,18 [cm?  Pole rozcigganej strefy przekroju brutto

Ay = 10,44 [cm?]  Sprowadzone pole przekroju przy rozcigganiu

Yot = 1,00 Wskaznik ostabienia przekroju przy rozcigganiu

c= 0,89 [MPa] Naprezenie od sity podtuznej

AC = 1,39 [MPa] Naprezenie od zginania

Oet = 2,27 [MPa] Naprezenie srednie

Oet < 4 2,27 < 215,00 zweryfikowano
Ay = 11,20 [cm?] Pole przekroju czynnego przy scinaniu

Awn = 9,18 [cm? Pole przekroju netto czynnego przy $cinaniu

Wov = 1,00 Wskaznik ostabienia przekroju przy $cinaniu

T= 4,43 [MPa] Scinanie

Te= 4,43 [MPa] Srednie naprezenie $cinajgce

|Te| < 0.58*fy |4,43] < 124,70 zweryfikowano

V[0 + 3*T6?] < g 8,00 < 215,00 zweryfikowano

WERYFIKACJA PRZEKROJOW NA SCIECIE | ROZERWANIE

PLYTKA

Ant = 2,08 [cm?] Pole rozcigganej strefy netto przekroju

Any = 5,44 [cm?] Pole scinanej strefy przekroju

Fri= 114,90 [kN] Nos$nosc¢ obliczeniowa przekroju ostabionego otworami

|F2| < Frj |4,96] < 114,90 zweryfikowano
BELKA

Ant = 1,46 [cm?] Pole rozcigganej strefy netto przekroju

Any = 5,77 [cm?] Pole $cinanej strefy przekroju

Fri= 105,71 [kKN] Nosnos¢ obliczeniowa przekroju ostabionego otworami

|F| < Fgj |4,96] < 105,71 zweryfikowano
WYTRZYMALOSC SPOIN

SPOINY PACHWINOWE LACZACE PLYTKE ZE SLUPEM - [6.3.3.3]

As = 6,50 [cm?  Pole powierzchni spoin

o= 1,95 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie

on= 1,38 [MPa] Naprezenie normalne prostopadte w spoinie

logl| < fq |1,38] < 215,00 zweryfikowano
o= 1,38 [MPa] Naprezenie styczne prostopadte

= 3,82 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte

X = 0,70 Wspétczynnik wytrzymatosci spoin

X V[oP+3*(TiP+1A)] < fa 5,01 < 215,00 zweryfikowano

Potaczenie zgodne z norma Proporcja 0,16

(0,07)

1 =0.5"F/Av
Te=T/llJov
(0,04)
(0,08)

Ay=An*0.8"(Rm/Re)
Wot=min(1.0,Ay/Ar)
o =F«/A

Ao =Mo/Wy
Oct=0/Yot+AC
(0,01)

Wov=min[1.0,(Au/Av)*0.8*(Rm/Re)]

T =F/Av
Te=T/llJov
(0,04)

(0,04)

Fri=fa*(0.6*Anv+ w/n *Ant)

(0,04)

Fri=fd*(0.6*Anv+ W/ *Ant)

(0,05)

o= 05*[Fx/As + My/Wys]

or=0/N2
(0,01)
To=00
Ti=F2/As

(0,02)
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OBLICZENIA POLACZENIA BELKI C 100 ZE SEUPEM 80 X 5 mm

OBCIAZENIA

Przypadek: Obliczenia reczne.

Fy = 0,00 [kN] Sita osiowa

Fz= 2,48 [kN] Sita $cinajgca

My = 0,00 [kN*m] Moment zginajacy
REZULTATY

No$NosScl SRUB [6.2.3.1]

SRUBY LACZACE BELKE Z PLYTKA

Srt= 23,01 [kN] Nosnosc¢ obliczeniowa w stanie granicznym zerwania trzpienia Srt=min(0.65*Rm*As,0.85*Re*As)
Srv= 21,38 [kN] Nos$nos¢ obliczeniowa w stanie granicznym $ciecia Srv=0.45"m*Rm*Av
Docisk sruby do belki

a= 2,50 Wspotczynnik zalezny od rozstawu $rub o=min(ai/d,a/d-0.75,2.5)
a>0.0 2,50 > 0,00 zweryfikowano

Srot =26,44 [kN] Nosnos¢ obliczeniowa w stanie granicznym uplastycznienia $cianki otworu SRo1=0*fg*d*Xt;
Docisk sruby do ptytki

a= 1,67 Wspotczynnik zalezny od rozstawu $rub a=min(ai/d,a/d-0.75,2.5)
a>0.0 1,67 > 0,00 zweryfikowano

Sro2 = 34, 40 [kKN]Nosnos¢ obliczeniowa w stanie granicznym uplastycznienia $cianki otworu SRoz=0a*fg*d*Zt;

POLACZENIE ZE WZGLEDU NA SiLY DZIALAJACE NA SRUBY - [6.2.4.2]

SRUBY LACZACE BELKE Z PLYTKA

Scinanie srub

e= 48 [mm] Odlegtosé srodka ciezkosci grupy srub od srodka poétki stupa

Mo = 0, 12 [kN*m]Rzeczywisty moment zginajgcy Mo=F;*e
SF= 1,24 [kN] Sita sktadowa w srubie od wptywu sity scinajacej Sr=Fz/n
Sm= 2,97 [kN] Sita sktadowa w $rubie od wptywu momentu Su=Mo*zi/Zzi?
S= 3,22 [kN] Wypadkowa sita écinajgca w $rubie S=V[SF2+Sm?]
Sr= 21,38 [kN] Miarodajna nosnos$¢ obliczeniowa $ruby Sr=min(Srv, Sro1, Srb2)
S <Sr 3,22 < 21,38 zweryfikowano (0,15)

WERYFIKACJA PRZEKROJOW OSEABIONYCH OTWORAMI

PLYTKA

A= 3,20 [ecm?  Pole rozcigganej strefy przekroju brutto

Ay = 2,76 [cm?]  Sprowadzone pole przekroju przy rozcigganiu Ay=An"0.8*(Rm/Re)
Woc = 0,86 Wskaznik ostabienia przekroju przy rozcigganiu Woc=min(1.0,Ay/Ac)
o= 0,00 [MPa] Naprezenie od sity podiuznej 0 =(0.5"Fx)/A
AC = 13,91 [MPa] Naprezenie od zginania Ao =(0.5"Mo)/Wy
Oec = 13,91 [MPa] Naprezenie $rednie Oec=0/Yoc+AC
Oct < fg 13,91 < 215,00 zweryfikowano (0,06)
A = 6,40 [cm?] Pole przekroju czynnego przy scinaniu

Awn = 4,32 [cm? Pole przekroju netto czynnego przy $cinaniu

Yov = 0,86 Wskaznik ostabienia przekroju przy $cinaniu Wov=min[1.0,(Aw/Av)*0.8*(Rm/Re)]
1= 3,88 [MPa] Scinanie 1=0.5*F/Av
Te= 4,50 [MPa] Srednie naprezenie $cinajgce Te=T/Yov
|Te| < 0.58*fy |4,50] < 124,70 zweryfikowano (0,04)
V[Oe? + 3*Te2] < fq 15,94 < 215,00 zweryfikowano (0,07)
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BELKA

A= 2,05 [cm?]  Pole rozcigganej strefy przekroju brutto

Ay = 1,94 [cm?  Sprowadzone pole przekroju przy rozcigganiu Ay=An*0.8"(Rm/Re)
Woc = 0,94 Wskaznik ostabienia przekroju przy rozcigganiu Woc=min(1.0,Ay/Ac)
o= 0,00 [MPa] Naprezenie od sity podtuznej o =Fx/A
Ao = 3,47 [MPa] Naprezenie od zginania Ao =Mo/Wy
Occ = 3,47 [MPa] Naprezenie $rednie Oec=0/Yoc+AC
Oet < fq 3,47 < 215,00 zweryfikowano (0,02)
A = 4,10 [cm?] Pole przekroju czynnego przy $cinaniu

Aun = 3,03 [ecm?] Pole przekroju netto czynnego przy $cinaniu

Yov = 0,94 Wskaznik ostabienia przekroju przy $cinaniu Wov=min[1.0,(Av/Av)*0.8*(Rm/Re)]
T= 6,05 [MPa] Scinanie T =Fa/Av
Te= 6,40 [MPa] Srednie naprezenie $cinajgce Te=T/Yov
|Te| < 0.58"f4 16,40 < 124,70 zweryfikowano (0,05)
V[Oel + 3*Te2] < fq 11,62 < 215,00 zweryfikowano (0,05)

WERYFIKACJA PRZEKROJOW NA SCIECIE | ROZERWANIE

PLYTKA

Ant= 2,28 [cm?] Pole rozcigganej strefy netto przekroju
Aw= 3,24 [cm?] Pole $cinanej strefy przekroju
Fri= 90,82 [kN] Nos$nosc¢ obliczeniowa przekroju ostabionego otworami

|F2| < Frj 12,48 < 90,82 zweryfikowano
BELKA

Ant = 0,96 [cm? Pole rozcigganej strefy netto przekroju

Any = 2,07 [ecm?] Pole scinanej strefy przekroju

Fri = 47,42  [kN]  Nosnos¢ obliczeniowa przekroju ostabionego otworami

|F| < Fgj |2,48| < 47,42 zweryfikowano
WYTRZYMALOSC SPOIN

SPOINY PACHWINOWE LACZACE PLYTKE ZE SLUPEM - [6.3.3.3]

Fri=fa*(0.6*Anv+ w/n *Ant)
(0,03)

Fri=fa*(0.6*Anv+ w/n *Ant)
(0,05)

As = 4,00 [cm?] Pole powierzchni spoin

o= 0,00 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie 0 = 0.5"[F«/As + My/Wys]

on= 0,00 [MPa] Naprezenie normalne prostopadte w spoinie Ooo=0/N2

|og| < fd 10,00 < 215,00 zweryfikowano (0,00)

o= 0,00 [MPa] Naprezenie styczne prostopadte T0=00

= 3,10 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte T=Fz/As

X = 0,70 Wspotczynnik wytrzymatosci spoin

X*V[or?+3*(1i2+1R)] < fa 3,76 < 215,00 zweryfikowano (0,02)

UwAGI

Odlegtos¢ krawedzi poziomej ptytki od pétki gornej belki zbyt mata 10 [mm] < 13 [mm]

Dtugos¢ ptytki taczacej belke zbyt duza 80 [mm] > 75 [mm]

Potaczenie zgodne z norma Proporcja 0,15
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OBLICZENIA POLACZENIA SEUPA 120X5 mm Z RDZENIEM

ZELBETOWYM
OBCIAZENIA
Przypadek: Obliczenia reczne.
Ng = -11, 65 [kN] Sita osiowa
Myg = 2,81 [kKN*m] Moment zginajgcy
Mzd = 0,00 [kN*m] Moment zginajgcy
Qya = 0,00 [kN]  Sita $cinajaca
Qg = 0,00 [kN]  Sita $cinajaca
REZULTATY

WERYFIKACJA NOSNOSCI POLACZENIA - MODEL PLASTYCZNY [5.2.4]

Nosnos¢ potaczenia zginanego wzgledem osi Y

Zy = 158 [mm] Ramie sit wewnetrznych

Zty = 90 [mm] Ramie sity wewnetrznej - rozciggajacej
Zoy = 68 [mm] Ramie sity wewnetrznej - Sciskajgcej
Nty = 2 Liczba kotwi rozcigganych

ey = 241 [mm]  Mimosrdd sity osiowej

Xy = 105 [mm]  Szerokos$¢ strefy Sciskanej

Fry = 28,95 [kN] Nosnos¢ na rozcigganie

Frey = 215,04 [kN] Nosnos$¢ na sciskanie

Mriy.N1 = 32,82 [kN*m] Nosnosc¢ obl. ze wzgledu na docisk
Mijy,N2 = 5,35 [kN*m] Nosnosc¢ obl. ze wzgledu na wyrywanie

Kontrola nosnosci potaczenia
Myd / Mrjy,N1 <1.0 (25)
Myd / Mrjy,N2 <1.0 (25)

0,09 < 1,00
0,53 < 1,00

zweryfikowano
zweryfikowano

KONTROLA PLYTY PODSTAWY

Podstawa o petnej efektywnosci (model sprezysty) [5.2.1.a]
Strefa sciskana [Galerkin]
Fragment ptyty oparty na 1 krawedzi

Mpt = 0,03 [kN*m] Moment zginajgcy w ptycie podstawy

tmin1 = 10 [mm] Minimalna wymagana grubos$c¢ ptyty podstawy

Fragment ptyty oparty na 3 krawedziach

Mpis = 0,01 [kN*m] Moment zginajgcy w ptycie podstawy

tming = 4  [mm] Minimalna wymagana grubos$c¢ ptyty podstawy

Fragment ptyty oparty na 4 krawedziach

Mpts = 0,00 [kN*m] Moment zginajgcy w ptycie podstawy

tmin4 = 0 [mm] Minimalna wymagana grubos$c¢ ptyty podstawy

tpd > max (tmint,tmin2,tmina) [16] > 10 zweryfikowano
Strefa rozciggana [Zatacznik B.1]

Fragment ptyty oparty na 1 krawedzi

tmin1 = 7 [mm]  Minimalna wymagana grubosc¢ ptyty podstawy

tod > tmin1 [16] > 7 zweryfikowano

KONTROLA SPOIN [PN-90/B-03200 & 6.3.3]

Spoiny miedzy stupem i ptyta podstawy

ey = Myd/Nd
Xy = O.5(Zty +0.5 |p)

Frty = Min(nty Sht, Nty Sra)

Frcy = Xy bp fb

Mrjy,N1 =2y Frcy - Zty |Nd| (20)
MriyN2 = 2y Friy + Zey [Na| (21)

(0,09)
(0,53)

(0,62)

2.2 V(S1 ca/ (bs fap))
(0,43)

oo= 22,43 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie 00=[0.75 Na / Asp + Myd / Wspy + Mzd / Wepz] / V2
= 22,43 [MPa] Naprezenie styczne prostopadte To=0n
Tyl = 0,00 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte do Qyd Ty = Qyd / Aspy
Tall = 0,00 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte do Qzd Tzl = Qzd / Aspz
K= 0,70 Wspétczynnik zalezny od wytrzymatosci K=0.7
oo/ fa<1.0(93) 0,10 < 1,00 zweryfikowano (0,10)

MAJ 2017 24




oo = 22,43 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie 00=[0.75 Nd / Asp + Myd / Wspy + Mzd / Wspz] / V2
o + 3.0 (y® + 1?)) /fa<1.0(93) 0,15 < 1,00 zweryfikowano (0,15)

K V(
K V(o + 3.0 (tzi® + 1)) / fa< 1.0 (98) 0,13 < 1,00 zweryfikowano (0,13)

Potaczenie zgodne z norma Proporcja 0, 62
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26.INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

DANE OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

NAZWA: ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ
BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU PRZY UL.
C. K. NORWIDA 1 W GLOGOWIE
NR EWID DZ.: DZIALKA NR EWID.: 74 OBREB 0006 HUTNIK )
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020301_1 MIASTO GLOGOW
INWESTOR: GMINA MIEJSKA GLOGOW
UL. RYNEK 10
67-200 GLOGOW
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE BIOZ:
IMIE | UPRAWNIENIA PIECZEC | PODPIS
NAZWISKO
Projektowat Nr upr. 193/75 Pw
mgr inz. arch. W specjalnosci
Karol Major architektoniczno -

konstrukcyjnej
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» Zakres robét

Zakres prac obejmuje rozbiérke istniejgcych schoddw zewnetrznych oraz budowe schodéw

zewnetrznych do budynku przy ul. C. K. Norwida 1 w konstrukcji stalowej oraz balustrady.

Prace przygotowawcze

* Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykonaé¢ tymczasowe schody w konstrukgcji
drewnianej umozliwiajace dostep do lokali usytuowanych na | pietrze budynku usytuowanych
od strony wschodniej. Schody powinny posiadaé:
- szerokos¢ minimalna 120 cm
- barierki obustronnie wysokos$ci 110 cm z wypetnieniem o przeswicie maksymalnym 20 cm

Prace rozbiérkowe

* Demontaz kostki brukowanej w zakresie projektowanych prac — kostka brukowa przeznaczona
do ponownego utozenia

* Demontaz istniejgcej stalowej balustrady wg projektu

* Rozbidrka stopni zelbetowych schodéw

* Rozbidrka belek nosnych schoddéw

e Rozbidrka dwéch stupdw zelbetowych podpierajgcych schody

* Rozbidrka fragmentow fundamentow schoddéw kolidujgcych z projektowanymi fundamentami

Prace ogdélnobudowlane i montazowe

* wytyczenie geodezyjnie schoddéw Usytuowanie schodow projektowanych wykonaé nawigzujac
sie do istniejgcego stupa pod belka zelbetowa w poziomie | pietra oraz krawedzi stropu

* wykonanie stép fundamentowych oraz rdzeni zelbetowych

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej rdzeni i stop fundamentowych

* wykonanie i montaz projektowanych schodédw w konstrukcji stalowej

* Wykonanie balustrady wysokosci 1,1 m z maksymalnym przeswitem w wypetnieniu 20 cm.
* Ulozenie kostki brukowej doprowadzajac teren do stanu pierwotnego

* Demontaz schoddéw tymczasowych

» Istniejgce obiekty budowlane
Projektowane schody sg czescia istniejgcego budynku na terenie dziatki

» Zagospodarowanie terenu
Podczas wykonywania robdt rozbidrkowych utwardzenia terenu w rejonie projektowanych
schoddéw nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w rejonie przebiegajgcej w granicy dziatem 73 i 74
linie kablowa niskiego napiecia. Kabel nalezy odstoni¢ oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzonych
prac.

» Przewidywane zagrozenia
W procesie realizacji inwestycji moga powstac¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi :
— wykonywanie prac z udziatem dzwigu — niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu
— prowadzenie prac na wysokosci

» Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
W przypadku prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzic
instruktaz pracownikdw wykonujacych roboty w miejscach narazonych na wystepowanie
zagrozenia.
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> Srodki zabezpieczajace niebezpieczeristwom

Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wysokosci min. 1,5m uniemozliwiajgc wejscie osobom
trzecim oraz umiesci¢c w widocznym miejscu tablice ostrzegawczg. Na terenie budowy nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ poboru energii i wody dla celéw technologicznych i socjalnych. Wszystkie
maszyny i urzgdzenia techniczne nalezy montowad, eksploatowac i obstugiwac zgodnie z instrukcja
producenta oraz zaopatrzy¢ w oceny zgodnosci wymagane przepisami szczegétowymi. Operatorzy
maszyn powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W zwigzku z transportem materiatow ciezkich
nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzgdzen mechanicznych. Materiaty sktadowaé¢ w
sposéb wykluczajagcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, lub upadku. Nie nalezy sktadowac
materiatdw na stropach w ilosci wiekszej niz potrzebna do wykonania biezgcego zadania. W
przypadku prac wykonywanych na wysokosci, nalezy zapewni¢ mozliwos$é wykorzystania rusztowan
i pomostow roboczych, ktére nalezy montowaé, eksploatowaé¢ i konserwowaé zgodnie z
dokumentacja producenta. Uzytkowanie rusztowania mozliwe jest jedynie po dokonaniu odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, co potwierdza sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokole technicznym. Podczas prowadzenia robdt na wysokosci nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng nie mniejsza niz 1/10 wysokosci budynku oraz nie mniejszg niz 6,0m. W miejscu
wejscia do budynku zastosowac daszki ochronne. Do transportu pionowego o znacznych rozmiarach
nalezy zastosowac urzgdzenia mechaniczne. Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢
wyposazeni w szelki ochronne odpowiednio umocowane do statych elementéw budynku lub
zabezpieczeni rusztowaniami ochronnymi. Na pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondéw : najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz
posterunku policji. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.

» Woytyczne do sporzadzenia planu BIOZ
W trakcie jego opracowania nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na :
- wiasciwg organizacje placu budowy
- wiasciwg organizacje ruchu w rejonie prowadzonych prac
- zabezpieczenie miejsca wykonywania robot ziemnych poprzez odgrodzenie, oswietlenie i
oznakowanie pionowe
- zabezpieczenie scian wykopow zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wtasciwe prowadzenie
robét ziemnych wraz z odwodnieniem wykopdw
- instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem robdét ziemnych i montazowych na temat zasad BHP,
stosowania Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robdét w strefach szczegdlnego zagrozenia, tj. w rejonie gtebokich
wykopow, w strefie skrzyzowania z kablami i napowietrznymi liniami energetycznymi, w rejonie
ulic, na ktérych odbywa sie ruch kotowy
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