‘ Sciana budynku w poziomie przyziemia

Sciana budynku w poziomie | pigtra

UWAGA:
ISTNIEJACA LINIA KABLOWA NISKIEGO

NAPIECIA PRZEBIEGAJACA W GRANICY
DZIALKI 74 1 73
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LEGENDA

ELEMENTY ISTNIEJACE
ELEMENTY PROJEKTOWANE

HIJKLEMNO - GRANICE DZIALKI NR EWID. 74

BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-ll 3(S235)

A-IlIN #(B500SP)

UWAGI:

1. WYKOPY WYKONAC DO USTALONEJ GLEBOKOSCI
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW.

2. W PROJEKCIE PRZYJETO JAKO GRUNT NOSNY PIASEK
SREDNI

3. W RAZIE WYSTEPOWANIA NASYPOW NIEBUDOWLANE
NALEZY USUNAC JE ZE STREFY ODDZIALYWANIA
FUNDAMENTOW

4. WSZYSTKIE FUNDAMENTY NALEZY WYKONAG NA WARSTWIE
CHUDEGO BETONU KLASY C10/15 (B15), GRUBOSCI 10cm,
W PRZYPADKU PRZEBRANIA WYKOPU UBYTKI GRUNTU
UZUPELNIC CHUDYM BETONEM.

5. WYKOPY FUNDAMENTOWE NALEZY NIEZWLOCZNIE
ZABEZPIECZYC WARSTWA CHUDEGO BETONU.

6. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NA KAZDYM ETAPIE
REALIZACJI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
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Nazwa
obiektu:

Rozbiorka istniejgcych schodoéw zewnetrznych oraz
budowa schodéw zewnetrznych do budynku przy ul. C.K.
Norwida 1 w Glogowie

Adres
obiektu:

Dziatka nr ewid. 74 obreb: 0006 HUTNIK
jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Gtogow

Inwestor:

Gmina Miejska Gtogow
ul. Rynek 10, 67-200 Glogéw

Branza:

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Nazwa
rysunku:

RZUT | PIETRA - UKLAD KONSTRUKCJI
STAN PROJEKTOWANY
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