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1.JEST TO USZCZEGOLOWIONY RYSUNEK WYKONAWCZY. RYSUNEK
WYKONAWCZY— NIE JEST DOKLADNYM RYSUNKIEM
WARSZTATOWYM, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI
SPRAWDZIC ZE STANEM NA BUDOWIE ZE WZGLEDU NA
MONTOWANIE DO KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH.
2.WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
3.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE KONSTRUKCJI STALOWEJ:
— CZYSZCZENIE PRZEZ PIASKOWANIE DO STOPNIA CZYSTOSC!
Sa2,5 wg.PN-ISO 8501-1
— KONSTRUKGJE NALEZY ZABEZPIECZYC, PPOZ. NA R30.
— CYNKOWANIE OGNIOWE POWLOKA O MINIMALNEJS SREDNIEJ
GRUBOSC! 85, m.
4. TOLERANCJA MONTAZU: £5mm.

MATERIAL — STAL S235JR

wg wykazu stali

SCHODY

RYS MONTAZOWY
PRZEKROJ E-E

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WWwWw.GGBUD.EU

e-mail:
tel:
tel:

GGBUD@WP.PL
s86 0s6 827
792 696 O34

Nazwa
obiektu:

Norwida 1 w Gtogowie

Rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych oraz
budowa schoddw zewnetrznych do budynku przy ul. C.K.

Adres
obiektu:

Dziatka nr ewid. 74 obreb: 0006 HUTNIK
jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Gtogow

Inwestor:

Gmina Miejska Gtogéw
ul. Rynek 10, 67-200 Glogow

Branza:

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Nazwa
rysunku:

SCHODY-PRZEKROJ E-E

Projektant:

mgr inz. arch. Karol Major Podps
nr upr. 193/75/Pw

w specjalnosci
architektoniczno-konstrukcyjnej

Skala:

1:20

Data:

05.2017

Opracowat:

mgr inz. Pawet Golc Podps:

Nrrys.:

K-6




