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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa:452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
Klasa: 452100000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw.
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kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych.

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych.
Klasa:  45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate.
Kat: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

TEMAT: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.PERSEUSZA 13 W GLOGOWIE - WYKONANIE WYJSCIA
Z PIWNICY"

ADRES: Perseusza 13, 67-200 Gtogow.

BRANZA: Budowlana.

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe]j w Gtogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200
Gtogow.
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0. SST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycjg pt. ,,wykonanie wyijscia
awaryjnego z czesci piwnicznej” przy ul. Perseusza 13 w Gtogowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy wyborze, zlecaniu i realizacji
robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacijqg.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi poszczegdlnych grup
robot (SST).

1.4.Wymagania ogdlne nazwy i kody CPV grup, klas i kategorii robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie ze SST, dokumentacjqg projektowq
i umowq na wykonanie robdt budowlanych oraz jest odpowiedzialny za ich jakosc¢.
Wymagania nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej zatgczonymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. Kody i nazwy grup, klas wymieniono przy specyfikacjach
szczegdtowych.

1.5.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okre$lonym w
umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzone mienie w czasie trwania
roboét.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych, w zaleznosci od potrzeby
okreslonego zadania. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

la przestrzeganie przez zatrudnione osoby bhp odpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca ustanawia kierownika budowy,
posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Kierownik budowy sporzgdzi plan
BIOZ, ktéry przedtozy Zamawiajgcemu oraz przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp ekipie
budowlanej a powyzszy fakt odnotuje w dzienniku budowy. Wykonawca zabezpieczy sprzet
ochrony osobistej, jaki jest wymagany w czasie frwania robdét. Wykonawca bedzie
utrzymywat  wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce. Wszystkie  koszty  zwigzane  z
bezpieczenstwem i higieng pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktu.

1.8.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania w trakcie prowadzenia robdt
przepisdw dotyczgcych ochrony $srodowiska naturalnego, a w tym w szczegdlnosci w trakcie
robdt ziemnych, prowadzonych rozbidrek i zabezpieczen przeciwkorozyjnych elementéw
stalowych.

1.9.Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisdw p.pozarowych a w
szczegolnosci  utrzymania sprawnego sprzetu p. pozarowego na budowie oraz
odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia materiatéw tatwopalnych przed dostepem
0s6b frzecich.

1.10. Zgodnosé robét ze specyfikacja techniczng.

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Zamawiajgcego jest integralng czes$cig zamodwienia. Wymagania zawarte chocby w jednym
z nich sq obowigzujgce, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
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wykorzystywac bteddw w dokumentaciji zamodwienia, a po ich wykryciu musi poinformowad
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian. W przypadku gdy wykonane roboty nie
bedg zgodne ze specyfikacjg techniczng i bedg miaty wptyw na jako$S¢ wykonania
zamdwienia to elementy te zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.11. Ochrona i utrzymanie obiektéw w czasie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie: robdt, budowli i jej elementdw oraz sprzetu w
sposdb ciggty od daty rozpoczecia az do zakohczenia robdt potwierdzonych protokotem
odbioru. W przypadku zaniedbania w tym zakresie na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany w ciggu 24 godzin przywrécic do zadowalajgcego stanu roboty lub
zabezpieczenie budynku.
1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na w obrebie prowadzonych prac na
powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne takie jak kable, instalacje odgromowe, rurociqgi,
instalacje wewnetrzne centralnego ogrzewania itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie prowadzenia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszystkie spowodowane przez niego
uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
2. Materiaty.
Roboty budowlane zostang wykonane w cato$ci z materiatdw Wykonawcy. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:

e oznakowanie znakiem ,CE” co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskqg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowqg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodnqg z wymaganiami podstawowymi, albo,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisje Europejskqg, albo,

e oznakowanie znakiem budowlanym ,B” co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za 'regionalny
wyréb budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami, posiadac odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
i sktadowanie materiatdéw - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatno$é do
robdt. Sktadanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczehstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

2.1.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zabezpieczy tymczasowo sktadowane materiaty na placu budowy do czasu ich
wbudowania, aby nie stwarzaty zagrozenia oraz zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwose i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Oznakowanie materiatdw powinno umozliwiac
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 fygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamdwienia zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatow
lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatdéw lub rozwigzan rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci rozumie nalezy, iz
zagwarantujg one realizacje zamodwienia zgodnie z dokumentacjg projektowq i opisem
przedmiotu zamowienia oraz zapewniq uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 29
ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwieh Publicznych, a majqg jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych Zamawiajgcego.
3. Sprzet.

Wykonawca zapewni caty sprzet konieczny do wykonania zamodwienia. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Wykorzystywany sprzet podczas wykonywania prac
bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety na czas prac powinien byEé w dobrym stanie
technicznym i odpowiadacé przepisom w tym zakresie.

4. Transport.

Teren budowy przy ul. Perseusza 13 w Gtogowie nie jest tferenem zamknietym. W przypadku
jakichkolwiek zniszczeh spowodowanych przez maszyny, pojazdy i przewozone przez nie
materiaty, Wykonawca bedzie je usuwat na biezqgco.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i SST oraz za jakose
wykonywanych robdt. Materiaty budowlane Wykonawca wbuduje zgodnie z instrukcjg
producenta, Polskg Normq bgdz innymi obowigzujgcymi przepisami.

6. Kontrola jakosci robot.

W zakresie obowigzkdw Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego rob ot
budowlanych oraz planu BIOZ.

Zamawiajgcy bedzie prowadzi¢ systematyczng kontrole jakosci wbudowanych materiatow.
Za jako$¢ wykonywanych robdét oraz wbudowanych elementdw i materiatéw
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma
obowigzek:

¢ wbudowac¢ materiaty odpowiedniej jakosci,

e przestrzegaé warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniejich jakosci,

e prowadzi¢ biezqgce kontrole jakosci materiatdéw, ktére powinny by¢ zgodne z
wycenionym przedmiarem, SST oraz z normami, aprobatami technicznymi,
instrukcjami ITB ifp. lub ich zmiana zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

7. Odbiodr robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowq oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.

Odbiér robét zanikajgcych - jest to ocena ilodci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu
podlegajqg zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakohczeniu robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe - jest fo ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowiq zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robdt.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wechodzgeych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe. Odbidr kohcowy robot
odbedzie sie po wykonaniu catosci przedmiotu zamowienia,
w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegodlnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.1.Dokumenty do odbioru konhcowego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:



e protokoty odbioru robdt zanikowych,
harmonogram robét rzeczowo - finansowy opracowany w oparciu o dotgczony w
postepowaniu przetargowym przez Wykonawce przedmiar robét,
dziennik budowy,
protokdt badan kominiarskich, szczelnosci instalacji sanitarnych,
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. materiatdw wbudowanych ,
dokumentacje powykonawczg sporzgdzong przez kierownika budowy z naniesionymi
zmianami (4 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. ptyta CD w formacie ,pdf" oraz
»awg"),

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
7.2.Tok postepowania przy odbiorze.
Zakonczenie robdét Wykonawca zgtasza pisemne w  siedzibie Zamawiajgcego przy ul.
Poczdamskiej 1, w Gtogowie oraz wpisem w dzienniku budowy. Odbioru kohcowego
dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego. Komisja stwierdza zgodno$c
wykonanych robdét z dokumentacjg przetargowq, SST, z protokotami dotyczgcymi
wprowadzanych zmian (o ile takie miaty miejsce). Na podstawie oceny wizualnej Komisja
stwierdza jako$¢ wykonanych robdt. W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych
odstepstw od ww. dokumentacji w granicach folerancji i nie majgcych wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne dokonuje sie odbioru.
Jezeli w toku czynnoici odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawigjgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
e kiedy wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
e kiedy wady nie nadajg sie do usuniecia fo:

o jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

o Jjezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunieciu wad oraz
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robdt.
8. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie za wykonane roboty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcgq, bedzie rozliczenie
wg. umowy a podstawqg ptatnosci jest ustalona w umowie stata warto$¢ wynagrodzenia.
Rozliczenie bedzie dokonywane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w harmonogramie robdt po dokonaniu
odbioru czesciowego robdt.
8.1.Zasady ustalenia wartosci wynagrodzenia.
Cena ryczattowa jest ceng brutto i musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do realizacji
zamowienia, wynikajgce wprost z SIWZ oraz zatgczonych do SIWZ dokumentow jak rowniez w
nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamdwienia. Bedg to miedzy innymi
nastepujgce koszty:

e ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjq
umowy,
dojazdu do miejsca wykonywanych robét,
ubezpieczenia,
utylizacji odpaddw z rozbidrki,
zagospodarowania terenu budowy w tym robét przygotowawczych i porzgdkowych,
dostawy materiatdw, robocizny i transportu,
wartoéci  zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi
z technologii rob6t wraz kosztami zakupu,
e pracy sprzetu, robocizny bezposredniej,
e kosztéw posrednich (ogdlinych) i zysku kalkulacyjnego.

UWAGAI
Wykonawca powinien wyceni¢ petny zakres robdt do wykonania. Nie przewiduje sie
dodatkowych ptatnosci. Nie ujecie petnego asortymentu lub jakiegokolwiek elementu robdt



nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania w ramach ztozonej oferty bez prawa
dodatkowego wynagrodzenia. W celu wyceny petnego zakresu robdt zaleca sie, aby
Wykonawca dokonat wizji na obiekcie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego

.  SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-01.00 Roboty rozbiérkowe.
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

Przedmiar robét - pozycje od 1-12.
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbidrek i
demontazy.
2. Materiatl.

Materiat pochodzgcy z rozbidrki tj. gruz betonowy powinny by¢ od razu usuniete z budynku i
ztozone w wyznaczonym miejscu a nastepnie wywiezione do utylizacji.
3. Sprzet.
Roboty rozbidérkowe mogg by< wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy
dowolnego sprzetu.
4. Transport.
Transport materiatdéw z rozbidrki srodkami transportowymi przystosowanymi do wywozu gruzu
- samowytadowcze. Zatadunek reczny lub mechaniczny. Materiat powinien bydé
zabezpieczony siatkami przed wypadaniem.
5. Technologia i ogbélne wymagania robét.
Wykonac rozbidrke czesci sciany wyznaczonej w projekcie pod otwdr drzwiowy, rozebranie
ptyt chodnikowych posadzki lastrykowej wewnagtrz pomieszczenia, murka zabezpieczajgcego
okno w czesci zewnetrznej, oraz okna. Zamawiajgcy sprawdzi przygotowanie brygady
roboczej do wykonywania rozbidrek (ubidr ochronny, sprzet, znajomos¢ technologii rozbidrki i
warunkdw bhp). Prace rozbiérkowe wykonywac recznie oraz sprzetem mechanicznym
recznym. Przy rozbiérkach czeSciowych - wykucia w S$cianach (poszerzenia otworow
drzwiowych) nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisdéw BHP i wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia wykonanych otwordw.
Gruz betonowy z rozbiérki odwiezé z terenu budowy na najblizsze sktadowisko odpaddw
(Gtogdw lub Biechdéw) zlokalizowane w odlegtosci ~ 5 km od budowy.
6. Kontrola jakosci robét.
Bedzie odbywac sie na biezgco po rozbidrce poszczegdinych elementdw. Polegac bedzie
na sprawdzeniu:

e przestrzegania technologii robdt rozbidrkowych

e kompletnosci dokonanej rozbidrki

e zagrozen na miejscu wykonywania robot

e przestrzegania zasad bezpieczenstwa

e zabezpieczeh przed osobami trzecimi
7. Odbiér robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
8. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sq:
e rozbidrka murku, wykucia w $cianie otworu pod drzwi, rozebranie ptyt chodnikowych przy
elewacji- m2, m3
rozbidrka warstw posadzek pod rure c.o. - m3
wykucie gniazd na nadproza — gniazd.
wywOz i sktadowanie gruzu- m3
9. Podstawa ptatnosci.
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi i  harmonogramem robdt. Jednostka
obmiarowa punkt 8.
UWAGAI
Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania odpaddéw powstatych w  wyniku
prowadzonych robét rozbidrkowych.



10. Przepisy.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. nr 120, poz. 1126).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134). Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014 poz. 1923)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2016 r. w sprawie warunkdéw, w
ktérych uznaje sie, ze odpady nie sqg niebezpieczne (Dz. U. 2016 poz. 1601).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2017 poz.
854)

Il. SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA SST-B-02.00 Roboty ziemne.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Przedmiar robét - pozycje od 13-17.

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu
robdt ziemnych.
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét ziemnych sqg:

¢ Wykopy obiektowe wykonywane na odktad.

e  Wykonanie zasypek wykopdw obiektowych

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robét ziemnych sqg:

e  Wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych

e Zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopoéw

e Zageszczenie zasypek wykopow
2. Materiat - zasyka.
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu. Materiat na zasypki z odktadu nie moze
zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatdbw pochodzenia organicznego i powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

e wskaznik réznoziarnistosci >5

e wskaznik piaskowy >35

e wodoprzepuszczalnose k>10-2m/s

o zawartos¢ frakcji pytowej i itowej <10%
3. Sprzet.
Roboty mogqg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonania
robot ziemnych moze by¢ wykorzystany nastepujqcy sprzet:

e spycharki,

e tadowarki,

o koparki,

e topaty mechaniczne

e samochody ciezarowe Ilub inny sprzet dostosowany do rodzaju robdt i

zaakceptowany przez Inspektora.



4. Transport.
Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne.
5. Technologia i ogélne wymagania robét.
5.1. Wykopy.
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowq obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkdéw gruntowych. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na istniejgce
uzbrojenie terenu, pozostajgc ciggle w kontakcie z Geodetq, gestorami sieci podziemnych i
urzgdzenh znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w
trakcie wykopdw nalezy wykonywacé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem
kotkdéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperdw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.
Zabezpieczenie skarp wykopow
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat fe
zabezpieczenia przez caty okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. W szczegdlnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopdw, ich
zabezpieczenia, zejs¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych
od wykopow.
Tolerancje wykonywania wykopéw
Wg normy PN-B-06050:1999.
Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec sie z
Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2.Zasypki.
Warunki wykonania zasypek:
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopdw powinno
by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim robdt. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatéw
budowlanych, $mieci i osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane
warstwami grubosci:

e 0,20m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,

¢ 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.
6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne wymagania podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie Geologa w nastepujgcych sytuacjach:

e w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.
Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakohczeniu powinna
obejmowad:

e zgodnos¢ wykonania robét z Kontraktem,

e prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

e przygotowanie terenu,

e rodzqjistan (parametry) gruntu w podtozu,

e wymiary wykopdw,

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw
Zasypki:
Sprawdzeniu podlegaqjq:

e stan wykopu przed zasypaniem,

e materiaty do zasypki,



e grubosc i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposdb i jakose ich zageszczenia.
7. Odbiér robét.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami pkt. 6 ninigjszej Specyfikacji i dokumentacii
zawiergjgcej:
Odbidr gruntdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien
by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt
zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robdt ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do
wykonania danego rodzaju robdt. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdét, jezeli po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwos$¢ poprawienia jego wtasciwosci, w
wyniku okreSlonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem Ilub
niniejszymi warunkami. Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do
tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (itp.
odbidr podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdinych warstw gruntéw itp.).
Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot
ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach
podzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzgdzony protokdt,
w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robdt. O dokonaniu odbioru czesciowego robdt (robdt zanikajgcych) nalezy
dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzgdzi¢ protokdt odbioru. Odbidr kohcowy robdt
powinien by¢ przeprowadzony po zakohczeniu robdt ziemnych i powinien by¢ dokonywany
na podstawie dokumentacji wymienionej w/w w niniejszej Specyfikaciji, protokotéw z
odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robdt. W razie gdy jest to konieczne, przy
odbiorze kohcowym mogqg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorczg.
Z odbioru konhcowego robdét ziemnych nalezy sporzqdzi¢ protokdt, w ktdérym powinna by
zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia.
8. Obmiar robét.
Jednostkami ocbmiaru sq:

e pomiary przy wykopach fundamentowych - m3

e wykopy, zageszczanie wykopdw oraz ich zasypywanie — m3
9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,\Wymagania
ogdine”.
10. Przepisy.
10.1. Normy
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-03.00 Konstrukcje z betonu
zbrojonego.

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.

Przedmiar robét - pozycje od 18-22.
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu
robot konstrukcyjnych zelbetowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodnie z dokumentacja projektowq oraz:

e przygotowanie mieszanki betonowej,

e wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,



e uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
e pielegnacje betonu,
e rozebranie deskowan.

2. Materiatl.
Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreSlone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot.
2.1.Beton.
Beton na podktady taw moze by< wytwarzany na miejscu budowy. Natomiast beton
konstrukcyjny na tawy, trzpienie, wiehce oraz schody zaktada sie, ze bedzie wytwarzany w
wytworni zgodnie z PN-B-06250 i dostarczony na budowe.
2.2.Cement.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.
2.3.Kruszywo.
Kruszywa do betonu muszq spetniac wymagania normy PN-B-06712.
2.4.Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
zarzgdzajgcego realizacjg inwestycji. Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. Transport.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikbw samo-
chodowych (tzw. gruszek). Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkdw zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze +15°C,
70 min. - przy temperaturze +20°C,
30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. Technologia i ogélne wymagania robét.
5.1.Warunki ogdline.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szcze-
gdlnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnienh pomostow itp.,
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
gotowo0sc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Robo’ry betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwier-
dzonego wpisem do dziennika budowy.



5.2. Wylwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umoz-
liwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-
stycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad za
pomocqg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywacé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byc
zZbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.
5.4.Pielegnacja betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakohczenia betonowania rozpoczgc pielegnacije wilgotnosciowqg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatoéci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.
5.5.Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebienh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e peknieciairysy sg niedopuszczalne,
e roéwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowia-
da¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by wiek-
sze niz 2 mm.
5.6.Deskowania.
Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Dopuszcza sie stosowanie deskowan systemowych.
Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:
e zapewniac¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,
zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
zapewnia¢ odpowiedniq szczelnose,
zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

[ ]
[ ]
[ ]
e wykazywacé odpornos¢ na deformacije pod wptywem warunkédw atmosferycznych.



6. Kontrola jakosci robét.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikdéw betonu,
e badanie mieszanki betonowej,
e badanie betonu.
7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru jest:
e podktady betonowe, schody, tawy, trzpienie oraz wiehce zelbetowe — m3
8. Odbior robét.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.
Przy wykonywaniu robdét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce
a takze nadzér inwestorski.
Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdine etapy robdt zostaty
wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robdét powinien dokonac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdét i dokonywania ptatnosci okre$la umowa.
8.1.Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i ST.
Roboty powinny by¢& wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjqg tech-
niczng.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciv.
Podstawqg odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST,
e inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.
8.3. Odbiér kohcowy.
Odbidér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych
robdt zawartych w umowie.
9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdét podano w SST ,,\Wymagania
ogdlne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw. Cena robdt obejmuje:
prace przygotowawcze i pomiarowe;
zakup , transport materiatéw;
zatadunek i roztadunek materiatéw;
wykonanie konstrukciji betonowej i zelbetowej;
zabezpieczenie elementdw narazonych na zabrudzenie;
e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét;
10. Przepisy.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.
PN-B-06250  Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdline.



PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci pytdw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci

gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

kruszyw. Oznaczenie

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i

badania.

PN-M-47900.01Rusztowania

stojgce metalowe

robocze. Rusztowania
stalowych. Ogdline wymagania i badania oraz eksploatacija.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

stojokowe z rur

IV. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA SST-B-04.00 Roboty zbrojeniowe

CPV 45223200-0 Roboty konstrukcyjne; CPV 45223210-1 Roboty konsirukcyjne z

wykorzystaniem stali

Przedmiar robét - pozycje od 23-24.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu
zbrojarskich  w konstrukcjach zelbetowych.
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych, zgodnie z
dokumentacja projektowq oraz:

e przygotowaniem zbrojenia,

¢ montazem zbrojenia,

e konftrolg jakosci robdt i materiatdow.

2. Materiat.
2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowac nalezy A-O (St0S-b) i A-lll (34GS).
2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;.

Specyfikacja obejmuje wykonanie prac

Klasa stali Wytrzymatosé Srednica Posta¢ handlowa
charakterystyczna
A-0 220 5,5-40 gtadkie
A-lll 410 6-28 zebrowane dwusko$ne

Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w PN-81/H-84023.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.




Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

e nazwa wytworey,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowe;j;

e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplnej.
2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
Wigzatkowego o srednicy 1,5mm.
2.3. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie podktadek z tworzyw sztucznych oraz stabilizatoréw i podktadek
dystansowych z betonu. Podktadki dystansowe muszg by<¢ przymocowane do pretdw.
3. Sprzet.
3.1.Do wykonywania robét zbrojarskich : Pita tarczowa, spawarka, mtotki, gietarki, cegi

zbrojarskie, gietarki reczne lub mechaniczne.
4. Transport.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Proponuje sie uzycie samochoddw
skrzyniowych.
5. Technologia i ogbélne wymagania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.
5.1.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042.
5.1.2. Prostowanie pretéw.
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocq kluczy, mtotkdw.
5.1.3. Ciecie pretdw zbrojeniowych.
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu pity tarczowej.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.1.4. Odgiecia pretdw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042.
Dodatek na haki dla pretéw o srednicy 12mm wynosi 27cm, natomiast dla pretdw o Srednicy
é6mm 8 cm. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d <12 mm.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniac warunki
podane dla hakdéw. Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrécic¢ szczegding uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.2. Montaz zbrojenia.
5.2.1. Wymagania ogdine
Zbrojenie uktadac¢ po sprawdzeniu deskowan (nie dotyczy stopni schoddw).
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami
lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra
byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle
pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,05 m - tawy fundamentowe,
- 0,03 m - dla zbrojenia wiehcow, trzpieni i schoddéw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.



5.2.2. Montowanie zbrojenia.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy< tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1,5 mm, zastosowaé do tgczenia

pretdw o Srednicy do 12 mm,

W szkieletach zbrojenia trzpieni i wiehcow nalezy tgczy& wszystkie skrzyzowania pretéw

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét, podano w ST - 00.00 Ogdina Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacii

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé Swiadectwa jakosci producenta i

uzyskac¢ akceptacije inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z doku-

mentacjqg projektowaq. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Odbierajgcy winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia w zakresie:

gatunku stali;

ilosci stali;

ich $rednic;

dtugose, rozstawu i zakotwien;

prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretdw w trakcie

betonowania;

Niezaleznie od toleranciji podanych powyzej obowigzujq nastepujgce wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekraczac¢ 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowah na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdinej ich
liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

7. Odbiér robot.

Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”

Odbioru robdét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdét niezbedny jest systematyczny nadzdr prowadzony przez wykonawce

a takze nadzér inwestorski.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty

wykonane wg projektu technicznego. Odbioru robdt powinien dokonac inspektor nadzoru

inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

8. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest:

e zbrojenie taw fundamentowych, schoddéw, wiencdw, trzpieni — 1.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,Wymagania

ogdine”.

Cena robdét obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, tfransport materiatdw,

zatadunek i roztadunek materiatow,

wykonanie zbrojenia,

zabezpieczenie elementdw narazonych na zabrudzenie,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét,

10. Przepisy.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
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ITD.-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowe.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

V. SICIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-05.00 Roboty izolacyjne i
podkiady pod posadzki.

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
Przedmiar robét - pozycje od 25-32.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonaniu

izolacji przeciwwilgociowych z papy oraz z emulsji asfaltowych, izolacji z folii kubetkowej,

izolaciji cieplnej oraz izolacji szczelin dylatacyjnych.

2. Materiat.

2.1.Rodzaje materiatdw roboty izolacyjne termiczne:

Jako warstwe izolacyjng termiczng zastosowad:

e Styropian fasadowy EPS 50 ( gr.12cm) ocieplenie Scian piwnicznych odstonietych.

e Styropian fasadowy EPS 50 ( gr.2cm) pod tynk zewnetrzny, na murku ponad poziomem
terenu.

2.2.Rodzaje materiatdw roboty izolacyjne przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

e folia polietylenowa izolacyjno-budowlana grub. 0,5 mm — w miejscach na styku gruntu z
betonem

e folia fundamentowa kubetkowa z polietylenu wysokiej gestosci — na Sciany zewnetrzne
murku, oraz w miejscu styku schody — $ciana

e emulsja asfaltowa - Sciany

e papa izolacyjna na lepiku na zimno - tawy fundamentowe

e izolacja szczelin dylatacyjnych - tasma dylatacyjna PCW 200mm ‘3’

Wszystkie materiaty do wykonania robét izolacyjnych powinny odpowiadad¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

3. Sprzet.

3.1.Do wykonywania robdt izolacyjnych:

Do wykonywania robét izolacyjnych nalezy stosowac: szczotki wtosiane lub druciane do

czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, taty do

sprawdzania rédwnosci powierzchni, poziomice, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg

elektrycznqg. Uktadanie izolacji przeciwwodnej z foli PE oraz izolacji termicznej recznie.

Rozprowadzanie folii ptynnej specjalnymi pedzlami.

4. Transport.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdéw workowanych muszg umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i

zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy

chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. Technologia i ogbélne wymagania robét.

5.1.0gdlne zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i
termicznych.

Podktad pod izolacje przeciwwodng powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic

wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Izolacje termiczne: Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy

uktadac¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: materiaty takie jak folia kubetkowa czy folia

izolacyjno budowlana nalezy wykonywad na zaktadke z obu stron i kohcéw na dtugosci 20
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cm lub z zaktadem siedmiu wypuktosci. Folie kubetkowqg do $ciany nalezy przybija¢ strong
wypuktg za pomocqg gwozdzi do betonu z podktadkami w odlegtosci ok. 30cm.
Folia spetnia swoje zadanie tylko wtedy, gdy zastosujemy listwy wykanczajgce, tak aby
ewentualna wilgo¢ mogta znalez¢ ujscie i aby mozliwy byt ruch powietrza pomiedzy
kubetkami na folii. Pozwoli to na szybsze osuszanie $cian fundamentowych szczegdlnie w
starych budynkach i zabezpieczy przed wodg opadowq $ciekajgcq po Scianach budynku.
6. Odbiér robot.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbidér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjqg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest:

e lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne — m?2

e Tadma dylatacyjna-m
8. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdét podano w SST ,,\Wymagania
ogdine”.
9. Przepisy
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —

Wtasciwosci i wymagania.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymatosci na
rozdzieranie.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wtasciwos$ci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu —
Warunki badan folii i ptyt.
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty - Oznaczanie grubosci metodg
skaningu mechanicznego.

VI. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA SST-B-06.00 Roboty murarskie i murowe.

CPV 45262500-4
Przedmiar robét - pozycje od 33-40.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu
konstrukcji murowych, montazu nadprozy stalowych.

1. Materiatl.

1.1.Rodzaje materiatdéw



Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

e Dbloczki betonowe B15 (wymiary b-6) odpowiadajgce wymaganiom zewnetrznym i
fizycznym zgodnie z normqg PN-EN 771-1,

e zaprawy murarskie, cementowa, klasy M7

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

Stosowac sie do zaleceh producenta mieszanek zapraw oraz materiatdw murowych.

2. Sprzet.

Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowad:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn: pion murarski, tate

murarskq, tate wazonq, wagz wodny, poziomnice uniwersalng, tate kierunkowq, warstwomierz

do wytyczenia poziomdw poszczegdinych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykro;.

Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe,

szafel do zaprawy, palety na elementy murowe, wiadra.

Do obrébki elementéw murowych: mtotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski,

pucke murarskg, drgg murarski, specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.

Do murowania: kielnie murarskg, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

3. Transport.

Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne.

W czasie zatadunku i roztadunku, a w pdzniejszym czasie magazynowania, nalezy raczej

dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach roztadowywaé mechanicznie. Wyroby

transportowane luzem roztadowywac recznie.

4. Technologia i ogélne wymagania robét.

4.1.0gdlne zasady wykonywania robét murowych.

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq, niniejszg

specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentaciji projektowej i/lub

specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdw murowych nie podano
inaczej, to:

mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementdw

murowych i grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny, elementy

murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco. mury nalezy wnosi¢
mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci, elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu, przed wbudowaniem elementy murowe powinny by&é moczone, jezeli takie

wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu. W

przypadku temperatur ponizej 0 stopni celsjusza nalezy stosowa¢ dodatki do zaprawy

cementowej z chlorkiem wapna w ilosci 2-4%.

4.2.Technika murowania.

Murowanie mozna wykona¢ dwoma metodami na wcisk lub na docisk.

4.3. Organizacja robét murowych i podstawowe jej zasady:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

e praca na murach w pojedynke Ilub grupami (zespotami),racjonalne urzgdzenie
stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
fransportowe),
wznoszenie murdw pasami o odpowiedniej wysokosci,
wigzanie muréw oraz ich stykdw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2015 a takze w
normie archiwalnej PN-68/B-10020.

4.4. Ogodlne zasady murowania:

Elementy murowe pierwsze] warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie

cementowe] min. M7 celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania, kolejne

warstwy bloczkdéw betonowych majqg by¢ réwne w poziomie i pionie. Zastosowac nalezy tzw.

Wstrzepia” do potgczenie bloczkdw z trzpieniami.



e potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocq poziomicy lub

niwelatora,
e naktadac stopniowo kolejne warstwy
e wysoko$¢ muru mozna korygowac gruboscig spoin tj. od 8mm - 17 mm
4.5.0gdlne zasady wykonywania nadprozy:
Przed wykonaniem otworu na nadproza i drzwi nalezy zabezpieczyl przez sztycowanie
ostabionego miejsca zgodnie ze sztukg budowlang .Nadproza stalowe z dwuteownikdw IPE
160 nalezy przed wybiciem projektowanego otworu drzwiowego w istniejgcej $cianie nalezy
wykué bruzde z jednej strony Sciany nad projektowanym otworem i osadzi¢ w niej na
wylewce peczniejgcej CX15 jedng belke nadproza, nastepnie wykué bruzde z drugiej strony
Sciany i osadzi¢ podobnie drugg belke nadproza, po czym obie belki potgczyé srubami M12
rozstawionymi co 50cm. Sruby powinny byé w otworach wywierconych w $rodnikach w
potowie wysokosci belek.
4.6.Wymagania jakosciowe robét murowych:
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt
3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie [TB-2015 rok roboty murowe powinny spetniac
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
Obrys muru:
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:

e W wysokosci kondygnacii £ 20 mm,

e W wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £ 50 mm.
Grubos¢ muru:
Grubosci muréw w stanie surowym jest okre$lona w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
dopuszczalne odchyiki uzytych elementdw murowych w przypadku muréw o grubosci 1
—+10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 bloczek,

e Normatywne gruboscii dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynoszq:
w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 7 mm, — 2 mm,
w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki +7 mm, — 2 mm.
5. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdine.
5.1.Badania materiatow:
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

e deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

e zapisdw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatdéw na budowe,

e deklaracji producentdw uzytych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
fechniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i ninigjszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogqg by¢ zbadane na
wniosek Zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z  wymaganiami
odpowiednich norm.
5.2.Badania w czasie odbioru robét:
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacijqg projektowq, specyfikacjg techniczng,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

e prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe,

e jakosci wykonania robdt murowych.
Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robdét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe"”, wydanie ITB-2015 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B- 10020:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez
porodwnanie wykonanych konstrukciji z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw;
pomiar dtugosci i wysokosci konstrukciji przeprowadza sie z doktadnosciq do 10 mm; pomiar
grubosci murdw i o$ciezy wykonuije sie z doktadnosciq do



1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych
miejscach,
b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot,
c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm
nalezy zawsze wykonac w przypadku muréw licowych,
d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a
powierzchniqg lub krawedzig muru,
e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzal z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowq,
f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskqg i tatq kontrolng lub poziomnicg
wezowq,
g) sprawdzenie kgtdw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich murdw
- nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od przewidzianego kgta
h) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsdw, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzacé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosé
z dokumentacjq projektowq i niniejszg specyfikacjg techniczng.
6. Odbiér robét.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt, ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdéw budowlanych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty odbioréw
czesciowych, instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatéw.
7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sg:

e mury z bloczkdw betonowych, wylewki z CX15, poduszki betonowe, obetonowanie

nadprozy — m3

e otwory w écianach -m

e osiatkowanie nadprozy —t (ciezar nadproza)

e ofwory w nadprozach stalowych — szt.
8. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,Wymagania
ogdine”.

9. Przepisy.

10.1. Normy

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementodw murowych — Czes$¢ 1: Elementy

murowe ceramiczne.
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementow murowych — Czes$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do murdw — Czesé 2: Nadproza.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
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PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murow — Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci
muru na $cinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okredlania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie
i fransport.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdbrkowego -
Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie
Arkady - 1990 rok.

VI. SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S$ST-B-07.00 Roboty tynkarskie. Tynki
gipsowe wewnetrzne i gltadzie gipsowe.

CPV 45410000-4 Tynkowanie.
Przedmiar robét — pozycje od 41-46.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

2. Materiat.

2.1.Rodzaje materiatéw roboty tynkarskie oraz gtadzie gipsowe:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich sktadowania podano w SST ,,Wymagania
ogdine”. Marka zaprawy do wykonania tynkdw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 i PN-EN 998-2:2004.

2.1.1. Tynk cem-wap kat. lll sktada sie z: zaprawy cementowej M 20 zaprawy cem-wap M 4
zaprawy wapienna M 0,6

2.1.2. Siatka tynkarska: Rozmiar oczka 5 x 5 mm Gramatura 75 g/m2

2.1.3. Naroznik aluminiowy perforowany z siatkg podtynkowq

2.1.4. Tynk cienkowarstwowy, na bazie potasowego szkta wodnego w formie pasty oraz
grysu marmurowego, wypetniaczy i pigmentédw o wysokiej odpornosci na Swiatto i warunki

atmosferyczne.
Faktura ,,oaranek”, srednioziarnisty maksymalna wielko$¢ ziarna 1.5 mm. Kolor do ustalenia z
Inwestorem. Wtasciwosci: wodoodporny, mrozoodporny, wysoka tfrwatose, dobra

paroprzepuszczalno$e, elastycznose, ciezar objetosciowy 1,6 kg/m2, przyczepnos¢ > 0,2
N/mm2, wspdbtczynnik oporu dyfuzyjnego m = 49, czas otwarty ok. 30 min., petne wigzanie
tynku ok. 48 h System obejmuje réwniez klej szpachlowy, siatke zbrojgcqg, profile, narozne,
startowe i dylatacyjne (do dylatacji konstrukcyjnych). Zastosowanie: $ciany elewaciji
zewnetrznych.
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3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. 3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw Przy wykonywaniu
tynkdw zwyktych Wykonawca powinien korzysta¢ z: mieszarki do zapraw, przenosnych
zbiornikdw na wode elektronarzedzi
4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
4.2, Transport materiatow.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie odpowiednimi srodkami
transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem. Cement
i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych
5.Technologia i ogélne wymagania robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
Warunki przystgpienia do robdt. przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych
nalezy zakonhczyé wszystkie roboty stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur’. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
wodq. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-101000 Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczyscic z
kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych.
6. Odbior robot.
6.1.Badania tynkéw zwyktych.
Powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/10100 i umozliwiaé ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjqg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkdéw do podtoza,
grubosci tynkow,
wyglgdu powierzchni tynkéw,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

e wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
6.2.0dbiér tynkéw zwyktych.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego nie mogq by¢ wieksze niz 2 mm
na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego nie mogqg by<¢ wieksze niz
3 mm na Tm i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sqg: wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw, plesni itp., trwate slady zaciekédw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza. Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera: ocene wynikéw badan wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg:

o tynki wewnetrzne, przyklejanie siatki — m?

e Obsadzenia naroznikdéw - m
8.Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
9.Przepisy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcii
betondw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Czes$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2015. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydane ITB — 2015r.

VIIl. SICIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA SST-B-09.00 Roboty pokrywcze podiég i
scian.

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian.
CPV 45431100-8 Ktadzenie terakoty.
CPV 45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podidg, scian i tapetowanie scian..

Przedmiar robét - pozycje od 47-48.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu
robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek gresowych przy uzyciu kompozycji klejowych
Z mieszanek przygotowanych fabrycznie, oktadzin $cian z ptytek ceramicznych.

2. Materiat.

2.1.Ptytki z gresu:

Ptytki gres antypodlizgowe grubo$¢ 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru oraz Inwestorem. Ptytki gresowe cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki posadzkowe.
Ptytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢é wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg
zatqcznika G ,ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%,
grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gres:

e barwa: wg wzorca producenta — do konsultacii z Inwestorem,

e antypodlizgowe,

* nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

twardo$¢ wedtug Mohsa 8,

wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na Sciskanie min. 6,5MPa,

ptytki o klasie Scieralnosci V,

mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ i szerokose: £1,5 mm
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e grubos¢:+0,5mm
e krzywizna: 1,0 mm
Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe,
kgtowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
Do mocowania ptytek bedqg stosowane zaprawy klejowe wysokoelastyczne, wodoszczelne,
do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania wodoszczelne
wysokoelastyczne. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie
wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania, niepalnosciq. Ptytki, kleje i
masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
2.2.Rodzaje materiatéw roboty posadzkowe oraz oktadziny z ptytek ceramicznych.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
Ptytki powinny odpowiadac¢ nastepujgcej normie:
PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie. Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetniaé wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

e listwy dylatacyjne i wykonhczeniowe,

e Srodki ochrony ptytek i spoin,

e $rodki do usuwania zanieczyszczen,

e $rodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Zastosowanie klejéw do okreslonych podtozy przyktadowych producentdw:

Zastosowanie Deitermann Mapei Henkel Atlas
1 2 3 4 5
Podtoze twarde Mapeklej Aflas
Plastikol KM 10 P : Ceresit CM 11 | zaprawa
wewnatrz budynku Kerabond
Atlas Inter
Podtoze twarde

wewnqgtrz budynku | Plastikol KMH Flex | Adesilex P4 Ceresit CM 19 | Atlas CAL N
duze ptytki

Podtoze elastyczne /

ogrzewanie Plastikol KM Flex Keraflex Ceresit CM17 | Atlas Plus
podtogowe

Podfoze betonowe na Plastikol KM Flex Keraflex Ceresit CM17 Atlas Plus
zewnagtrz budynku

Ptytki gresowe Plastikol KM Flex Adesilex P9 Ceresit CM117 g:_(l:ss do pt
Ptytki gresowe

podtoze Plastikol Multipox S | Keralastic Ceresit CU 22 Brak
chemoodporne

3. Sprzet.

3.1.Do wykonywania robét posadzkowych z ptytek ceramicznych i oktadzin sciennych:

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac: szczotki wtosiane
lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek, pace zgbkowane stalowe lub z
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tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice, mieszadta koszyczkowe napedzane
wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych, pace gumowe
lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

4. Transport.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwoS¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny bgdz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wodly.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesdniej wykonanych posadzkach.

5. Technologia i ogbélne wymagania robét

5.1.0gdlne zasady wykonywania posadzek i okladzin scian z ptytek ceramicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego tqcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg, roboty instalaciji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych iinnych
np. technologicznych, wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem
lub masami naprawczymi.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5
st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.Podtoza pod posadzki z ptytek.

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic: podktady
zwigzane z podtozem - 25 mm, podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, podktady
»ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sq zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Wewngtrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5xém. Dla poprawienia jokosci i
zmniejszenia ryzyka powstania pekniec¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddédw cementowych
wtdknem polipropylenowym.

5.3.Uktadanie posadzek z ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowq szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Wybdr kompozycii klejgcych zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa)
klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniv lub od
wyznaczonej linii.
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Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
wprzeczesuje" sie zebatqg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywacé catg powierzchnie podtoza. Wielkosc
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozyciji klejgcej sprawiaqjqg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x50 mm -3 mm - 100 x 100 mm — 4 mm — 150 x 150 mm — 6 mm — 200 x 200 mm — 6 mm —
250 x 250 mm -8 mm — 300 x 300 mm — 10 mm — 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1T m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rdbwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
wprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢é mtotkiem gumowym. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm — od 100 do 200 mm — okoto 3 mm — od 200 do 600 mm — okoto 4
mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdt cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa.

Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jok dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesdniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okredlony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq)
po powierzchni posadzki pacg gumowq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukoSnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
Zbiera sie zpowierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje
sie poprzez przetarcie zaprawy pacqg z naklejong gtadkg ggbkg. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbkqg. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
5.4.Wykonanie okladzin sciennych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢:

- $ciany betonowe, — otynkowane mury z elementédw drobno wymiarowych, — ptyty gipsowo -
karfonowe.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkdw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia
nierdbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrbwnac¢ zaprawg cementowq lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie zinstrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze
powinno spetniac nastepujgce wymagania:
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e powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,
¢ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,
e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na |
m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
Uktadanie ptytek - oktadziny:
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos$¢ i przyjetq szerokos¢ spoin.
Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy
zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowq. Do usytuowania taty nalezy
uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Kolejno$¢ dalszych robdt jak w punkcie 5.3. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji
klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto
10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycii klejacej w zaleznosci od rodzaju i rGwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu
w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata
ptytka. Jeidli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu
ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzgd ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie
zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac
na odpowiedniq wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardéw ptytek podano w
pkt. 5.3
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane]
szorstko$ci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,
e sprawdzenie spadkédw podktadu pod posadzki za pomocqg 2-metrowe] taty i
poziomnicy; pomiary rdbwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnosciq do 1 mm,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie robot.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt,
rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robdt ,,zanikajgcych”.
Badania w czasie odbioru robét.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjq projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji po wykonawczej, — jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,—
prawidtowosci przygotowania podtozy,
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jakosci (wyglgdu) powierzchni posadzek i oktadzin, — prawidtowosci wykonania
krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogqg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien
obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i pordwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnegj
dtugosci 2 m przyktadane] w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catejich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocqg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokose
spoin suwmiarkg z doktadnosciq do 0,5 mm,

grubos$¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robdt lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce posadzek i oktadzin z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniac nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowqg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wtasciwej przyczepnose) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacd
gtuchego odgtosu,

grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokoSci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

Prawidiowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna miec¢ jednakowq barwe zgodnqg z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wtasciwe] przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,

grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczac¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
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e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,
e spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
e elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.
6. Odbiér robot.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin, elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtdg lub podtozy Sciennych musi byé dokonany przed
rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
posadzkowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc
odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosdci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru jest:
e oktadziny schoddw — m?
e cokoliki-m
8. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,Wymagania
ogdine”.
9. Przepisy.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wtasciwosci i wymagania.
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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IX. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA S$ST-B-10.00 Roboty stolarskie

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki.
Przedmiar robét - pozycje od 49-50.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu

robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej zewnetrznej.

2. Materiatl.

2.1.Rodzaje materiatdw

Drzwi zewnetrzne:

e Jednoskrzydtowe, techniczne, przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30,
nieprzeszklone — kolor do ustalenia z Inwestorem,

3. Sprzet.

Do wykonywania robét stolarskich nalezy stosowac:

Wiertarke, poziomice, inne drobne narzedzia.

4. Transport.

Ogodlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne.

5. Technologia i ogbélne wymagania robét.

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét montazu stolarki.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem drzwi nalezy oceni¢ mozliwose

bezusterkowego wykonania prac, poprzez: ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci

stanu i wyglgdu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania,

sprawdzenie jakosci elementdw przewidzianych do wbudowania, sprawdzenie mozliwosci

wtasciwego potqgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku. Warunkiem prawidtowego

wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami

osciezy, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz

dopuszczalne odchytki wymiarowe. Do mocowania drzwi nie wolno uzywacé materiatdw,

ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. MozZliwe jest zamocowanie drzwi w osciezy

za pomocq: kotkdw wstrzeliwanych, kotkdw rozporowych, kotew stalowych.

Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwér. Zamocowanie powinno

zapewniac przenoszenie sit i obcigzeh wywotanych ciezarem wbudowanego elementu.

Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw, zaleca sie montaz drzwi po zwigzaniu tynkdw

na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin  styku. MozZliwe jest rdéwniez

zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym. Przed przystgpieniem do osadzania

elementéw drzwi nalezy wyznaczyé w osciezu ptaszczyzne zamocowania elementu.

OScieznice drzwi nalezy zamocowad w osciezu w miejscach gdzie wystepujg sity

pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Odlegtos¢ miejsc mocowania do

narozy powinny wynosi¢ 50 - 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200

mm. W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny

wkrecac sie na catg dtugosc¢ kota osadzonego w Scianie. Powstate szczeliny nalezy wypetnic

elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdine.

6.1.Badania materiatéw:

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

e deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

e zapisdw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

e deklaracji producentdw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry

fechniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i ninigjszej

specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg byc¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego

przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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6.2.Badania w czasie odbioru robot:
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdinosci w zakresie:
e zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
e wynik odbioru jokoSciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do
wbudowania,
e stan i wyglagd osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania
(dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),
e prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene
sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,
e stan i wyglgd powtok wykohczeniowych drzwi (powtoki nie powinny wykazywad
pecherzy, peknied, odpryskdw, tuszczenia),
e doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic drzwi,
e prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych okuc.
7. Odbiér robét.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt, ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych, protokoty odbioru robdét ulegajgcych zakryciu, protokoty odbiorow
czesciowych, instrukcje producentdéw dotyczgce zastosowanych materiatéw.
8. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg:
e OScieznice stalowe - szt.
e drzwizewnetrzne — m?
9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,Wymagania
ogdine”.
10. Przepisy.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

X. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S$ST-B-11.00 Roboty $lusarsko-kowalskie
CPV45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Przedmiar robét — pozycje od 51-53.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu

robdt zwigzanych z montazem elementdéw stalowych balustrad schodowych i poreczy przy

schodach.

2. Materiatl.

2.1.Rodzaje materiatow.

Balustrady schodowe i porecze:

e celementy ze stali nierdzewnej wykonywane na zaméwienie bqgdz wykonane przez
Wykonawce,

e kolor RAL wg. wskazan Inwestora.
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3. Sprzet.
Do wykonywania robdt nalezy stosowac:
Wiertarke, poziomice, inne drobne narzedzia.
4. Transport.
Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne.
5. Technologia i ogélne wymagania robét.
5.1.0godlne zasady wykonywania robét montazu balustrad.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy oceni¢ mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac,
poprzez: ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wyglgdu muru/sciany pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania, sprawdzenie jokosci elementdw
przewidzianych do wbudowania, sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia
elementédw mocujgcych balustrade z konstrukcjg budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementdw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami elementéw balustrad, ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Do mocowania balustrad nie wolno uzywac materiatdw, ktére mogtyby uszkodzic
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie balustrad w $cianie za pomocq: kotkdw
rozporowych, kotew stalowych.
Zamocowanie powinno zapewniac przenoszenie sit i obcigzeh wywotanych ciezarem
wbudowanego elementu oraz by¢ odporne na wyrywanie.
Przed przystgpieniem do osadzania elementdw nalezy wyznaczy¢ na Scianie lokalizacje
zamocowania elementu, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowan do uzgodnienia z
dostawcg/producentem balustrady. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢c elastycznym
materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta balustrad.
6. Kontrola jakoscirobét.
Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdine.
6.1.Badania materiatéw:
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

e deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

e zapisdw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

e deklaracji producentdw uzytych wyrobdow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i ninigjszej
specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.2.Badania w czasie odbioru robot:
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robdt, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

e wynik odbioru jokoSciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do

wbudowania,
e staniwyglad balustrad pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania,
e prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene
sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,

e staniwyglad powtok wykohczeniowych,

e doktadnos¢ uszczelnienia przy miejscach mocowania.
7. Odbiér robét.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz zalecen Inwestor
w zakresie koloru.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
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robdt, ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych, protokoty odbioru robdét ulegajgcych zakryciu, protokoty odbiorow
czesciowych, instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatéw.
8. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg:

e pochwyt poreczy - m

e obrdbki blacharskie — m?2

e kratka inspekcyjna - szt.
9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,Wymagania
ogdine”.

XI. SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-11.00 Roboty konstrukcii
dachowych i pokrycia.

CPV 45223220-4 Roboty konstrukcyjne.
Przedmiar robét - pozycje od 54-55.

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z poliweglanu o konstrukcji aluminiowe.
2. Materiatl.
2.1.Konstrukcja drewniana wiezby:

e Poliweglan jednokomorowy grubosci 10mm.

e Profile aluminiowe dociskowe pomalowane dwukrotnie proszkowo o kolorze RAL — wg

ustalen z Inwestorem

2.2.kgczniki:

e Do montazu konstrukcji stosowac wkrety samowiercgce systemowe do mocowania w

aluminium oraz podktadki grzybkowe.

3. Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt |, zarébwno w miejscu tych robdt |, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i
wytadunku materiatéw itp.
4. Transport.
Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne. Materiaty do pokry<
dachowych sktadowane zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta, szczegdinie dotyczy
ptyt z poliweglanu. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i utratq statecznosci.
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym
podtozu.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w
taki sposdb, aby nie powodowad ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowania elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
tgczniki materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.
Dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow.
5. Technologia i ogélne wymagania robét.
5.1.Pokrycie z poliweglanu komorowego.
Stosowacd sie bezwzgledni do wytycznych producenta ptyt:
Nie montowad ptyt uszkodzonych (np. peknietych) w transporcie lub w czasie obrobki.
Nie wykonywa¢ montazu w temperaturze ponizej 5°C.
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6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne.
6.1.Badania materiatéw:
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
e deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
e zapisdw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,
e deklaracji producentow uzytych wyrobdw.
Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.2.Badania w czasie odbioru robot:
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
e wynik odbioru jokoSciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do
wbudowania,
e staniwyglad powtok wykohczeniowych,
e szczelno$¢ pokrycia dachowego.
7. Odbiér robét.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robdt
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowq z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, szczegdtowe specyfikacje
techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt, ksigzki obmiardw z
zapisami  dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, dokumenty Swiadczqgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty odbiorow
czesciowych, instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatéw.
Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakohczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig dokumenty:
e dokumentacja techniczna;
e dziennik budowy z napisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia;
e dokumentacje — dziennik pogodowy przy wykonywaniu pokry¢ dachowych
o zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow;
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
8. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,Wymagania
ogdine”.
9. Przepisy.
PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze™.
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Xll. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-12.00 Roboty zwigzane z
uvtwardzeniem terenu z kostki betonowe;.

CPV-45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych.
Przedmiar robét - pozycje od 55-58.

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzenia terenu kostka betonowq typu ,,Polbruk™ gr.
8cm dla nowych miegjsc parkingowych.
2. Materiatl.

e Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 15cm:

e Kliniec tamany, sort 4-31,5mm.

e Obrzeza betonowe trawnikowe 75x20x6cm - szare.

e Kostka betonowa gr. 8cm szara uktadana na podsypce cem-piaskowe.
Wyglad zewnetrzny:
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek robwne i proste.
Ksztatt, wymiary kostki brukowej
Do nawierzchni dla ruchu samochodowego stosuje sie kostke brukowq o grubosci min.
80mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszq:

e nadtugosci+ 3 mm,

e na szerokosci =3 mm,
na grubosci + 5 mm.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z é-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$eE pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadad¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

e probka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e Obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Mrozoodpornos¢ kostki betonowej powinna by¢ nie mniejsza niz F-150.
Scieralno$¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
3. Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét , zaréwno w miejscu tych robét |, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i
wytadunku materiatdw itp. Wibrator powierzchniowy, pita do ciecia kostki, lekkie walce
reczne, ubijaki spalinowe.
4. Transport.
Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne. Materiaty i elementy
mogqg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas fransportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratqg statecznosci.
5. Technologia i ogbélne wymagania robét.
5.1.Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien bycé
zgodny z dokumentacjg projektowq. Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy
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kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. W miejscach niedostepnych
dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998. Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i —20%.
5.2.Kostka betonowa.
Kostke uktada sie na podsypce w ten sposdb, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity 2mm
do 3mm. Ponadto kostke nalezy uktadac okoto 1cm powyzej projektowanej niwelety
nawierzchni. W celu uzyskania réwnolegtego utozenia kostek zaleca sie rozciggad sznurki w
odlegtoéciach, co 3-5m. Uktadanie nastepuje "od czota", tzn. uktadajgcy stoi na $wiezo
utozonej warstwie kostki. W zaleznos$ci od geometrii i wymiardw uktadanych powierzchni
stosuje sie elementy brzegowe i potéwki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych
wymiarach stosuje sie specjalne urzgdzenia przycinajgce. Do ubijania utozonej nawierzchni z
kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos$¢ kostki. Nawierzchnie o spoinach
wypetnionych piaskiem mozna oddaé do ruchu bezpodrednio po wykonaniu. Nalezy
stosowac podsypke cementowo-piaskowq 1:4.
6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdine.
6.1.Badania materiatéw:
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

e deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

e zapisOw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

e deklaracji producentdw uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
tfechniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i ninigjszej
specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg byc¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.2.Badania w czasie odbioru robét:
Sprawdzenie podtoza i podbudowy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi.
Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowqg
oraz specyfikacjg fechniczng.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosSci wykonania z
dokumentacjqg projektowq oraz specyfikacjg techniczng:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.
6.3.Sprawdzenie cech geomeirycznych nawierzchni:
Nieréwnosci podtuzne. Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatqg lub planografem
zgodnie z normg BN-68/8931 -04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.
Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg
projektowq z tolerancjazx 0,5%.Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej
nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac £ 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz + 5 cm.Grubos¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac £ 1 cm. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy
sprawdzi¢ tatg 3 metrowq. Nieréwnosci nie powinny przekraczac +1cm.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq z tolerancjqg £ 0.5%.
R&znice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac £lcm.
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé -0,5cm

i+lcm.

Wypetnienie spoin, powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng

gtebokosc. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 4mm.

Wyniki prob powinny byc¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz

Zamawiajgcego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb stanowig cze$¢ dokumentacii

powykonawcze;.

7. Odbiér robot.

Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.

Odbidr roboét zanikajgecych: odbidér podbudowy oraz podsypki cem-piaskowe;.

8. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg:

e potozenie kostki, warstwa dolna gr. 15 cm - m2,

e Obrzeza betonowe —mb.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,\Wymagania

ogdine”.

10. Przepisy.

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-B-06250  Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Xlll.  SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-13.00 Roboty instalacyjne w
budynkach.

CPV 45331000-6 Roboty instalacyjne w budynkach
Przedmiar robét — pozycje od 59-64.

1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z przetozeniem miejsca docelowego rury preizolowanej stalowe;.

2. Materiat.

Materiat dobra¢ po rozbiérce czesci rury.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét , zaréwno w miejscu tych robét |, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i
wytadunku materiatéw itp. palnik do ciecia, spawarka

4. Transport.

Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne. Materiaty i elementy
mogqg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas fransportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratqg statecznosci.

5. Technologia i ogélne wymagania robét.

Prace wykonywac po sezonie grzewczym.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdine.

6.1.Badania materiatéw:
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Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
e deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
e zapisdw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,
e deklaracji producentdw uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
tfechniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i ninigjszej
specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.2.Badania w czasie odbioru robét:
- sprawdzenie szczelnosci instalacji co.
7. Odbior robét.
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.
8. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg:
e przecinanie palnikiem, punkty state, zawory — szt.
e Proby szczelnosci—m
9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,\Wymagania
ogdine”.
10. Przepisy.
Bagkowski K., Chudzicki J.: Instalacje sanitarne. Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady,
Warszawa 2003
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