Perseusza13 wyjscie awaryjne OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiorkowe SST-B-01.00
1|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m?2
d.1|0504-01
rozberanie posadzki pod rure co
0.5%2 m2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1/0301-02
rozberanie posadzki pod rure co
0.5%2*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworow drzwiowych i okiennych
piwnica wykucie otworu drzwiowego
1*2.5*0.32 m3 0.800
RAZEM 0.800
4|KNR 2-31 Rozebranie plyt chodnikowych przy elewacji m2
d.1/0815-01
analogia
elewacja tylna
6*0.7 m?2 4.200
RAZEM 4.200
5/KNR 4-01 Whykucie gniazd o glebok. 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej  |gniazd.
d.1/0346-02 dla belek stalowych
pwinica
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
6/KSNR 3 Wykucie z muru okien zespolonych m?2
d.1/0701-04
analogia
0.88*0.58 m?2 0.510
RAZEM 0.510
7/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.1|0101-05
(0.63*0.27*1.2*2)+1.82*0.36*1.2+25*0.16 m3 5.194
RAZEM 5.194
8|KNP1 1A03- | Przewozenie taczkami gruzu na odlegtos¢ do 30 m w jednym poziomie przy za-/m3
d.1/01 1A03- tadowaniu topatg i wytadowaniu przez przechylenie
01.01
analogia
poz.1*0.05+p0z.2+poz.3+poz.4*0.05+2*0.32*0.4*0.35+poz.7 m3 6.444
RAZEM 6.444
9|KNP1 01 Przerzucanie w poziomie lub w pionie gruzu budowlanego m3
d.1/0117-01.02
poz.8 m3 6.444
. ) RAZEM 6.444
10|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
poz.8 m3 6.444
RAZEM 6.444
11|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 6
poz.10 m3 6.444
RAZEM 6.444
12|KNR 4-04  |Koszt sktadowania gruzu na sktadowisku komunalnym, m3
d.1/1101-05
poz.10 m3 6.444
RAZEM 6.444
2 Roboty ziemne SST-B-02.00
13|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3na |m3
d.2{0211-03 odktad w gruncie kat.l-Il, nachylenie skarpy 1:1
analogia
skarpa $c. (1/2)*2.55*2.55"1.73 m3 5.625
prostopadta
skarpa sc.  [(1/2)*2.55%2.55%1.8 m3 5.852
rownolegta
pod pow. 1.55"1.48*2.55 m3 5.850
spocznika
pod bieg 2.34*(1.48+0.25)%(2.55/2) m3 5.161
schodowy
pod tawe bie-|0.25*1.48*0.8 m3 0.296
gu goérng
RAZEM 22.784
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14|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.2|1103-01 publicznej na podiozu gruntowym
pod fawy fundamentowe
(1.6+1.6+4.6)*0.7*0.3 m3 1.638
pod spocznik
(1.65*1.46)*0.3 m3 0.723
pod bieg schodowy
(1.92*1.46)*1.37 m3 3.840
RAZEM 6.201
15|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 3.0 mi |m3
d.2|0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
analogia
obsypywanie $cian fundamentowych
(1.88+4.9)*0.4*2.36 m3 6.400
RAZEM 6.400
16|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1I m3
d.2|0228-03
analogia
poz.15+poz.14 m3 12.601
RAZEM 12.601
3 Roboty konstrukcyjne betonowe SST-B-03.00
17|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. [m3
d.3/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym
tawy fundamentowe chudy beton
(1.46+1.46+5.1)*0.75*0.10 m3 0.602
1.46*0.45*0.10 m?2 0.066
poziom piwnicy uzupeinienie posadzki betonowej
0.5*2*0.1-0.8*0.5*0.1 m3 0.060
RAZEM 0.728
18|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.3|0219-01
schody zewnetrzne - spoczniki
0.0832*1.53 m3 0.127
0.0910*1.53 m3 0.139
schody zewnetrzne - bieg z tawg dolng
0.49*1.53 m3 0.750
RAZEM 1.016
19|KNR-W 2-02 [kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.3/0202-01
tawy fundamentowe pod Scianami
(0.6*1.46*2+0.55%4.89)*0.35 m3 1.555
RAZEM 1.555
20|KNR-W 2-02 | Trzpienie zelbetowe m3
d.3/0211-01
analogia
(1.77)*0.25*0.25*4 m3 0.443
RAZEM 0.443
21|KNR 2-02 Wience na $cianach m3
d.3/0213-13
analogia
(1.48+4.89)*0.25*0.25 m3 0.398
RAZEM 0.398
4 Roboty zbrojarskie SST-B-04.00
22 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0259-03 gtadkie
schody
17.7/1000 t 0.018
trzpienie
(5.3"4)/1000 t 0.021
tawy fundamentowe
(5.3*(7.35+0.45))/1000 t 0.041
wience
(4.3)/1000 t 0.004
RAZEM 0.084
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0258-04 zebrowane
schody
125.3/1000 t 0.125
trzpienie
(26.9%4)/1000 t 0.108
tawy fundamentowe
(2.4*(7.35+0.45))/1000 t 0.019
wience
(22.2)/11000 £ 0.022
RAZEM 0.274
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5 Roboty izolacyjne i podkiady pod posadzki SST-B-05.00
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.5|0604-05 sza warstwa
gora taw fundamentowych
4.52 m2 4.520
RAZEM 4.520
25|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i [m2
d.5|0604-06 nast.warstwa
poz.24 m2 4.520
RAZEM 4.520
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
boki taw fundamentowych
(1.88+4.89+0.55+0.2+1.33)*0.35 m2 3.098
(1.33+1.92+1.33+1.4+1.33+0.25+0.4+0.55)*0.35 m?2 2.979
$ciany zewn.
(0.25+1.73+4.59+0.25) m2 6.820
Sciany wewn.
(4.34+1.48)*1 m2 5.820
(1.48"2)*0.35 m2 1.036
(1.48*2)*1.72 m?2 5.001
RAZEM 24.844
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5(0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.26 m2 24.844
RAZEM 24.844
28|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2
d.5|0607-02
analogia
4.3 m2 4.300
RAZEM 4.300
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.5|0609-10 wie bez siatki metal.
analogia
5.2%2.52 m2 13.104
RAZEM 13.104
30|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatac.PCW|m
d.5|0617-08 szer.200mm '3
izolacja dylatacji pomiedzy Scianami schodéw a Sciang budynku
4.7+2.02*2 m 8.740
RAZEM 8.740
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
pwinica
2*0.5*.2 m2 1.200
; RAZEM 1.200
6 Roboty murarskie SST-B-06.00
32|NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betenowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.6|202 0136-01
analogia
(1.48+1.22+1.45+1.42+1.23)"1.77 m3 12.036
RAZEM 12.036
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be- |m
d.6|0313-05 lek stalowych | PE160mm
analogia
nadproze piwnicy
1.44*2 m 2.880
RAZEM 2.880
34|KNR-W 2-02 | Osiatkowanie belek stalowych siatka Rabitza - przedmiar ilos¢ siatki na [t] be- |t
d.6|0131-05 lek stalowych
analogia
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
35|KNR 4-01 Wylewka pegczniejgca CX15 pod nadproza stalowe gr. 30mm m3
d.6/0203-02
analogia
0.25*0.32*0.03*2 m3 0.005
RAZEM 0.005
36/KNR 4-01 Poduszki betonowe o wymiarach 38x30x10cm pod nadproza stalowe m3
d.6{0203-02
analogia
0.30*0.32*0.1*2 m3 0.019
RAZEM 0.019
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37/KNR 4-01 Obetonowanie nadprozy stalowych m3
d.6{0203-02
analogia
0.32*1.4*0.20 m3 0.090
RAZEM 0.090
38| TZKNBK Wiercenie otworéw o ér.do 12 mm wiertarkg reczng elektryczng na gleb.do 14 [szt.
d.6|XXIV 3216- |mm wraz z skrecaniem $rubami M12 3szt. dwoch ksztattownikéw IPE 160 oraz
03 malowaniem farbg do gruntowania przeciwrdzewna ksztattownikw.
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komarkowego
0.88*0.58*0.32 m3 0.163
RAZEM 0.163
7 Roboty tynkarskie SST-B-07.00
40|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na pod.z [m2
d.7|0711-08 betonu,zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 2m2 w 1 miej.)
analogia
pwinica
0.32*2.1*2+0.32*1 m2 1.664
0.88*0.58*2 m2 1.021
RAZEM 2.685
41|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7|0803-03
analagia
9.46+4.52 m2 13.980
RAZEM 13.980
42|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.7|2609-06
(4.59+0.25+1.66)*1.15 m2 7.475
9.46+4.25 m2 13.710
RAZEM 21.185
43|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2
d.7{2609-01
poz.42 m2 21.185
RAZEM 21.185
44|/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.7|2609-08
1.15*3 m 3.450
RAZEM 3.450
45|KNR K-08  |UtozZenie cienkowarstwowe] wyprawy tynkarskiej na $cianach m2
d.7|0106-03
poz.42 m2 21.185
RAZEM 21.185
8 Roboty pokrywcze podtéq i $cian - z plytek ceramicznych i gresowych SST-B-08.00
46|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z plytek gresowych antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 [m2
d.8|1120-04 cm, uktadanych metoda kombinowana
oktadzina schodow
6.25+0.55 <stopnice, spoczniki> m?2 6.800
(1.48*0.175*10) <podstopnice> m?2 2.590
RAZEM 9.390
47/KNR 0-12 Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15cm  [m
d.8/1119-02
1.55"2-1.0+1.53+2.4*2+0.45*2 m 9.330
RAZEM 9.330
9 Roboty stolarskie SST-B-9.00
48| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych i wejsciowych do lokalu ma- [szt.
d.9/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV lub aluminiowe petne jednoskrzydtowe bez naswietlio [m2
d.9|1027-02 pow. ponad 1.5 m2
121 m2 2.100
RAZEM 2.100
10 Roboty slusarsko kowalskie SST-B-10.00
50|KNR-W 2-02 |Pochwyt-porecz na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.10|1208-03
analogia
4.2*2 m 8.400
RAZEM 8.400
51|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.10|202 0541-02 |cm
analogia
(1.66+4.59)*0.4 m2 2.500
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RAZEM 2.500
52| KNR-W 2-02 |Kratka inspekcyjna 1,4x0,5m szt,
d.10/1219-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 Roboty konstrucji dachowych i pokrycia SST-B-11.00
53|KNR-W 2-02 |Konstrukcja ostonowa z poliweglanu - daszek oraz $cianki, elementy konstruk- |m2
d.11|0506-01 cji aluminiowe
kalk. wiasna
5.62*2 m2 11.240
4.65"1.4+1.55"1.5 m2 8.835
RAZEM 20.075
12 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu SST-B-12.00
54 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.12|0113-01
13.0+10.5*0.5 m2 18.250
RAZEM 18.250
55|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.12(0407-01 wg cem.
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
56|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.12|0511-03 cementowo-piaskowej
analogia
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
57 Rozebranie i przetozenie korytek betonowych odwodnieniowych przy elewacji |m
d.12|kalk. wkasna |wraz ‘
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
13 Roboty zwigzane z przetozeniem czesci rury co SST-B-13.00
58|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych rur szt.
d.13|0810-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czamych preizolowoanych o §r. nominalnej 100 mm i |m
d.13/0514-07 grub. Scianek do 4.5 mm fgczonych przez spawanie
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach szt.
d.13|0409-12
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne szt.
d.13|0411-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalagii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.13|0406-02 niemieszkalnych
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
63| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe [m
d.13|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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