ooon 52025 (829) fawa fundamentowa
1550 2340 1670 mﬁm_ w&.om
1300 250 250 1420
_ 2333 St0S-b
o i = +5=
Nr7 e 120 () @Ez Otulina cpom =20+5=25 mm tawa fundamentowa
260, @ | Wykonac¢ 1 szt.
H\— \\. =1 o Wykaz zbrojenia _ . Q
- XD - Nr7 % Dhugosé catkowita [m]
SC j O Q v\ S Nr 8 Nr | Srednica | Diugosc Liczba Stos-b 34Gs
z»o/ preta [mm] [mm] [szt] 26 12 /
o VLSS 1377 Schody zelbetowe Nr3 @12 | _
3l o 1 12 4846 13 63,00 Nr426 co 20,0 =)
Nr4 2l 2 | 12 1746 13 22,70 Nr2 6 co 15 T N Nr4 @6 co 20,0
3 12 3378 13 43,91 | '
-0,800 =
4 6 1430 37 52,91 N\ \VAR 22 =97
Dolne podparcie biegu WMMH mMMn
5 12 1430 4 5,72 R g/%c% beton
6 6 1980 9 17,82 gr-10 cm
+0,000 m Goérne podparcie biegu Nr1 @12 co 20 I=53
q_ @12lco 120 (Nr2) I __ L 7 12 1430 2 572 =
Nr5 S 8 6 980 9 8,82
< Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 79,6 1411
<
3 N Nr8 906 =980 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
© 200 Masa pretéw wg $rednic [kal 17,7 125,3
NrS n Kmo D Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 17,7 125,3
Nr 6 72 Masa catkowita [kg] 143
Nr2 @12 1=1746 - 146° UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dlugos$cig obliczong na
507 wwmwﬁmﬂﬁ_mw@a_maé w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO mmﬁOD WNO AO‘_ @\NOV
Stal 34GS
— Trzpienie St0S-b
Wykaz zbrojenia
- Dtugos¢ catkowita [m]
N Llﬁ Nr | Srednica | Diugosé Liczba St0S-b 34GS
Nré 906 1=1980 ﬁ preta [mm] [cm] [szt] 76 _ 212 @12
r : ﬁ tawa fundamentowa (1 mb fawy fundamentowej)
200 | 1 12 53 5,00 2,65
| 2 6 105 2 2,10
ﬁ 3 12 105 4 4,20
| 4 6 o7 5,00 4,85
W © Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 7,0 4,2 2,7
| e Beton B20 (C16/20) Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 0,888
| 1l
Nr5 W S Stal 34GS Masa pretéw wg $rednic kal| 1.6 3,7 2,4
ﬁ ﬂ 0 St0S-b Masa pretéow wg gatunkow stali [kal 53 2,4
| o I . L
. . | [ Otulina cpnom =35 mm Masa catkowita kgl 8
_ﬁ _\.N b @ 3 @ f Q UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
f m Wykaz zbrojenia wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
| Diugosé catkowita [m]
_ Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
A Nré @12 co 20 preta [mm] [cm] [szt] 26 7 212 212
] Trzpienie (1 mb tawy fundamentowej) N Przebudowa budynku przy u. Perseusza 13 w Glogowie -
Nr3 @12 | 7 f 1 12 53 5,00 2,65 wm wykonanie wyjscia z piwnicy
. , / Nr4|d6Cco 20,0 2 6 105 2 N.‘_O B
Nr2 @6 co 15 L 1) ¢ Pracownia Projektowa mgr inz. Przemystaw Staniewski,
0.800 a q N4 @6 co 20.0 3 12 105 4 4,20 g Zgorzelec 59-900 ul.Kosciuszki 64/10
— ’ 4 6 97 5,00 4,85
\/ _ : . N
24 22 1=97 5 12 255 10,00 25,50 m Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie
m& chudy beton 6 12 105 2 210 B ul.Poczdamska 1, 67-200 Gtogow
175 _\ 25 _\A 75 gr.10 cm Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 7,0 4,2 30,3 .3 67-200 Glogow Obreb
60 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 0,888 £ beta ko numer 0018 Kopernik
Masa pretow wg srednic (kal| 1.6 37 | 269 31 KONSTRUKCIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH
- Masa pretow wg gatunkdw stali (kal 53 26,9 Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
Nr1 @12 co 20 1=53 -
Masa catkowita [kal 33 Gt Projektant , o S B 8/00%/11
¢ o tani .
53 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie m Bm\.S.N ﬂnm::aﬂms\ ‘n\wwms\m ! -
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) mgrinz. fomasz Tyczynski DOS/0011/PBKb/16
¢ Nr proj. Skala Data Branza Nr rys.
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