balkony poczdamska strona pétnocna OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
balkony poczdamska 1
1 BALKON POLNOCNY Il PIETRO
1|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondyg- |m?3
d.1/0102-04 nacje) na zaprawie wapiennej
(0.2670.47+0.47*0.28+0.19*0.28)*2*0.9+0.47*0.28*0.9 m3 0.671
RAZEM 0.671
2 wyniesienie gruzu na poziom parteru m3
d.1
0.671+0.025+0.15 m3 0.846
RAZEM 0.846
3|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet peinych na zaprawie wapien- |m
d.1|0124-04 nej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x2 ceg.
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas-|m2
d.1|0701-01 trach o pow. odbicia do 5 m2
analogia
0.93*2*0.9 m2 1.674
RAZEM 1.674
5|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1{0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow o powierzchni odbicia do 5
analogia m2 skucie tynku z plyty stropowej balkonu powyzej
3.91*2.5 m? 9.775
RAZEM 9.775
6 naktady na przeniesienie istniejgcej balustrady i jej ponowny montaz. Robociz- |szt
d.1 na0,8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-02 | Tynki zewn. zwykle nakrapiane wapienne na stupach o szer. do 30 cm wyk. m2
d.1{0906-04 recznie
(2.26+2.26+1.56+0.93*2)*0.9 m2 7.146
RAZEM 7.146
8|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie na $cianach ptas- [m2
d.1|0804-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
9.775 m? 9.775
RAZEM 9.775
9|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.1]1519-01
7.146+9.775 m2 16.921
RAZEM 16.921
10|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow koinierzy,gzym-  |m2
d.1|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.2*4+4,5%0.2 m2 1.700
RAZEM 1.700
11|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej. m2
d.1|0514-01
1.7, m2 1.700
RAZEM 1.700
12|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystoéci [m2
d.1|0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjéciowy powierzchni B) - istniejaca balustrada.
Robocizna 2,0
2.91 m2 2.910
RAZEM 2.910
13|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi - elementy balustrady. |m2
d.1(0201-04 Robocizna 1,5
analogia
2.91+0.53 m2 3.440
RAZEM 3.440
14{KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi - elementy [m?2
d.1({0209-04 balustrady. Robocizna 1,5
2.91 m? 2.910
RAZEM 2.910
15|KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 5 cm. Robocizna 10/m3  [m3
d.1|0301-01
5.01*0.03 m3 0.150
RAZEM 0.150
16|KNR 2-02 Gruntowanie podiogi balkonu przed wylewka m2
d.1|1501-02
analogia
5.01 m2 5.010
RAZEM 5.010
17|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m?3
d.1)1101-02 portem i uktadaniem recznym na stropie. robocizna 8,0
5.01*0.04 m3 0.200
RAZEM 0.200
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