balkony poczdamska strona péinocna

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4/1204-01 tow
2"3.94 m?2 7.880
RAZEM 7.880
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4(1204-02 $cian
2%(9.88*3.63-4.08*2.48+4.08"0.18+2.488"0.28+0.1*8*0.9-2.94-2.32+1.03+ m2 58.011
0.48)
RAZEM 58.011
53 montaz stop-ptakéw szt
d.4|kalk. wlasna
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
5 PRACE DODATKOWE
54 WYWOZ GRUZU | INNYCH ODAPDOW ZA POSREDNICTWEM LOKALNE- |szt
d.5|kalk. wtasna |GO PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ. 1KONTENER O
POJEMNOSCI 7,7M3.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55 ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE NIE PRZEWIDZIANE WYNIKLE W |szt
d.5|analiza indy- |TRAKCIE PROWADZENIA PRAC 5% WARTOSCI KOSZTORYSOWEJ NET-
widualna TO
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m?2
d.5|1604-02/03
17.0*5.0+14.0*3.5 m2 134.000
RAZEM 134.000
57 Czas pracy rusztowan m-g
d.5
320 m-g 320.000
RAZEM 320.000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie




