balkony poczdamska strona potnocna OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2 BALKON POLNOCNY 4 PIETRO
18|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, koinierzy,gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4*0.2 m2 0.800
RAZEM 0.800
19|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej.  |m2
d.2|0514-01
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
20|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2|0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - istniejaca balustrada.
Robocizna 3
4*0.97 m?2 3.880
RAZEM 3.880
21 [KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi - elementy balustrady. (m2
d.2|0201-04 Robocizna 1,5
analogia
3.88 m2 3.880
RAZEM 3.880
22|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi - elementy |m2
d.2|0209-04 balustrady. Robocizna 1,5
3.88 m2 3.880
RAZEM 3.880
23|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu Zzwirowego o grub. do 5 cm. Robocizna 10/m3  |m3
d.2|0301-01
9.96*0.05 m3 0.498
RAZEM 0.498
24|KNR 2-02 Gruntowanie podtogi balkonu przed wylewkg m2
d.2(1501-02
analogia
9.96 m2 9.960
RAZEM 9.960
25|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  [m3
d.2{1101-02 portem i uktadaniem recznym na stropie. robocizna 8,0
9.96*0.06 m3 0.598
RAZEM 0.598
26| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, belkach, [m2
d.2|0701-09 biegach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia do 5 m2- SPOD BALKONU
ZAtOZONO 30% POWIERZCHNI BALKONU
9.96*0.3 m2 2.988
RAZEM 2.988
27| KNR-W 2-02 [Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i m2
d.2|0904-01 pow. poziomych (balkony i loggie)
9.960.6 m?2 5.976
RAZEM 5.976
28|KNR 2-02 Gruntowanie spodu balkonu i bokéw przed tynkowaniem ma2
d.2|1501-02
analogia
9.96 m? 9.960
RAZEM 9.960
29|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gruboéci 3.5 mm |m?2
d.2|10926-03 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu: spéd balkonu i boki
9.96+4*0.1 m2 10.360
RAZEM 10.360
30|KNR-W 2-02 |Malowanie spodu balkonu i bokéw farbg fasadowg biatg m2
d.2|1510-10
analogia
10.36 m2 10.360
RAZEM 10.360
3 Balkon péinocny 2 i 3 pietro
31|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzym- |m2
d.3|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.02*0.2*2 m2 0.808
RAZEM 0.808
32|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej. m2
d.3|0514-01
0.808+4.170.2*2 m?2 2.448
RAZEM 2.448
33|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.3(0102-02 konstrukeji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - istniejgca balustrada.
Robocizna 3
3.75%0.8*2 m2 6.750
RAZEM 6.750
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