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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania
e 7zlecenie inwestora,
e  podktad architektoniczno — budowlany — archiwalny,
e uzgodnienia branzowe z przedstawicielami wspdlnoty mieszkaniowej, zaktadem gospodarki
mieszkaniowej oraz zaktadem energetycznym Tauron SA oddziat w Legnicy,
®  obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

e wewnetrzna linia zasilajgca tablice administracyjng,

e wewnetrzne linie zasilajgce tablice licznikowe,

e  tablice licznikowg TA,

e tablice licznikowe TL,

e tablice mieszkaniowe TM,

e instalacje os$wietlenia podstawowego na klatkach schodowych oraz przed wejsciem
do budynku,

e ochrona przeciwprzepieciowa,

e ochrona przeciwpozarowa,

e  ochrona przeciwporazeniowa.

3. Opis obiektu

Budynek 5-cio kondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajduje sie pomieszczenie wezta cieplnego
— brak komérek lokatorskich). Na kazdej kondygnacji mieszkalnej znajdujg sie trzy lokale mieszkalne.
Instalacja elektryczna wezta cieplnego oraz instalacja w mieszkaniach wytgczona z opracowania.

4. Zasilanie - stan istniejgcy

Obecnie zasilanie w energie elektryczng odbywa sie ze ztgcza kablowego ZK S-170-3-7 zlokalizowanego
na elewacji budynku na prawo od wejscia gtdwnego. Zabezpieczeniem w ztgczu kablowym sg wktadki
bezpiecznikowe gG 50A. Instalacja elektryczna w czesci wspdlnej prowadzona jest w catosci
podtynkowo.

Istniejgca tablica administracyjna zlokalizowana jest na parterze na prawo od wejscia giéwnego
wewnatrz budynku. Moc umowna instalacji administracyjnej wynosi 6,4kW, 400V.

Tablice licznikowe mieszkaniowe zlokalizowane sg na poszczegolnych kondygnacjach w czesci centralnej
pomiedzy mieszkaniami, we wspdlnej obudowie zainstalowane jako wtynkowe. Istniejgce uktady
pomiarowe w tablicach mieszkaniowych wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi sg jednofazowe.
Zabezpieczenia zalicznikowe zlokalizowana sg na klatce schodowej w lewym gérnym narozniku czesci
centralnej przed wejsciem do mieszkan w szafce podtynkowej.

Stan instalacji ocenia sie jako zty — wymagajgcy remontu.

5. Zasilanie — stan projektowany

Moc zapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi 71,6kW i zostanie pokryta z mocy
przytaczeniowej. Projektuje sie instalacje odbiorczg tréjfazowg, 400V.

Ze ztgcza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg obwody administracyjne oraz tablice
mieszkaniowe LgY 5x1x25mm2 i wprowadzi¢ na odgatezniki instalacyjne 5x25mm2 w poszczegdlnych
tablicach. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. W miejscach zaznaczonych na rysunkach E-1 i E-2 wykonac
piony instalacyjne za posrednictwem rur elektroinstalacyjnych typu RL fi47 podtynkowo. Na kazdej
kondygnacji w pionach instalacyjnych wykonaé otwory rewizyjne w postaci puszki podtynkowej
o wymiarach 150mm x 150mm.



Wystgpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany uktadéw pomiarowych z zaktadem

energetycznym lezq po stronie Inwestora i lokatoréw indywidualnie.

6. Pomiar i rozdziat energii
Z istniejgcej tablicy administracyjnej nalezy przenies$¢ licznik energii elektrycznej do projektowanej
tablicy TA. Moc umowna obwoddw dla administracji pozostaje bez zmian i wynosi:

] dla administracji 1x6,4kW na napieciu 400V.

W tablicy licznikowej TL-0 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
. dla mieszkan 3x 12,9kW na napieciu 400V.

W tablicy licznikowej TL-1 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
. dla mieszkan 3x 12,9kW na napieciu 400V.

W tablicy licznikowej TL-2 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
. dla mieszkan 3x 12,9kW na napieciu 400V.

W tablicy licznikowej TL-3 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
° dla mieszkan 3x 12,9kW na napieciu 400V.

W tablicy licznikowej TL-4 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
. dla mieszkan 3x 12,9kW na napieciu 400V.

Tablica administracyjna TA i tablica rezerwowa

Dla zasilania budynku i obwoddéw administracyjnych projektuje sie tablice TA zlokalizowang za drzwiami
wejsciowymi na prawo od wejscia do budynku. Wszystkie urzadzenia zasilajgce i pomocnicze
w rozdzielnicy wraz z uktadem pomiarowym dla obwoddéw administracyjnych wtgcznie przystosowaé do
oplombowania przez zaktad energetyczny. W tablicy wykonaé¢ przeszklone otwory wizyjne,
umozliwiajgce odczyt licznikow oraz wytgczenie zasilania gtdwnego. Na drzwiach tablicy umiesci¢ napis
»,Gtowny wytacznik pradu”. W czesci administracyjnej tablicy TA pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
Tablice zasili¢ zgodnie ze schematem elektrycznym pokazanym na rysunku E-3.

Dla pdiniejszej rozbudowy obwoddédw administracyjnych przewidziano rezerwowg tablice licznikowa
zlokalizowang obok tablicy administracyjnej TA. Lokalizacje tablicy rezerwowej oraz tablicy
administracyjnej TA pokazano na rysunku E-1. Sposéb montazu tablic wraz ze schematem elektrycznym
pokazano na rysunku E-3.

Tablice licznikowe TLO —TL4

Dla mieszkan projektuje sie tablice licznikowe TLO — TL4 - zlokalizowane na poszczegdlnych

kondygnacjach na klatce schodowej. Wszystkie urzadzenia zasilajgce i  pomocnicze
w tablicach licznikowych do uktadéw pomiarowych wiacznie przystosowaé do oplombowania przez
zaktad energetyczny. W drzwiach tablicy TLO — TL4 wykona¢ przeszklone otwory wizyjne, umozliwiajgce
odczyt licznikéw. Tablice licznikowe zasili¢ zgodnie ze schematem elektrycznym pokazanym na rysunku
E-3. Lokalizacje tablic pokazano na rysunkach E1i E2.

Tablice mieszkaniowe TM

W mieszkaniach tablice TM zabudowa¢ jako natynkowe, Il klasy ochronnosci, wyposazone w drzwi,
o stopniu ochrony IP30. W tablicach pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Schemat tablicy TM pokazano na
rysunku E-4.

7. Rozprowadzenie energii

e Stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY/LgY o izolacji 450/750V,

® Miejsca przejs¢ kabli i przewoddéw przez fundamenty, $ciany i stropy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci,

¢ Instalacje zasilajacg tablice licznikowe uktadac w projektowanych pionach instalacyjnych,

® Na kazdej kondygnacji w pionie instalacji elektrycznych dla rozprowadzenia zasilania
zamontowac odgateznik instalacyjny 5-cio torowy przystosowany do oplombowania. Odgateznik
zlokalizowac¢ w projektowanych tablicach licznikowych.



® Obwody administracyjne uktadaé poza obrebem mieszkan.
e Zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji.
e Przewody oraz osprzet elektroinstalacyjny instalowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm przy

zblizeniu do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niz 2cm przy skrzyzowaniach.

8. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie klatek schodowych

Projektuje sie oprawy LED typu plafon z czujnikiem ruchu o mocy 25W 4000K 3000Im o stopniu ochrony
IP66 dla oswietlenia klatek schodowych na poszczegdlnych kondygnacjach. Projektowane oprawy zasili¢
z tablicy administracyjnej TA z przewidzianego zabezpieczenia kablem YDY 3x1,5.

Oswietlenie zewnetrzne

Dojscie do klatki schodowej (drzwi wejsciowych do budynku) zostanie doswietlone oprawg LED
montowang nad drzwiami wejsciowymi. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie
z wykorzystaniem zegara astronomicznego oraz wbudowanym w oprawe czujnikiem ruchu.

Projektuje sie montaz numerka policyjnego z podswietleniem LED montowanego na elewacji budynku.
Doktadng lokalizacje, montaz oraz typ oprawy uzgodnié na etapie prac wykonawczych
z przedstawicielem wspélnoty mieszkaniowej.

Lokalizacje opraw oswietleniowych pokazano na rysunku E-1i E-2.

9. Instalacja przeciwprzepieciowa

W tablicy administracyjnej TA zaprojektowano kombinowany ogranicznik przepie¢ dla uktadu sieci TN-S.
Ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 o pradzie szczytowym 25kA (10/350us), maksymalnym pradzie
wytadowczym 100kA (8/20us) oraz poziomie ochrony napieciowej <1,5kV. Ograniczniki przepie¢ majg za
zadanie chronié instalacje przed wytadowaniami atmosferycznymi.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonaé w
uktadzie sieci typu TN-S. Przewody PE i N przytgczy¢ do szyny ochronno-neutralnej PEN w ztgczu
kablowym. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje
fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za
pomocg samoczynnego wyfaczania zasilania, z wykorzystaniem wytacznikéw nadmiarowo-pradowych.
Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wytgcznikdéw réznicowoprgdowych o pradzie
zadziatania nie wiekszym niz 30maA.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Dla odciecia zasilania w catym budynku, projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w postaci
roztgcznika zlokalizowanego w tablicy administracyjnej TA.
Na obudowie umiesci¢ tabliczke ,Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu”. Lokalizacje obudowy z
wytgcznikiem przeciwpozarowym pokazano na rysunku E-1.



12. Bilans mocy

Stan projektowany

Tablica Moc Wsp. Moc
i
Lp. L. Charakter lokalu | zapotrzebowana | jednoczesnosci | przytaczeniowa
licznikowa .
[kw] kj [kw]
1. TA administracja 1x 6,4 1,0 6,4
2. TL-0 mieszkania 3x 12,9
3. TL-1 mieszkania 3x 12,9
4., TL-2 mieszkania 3x12,9 0,337 65,2
5. TL-3 mieszkania 3x 12,9
6. TL-4 mieszkania 3x 12,9
RAZEM 71,6kW

13. Uwagi koicowe

Projektowana instalacja (remont) zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(wraz z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych,

Wystgpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany uktadéw pomiarowych lezy
w gestii inwestora i lokatorow indywidualnie,

Montaz wytgcznika instalacyjnego rdéznicowopragdowego w tablicach TM wykonaé po
dostosowaniu instalacji w mieszkaniach,

Demontaz uktadow pomiarowych i ich ponowny montaz wymaga zgloszenia
do odpowiedniego oddziatu terenowego zaktadu energetycznego Tauron Dystrybucja,
wykonaé badania odbiorcze instalacji,

prace wykonac zgodnie z projektem, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz 690 z pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83).

UWAGA DO PROJEKTU

Typy urzadzen przedstawione w dokumentacji mogg zosta¢ zastgpione przez urzadzenia
»,rownowazne” nie gorsze niz projektowane. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji na inne,
nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W innym przypadku za efekt
koricowy odpowiada w petni wykonawca robot.

opracowat: mgr inz. Marek Zelawski



Zatacznik nr 1 — Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
PRZY UL. PRZEMYStOWEJ 19 W GLOGOWIE

dotyczacy:

WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH WSPOLNYCH
BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL.PRZEMYStOWEJ 19 W GLOGOWIE

zlokalizowanego przy:

UL. PRZEMYStOWA 19
97-200 GtOGOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek Zelawski



Zatacznik nr 2 — Uprawnienia i Izba Projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

;ié
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYTNA

syen. akt: WOLIB-OKK-EP-0054-119/2014 Poznai, dnia 10 czerwea 2014 .

DECYZJA

Na podstawis art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictiwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, 2 pbzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pki | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6in. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz.
U. Nr &3 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

P:im
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony daia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

da projektowania bez ograniczen
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekérocnergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. adstgpuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien butlowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawy du wykonywania samodzielnych funke]i technicanych w budownictwic stanowi wpis da centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlansgo oraz wpis na lisig czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowcgo,
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowel Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej [zby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrepowel Komisjii Kwalifikacyjnej Wielkopolskisj
Okrggowe] Ieby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) WOILIB

Aoe L
prof, dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Marek Zelawski jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

clektryeznyeh i elektraenergetycznych de:

- projektowania, sprawdzama projekiow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeit.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawnialg do projektowania obiektn budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektrocnergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sicei trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i stcrowania, w tym kolegjowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjne] oraz
elektrycznego ogrzewania roziazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarawania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

Skiad orzekajacy
Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....z ‘*‘“—*u

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:. f...

Czlonek Komisji —dr inz. Danicl Pawlicki:..... },.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

£64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0Okrepowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budawlanego
4.a/a



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7Z3-BST-FRS *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowe]j Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sig z hiurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



Zatacznik nr 3 — Uzgodnienie z przedstawicielami wspdlnoty mieszkaniowej

Glogdéw, dnia 24.01.2017
UZGODNIENIE

KMS Projekt Marek Zelawski
ul.Sloneczna 1, 64-100 Leszno

Proszg o zaakceptowanie zakresu projektu instalacji elektrycznych na ul. Przemystowej 19, 97-200 Glogow:
» na klatce schodowej projektujemy oswietlenie na Zrodla LED z czujnikami ruchu,
* przed wejsciem do budynku projektujemy oprawe LED sterowana czujnikiem ruchu oraz zegarem
astronomicznym,
 dobor numerka policyjnego przed wejsciem do budynku uzgadniamy na etapie prac wykonawezych,
¢ wymieniamy tahlice licznikowe na klatce schodowej — pozostajg w miejscu istniejacym.
* wymieniamy rozdzielnice administracyjna na nowa,
e projektujemy nowe kable zasilajgee (pion zasilajacy mieszkania - pierscien)
projektujemy instalacje odbiorcza tréjfazowa — 400V
e projektujemy tablice mieszkaniowe natynkowe
instalacja wezla cieplnego oraz mieszkan nie jest objeta opracowaniem

Z wyrazami szacunku Wykonawca
Marek Zelawski

Akceptacja przedstawiciela wspdlnoty z ul. Przemyslowej 19, 97-210 Glogéw
Akceptuje przedstawione rozwigzania projektowe.

Przedstawiciel Wspolnoty
\U‘IJ_AL iLoXJVL Ok Hlu.bb

'»LL'H/

ul. Sloneczna 1,
NIP: 6972205157



TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Legni
ul. leﬁcy‘é\;nigwgy‘l, 59-220 Legnica TAU RO N

Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 05.02.2018r.
KMS PROJEKT

Marek Zelawski
Sygnatura: ul. Stoneczna 1
TD/OLG/ODP/2018-02-05/0000001 64-100 Leszno

2018-01-31/0002362

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2018r. dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej
pn: ,,Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem w czesciach wspdlnych budynku
wspolnoty mieszkaniowej przy ul. Przemysfowej 19 w Glogowie”, TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy Wydziat Pomiaréw informuje, ze uzgadnia bez uwag projekty budowlano-
wykonawcze dla ww zadanh.

Jednoczes$nie informujemy, ze niniejsza akceptacja jest wyrazeniem zgody na wykonanie prac
objetych projektem.

Przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy ztozy¢ ,Whiosek o zezwolenie na rozplombowanie
licznika energii elektrycznej” (wzor w zatgczeniu) dla wszystkich licznikow.

Po zakonczeniu nalezy ziozy¢ pisemne zgloszenie gotowosci przeprowadzenia modernizacji wraz
z dokumentacjg powykonawczg i wymaganymi protokotami/o$wiadczeniami w celu dokonania
sprawdzenia technicznego oraz oplombowania zabezpieczen i ukladéw pomiarowych.

Zgtoszenie prosimy dostarczy¢ na adres:

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z 0.0. ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogdw Pan Mieczystaw Franczyk

tel. kom. 669240926, e-mail: mieczyslaw.franczyk@tauron-dystrybucija.pl
Jednoczesnie nadmieniamy, iz oplombowanie uktadéw pomiarowych oraz zabezpieczert jest ustugg

ptatng naliczang zgodnie z ,Taryfg dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.".
W zaifgczeniu udostepniamy rowniez informacje na temat warto$ci zabezpieczen gidwnych.

Zataczniki:
o  Whniosek
Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Jaroszewicz, 516 112 828, arkadiusz.jaroszewicz@tauron-dystrybucija.pl
Dariusz Solarz, 691 577 451, dariusz.solarz@tauron-dystrybucia.pl
Do wiadomosci:
ODP2 — a/a

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakdw, jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997*_p.ochronie danych osobowych
informuje, ze udostepnione przez Pania/Pana dane osobowe beda przetwarzane wylgcznie w celu realizacji procesu . .

Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda udostgpniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator danych
informuje ponadto, ze na podstawie ww. ustawy ma Pani/Pan prawo dostepu do treéci swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Pedanie przez
Panig/Pana danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie bedzie mozliwe zrealizowanie procesu ..

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgérska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



istn. skrzynka z zab.
zalicznikowymi
(do likwidaciji)

™

TLx
Al

Al

(]
A2

proj. wiz LgY 5x1x25

LEGENDA:

oprawa DABA LED 22w, 1900Im,

AD IP66 z czujnikiem ruchu 360°
prod. KANLUX
B oprawa ANTRA LED 20W, 1500lm,
\%M IP44 z czujnikiem ruchu
prod. KANLUX
< Oprawa z numerkiem policyjnym
A3 (dobdr na etapie prac wykonaczych)
TA proj. tablica administracyjna
|~
TLx proj. tablica licznikowa (x - nr

kondygnadji)

proj. tablica mieszkaniowa

przejscie kabla zasilajgcego (WLZ)
przez strop, w rurze RL fi47 (pion
instalacyjny), podtynkowo

przez strop w pionie instalacyjnym

rezerwowy pion instalacyjny
rura RL fi47, podtynkowy

wewnetrzna linia zasilajgca tablice
licznikowe LgY 5x1x25

|~

™

|~
przejécie kabla zasilajacego
\ os$wietlenie czesci wspdinej

obwdd oéwietlenia czesci wspdinej
YDY 3x2,5

wewnetrzne linie zasilajgce
mieszkania YDY 5x6

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Electro-Project Piotr Muroach

w;z\h ) T AT D72 Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
e b b N -.AG electroproject.leszno@gmail.com
PROTECT 732-880-720
JEDNOSTKA .
PROJEKTOWA: —A Z w KMS projekt Marek Zeloawski
ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno
m.kmsprojekt@gmail.com
U_.O._m_A_- 607-931-651
PROJEKTANT:
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY mar inz. Marek Zelawski
I ADRES: NA UL. PRZEMYSLOWA 19. specjalno$¢ instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14
INWESTOR WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.PRZEMYSLOWE] 19 W GLOGOWIE ASYSTENT:
I ADRES: 67-200 GLOGOW magr. inZ. Piotr MURACH
NAZWA NUMER
e y: | INSTALACIA ELEKTRYCZNA - PARTER |Nvenms: | E-1
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 12.2017 SKALA: 1:50




LEGENDA:

AD

oprawa DABA LED 22w, 1900Im,
IP66 z czujnikiem ruchu 360°
prod. KANLUX

—
—
<

proj. tablica licznikowa (x - nr
kondygnadiji)

proj. tablica mieszkaniowa

przejécie kabla zasilajacego (WLZ)
przez strop, w rurze RL fi47 (pion
instalacyjny), podtynkowo

przejécie kabla zasilajgcego
oSwietlenie czesci wspdinej
przez strop w pionie instalacyjnym

TN

rezerwowy pion instalacyjny
rura RL fi47, podtynkowy

obwdd oéwietlenia czesci wspdinej
YDY 3x2,5

wewnetrzne linie zasilajgce
mieszkania YDY 5x6

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Electro-Project Piotr Muroach

J \h ) T AT D72 Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
e b b N Y -.AG electroproject.leszno@gmail.com
PROTECT 732-880-720
JEDNOSTKA .
PROJEKTOWA: —A z w KMS projekt Marek Zeloawski
ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno
m.kmsprojekt@gmail.com
U_.O._m_A_- 607-931-651
PROJEKTANT:
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY mar inz. Marek Zelawski
I ADRES: NA UL. PRZEMYSLOWA 19. specjalno$¢ instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14
INWESTOR WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.PRZEMYSLOWE] 19 W GLOGOWIE ASYSTENT:
I ADRES: 67-200 GLOGOW magr. inZ. Piotr MURACH
NAZWA Instalacja elektryczna - pietra 1-4 NUMER E-2
RYSUNKU: kondygnacje powtarzalne RYSUNKU: -
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 12.2017 SKALA: 1:50
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1. Dla zasilania obwoddéw administracyjnych
REZERWA (OBOK TABLICY TA) PARTER PIETRO +1 PIETRO +2 PIETRO +3 PIETRO +4 przewidziano wtynkowg tablice licznikowa TA,
WIDOK ELEWACJI TABLICY ADMINISTRACYJNEJ (PARTER) Zlokalizowana przy wejéciu do budynku. Tablica
.onlv,h * . . . .
- © Wm £F £ 3 3 Rozdzielnica wnetrzowa Rozdzielnica wnetrzowa w o_ur__An_o<<_m :Wm_nm_os\m“_w <<<_”.vommN_“u na EHMWNOE_
B > H 5 gses > 2 - ce g g o 2 2 o o 2 2 o o 25 o 2 L o 246 423 o608 typ RW - 4NN O typ RW - 12NN O zamykane na klucz, o stopniu ochrony .
Q F g z2 2258 E 3 8 2 223 2 S 5= 59 52 5% 52 52 5% 52 52 S S §< §< 5= 5= 2. Dla zasilania mieszkan przewidziano wtynko
s . . < e ,.m.W .olv._.m..m.m = R m 3 53 588 © :M Rezerwowa tablica .w 8x g3 g3 g3 g3 g3 g3 £ S = g= g= g= = = T3F + 36S T3F +11S L N. ! ._ 1esz U_..N wiazl wiynkowg
8 Zasilanie tablicy TA 8 3 gs BEs 2 8 82 3 8 m 38 Ted z © licznikowa e Y By By Yo ¥y By By ¥y ¥y 5 R hY R 5 5 tablice licznikowa TL, zlokalizowang na klatce
© 7 istniejgcego v s 83 5825 § ye s i2 28 2 58 8 2 (miejsce na rozbudowe) 2 s s < s° s° s° 2 2 2 3 3 ] ] 3 S5 schodowej, dla kazdej kondygnacji mieszkalnej
s zlgcza kablowego i 5 g £383 g 5% g 23 63 s2€ = W Wd e ° - ® oddzielnie. Tablica w obudowie metalowej,
© N 5 K] 2893 N N2 N S Nx NgE& BTe[e] wyposazona w drzwi zamykane na klucz, o stopniu
= o 28¢ N 4
£ a ochrony IP30.
= Tablica \BNE»oEm TL-0 Tablica \BNE»oEm TL-1 Tablica :owéxos\m TL-2 Tablica :owéxos\m TL-3 Tablica \BNE»osﬁ TL-4 Aﬁww _H _H_ 3. W QW\NE_mn: tablic TA i TL wykona¢ otwory
T T T T T T T - s s T T T T T a T T T T a - T T T T T a L a L a Q S— .
| | | - | | -+ | | —+ | | - | | -+ | ? ® wizyjne, umozliwiajace odczyt licznikdw. W tablicy
” ” ” BMS6 BMS6 ” BMS6, ” ” BMS6 BMS6 ” BMS6 ” ” BMS6, BMS6 ” BMS6 ” ” BMS6 BMS6, ” BMS6, ” ” BMS6 BMS6 ” BMS6 ” TA wykonac¢ dodatkowy otwér wizyjny, umozliwajacy
| | | B25A B25A | B25A | | B25A| B25A | B25A | | B25A B25A| | B25A| | | B25A B25A | B25A | | B25A| B25A | B25A | ) <<<+mnNm3mm <<<+mnN3=Am @+0<<3®©O. Na QﬂNS:NnI
r- """ """ """ """ """ """ """ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | — i ieécié is "Gtd i "
. .. ) N o o |prrET= o o tablicy TA umieSci¢ napis "Gtowny wylgcznik pradu”.
” wmmwosog Tablica administracyjna TA ” ” ” ” 3 3 ” 3 ” ” 3 3 ” 3 ” ” 3 3 ” 3 ” ” 3 3 ” 5 ” ” 3 3 ” 3 ” ° mm _Q ° o 4. Wszystkie urzadzenia oznaczone "*" do ukfadéw
P! [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ lelelelcooe pomiarowych wigcznie przystosowac do
| L2 iOA iOM ti iDb F1 bﬂN F3 Iﬂb | | | | | | | | | | | | | | | | | | U_O—.._J_UO<<m_im przez zaklad m:mq@mﬁ«\nND«\
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I REZERWA '
© | Buiss mgmm% Bviss R fo2 -3 4 s s i © [ [ © [ [ [ [ [ [ [ [ i i i i i i i ﬂmm
5 I BMS6 I 5 I I 5 I I I I I I I I | I I I I I I
S . B10A S S ——n c— REZERWA
= i Rozlacznik Al B BOLF Bmss|  BMss|  Bwss|  Buss| O ou o = % ! g , , 5 , KWh| | [kWh| | | [kWh| ! , kWh| | [kWh| | | [kWh| | , KWh| | [kwh| | | [kwh| | , kWh| | [kwh| | | [kwWh] ! , kWh| |[kwh| | | [kWh] ! ' o "] EE | - 0 —]
s ! brromoosa kWh B40 B10A B10A B10A B16A py 8o\F & w,w/ | e | | P | | | | | | | | | | | | | | | = T [elele] ®
rzeciwpozarowy Y| A R
2 ! wylacznik pradu Y ~3 14=0,03 3 & & & & 1 £ o = ” ” & ” 3-faz T.BN || [3faz| | ” 3faz| ||3faz| | | |3faz) | ” 3faz| | |3faz| | | |3faz| | ” 3faz| | |3faz| | | |3faz | ” 3faz| | |3daz| | | |3faz |
| <<m_AmN:__A 1 1 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I _.m_u j% 1+l ) I I I I i I I i I I i I I I I I I I
.WN.V\BN | napiecia N | MNV\Bm | PE | .WN.V\BN | PE | | | PE . | | | PE | | | PE | | | PE | |
ochronna ! PE ! ochronna | | N ! ochronna | | N , ! LN f , , LN , , LN , , LN , !
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
neutralna i i neutralna i i neutralna i L mq i MH i i TMH L i L i i MH MH i MH i i mq MH i MH i i L mq i mq i
| J Jooouwnu U URS | | B s < I < N s s mu e A e R s e N 1 S e R e
| W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No) i o o o © ° o i Ny [ [ No) [ [ [ [ i [ [ i [ [ i [ , i , !
= ! m § o) g 5 = ! £ ! ! < ! © ol ! © ! , ° o | © , | ° o ° | | © o ° | | ° ol © ! WIDOK ELEWACJI TABLICY LICZNIKOWEJ NA KAZDEJ KONDYGNACJI MIESZKALNEJ
[ | AT . R R R « R R | () | | ) | < < | < | | 3 < | < | | 3 < | < | | < 3 | 3 | | 3 < | < |
N | Odgateznik instalacyjny 5x25mm2 > > > > > NS | N i i N i o I i I i i & I i I i i & & i & i i o & i & i i & o i o i %
m | WM\U_‘NV\W—OWOEND% do oplombowania m m m m m w | m | | ml | m m | m | | m m | m | | m m | m | | m m | m | | m m | m | 288 423
Q. | ) | Q. | | Qo | s s | s | | > s | s | | > > | > | | > > | > | | s > | > |
_N, * I _W I % I _N, | % | % I | % | % I | % | % I I % | % I I % I % I
O 0 PP _ ) | o N a I O a e N J e N 4 S [, 1
=3 | |— =3
[ 150
proj. kabel LgY 5x1x25 M I e e I B N
_mﬁj N*mONm NvA wu\_ NO-J-N Odgateznik instalacyjny 5x25mm2 Odgateznik instalacyjny 5x25mm2 Odgateznik instalacyjny 5x25mm2 Odgateznik instalacyjny 5x25mm2 Odgateznik instalacyjny 5x25mm2 — —
' . przystosowany do oplombowania przystosowany do oplombowania przystosowany do oplombowania przystosowany do oplombowania przystosowany do oplombowania L .
na m_m<<m0: UCQV\B_AC Odgateznik instalacyjny 5x25mm2 N‘Mwmmmwmﬁmﬂ”wﬁwMWMFV“%WONMMMMM
[ o | przystosowany do oplombowania Rozdzielnica wnetrzowa Rozdzielnica wnetrzowa
| | o 423 20 typ RW - 12NN O typ RW - 14NN O
| | \ \ T3F +11S 2T3F + 18S
| | Odgateznik instalacyjny 5x25mm2
| | przystosowany do oplombowania ISTNIEJACE PARAMETRY ZASILANIA PROJEKTOWANE PARAMETRY ZASILANIA ® .v/ - - \\ ®
| 19} | — P e -
| . | ADRES UL. PRZEMYSLOWA 19 nr ziqcza ZK S—170-3-7 ADRES UL. PRZEMYSLOWA 19 nr ziqcza ZK S—170-3-7 | | =1l RE: OCHRONA OD PORAZEK
ng%_mo,w,\ﬂm S Numer lokalu Moc umowna | Wartos¢ zabezpieczenia Numer lokalu Moc umowna | Wartos¢ zabezpieczenia [elele] lale] B00 ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
sz [ | (obwsd) ?5 przediicznikowego [A] (obwsd) [kW] | przediicznikowego [A] ' MERM M SAMOCZYNNE WYLACZENIE
| | administracia Qoos 10 administracja 6,4 10 - ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S
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| j 21/5 ‘_an 25 o = o 2 o 5 732-880-720
21 \m N_. 3 A v 20 \ JEDNOSTKA
proj. kabel LgY 5x1x25 istn.kabel YAKY 4x120 21/6 5,3 (230V) 25 21/8 12.9 25 — PROJEKTOWA: _A 7\— m KMS projekt Marek Zelowskl
21/7 4,3 (230V) 20 21/7 12,9 25 ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno
21/8 4,3 (230V) 20 21/8 12,9 25 projekt s.ksméowﬁmwshbn%m
21/9 5,4 (230V) 25 21/9 12,9 25 o
PROJEKTANT:
21/10 4,3 (230V) 20 21/10 12,9 25 OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY gt In2. Marek Zeiawsk
21/1 4,3 (230V) 20 21/1 12,9 25 I ADRES: NA UL. PRZEMYSEOWA 19. specinei oo
21/12 4,3 (230V) 20 21/12 12,9 25
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.PRZEMYSLOWE] 19 W GLOGOWIE ASYSTENT:
21/13 4,3 (230V) 20 21/13 12,9 25 “z><_.u~_m~MMO_~ 67-200 GLOGOW mgr. inz. Piotr MURACH
21/14 4,3 (230V) 20 21/14 12,9 25
2/15 40 (250V) 20 215 12 = nazZWA Schemat zasilania e E-3
MOC SUMARYCZNA : 73,2 x 0,33746,4 = 31,1 kW MOC SUMARYCZNA : 193,5 x 0,337+6,4 = 71,6 kW RYSUNKU: RYSUNKU: =
INSTALACJA ODBIORCZA TROJFAZOWA 400V
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 12.2017 SKALA: 7 et
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OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Obudowa podtynkowa z drzwiami RP 18 N+PE
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UWAGA:

1. Tablice mieszkaniowe TM zabudowac jako natynkowe, II klasy izolacji,
wyposazone w drzwi, o stopniu ochrony IP30.

2. Wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen w mieszkaniach przytaczyc,
za pomocg linki LgY 4mm2, do szyn ochronnych PE w tablicach.

3. W tablicach pozostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.

4. Wytacznik instalacyjny réznicowopradowy zainstalowac w rozdzielnicy dopiero
po dostoswaniu instalacji odbiorczej w mieszkaniach.

OCHRONA OD PORAZEN ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECI TN-S

Electro-Project Piotr Muroach

I AT D7 Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
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PROTECT 732-880-720
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: —A Z w KMS projekt Morek Zelowski
ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno
m.kmsprojekt@gmail.com
projekt 607-931-651
PROJEKTANT:
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY mar inz. Marek Zelawski
I ADRES: NA UL. PRZEMYSEOWA 19. specjalnogé instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14
INWESTOR WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.PRZEMYSLOWE] 19 W GLOGOWIE ASYSTENT:
I ADRES: 67-200 GLOGOW magr. inZ. Piotr MURACH
NAZWA NUMER
RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TM RYSUNKU: E-4
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