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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kody CPV: 45311 — Roboty w zakresie przewodéw instalaciji elektrycznych

oraz opraw
CPV 45315 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych
CPV 45317 — inne instalacje elektryczne

Wewnetrzne instalacje elektryczne:

- Instalacje elektryczne

- Instalacje techniczne

- Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
- Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

Spis tresci:
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Materiaty
Sprzet
Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakosci robot

Obmiar robot

Odbidr robét

. Platnosci

10. Normy i przepisy zwigzane

11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

LN~ LN

1. Przedmioti zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych - wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz) oraz instalacji oswietleniowej w
klatce schodowej, oraz w piwnicy w budynku wielorodzinnym przy ul. Przemystowa 23 w
Glogowie.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres rob6t objety Specyfikacjg dotyczy wykonania instalacji elekirycznej wewnetrznej
w klatce schodowej budynku 23 obejmujace;j:

- Demontaz istniejgcej elektroenergetycznej tablicy gtéwnej i instalacji
oswietleniowej w klatce schodowej,

- wybudowanie nowej na paterze rozdzielnicy gtéwnej RG+TA z obwodami
zasilania mieszkan oraz odbiornikéw administracyjnych (o$wietlenia klatki
schodowej ) wraz z uktadem pomiarowym poboru energii elektrycznej,

- wykonanie instalacji wyréwnawczej w piwnicach,

- wykonanie uziemienia rozdzielni gtéwnej,

- linii wewnetrznej w pionie zasilania tablic mieszkaniowych,

- zabudowanie tablic licznikowych TM,
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Strona 2




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — SST-01
Instalacje elektryczne wewngtrzne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Glogéw ul. Przemystowa 23

- zasilanie tablic mieszkaniowych z wiz,

- utozenie rur izolacyjnych p/t pod instalacje domofonowa i RTV,

- wybudowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnic oraz klatki
schodowej

- wykonanie wymaganych pomiaréw elektrycznych.

1.3 Podstawowe okreslenia.

1.3.1 Czes$¢ czynna - przewod lub cze$¢ przewodzaca urzgdzenia lub instalacii
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod napieciem w warunkach normalnej pracy
instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego. Czescig czynna jest
przewod neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd ochronny PE ani ochronno-neutralny
PEN.

1.3.2 Czesci jednoczesnie dostgpne - przewody lub czesci przewodzace
urzadzenia, ktére mogg by¢ dotkniete jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. S3 nimi
czesci czynne przewodzgce dostepne i obce, przewody ochronne i uziomy.

1.3.3 Czes¢ przewodzaca dostgepna - cze$¢ przewodzaca instalacii
elekirycznej, dostgpna dla dotyku palcem probierczym wedlug PN/E-08507, ktora
moze zostaC dotknigta, i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje
sie pod napigciem, lecz moze znalez¢ sie pod napigeciem w wyniku uszkodzenia.

1.3.4 Cze$¢ przewodzaca obca - cze$¢ przewodzgca niebedaca czescia
urzgdzenia ani instalac;ji

elektrycznej, ktéra moze znalezé sie pod okreSlonym potencjatem (zwykle pod
potencjatem ziemi).

Zalicza sie do nich metalowe konstrukcje, rurociggi przewodzace, podiogi i

$ciany.

1.3.5 Giéwna szyna (zacisk) uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do
przylaczania do uzioméw przewodéw ochronnych, w tym przewodéw potaczen
wyréwnawczych oraz przewodoéw uziemieri funkcjonalnych (roboczych), jesli one
wystepuja.

1.3.6 Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespét
wspofpracujgcych ze sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczony do okreslonych celow.

1.3.7 Instalacja elektryczna — zespdl odpowiednio potgczonych przewoddéw i
kabli wraz ze sprzetem i
osprzgtem elektroinstalacyjnym ( np. elementami mocujgcym i izolacyjnymi), a takze
urzgdzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesylu, rozdziatu, zabezpieczenia
i zasilania odbiornikéw energii elektryczne;.

1.3.8 Instalacje silowe — instalacje elektryczne zasilajgce odbiorniki o duzych
mocach znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki elekiryczne, urzadzenia

ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody.
W
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1.3.9 Izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych zastosowana w celu
ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

1.3.10 Izolacja podwdjna - izolacja sktadajaca sie z izolacji podstawowej oraz
niezaleznej od niej izolacji dodatkowe;.

1.3.11 Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia
elektrycznego, okreslajgce mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim
(ochrong przy uszkodzeniu).

1312 Obwody administracyjne — do obwodéw administracyjnych zalicza
sie: obwody os$wietlenia, obwody gniazd, obwody zasilania maszynowni
dzwigéw, hydroforni,weztéw cieplnych itp.

1.3.13 Obwéd instalacji elektrycznej — zespét elementow instalacii
elektrycznej odpowiednio potgczonych z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze Zrédtem energii oraz chronionych przed przewezeniami wspdlnym
zabezpieczeniem. Sktada sie z przewodéw bedacych pod napieciem, przewodéw
ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych sterowniczych wraz z
wyposazeniem dodatkowym.

1.3.14 Obwod instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy - instalacja
odbiorcza) — obwdd, do kiérego bezposrednio przytaczone sz odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwo$é zasilania wszelkiego
rodzaju odbiornikéw elektrycznych mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposéb
dogodny i bezpieczny.

1.3.15 Ochrona wewnetrzna — zespdt Srodkdéw do ochrony wnetrza obiektu
budowlanego przed skutkami rozptywu pradu piorunowego urzadzeniu piorunochronnym.

1.3.16 Ochrona zewnetrzna - zesp6t $rodkdow do ochrony obiektu
budowlanego przed bezpo$rednim uderzeniem piorunu.
1.3.17. Odbiér czesciowy - odbiér czesci obiektu, instalacji lub robét,

stanowigcy etapowg cato$¢. Do niego zalicza sie réwniez odbiory fragmentéw instalacii,
ktore w dalszym etapie robét przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbiér czesciowy
traktuje si¢ roéwniez odbior robét zlecony jednemu sposréd wykonawcow  (
podwykonawcy).

1.3.18. Odbior koncowy - odbior powykonawczy budowy ( obiektu
budowlanego), podczas ktdérego nastepuje sprawdzenie zgodnoéci wykonania obiektu z
projektem, przepisami techniczno- budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru
koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (
specjalistycznych  tym  elekirycznych), szczegdinie pod katem ich prawidtowego
prawidtowego bezpiecznego dziatania.

1.3.19 Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto Swiatta
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja
elektryczna.

1.3.20 Ogranicznik przepigé - urzadzenie stuzgce do ograniczenia
wartosci szczytowej przepig¢ udarowych pochodzenia atmosferycznego lub
taczeniowego

1.3.21 Oprzewodowanie - zespot skladajgcy sie z przewodu (kabla),

przewodow (kabli) lub przewodéw szynowych oraz elementdw mocujgcych, a takze, w
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razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub przewodéw szynowych.

1.3.22 Oswietlenie awaryjne - o$wietlenie elektryczne, samoczynnie wigczajace
si¢ w przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu
zapewnienie dostatecznej widocznos$ci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa)
oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oswietlenie
ewakuacyjne), oswietlenie awaryjne jest =zasilane z awaryjnych Zrédet zasilania
poprzez niezalezne obwody o$wietleniowe lub cze$é obwodéw oswietlenia
podstawowego.

1.3.23 Polaczenie wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie  czesci
przewodzacych dostgpnych i czesci przewodzacych obcych, wykonane w celu uzyskania
wyréwnania potencjatéw.

1.3.24 Prad réinicowy - prad o wartosci chwilowej réwnej sumie algebraicznej
wartosci chwilowej prgdow ptyngcych we wszystkich przewodach czynnych w
okreslonym miejscu sieci lub instalaciji elektryczne;.

1.3.25 Przytacze - odcinek linii elektrycznej taczacy zewnetrzng sieé zasilajgcg ze

ztaczem.

1.3.26 Rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy uziomem a ziemia
odniesienia. ;

1.3.27 Rozdzielnica gtéwna budynku - zespét odpowiednio dobranej i
potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniows;, taczeniowej, pomiarowo-
kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzgcy do  zasilania i

zabezpieczenia wewnetrznych liniizasilajgcych oraz obwodoéw

administracyjnych.

1.3.28 Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w
odpowiednia aparature (rozdzielcza, zabezpieczeniows, fgczeniowa, pomiarowo-
kontrolng), stuzacy do zasilania obwodéw (odbioréw) administracyjnych budynku. Tablice
obwodowe sg przewaznie instalowane w poblizu odbiornikéw przez nie zasilanych.

1.3.29 Rozdzielnica (tablica) pietrowa - blok funkcjonalny wyposazony w
odpowiednig aparaturg (rozdzielcza, zabezpieczeniowa, tfaczeniowa, pomiarowo-
kontrolng), stuzacy do doprowadzenia energii elekirycznej do wiecej niz jednego
mieszkania, w obrgbie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Tablica pigtrowa stuzy réwniez do doprowadzenia innych instalacji do
mieszkan -np. telefonicznych, domofonowych itp.

1.3.30 Stopien ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony zapewniane;
przez obudowe przed dotykiem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizmow,
przed dostaniem sie ciat statych i wnikaniem wody.

1.3.31 Szczegdtowe wymagania — wymagania, ktore powinien spetniaé wyréb
wprowadzany do obrotu, okre$lone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii
Europejskiej innych niz dyrektywy nowego podejscia.

1.3.32 Urzadzenia elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji
elekirycznej przeznaczone do celdéw takich, jak wytwarzanie, przeksztaicanie |
przesytanie , rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej. Sg nimi np. maszyny,
transformatory,  aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace,
oprzewodowanie, odbiorniki.

W
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1.3.33 Urzadzenie piorunochronne ( LPS ) - kompletne urzadzenie
stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami piorunéw. Sktada sie ono z
zewnetrznego i wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

1.3.34 Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw metalowych
umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego.

1.3.35 Uziom otokowy — uziom potozony wokét chronionego obiektu.

1.3.36 Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cze$¢ obwodu elektrycznego,
ktéra wraz z odgatezieniami stanowi ukiad zasilajacy w energie elektryczng poszczegdlne
instalacje odbiorcze. Wiz sg prowadzone w budynkach wielomieszkaniowych
(wielorodzinnych) z rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic (tablic) pietrowych (obwodowych).

1.3.37 Zacisk probierczy - roztaczalne potgczenie Srubowe przewodu
odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajgcym w celu umoZliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia
ciggtosci galwanicznej czesci nadziemne;.

1.3.38 Ztacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elekiryczne, w ktdrym
nastepuje potgczenie
elektryczne wspdinej sieci rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), zgodnie z art. art. 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane. Ponadto wykonawca winien stosowac¢ sie do wymagan zawarte;
umowy z Zamawiajgcym.

2. Materiaty
2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Stosowane materiaty i urzadzenia muszg byé nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga byé
wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacii
elektrycznej, domofonowej i RTV. Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé
odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w
budownictwie.

Wykaz materiatéw przy wykonywaniu instalaciji elektrycznych zawiera przedmiar robét.

Szczegblowe wymagania dotyczace materiatow sg zawarte w czeéci opisowej i rysunkowe;j
projektu.

Do wymagania poszczegélnych robét nalezy stosowaé materiaty zgodne z :

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiarem roboét

- Zestawieniem materiatéw zatgczonym do kosztorysu przedmiarowego
- Naktadami KNR i KNNR dotyczacymi wykonania robét elektrycznych

W
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Wiadciwosci uzytych materiatléw muszg odpowiadaé Polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracie zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC),
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie uiyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe
stuig jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatéw a nie
sg wskazaniem na producenta. Naleiy stosowac tylko materiaty o identycznych
parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w dokumentacji.
Zastosowanie materiatéw zamiennych nalezy uzgodnic z
inspektorem nadzoru autorskiegoi inwestorskiego

Nizej wymieniono podstawowe materialy przewidziane do zastosowania podczas
realizacji zamowienia:

2.1.1 Rozdzielnia gtéwna RG+TA zbudowana we wnece w $cianie na
parterze budynku, ziozona z poszczegélnych celek i wyposazonych w wymagany
osprzet i aparature przewidziane w ramach modernizacji wiz, m. in. w wytgcznik gtéwny
typu DPX 100 A, ochronniki przepigciowe, zabezpieczenia przelicznikowe jako
roztgczniko-bezpieczniki 1-f typu R301, tablica z licznikiem do rozliczania poboru energii
elektrycznej dla potrzeb administracyjnych oraz aparatura zabezpieczajaca i sterownicza
dla obwoddw wspolnych.

2.1.2 Tablice licznikowe TM zabudowane na pietrach budynku wyposazone zgodnie
z schematem jednokreskowym 05/E w typowych obudowach metalowych typu RU-3L1
wraz z szybka i zamkiem.

2.1.3 Stosowane przewody elektryczne:

W
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LgY 35 mm? LgY 16 mm? , YDY 2x2,5 mm2, YDY 5x6mm?, YDY 3x6mm? YDYp
3x1,5 mm2, YDYp 3x2,5 mm?2,

2.1.4 Oprawy:
- oprawy zarowe szczelne kanatowe w pomieszczeniach piwnic, oraz strychu

- w klatce schodowej stosowa¢ oprawy RS4L prod. STEINEL z czujnikiem ruchu,

2.1.5 Osprzet:
-taczniki 1-bieg. 6A p/t oraz szczelne nit,

- przetgczniki Swiecznikowe 6-10 A pit,
- puszki koricowe i rozgatezne fi 60 i 80 mm do 2,5mmZ2 p/t, oraz szczelne nit,

- dodatkowy pion instalacji RL 37 dla potrzeb prowadzenia instalacji telefonicznej,
domofonowej i sie¢ teletechniczna,

-rury RVS, RL i inne n/p/t/.

2.2 Odbiér materiatow na budowie
Materiaty stosowane w realizacji zaméwienia winny byé nowe i dowiezione na Plac Budowy
ze Swiadectwami jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy
sprawdzi¢ w zakresie kompletnosci, zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy.

Przeprowadzi¢ ogledziny sktadowanych materiatéw, sprawdzajgc ich stan techniczny
(czy nie posiadajg peknig¢, ubytkow, zgniecen, uszkodzen, itd.). Materiaty nalezy sktadowaé
w zamykanych magazynach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.3 Sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty elekiryczne nalezy sktadowaé¢ w zamykanych pom. magazynowych w
warunkach podanych przez producentéw dla zachowania na nie gwarancji.

Sprzet
Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien mieé
mozliwo$¢ korzystania z elektronarzedzi i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jako$¢ i
bezpieczenstwo robét (wiertarek, spawarek, lutownic, itp.).

Transport

Wykonawca przystepujgc do robét winien mie¢ mozliwo$¢ korzystania ze $rodkoéw transportu,
w tym przypadku — z samochodu dostawczego. Materiaty i wszelkie elementy wymagane do
przeprowadzenia prac powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoércéw. Ponadto
wykonawca winien dysponowaé dodatkowo samochodem przystowanym do wozenia gruzu
budowlanego i ztomu (odwéz gruzu i elementéw metalowych, drewnianych po robotach
demontazowych oraz wykonaniu bruzd w $cianach).

Wykonanie robot.
5.1 Ogolne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za ich
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zgodnos¢ z dokumentacig projektowg i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

CatoS¢ rob6t powinna byé wykonana przez osoby stanowigce zespét lub firme o profilu
elektrycznym uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalagiji
elektrycznych. Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych mogg by¢, wiec
zatrudnione osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane
przepisami uprawnienia.

Nalezy ~wyznaczy¢ Kierownika robdt elektrycznych  posiadajgcego  uprawnienia
budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen elektrycznych.

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigeciem wykonywaé ze
szczegolng ostroznoscig, stosujgc wymagane przepisami $rodki organizacyjne i techniczne
BHP.

Nalezy = zapewni¢  bezpieczeristwo  osobom postronnym a teren  budowy
skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb trzecich.

Prace kontrolno-pomiarowe nalezy wykonaé przez dwie osoby posiadajgce réwnowazne
uprawnienia do wykonywania pomiaréw elektrycznych. Pracownicy ci stwierdzajg swoimi
podpisami protokoty pomiarowe stwierdzajgce poprawno$é wykonania instalagji.

Uktadanie linii kablowej nn - nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami.

Urzadzenia elekiryczne winny by¢ zainstalowane zgodnie z projektem i wyposazone w
tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujgce o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

Nie nalezy naruszac¢ elewacji zewnetrznej obiektu, a wszelkie prace moggce mie¢ wplyw na
jej stan lub wyglad nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nizej podano ogdlne wskazéwki wykonania prac elektrycznych objetych zleceniem.
Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wykonaé prace przygotowawcze:

-wytyczy¢ miejsca montazu tablic rozdzielczych,

- przygotowac¢ podtoza pod tablice rozdzielcze,

-wytyczy¢ trasy ukfadania rur izolacyjnych, prowadzenia kabli i przewodéw,

-wyku€ przepusty pod rury w stropach i $cianach,

- wykonac bruzdy w cegle pod rury izolacyjne dla wciggniecia przewodéw oraz kabli
-wykona¢ bruzdy w/t pod przewody,

- ustali¢ miejsca montazu opraw i osprzetu elektrycznego,

-wykonac otwory pod puszki dla osadzenia osprzetu elektrycznego,

-wykonac¢ zaprawianie bruzd.

5.2 Roboty demontazowe.

Istniejace elementy starej instalacji nalezy zdemontowaé. Demontaz instalacii nalezy
wykonac z czgSciowym odzyskiem demontowanych materiatéw. Przed przystapieniem do
demontazu naleZy przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela witasciciela obiektu
ustalic zakres odzysku materiafowego. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowad, przeznaczone do odzysku protokolarnie przekazaé wiascicielowi, pozostate w
zaleznosci od rodzaju wywiez¢ do skfadnicy ztomu, na wysypisko lub przekazaé do utylizacji
wyspecjalizowanej firmie / np. swietléwki/

Nalezy zdemontowaC wszystkie elementy instalacji na parterze budynku w czesci
ustugowej a mianowicie:

- oprawy oswietleniowe,

- osprzet tgczeniowy i gniazdkowy,
W
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- puszki korncowe,
- puszki rozgatezne wraz z listwami tgczeniowymi,
- przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku,
- tablice rozdzielcze podlegajgce wymianie,
- nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewodéw elektrycznych
utozonych pod tynkiem,
5.3 Szczegdlowe zasady wykonania robot
Szczegoétowe zasady dotyczace wykonania robdt okresla SST-01 oraz Dokumentacja
Projektowa — branza elektryczna. Zakres wykonywanych robét obejmuije:
Rozdzielnia gtbwna RG+TA budynku ul Przemystowa 23 i wylgcznik p.poz..
Od istniejacego ztgcza kablowego ZK zlokalizowanego przy wejéciu do klatki schodowej
- do rozdzielni gtébwnej RG+TA na klatce schodowej typu WLZ typu 4 x LgY 25 mm?Z
Wytacznik  przeciwpozarowy zrealizowano na bazie wylgcznika z wyzwalaczem
wzrostowym. Przycisk p. poz . w kolorze czerwonym umiescié w poblizu drzwi
wejéciowych do budynku (patrz rys. 01/E).
5.3.1 Zasilanie lokali mieszkalnych w klatce.
Zasilanie lokali mieszkalnych odbywac sie bedzie poprzez zabezpieczenia gtéwne typu R301
1-f zabudowane w szachtach elektrycznych na pietrach wraz z uktadami pomiarowo —
rozliczeniowymi. Z RG+TA bedg wyprowadzone wiz 5xLgY 25mm2 do zabezpieczen
gtdwnych poszczegdéinych tablic licznikowych. Wysoko$é montazu tablic TM w zakresie 1,10
— 1,85 m nad podiozem. Przy ostatecznej lokalizacji i montazu tablic nalezy zwrécié uwage na
ostateczne umiejscowienie licznikéw gazowych oraz wykonanych instalacji sanitarnych.
Zachowa¢  odlegloéci wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz.690) z pozniejszymi zmianami. Rozdzielnie gtéwng RG+TA wyposazy¢ w ogranicznik mocy
PMM-01 16A dla obwoddéw odbiorczych wspdlnych o$wietlenia i gniazd wtyczkowych oraz w
wytgeznik roznicowo - pradowy dla obwodow oswietlenia klatki schodowej. Obwody
odbiorcze wyposazy¢ w instalacyjne wylgczniki nadprgdowe o charakterystyce B. Tablice
licznikowe wykona¢ jako modutowe typu RL-3L1F4. Stopien ochrony IP 20. Ukiady
pomiarowo — rozliczeniowe umiejscowiono w rozdzielniach mieszkaniowych TM.
Zabezpieczenia przedlicznikowe stosowaé przewidziane w umowie z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.
5.3.2 Rozdzielnica administracyjna TA.
Rozdzielnice administracyjna budynku TA zostata wspéinie zabudowana z RG z
osobnymi drzwiczkami, umieszczona na parterze budynku (rys.02/E). Z rozdzielni zasilane sa
obwody administracyjne budynku, o$wietlenie administracyjne klatki schodowej. Oswietlenie
w poszczegoblnych komorkach lokatorskich przypisanych danym mieszkaniom beda zasilanie
z rozdzielni gtownej RG. Sterowanie oswietleniem klatki schodowej odbywa¢ sie bedzie za
pomocy czujnikow ruchu zabudowanych w oprawach.
5.3.3 Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrong przed dotykiem bezpoérednim zapewnia izolacja fabryczna przewodéw oraz
odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopien ochrony urzadzen i aparatéw
elektrycznych. Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowié
bedg urzadzenia ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzadzenia
spod napigcia w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng i czescig przewodzaca
dostgpng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krotkim, zeby nie wystapity
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niebezpieczne dla czlowieka skutki patofizjologiczne przy przeptywie pradu razenia.
Wszystkieobwody odbiorcze 230 V zabezpieczono wytacznikami réznicowo—pradowymi
0 pradzie réznicowym 30 mA.

5.3.4 Ochrona przed przepieciami.
Zastosowano ochrone przepigeciowg zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 i PN-IEC 664-1: 1998. W
obiekcie zastosowano dwustopniowa ochrone przeciwprzepigciowa. W rozdzielni gtéwnej
RG+TA zaprojektowano warystorowy V-25 - B+C/4 kl. B+C lub analogiczny.

5.3.5 Pomiary i odbiér instalacji elektrycznej.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji,
samoczynnego wytaczenia zasilania oraz rezystancji uziemienia. Obwody przedlicznikowe
podlegajg odbiorowi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy. Wykonaé
dokumentacje powykonawczg instalagji.

5.3.6 Kucie bruzd
Bruzdy w scianach nalezy dostosowa¢ do $rednic uktadanych rur izolacyjnych, z
uwzglednieniem grubo$ci tynku. Podczas ukiadania kilku rur w jednej bruzdzie nalezy
zachowa¢ odstepy miedzy nimi, nie mniejsze niz 5 mm. Staraé sie ukiadaé rury
jednowarstwowo. Zabrania sie¢ wykonywania bruzd w cienkich $éciankach dziatowych w
sposob ostabiajgcy ich konstrukcje. Przy przejsciach przez stropy lub $ciany rury nie nalezy
wygina¢ lub zachowaé fagodne fuki, ponadto powinny byé przykryte tynkiem. W
podiodze/posadzce rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych jednak tak, by nie
byly narazone na mechaniczne naprezenia. Mogg takie byé zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.

5.3.7 Uktadanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy osadza¢ w uprzednio wykonanych bruzdach cegle lub innym podtozu. tuki rur
nalezy wykona¢ wykorzystujgc gotowe kolanka lub zaginaé¢ w trakcie uktadania, przy czym
sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewn. $rednicy rury. taczenie rur
nalezy wykona¢ przy pomocy potgczen 1-kielichowych lub ztgczek 2-kielichowych.

5.3.8 Prowadzenie przewodow.
Trasa instalacji  elektrycznych ~ powinna  przebiegaé  bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach pionowych i
poziomych. Przewody uktadane p/t nalezy przykryé warstwg tynku min. 0,5 cm
Przewody ukiadane w $cianach z plyt gipsowych w sasiedztwie konstrukgji stalowych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami rurka winidurowg Przejécia przewodoéw przez
stropy i $ciany zabezpieczy¢ rurkg winidurowa oraz uszczelni¢ silikonem . Przy podtaczaniu
osprzetu i urzgdzen elekirycznych nalezy pozostawi¢ zapas przewodu niezbedny dla
konserwacji i napraw. Przewody (wlz) nalezy poprowadzi¢ w rurach izolacyjnych. Przewody i
rury izolacyjne nalezy uktadaé starannie, by w przysziosci, w przypadku uszkodzenia
przewod6éw mozna bytoby je wymieni¢ bez rozkuwania $cian). Instalacje w piwnicy prowadzié
w rurkach RL 22 mm.

5.3.9 Montaz osprzetu instalacyjnego.
Puszki i osprzet stosowac z tworzywa sztucznego. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé
osprzgt szczelny o stopniu ochrony 1P44 taczniki instalacyjne montowaé na wysokosci
1.4 m Na osprzgcie nalezy opisaé numeracje obwodéw zgodnie z Dokumentacja
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Projektowa. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzetu i osprzetu moze sie
odbywac za pomocg konstrukcji wsporczych, konsolek osadzonych w podiozu lub za pomoca
kotkdw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.3.10 taczenie przewodow.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewodow nalezy wykonywa¢ w
sprzecie i osprzegcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych. Przewody musza by¢ ufozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany. Diugo$é odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie. Zdejmowanie izolaciji i
oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Kornce
przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.3.11 Wykonanie oswietlenia
Instalacja oswietleniowa obejmuje wypusty - o$wietleniowe w miejscach
wskazanych na rzutach. Instalacje oswietlenia w klatkach i i piwnicach wykonaé z
przewodéw typu YDY 3x1,5mm? (750 V), oraz YDY 3x2,5mm?. Instalacje os$wietleniowa
klatki schodowej wykonac stosujgc oprawy os$wietleniowe zatgczane za pomoca czujnika
ruchu, lub w wykonaniu z tgczniami schodowymi — ustali¢ na etapie wykonawczym z
inwestorem. Wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowy dla potrzeb oswietlenia numeru
administracyjnego budynku z rozdzielni RG+TA.

5.3.12 Wykonanie instalacji odgromowej oraz potgczen wyréwnawczych.
Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem z6tto-zielonym. Przewody
wyréwnawcze nalezy uktadac tak aby nie byly narazone na naprezenia i uszkodzenia.
Potaczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem potgczen spawanych i potgczen w
obudowie nierozbieralnej , np. zatapianych w materiale izolacyjny, powinny byc¢ dostepne
dla kontroli . W tablicy RG nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne do ktorego
nalezy przytaczy¢ uziom , przewdd PE, metalowe instalacje wentylacji , wody , gazéw
medycznych itp.
Przez korytarz piwnicy poprowadzi¢ bednarke uziemiajgca przymocowang do sufitu. W
pomieszczeniu piwnic nalezy wykonac gtéwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem
LY 10 mm2 tgczgce wszystkie czgsci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura
itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych
(potaczenia dokonaé w tablic mieszkaniowej i rozdzielni gtéwnej).

5.3.13 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano :

— ochrone podstawowg - izolacja czesci czynnych urzadzen i przewodéw -ochrone
dodatkowa przed dotykiem posrednim - samoczynne wytgczenie zasilania w sieci
TN-S,
— ochrone uzupetniajgcg — potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe.

Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 400/230 V wykorzystano zyty
ochronne PE i neutralne N przewodéw . Zyty PE nie nalezy zabezpieczaé ani przerywac
stykami fgcznikow. Po wykonaniu instalacji elektrycznych obiektu nalezy sprawdzié ciggtosé

przewodow PE i N — wyniki pomiaréw przedstawi¢ protokotem. Cato$¢ ochrony przed
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porazeniem pradem elekirycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-4-41
Wszystkie state urzgdzenie i aparaty ochrony przeciwporazeniowej umocowaé i przytgczy€ na
state. Przytaczenia przewodéw ochronnych do wiasciwych aparatéw nalezy wykonywac
wytgcznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatéw. Przewody ochronne w sieci nalezy
izolowac¢ tj. przewody robocze ( skrajny i neutralny) . Przewodéw roboczych nie wolno
uziemiaC za wylacznikiem ani tgczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wytgcznikiem.
Gniazda wtyczkowe na napigcie ochronne powinno sie réznic od gniazd wtyczkowych tak
aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na napiecie obnizone nie pasowaly do gniazd na
napigcie nieobnizone. Przewody robocze obwodu separowanego nalezy uktadaé tak, aby
pomigdzy nimi a siecig nie byto potgczenia metalicznego. Obwodu separowanego nie wolno
uziemiaé ani zerowac.
Przewody uziemiajgce nalezy ukfada¢é w sposdb staly, nalezy wykonywaé z miedzi
aluminium lub stali.
Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny byé wielodrutowe. Przewody powinny
spetni¢ wymagania podane w przepisach. Ukfadanie i tgczenie izolowanych przewodéw
wielozytowych, w ktorych jedna z zyt spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykonaé
wg wymagan dla przewoddw wielozytlowych. Izolowane przewody jednozytowe zerujgce
nalezy ukfada¢ wzdtuz trasy przewoddw skrajnych (fazowych). Przewéd zerujacy powinien
mieC w miejscach potgczen dlugo$¢ wieksza niz przewody skrajne. Nalezy stosowaé
oznaczenia barwne przewodow

— neutralny oraz uziemiajgcy uziemienia roboczego barwg jasnoniebieska,

— ochronne wiasciwe oraz trasy przewodéw ochronnych zastepczych kombinacja

barw zielonej i zotte;.
5.3.14 Uwagi koncowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z ustawa z dn.
7.07.1994 r

— Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pézniejszymi zmianami/ oraz ustawg z dn.
7.07.1994 r O zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89, poz. 415 z pozniejszymi
zmianami /oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi w/w ustaw/. Instalacje elektryczne
winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PNIEC 60364-5-56:1999,
PN-IEC 60364-7-702:1999, PN-IEC 60364-4...... a takze zgodnie z normami PN-84/E-02033,
PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E-05003 i PNIEC 61024 i PN-IEC 61312 oraz
rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.1992 r. Dz. U. nr 92, poz. 460 i
szczegGtowymi normami i wytycznymi branzowymi. Zastosowany osprzet instalacyjny
musi posiadac certyfikat B Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE.

6. Kontrola jakosci
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano wczesniej. Kontroli jakosci dokonuje
wyznaczony przez zamawiajgcego inspektor nadzoru robét elektrycznych.
6.2 Badanie jakosci materiatow

Badanie to polega na poréwnaniu cech materiatéw z wymaganiami odpowiednich norm
W
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materiatowych i niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3 Kontrola jakosci robot
Kontrolg jakosci robét nalezy wykonaé poprzez sprawdzenie:
-ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
-ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
-doboru przewodoéw (do obciazen i spadkow napied),
-oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
- potaczen przewodow,
-umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

6.4 Badania i pomiary
Po zakoriczeniu prac montazowych wykonawca winien sprawdzi¢ catg instalacje elektryczna,
wykonac proby oraz wymagane badania, sporzadzi¢ protokoty pomiaréw elektrycznych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ponadto wykonawca winien usungé
ewentualnie stwierdzone usterki lub wady i powtdémie dokonaé wymaganych pomiaréw.
Zakres badan i pomiaréw:

-sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych i potgczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji,

-sprawdzenie samoczynnego wytgczenia,

-sprawdzenie wytrzymatosci elektryczne;j,

-wykonanie prob i pomiaréw instalacji (sporzadzajac stosowne protokoty).

7. Obmiar robét
Przedmiar robét okresla zakres robét oraz ilos¢ wymaganych materiatéw wymaganych do
zrealizowania przedmiotu umowy. Jednostkami obmiaru s3: dla tablic rozdzielczych -1 kpl,
dla osprzegtu i opraw — 1 szt lub 1 kpl, dla rur i przewoddw, kabli — 1 m (mb), pomiary, badania
— 1 pomiar.
8. Odbidr robot
8.1 Odbidr robot przez zamawiajgcego nastgpuje po zgloszeniu przez wykonawce o
zakoniczeniu i gotowo$ci do ich odbioru. Warunkiem przystapienia do odbioru korcowego
jest wczesniejszy odbiodr robét (RG+TA) przez stuzby TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy oraz inspektora nadzoru zamawiajgcego zakonczone wynikiem pozytywnym i
spisaniem  stosownych protokotéw. Podczas odbioru sprawdza sie zakres i jakosé
wykonanych robét, zgodno$¢ ze schematem 1-kreskowym, wskazaniami inspektora nadzoru
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, protokoty pomiaréw.
8.2 Kontrola zgodnosci wykonania robét
Wykonawca winien przediozyé zamawiajacemu podczas odbioru co najmniej 1 egz.
dokumentacji powykonawczej oraz wyniki pomiaréw instalacji elektrycznych w formie
protokotéw — w 2 egz.

9. Platnosci
9.1 Platnoé¢ dla wykonawcy nastepuje po zakonczeniu robdt i odbiorze
wykonanego przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowg zawartg z zamawiajacym, w
terminie okreslonym w umowie.

%
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9.2 Platnos¢ okreslona jest umowa i ustalona zostaje w drodze wyboru w przetargu
najtanszej oferty.

Stanowi ona jednoczesnie cene wykonania przedmiotu zamoéwienia przez wykonawce.

9.3 Cena ustugi jest wartoscig ryczattowa, w zwiazku z tym wykonawca nie moze
domagaC sig¢ dodatkowego wynagrodzenia, chyba ze na etapie przygotowywania
materiatébw przetargowych oraz przed przystgpieniem do robét nie mozna byto przewidzieé
robot dodatkowych - koniecznych i warunkujgcych zrealizowanie przedmiotu zaméwienia. W
takim przypadku obowigzuje procedura okre$lona w umowie o wykonanie robot.

10. Normy i przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do
wykonania robot objetych Specyfikacji majg zastosowanie n/w przepisy i normy.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016;
Dz. U.

2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz.

959),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.
881),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
szczegdtowych warunkéw przytaczenia podmiotdéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci — projekt,
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109,
poz. 1156),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169,
poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. 1999 nr 80, poz. 912),

Polskie Normy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr érodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

W
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PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 364-7-703:1993

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i

przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Niskonapigciowe zespoty pradotwoércze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanneg lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w ogrzewacze do sauny.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacii. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalagii lub lokalizacii. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

m
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PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacii lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i
pojazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-711:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy,
pokazy i stoiska.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizagji. Instalacje
oswietlenia zewnetrznego

PN-IEC 60364-7-715:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietleniowe o
bardzo niskim napieciu.

N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002. Norma SEP

SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
N SEP-E-003. Norma SEP Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami w izolacji

N SEP-E-003. Norma SEP oraz przewodami w ostonie izolacyjnej.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami w izolagji
oraz przewodami w ostfonie izolacyjne;j.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004. Norma SEP

M
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PN-/E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych.
Whytyczne przeprowadzania po montazowych badan

odbiorczych.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

PN/E-05003
Arkusz 01 Wymagania ogolne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Opracowat:

Stanistaw Siomek
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