Sikorskiego 22 remont klatki schodowej OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Klatka schodowa
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m?2
d.1/0354-08 nad 2 m2
2.0+2.42 m2 4.420
RAZEM 4.420
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1)0354-04 .
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pozicmych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1({0324-01 giet 'na petno’ po wykuciu oscieznicy
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
5|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w |m
d.1|0325-01 scianach z cegiet po wykuciu oscieznicy
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
B|NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.1/202 1025- |PCW wraz z utylizacjg starych okien
04
1.89*1.1*3 m2 6.237
RAZEM 6.237
7|KNR 4-01 | Wykonanie pasdw tynku zwyktego kat. IIl o szerokosci do 30 cm na mu- _ |m
d.1(0705-02 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami- obrobienie oéciezy po wymianie
okien
1.89%1.1*3 m 6.237
RAZEM 6.237
8|KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.1|1208-02
364.204/3.0*1.5 m< 182.102
RAZEM 182.102
9|KNR 4-01  |Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na stro- _ |m2
d.1({0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia do 5 m2 przyjeto 10% powierzchni
71.36*0.1 m2 7.136
RAZEM 7.136
10|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 przyjeto 25% po-
wierzchni
346.204%0.25 m?2 86.551
RAZEM 86.551
11|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat, [1l z zaprawy m?2
d.1(0711-01 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
86.551 m?2 86.551
RAZEM 86.551
12|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.1|0711-13 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz-
nikach na podiozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
7.136 m2 7.136
RAZEM 7.136
13|KNR-W 2- |Drzwi wejéciowe do lokalu skrzydio z blachy powlekanej zamykane na za- |m2
d.1|02 1025-01 |trzask z gatkoklamka
analogia
2.00.7 m2 1.400
RAZEM 1.400
14|NNRNKB  |(z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe stalowe z przektadkg termiczng systemu Pl |m2
d.1|202 1026- |50
05
analogia
1.0*1.95+1.1*2.29 m2 4.469
RAZEM 4.469
15/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  [m
d.1|2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
5.68+4.9+5.4*2+5.1*4+1.2*6+18.18+2.0+3.5*6 m 90.160
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RAZEM 90.160
16|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z |m2
d.1|202 2012- |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2 przyjeto 50% powierzch-
01 ni
347.204*0.5 m2 173.602
RAZEM 173.602
17|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1(1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
sufity 1.84%2.47*6+5.78*1,39+3.42*2.8+1.47*2.47+3.4%1.2*5+2 .45 m2 71.360
Sciany (1.84"2+2.47)*3.03+3.4*(4.68+3.03)*0.5*4+(1.7*2+2.47)*4 68*5+(1.7*2+  [m2 346.204
2.47)*(4.68+6.13)*0.5+(1.83*2+2.48)*3.01+3.4*3.0*3+3.473.0+2.04*(2.31+
2.42)*0.5+(1.81*2+2.47)*2.77+1.28*3.0+5.78%1.39+3.42*2 8+1.47*2 A7
RAZEM 417.564
18|KNR AT-22 |Przygotowanie podicza pod wykonanie okladzin $ciennych - jednokrotne  |m2
d.1/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe - gruntowanie pod malowanie
analogia
417.564 m2 417.564
RAZEM 417.564
19|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1{1204-01 sufitow - klatki schodowe
z2.52.2.3.
71.36 m2 71.360
RAZEM 71.360
20(KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.1(1204-02 $cian - klatki schodowe
2.52.2.3.
346.204 m2 346.204
RAZEM 346.204
21|KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkdw - lakierowanie lakierem m2
d.1{1208-01 bezbarwnym lamperii
analogia
182.102 m2 182.102
RAZEM 182.102
22|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokofow) o wysokosci do  |m
d.1{1207-02 20 cm - klatki schodowe
z2.5z.2.3.
(1.84%2+2.47)*3+3.5*6+5.78*2+1.39+3.42*21.47 m 125.827
RAZEM 125.827
23 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoscido  |m
d.1(1207-02 20 cm - klatki schodowe malowanie policzkéw schodéw i pasa na biegach
z.52.2.3,
3.5"6+3.5*6 m 42.000
RAZEM 42.000
24|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1]1212-04
(1.2+43.6%6)*1.1 m?2 25.080
RAZEM 25.080
25|KNR 4-01  (Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowych m
d.1{1212-21
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
26|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych | gazowych o m
d.1/1212-30 $rednicy ponad 50 do 100 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.1]1212-28 nicy do 50 mm
4.74*4 m 18.960
RAZEM 18.960
28|KNR 4-01  [Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych m2
d.1|1212-01 szpachlowanych jednokrotnie -szafki elektryczne
0.67*0.78*9 m2 4.703
RAZEM 4.703
29|KNNR-W 3 | Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 |m2
d.1]|0808-02 m2
1.8"2.4776+6.78"1.39+3.42*1.4+1.47*2.47+(1.2*0.29+1.2*0.1 7)*66 m2 79.561
RAZEM 79.561
30|KNNR-W 3 |Naprawa okiadziny lastryko stopni schodowych m2
d.1]/0803-03
3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300
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31|KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
d.1/0808-04
76.561 m2 76.561
RAZEM 76.561
32|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych typu |szt.
d.1/0504-01 LED z czujnikiem ruchu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33 Montaz daszkéw nad wejsciem szerokos¢ 150 cm, gieboko$é 90 cm szt
d.1|kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Piwnice
34|KNNR-W 3 |Reczna rozbidrka elementéw betonowych- naprawa stopnia m?
d.2({0403-01 bet.
0.9*0.2*0.2 m?3 0.036
bet.
RAZEM 0.036
35|KNNR-W 3 |Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - stopnie betonowe m3
d.2|0405-02 konstr.
0.036 m?3 0.036
konstr.
RAZEM 0.036
36|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.2{1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.171.1+5.7*1.4+13.28*1.23 m2 26.624
2.1%3.8"2+5.7*1.93+5.7*1.93+(13.28+1.23)*2*1.93 m2 93.971
RAZEM 120.595
37|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.2|1204-05 nych $cian i sufitow
120.595 m2 120.595
RAZEM 120.595
3 Odwodnienie
38|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowe] 14x14 |m?2
d.3[0807-01 cm na podsypce piaskowe]j z wypeinieniem spoin piaskiem
1.3*0.5 m2 0.650
RAZEM 0.650
39|NNRNKB  |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.3(231 0511- |68 cm - 21-50 elementéw/m2
03
0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650
40|KNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.3|0803-01 migjscu z zatarciem na ostro
1.3*1.0 m2 1.300
RAZEM 1.300
41/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - roze- [m2
d.3|0803-07 branie nawierzchni z kostki betonowej kostka do ponownego montazu
analogia
11.0*1.0 m2 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte Iub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gt dojm?3
d.3[0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
11.0*1.0"1.0 m3 11.000
RAZEM 11.000
43|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn, 110 mm m
d.3|18 0408-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
44/KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemen- (m
d.3|0606-03 towo-piaskowej - odwodnienia liniowe np ACO
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
45|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ili- |m3
d.3|0320-0201 |IV; glebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
11.0 m3 11.000
RAZEM 11.000

_4-

Nerma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie



Sikorskiego 22 remont klatki schodowej OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
46/NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. [m2
d.3|231 0511~ |68 cm - 21-50 elementdw/m2 bez kosztu kostki
03
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
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