Spotdzielcza 2 m 5 lokal pod zasiedlenie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Stolarka
1/KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- [m2
d.110929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1.45%1.65+1.15*1.15 m2 3.715
RAZEM 3.715
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|0354-12
1.85 m 1.850
RAZEM 1.850
3 Montaz nawiewnika higrosterowalnego szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw pev ponad 1.5 m w §cianach betonowych wraz z  |szt.
d.1|0323-04 materiatem podokiennika
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w cianach z |m2
d.1|0322-06 betonu wraz z o$cieznica
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
7|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejSciowe peine jednodzielne o po-  |m?2
d.1|1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtosé 6 km
1101-05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
9 koszt utylizacji m3
d.1|kalk. wtasna
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
2 Kuchnia
10(KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
1 szit. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.2|1205-01
0.45*1*2+1.95*2.5 m?2 5.775
RAZEM 5.775
13|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do [m2
d.2|1202-08 5m2
1.95*2.50*2-1.95%0.80+1.80*2.50*2-1.60*0.65-0.80*2.0-1.50*0.45+1.80*1.95 |m2 17.385
RAZEM 17.385
14 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.95"2.50"2-1.95*0.80+1.80*2.50*2-1.60*0.65-0.80*2.0-1.50*0.45 m?2 13.875
RAZEM 13.875
15|KNR 2-02 Wewnetrzne gfadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.2|0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
1.95*2.50*2-1.95*0.80+1.80*2.50*2-1.60*0.65-0.80*2.0-1.50*0.45 m2 13.875
RAZEM 13.875
16|NNRNKB (z.Vlly Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.95%2.50*2-1.95*0.80+1.80*2.50*2-1.60*0.65-0.80*2.0-1.50*0.45 m2 13.875
RAZEM 13.875
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
1.85*2.50*2-1.95"0.80+1.80*2.50*2-1.60*0.65-0.80*2.0-1.50*0.45 m2 13.875
RAZEM 13.875
18|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2(202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.80"1.95 m2 3.510
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RAZEM 3.510
19|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefa- |m2
d.2|0815-05 brykowanych i betenowych wylewanych
1.80*1.95 m?2 3.510
RAZEM 3.510
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.80"1.95 m?2 3.510
RAZEM 3.510
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m2
d.2/1204-01 tow
1.80%1.95 m2 3.510
RAZEM 3.510
22| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2|1216-01
1.80%1.95 m?2 3.510
RAZEM 3.510
23|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2/0132-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka szt.
d.2|0121-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-02 Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikéw szt.
d.2|0218-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe wraz z demontazem starej m?2
d.2|1021-07
0.9%0.80 m?2 0.720
RAZEM 0.720
27/KNR 4-03  |Wymiana gniazd wiyczkowych oraz wigcznikow szt.
d.2|0507-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3 Pokdj
28| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.3/1216-01
4.70*3.45-1.25*1.0 m?2 14.965
RAZEM 14.965
29|KNR-W 4-01 [Zeskrabanie i zmycie stare]j farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3|1202-09 ponad 5 m2
2.50%(3.45+3.50+1.0+1.25+2.35+4.70)-0.80*2.0-0.70*2.0+(4.70*3.45-1.25*1.0) [m2 52.590
RAZEM 52.590
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3|202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.50%(3.45+3.50+1.0+1.25+2.35+4.70)-0.80*2.0-0.70*2.0 m?2 37.625
RAZEM 37.625
31/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementéw prefa-|{m2
d.3|0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
2.50%(3.45+3.50+1.0+1.25+2.35+4.70)-0.80*2.0-0.70*2.0 m?2 37.625
RAZEM 37.625
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.50%(3.45+3.50+1.0+1.25+2.35+4.70)-0.80*2.0-0.70*2.0 m?2 37.625
RAZEM 37.625
33|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 $cian
2.50%(3.45+3.50+1.0+1.25+2.35+4.70)-0.80*2.0-0.70*2.0 m?2 37.625
RAZEM 37.625
34|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
4.7073.45-1.25%1.0 m?2 14.965
RAZEM 14.965
35/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefa- |mz2
d.3/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
4.70"3.45-1.25*1.0 m2 14.965
RAZEM 14.965
36| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
4.70"3.45-1.25"1.0 m?2 14.965
RAZEM 14.965
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37|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- | m2
d.3|1204-01 tow
4.70*3.45-1.25*1.0 m2 14.965
RAZEM 14.965
38|KNR-W 4-01 [Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o &r. do  |m
d.3(1212-27 50 mm
2*2.5+2.0".0 m 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikdw m2
d.3|1212-19
0.80*0.60 m?2 0.480
RAZEM 0.480
40|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych i wytgcznikow szt.
d.3|0507-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 Korytarz
41/KNR-W 4-01 | Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do [m?2
d.4(1202-08 5m2
1.70%1.25+2.50%(1.70*1.25)-0.80*2.0-0.60*2.0 m2 4.638
RAZEM 4.638
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.50%(1.70%1.25)-0.80*2.0-0.60*2.0 m?2 2.513
RAZEM 2.513
43|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.4/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
2.50"(1.70*1.25)-0.80*2.0-0.60*2.0 m?2 2.513
RAZEM 2.513
44| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 scian
2.50%(1.70*1.25)-0.80*2.0-0.60*2.0 m?2 2.513
RAZEM 2.513
45|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
1.70%1.25 m2 2.125
RAZEM 2.125
46/KNR 2-02 Wewnegtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.4|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
1.70%1.25 m2 2.125
RAZEM 2.125
47|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI| m2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.70*1.25 m2 2.125
RAZEM 2.125
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.4|1204-01 tow
1.70*1.25 m2 2.125
RAZEM 2.125
5 tazienka
49|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do [m2
d.5/1202-08 5m2
0.80%0.75+1.90*1.20+1.0*(1.20*2+1.90+1.10)-0.60*1.0 m2 7.680
RAZEM 7.680
50|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.0%(1.20*2+1.90+1.10)-0.60*1.0 m?2 4.800
RAZEM 4.800
51|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.5(0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
1.0%(1.20*2+1.90+1.10)-0.60*1.0 m2 4.800
RAZEM 4.800
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5(202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.0%(1.20*2+1.90+1.10)-0.60*1.0 m2 4.800
RAZEM 4.800
53|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.5|1204-02 scian
1.0%(1.20*2+1.90+1.10)-0.60*1.0 m2 4.800
RAZEM 4.800
54|NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5(202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0.80*0.75+1.901.20 m2 2.880
RAZEM 2.880
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55|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefa- |m?2
d.5|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
0.80*0.75+1.90*1.20 m?2 2.880
RAZEM 2.880
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5(202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0.80"0.75+1.90*1.20 m2 2.880
RAZEM 2.880
57|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5|1204-01 tow
0.80*0.75+1.90*1.20 m2 2.880
RAZEM 2.880
58|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.5|0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5(0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60(KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegief o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworow w |m2
d.5|0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z likwidacjg czesci starej ru-
ru kanalizacyjnej zeliwnej
0.25*0.25+0.1570.20 m2 0.093
RAZEM 0.093
61|KNR-W 4-01 |Wymiana i uzupetnienie plytek oktadzinowych $ciennych kamionkowych i cera-|m2
d.5|0821-04 micznych 20x20 ukfadanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejs-
cu
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
62 Rozbidrka zabudowy GK m2
d.5|kalk. wiasna
0.60*1.90 m2 1.140
RAZEM 1.140
63| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 |m
d.5(1212-28 mm
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 4-02 Wymiana miski ustepowej na urzadzenie typu kompakt szt.
d.5(0224-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika 80x80 kpl.
d.5|0222-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNKRB 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych wewnetrznych m2
d.5(0702-04
0.60*2.0 m?2 1.200
RAZEM 1.200
67 Whykonanie uzupetnienia zabudowy pionéw wod-kan- zabudowwa demontowal- [kpl.
d.5|kalk. wtasna [na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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