Staszica 15 remont dachu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 401 Rozbiérka pokrycia papowego na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m2
d.1|T0519/04 |wa
14*16.5 m2 231.000
RAZEM 231.000
2|KNR 401 Rozbidrka pokrycia papowego na dachach drewnianych - nastepna warst- |m2
d.1|T0519/05  |wa
231.00 m2 231.000
RAZEM 231.000
3|KNR 401 rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1(T0535/03
36 m 36.000
RAZEM 36.000
4|KNR 401 Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.1|T0535/08
18.0%0.45*2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
5|KNR 1901 |Rozebranie deskowania potaci dachu ptyty OSB i deski m2
d.1|T0425/04
krotnosé=2
231.00 m2 231.000
RAZEM 231.000
6|KNR 401 Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych m2
d.1|T0430/08
analogia
231.00 m?2 231.000
RAZEM 231.000
7|KNR 401 Rozebranie Podsufitek z desek nieotynkowanych - piyty OSB m?2
d.1|T0429/05
analogia
393.54 m2 393.540
RAZEM 393.540
8|KNR 4-01 |Rozebranie docieplenia ze styropianu m2
d.1({0609-01
analogia
393.54 m2 393.540
RAZEM 393.540
9|analiza indy-|Wywoz gruzu i innych odpadéw za poesrednictwem lokalnego przedsigbior- |szt.
d.1|widualna stwa oczyszczania miasta.
4 kontenery o pjemnosci 7m3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Roboty remontowe
10|KNRW 202 |Pokrycie dachdw papg na podtozu drewnianym Pokrycie papa -jednowarst-|m?2
d.2|T0501/01 WOWO
231.00 m2 231.000
RAZEM 231.000
11|KNRW 202 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2|T0504/01
231.00 m2 231.000
RAZEM 231.000
12|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|02 0504-02
355.873 m2 355.873
RAZEM 355.873
13|KNRW 202 |Rynny dachowe z blachy materiat inwestora z odzysku m
d.2|T0520/03
36 m 36.000
RAZEM 36.000
14 KNRW 202 |deskowanie potaci dachowych (na styk) m2
d.2|T0410/01
231.00 m2 231.000
RAZEM 231.000
15|KNR 21 Przybicie ptyty OSB na dachu piyta OSB 25mm m2
d.2|T4007/03
ptyta OSB
25mm
231.00 m2 231.000
RAZEM 231.000
16|KNRW 202 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (1) muriaty z drewna o przekroju [m3
d.2|T0406/02 |ponad 180 cm2
0.672 m3 0.672
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RAZEM 0.672
17|KNRW 202 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (2) stupy o diug. ponad 2m z m3
d.2|T0407/06  |drewna o przekr. ponad 180 cm2
0.283 m3 0.283
RAZEM 0.283
18|KNRW 202 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (3) krokwie o diug. ponad 4.5m z [m?
d.2{T0408/06 |drewna o przekr. ponad 180 cm2
5.725 m3 5.725
RAZEM 5.725
19|KNRW 202 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone] (3) miecze i zastrzaty z drewna o [m3
d.2|T0408/01 przekr. do 180 cm2
0.860 m3 0.860
RAZEM 0.860
20|KNRW 202 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (3) kleszcze z drewna o przekr. |m3
d.2|T0408/02 |do 180 cm2
0.324 m3 0.324
RAZEM 0.324
21|KNRW 202 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (1) ramy i ptatwie o diug. ponad |m3
d.2{T0406/06 |3m z drewn.o przekr.ponad 180 cm
4.49 m3 4.490
RAZEM 4.490
22|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
23 Czas pracy rusztowan r-g
d.2|kalk. wiasna
426 r-g 426.000
RAZEM 426.000
24|KNR-W 2-  |Miecze i zastrzaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2|02 0408-01 |syconej - tymczasowe zastrzaty w celu zabezpieczenia konstrukcji w cza-
analogia sie rozhiorki
4.0%0.14*0.14*10 m3 0.784
RAZEM 0.784
25 Optata za zajecie pasa drogowego m2
d.2|kalk. wiasna
29.0*1.0 m2 29.000
RAZEM 29.000
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