Wita Stwosza 8 m9 lokal pod zasiedlenie KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Kuchnia
1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogido 5 |m?
d.1|1202-08 m2
1,85*2,50+1,0%(1,85*2+2,50) m? 10,825
RAZEM 10,825
2/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie picnowe
1,0%(1,85*2+2,50) m? 6,200
RAZEM 6,200
3|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementow prefabry- |m2
d.1/0815-03 kowanych i betonowych wylewanych
1,0*(1,85*2+2,50) m? 6,200
RAZEM 6,200
4/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1,0%(1,85*2+2,50) m? 6,200
RAZEM 6,200
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych écian  |m?
d.1/1204-02
1,0*(1,85*2+2,50) m? 6,200
RAZEM 6,200
6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1,85*2,50 m? 4,625
RAZEM 4,625
7/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementdw prefabry- |m?2
d.1/0815-05 kowanych i betonowych wylewanych
1,85%2,50 m? 4,625
RAZEM 4,625
8|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1,85*2,50 m? 4,625
RAZEM 4,625
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1/1204-01
1,85%2,50 m? 4,625
RAZEM 4,625
10|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1|0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1|0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m -
d.1{1212-23
0,60*5 m 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicydo  |m
d.1{1212-28 50 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy po- |m
d.1/1212-31 nad 50 do 100 mm
25 m 2,500
RAZEM 2,500
15|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scia- |[m?
d.1/1209-08 z.sz. |nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oScieznice fgcznie z cwieréwatkami
4.5.4. 9914-
o7
0.7 m? 0,700
RAZEM 0,700
16|/KSNR 9 \Wymiana wylacznika, przelgcznika jednobiegunowego, przycisku szt.
d.1/0401-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17 Montraz progu wejsciowego de kuchni szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 tazienka
18| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogido 5 |m?
d.2/1202-08 m2
0,7*(1,90*2+1,70*2)+1,90*1,70 m? 8,270
. RAZEM 8,270
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13{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
0,70%(2*1,90+2*1,70) m?2 5,040
RAZEM 5,040
20{KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabry- |m?
d.2{0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
0,70*(2*1,90+2*1,70) m? 5,040
RAZEM 5,040
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
0,70*(2*1,90+2*1,70) m? 5,040
RAZEM 5,040
22 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian  |m?
d.2{1204-02
0,70*(2*1,90+2*1,70) m? 5,040
RAZEM 5,040
23/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1,90*1,70 m? 3,230
RAZEM 3,230
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- |m?
d.2|0815-06 wanych i betonowych wylewanych
1,90*1,70 m?2 3,230
RAZEM 3,230
25|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1,90*1,70 m? 3,230
RAZEM 3,230
26| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow |m?
d.2|1204-01
1,90*1,70 m? 3,230
RAZEM 3,230
27|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.2{0322-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 Montaz progu wejsciowego do fazienki szt
d.2|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do  |m
d.2{1212-28 50 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.2|1212-23
1,20"5 m 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR 4-01 Wymiana lub uzupeinienie ptytek okfadzinowych Sciennych glazurowanych 15x15 |piyt.
d.2|0819-01 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
3 pivt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNNR 3 Uzupetnieniet posadzek z ptytek w wejsciu m?
d.2|0804-06
0,80*0,25 m? 0,200
RAZEM _0.200]
34| KNR-W 4-02 |Wymiana termy gazowej wraz z osprzetem szt.
d.2{0316-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Pokéj
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z piyt GK m?2
d.3|0438-05
analogia
1,252,50+0,25*2,50+0,60*2,50 m? 5,250
RAZEM 5,250
36/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow sufitow podwieszanych z GK m2
d.3|0440-06
analogia
1,25%1,25%2 m? 3,125
RAZEM 3,125
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37 Demontaz i ponowne rozprowadzenie inst. elektrycznej kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/ KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.3/1205-01
2,50%(2,25+3,60) m? 14,625
RAZEM 14,625
39/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw pcv m
d.3|0353-11
analogia
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
40| KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw pcv do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.3|0323-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 4-01 | Skucie nierownosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 1 |m?
d.3|0211-02 cm na sufitach - tynk strukturalny
5,25*3,0 m? 15,750
RAZEM 15,750
42|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 1 |m?
d.3|0211-01 cm na $cianach lub podtogach - tynk strukturalny
2,50*3,00 m? 7,500
RAZEM 7,500
43| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad [m?2
d.3|1202-08 5m2
5,25"3,00+0,60*1,25+2 50*(5,25*2+3,60*2) m? 60,750
RAZEM 60,750
44| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,50*(5,25*2+3,60*2) m? 44,250
RAZEM 44,250
45|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry-  |m2
d.3|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
2,50%(5,25*2+3,60*2) m? 44,250
RAZEM 44 250
46|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,50*(5,25*2+3,60*2) m?2 44,250
RAZEMN 44 250
47|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian  |m?
d.3|1204-02
2,50*(5,25*2+3,60*2) m? 44 250
; : RAZEM 44,250
48/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5,25*3,00+1,25*0,60 m? 16,500
RAZEM 16,500
49/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- [m?2
d.3|0815-06 wanych i betonowych wylewanych
5,25*3,00+1,25*0,60 m? 16,500
RAZEM 16,500
50| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5,25*3,00+1,25*0,60 m? 16,500
RAZEM 16,500
51/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitéw |m?
d.3|1204-01
5,25*3,00+1,25*0,60 m? 16,500
RAZEM 16,500
52|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?
d.3]1209-08 z.sz. |nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tgcznie z éwieréwatkami
4.5.4.9914-
07
0,80*2,00 m? 1,600
RAZEM 1,600
53/ KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchnido 1,6  |m?
d.3{1017-01 m2 fabrycznie wykonczone
0,80*2,00 m? 1,600
RAZEM 1,600
54 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.3{1212-23
11,50 m 1,500
RAZEM 1,500
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55|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3|0818-05
2.35"36 m?2 8,460
RAZEM 8,460
56 NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3|202 1136-01
2,35*3,6 m? 8,460
RAZEM 8,460
57|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3({1124-06
5,25"2+3,60"2 m 17,700
RAZEM 17,700
58 Utozenie listew progowych i faczacych m
d.3|kalk. wiasna
0,80+3,0 m 3,800
RAZEM 3,800
4 Przedpokéj
59| KNR-W 4-01 | Zerwanie starych tapet m?
d.4|1205-01
2,50%(0,70*2+1,25) m? 6,625
RAZEM 6,625
60 Uzupetninie sufitu podwieszanego - piyt GK m?2
d.4|kalk. wiasna
1,55*2,0 m2 3,100
RAZEM 3,100
61 Uzupetninie instalaciji elektrycznej wraz z osprzetem kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.4{1204-08 poszpachlowaniemn nieréwnosci
4,0*0,85+1,25*1,0 m? 4,650
RAZEM 4,650
63 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4(202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4,0*0,85+1,25*1,0 m? 4,650
RAZEM 4,650
64|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?
d.4|1204-01
4,0%0,85+1,25%1,0 m? 4,650
RAZEM 4,650
65|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m?
d.4|1202-08 m2
2,50*(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0) m2 29,125
RAZEM 29,125
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,50*(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0) m2 29,125
RAZEM 29,125
67|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?
d.4|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
2,50*(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0) m2 29,125
RAZEM 29,125
68| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,50*(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0) m? 29,125
RAZEM 29,125
69| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian  |m?2
d.4{1204-02
2,50%(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0) m? 29,125
RAZEM 29,125
70/ NNRNKB (z.V111) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4/202 1136-01
0,70*1,25 m?2 0,875
RAZEM 0.875
71/KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyScienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4|1124-06
4,0+1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0 m 10,800
RAZEM 10,800
72 listwa progowa m
d.4 kalk. wiasna
1,25 m 1,250
RAZEM 1,250
73| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o r. do 50 mm |m
d.4/1212-28 i grzejnika
2,50+5%1,20 m 8,500
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