INSTALACJE

www.instalacje-sadowski.pl

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI

INSTALACJE SADOWSKI
ul. Boya-Zeleniskiego 6
64-100 Leszno

NIP: 697 22 33 203

tel. 782 506 886

EGZ
PROJEKT BUDOWLANY WEZtA CIEPLNEGO
DWUFUNKCYJNEGO
| STADIUM: | Projekt budowlany
| BRANZA: | Sanitama
| OBIEKT: | Budynek mieszkalny kat. Xl
Al. Wolnosci 67-200 Gtogdw
ADRES: jed.ewid. 020301_1 Glogow
obreb 0002 Matejki dziatka nr 19
PROJEKTANT:

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen sanitarnych

PROJEKTANT:

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

INWESTOR:

DATAIMIEJSCE: |

UstueGl

* instalacje gozowe, centralnego ogrzewania, wodne,

kanalizacyjne

kotlownie

odnawialne Zrédla energii

kierowanie budowg

dostawa urzgdzen i armatury instalacyjne

badanie szczelnosci wazystkich instalacji
tel. 603 970 254

mgr inz. Marcin Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWQOS/18

tech. Ryszard Dolczewski
nr upr. 629/84/Lo

Wspdlnota Mieszkaniowa Al. Wolnosci 62-68 w Gtogowie
67-200 Glogow

listopad 2019 Leszno

PROJEKTOWANIE

sieci, przylqcza wodne, kanalizacyjne, gozowe

instalacje gozowe, centralnego ocgrzewania,
wodne, kanalizacyjne

kotlownie

odnawialne Zrédla energii

przepompownie, llocznie, zestawy hydroforowe
instalacje wentylacii i klimatyzaciji
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dziennik Ustaw nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt budowlany wezta cieplnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Al. Wolnosci 62-68 w Gtogowie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnienn WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dziennik Ustaw nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany wezta cieplnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Al. Wolno$ci 62-68 w Gtogowie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

tech. Ryszard Dolczewski
nr upr. 629/84/Lo
wpis WKP/IE/0784/01
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

. 1ZBA

~ INZYNIEROW
el BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia z¢ stron postepowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y/ S

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o g 3 — 2/,
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna GieczewskKa:......f i A ///@f

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EN6-4DH-FTC *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/18

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 48/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na 6

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© ramerae weryfikacyfrpm:

WKP-1KR-8SB-PBL *

Pan Ryszard Dolczewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/01

adres zamieszkania ul. Wolodyjowskiego 27, 64-100 Leszne

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okrggowe Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zadwiadczonie zostalo wygenerowane elektronicanie | opatrzone beplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przer:

Jerzy Strodski, Pr dniczacy Rady Wielkopoiskie] Okrggowej lzby Intynierdw Budownictwa,

{Zgodaie art. § ust 2 ustawy ¢ drea 13 wrzednla 2001 . @ sadpisie elektromicamym (0. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dase w postacl
\ d fik pray poerocy wabrege kwalifhowanego certyfitats &
P08 wagledem shstidw p h <ok op dpisami wasneegeanmmi)

* Werytiack poprawnsdel danych w ninkefurym saswiadczeniv modna sprawdiit 1o pomocy nemens werytkacinego Swiadcrensa ne
stronie Polikie] by Intymeréw Sudownictea www.pib.org $l lub kontakiujec $i¢ t bivem wiatciwe] Okregawe) lzly Intynierde
Sudownictua
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Opis techniczny

do projektu budowlanego wezta cieplnego dwufunkcyjnego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego al. Wolno$ci 62-68 w Gtogowie

l. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. WTP do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego z dnia 18.11.2019
3. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

4, Uzgodnienia z WPEC Legnica

Il. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kompaktowego dwufunkcyjnego wezta
cieplnego, przeznaczonego do przygotowania ciepta na potrzeby instalacji ¢.o. i c.w.u.

lll. Opis techniczny branzy sanitarnej

a) Technologia wezta

P ul. Boya-Zeleriskiego 6
o 64-100 Leszno
NIP: 697 22 33 203
tel. 782 506 886

(dﬁ?—% INSTALACJE SADOWSKI
-/

Projektowany wezet ciepiny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego (sieciowego) od obiegu wtornego
(instalacja c.o. i c.w.u.) oraz stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na progu modutu. Wyposazony jest réwniez w jednolity system
oczyszczania no$nikdw ciepta z zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegéw roboczych. Obieg centralnego ogrzewania i

cyrkulacji c.w.u. wymuszany jest przez pompe. Kroéce podiaczeniowe wyposazone s we wskazniki temperatury i cisnienia. Wezet

posiada mozliwo$¢ integralnej zabudowy cieptomierza. Moc maksymalna na poziomie generowana jest dla zatozonych parametréw
obliczeniowych.

Wezet
O

O O O O O

O O O O O

O

b) Konstrukcja wezta

spetnia nastepujace zatozenia konstrukcyjne:
rama nosna,
konstrukcja zamknieta w zabudowie stojacej,
boczny system podejscia przewoddw podtaczeniowych,
krocce przytaczeniowe obiegdw wyposazone w kulowg armature odcinajaca,
wskazniki temperatury i ci$nienia,

modut wezta jest spawany, a poszczegdlne elementy sg skrecane lub taczone ze sobg kotnierzowo co zapewnia

tatwo$¢ odtgczania urzadzenia od przewodoéw instalacyjnych,
wymienniki ptaszczowo rurowe typu JAD,
mozliwos¢ zabudowy cieptomierzy,

potaczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawanej i kotnierzowatej, wysokoci$nieniowej,

rury stalowe,

wymienniki, potaczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane termicznie, wysokosprawnymi izolacjami

termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie temperatur roboczych,

filtry siatkowe i filtroodmulniki (FOM-y) petnigce role separatoréw istotnych zanieczyszczen nosnikow ciepta,

10
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c) Zastosowanie

Wezet ciepiny bedacy tematem niniejszego opracowania, jest niezaleznym modutem c.o. i c.w.u.
pracujacym samodzielnie i wyposazony jest w:

o automatyke i armature regulacyjng,

o stabilizacje ci$nienia w wymaganym wytycznymi zakresie.

Projektowany wezly cieplny moze by¢é montowany bezposrednio do przytacza sieciowego w wymiennikowniach posiadajacych
sprawne systemy filtracji i odmulania czynnika sieciowego.

IV. Obliczenia

a) Dane wyjsciowe do obliczer (wg. Warunkéw Technicznych).
Maksymalne ci$nienie robocze: 16 bar
Maksymalna réznica pomiedzy ciSnieniem zasilania i powrotu sieci 1 bar
Dyspozycja dla wezta 2-wymiennikowego ,ha przytaczu” — zima 2,1 bar
Dyspozycja dla wezta 2-wymiennikowego ,ha przytaczu” — lato 1,7 bar
Temperatura zasilania sieci (zima) po obnizeniu na skutek strat na przesyle 115°C
Temperatura powrotu do sieci (zima) 70°C
Maksymalna temperatura zasilania sieci (lato) 75°C
Temperatura zasilania sieci (lato) po obnizeniu na skutek strat na przesyle 71°C
Temperatura powrotu do sieci (lato) 45°C
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. 80°C
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o. 60°C
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji ¢.w.u. 55°C
Temperatura obliczeniowa wody wodociggowe; 10°C
Maksymalne cisnienie instalacji c.o. 5 bar
Maksymalne cisnienie instalacji c.w.u. 6 bar
Maksymalna moc dla instalacii c.o. 115 kW
Maksymalna moc dla instalacji c.w.u. 210 kW
Maksymalne opory hydrauliczne instalacii c.o. 50 kPa
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.w.u. 35 kPa
Pojemnos¢ instalacji grzewczej 1400 dm3

b) Dobdr wymiennika c.0. wg oprogramowania producenta.
Zatozono wymiennik firmy SWEP z grupy wymiennikow lutowanych Doboru wymiennika dokonano w oparciu 0 program
doboru wymiennikéw firmowany przez producenta wymiennikéw. Obliczen dokonano w oparciu o zaktadane parametry modutu i
parametry sieci cieplnej. Wyniki doboru wymiennika przedstawione sg w kartach doboru , generowanych przez program.

Wymiennik dobrano dla nastepujacych parametréw:

moc ¢.0.: Qco = 115kW
przeptyw sieciowy: Vs = 2,27 m3/h
przeptyw instalacyjny: Veco= 5,05 m3lh
temperatura zasilania sieci: Tzs= 115°C
temperatura powrotu do sieci: Tes=  70°C
zaktadana temperatura zasilania instalacji c.o. Tzco= 80°C
zaktadana temperatura powrotu instalacji c.o. Teco= 60°C
$rednice podtaczenia DN= 33
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Dobrano: WYMIENNIK CIEPLA SWEP B12Hx50/1P-S.C.-S 4x1 %,” & 28U (27) LUTOWANY MIEDZIA

Spadki cisnienia na wymienniku:
strona sieciowa: ApS =3,17 kPa
strona instalacyjna: ApCO = 14,50 kPa

Predkosci przeptywu w kréécach wymiennika:

strona sieciowa: w=0,74 m/s w < 3m/swarunek spetniony
strona instalacyjna: w=1,65mis w < 3m/swarunek spetniony

c) Dobér wymiennika c.w.u. wg oprogramowania producenta.
Zatozono wymiennik firmy SWEP z grupy wymiennikéw lutowanych. Doboru wymiennika dokonano w oparciu o program
doboru wymiennikéw firmowany przez producenta wymiennikéw. Obliczeh dokonano w oparciu o zaktadane parametry modutu i

parametry sieci cieplnej. Wyniki doboru wymiennika przedstawione sa w kartach doboru , generowanych przez program.

Wymiennik dobrano dla parametréw wystepujacych w bardziej niekorzystnym okresie grzewczym, oraz sprawdzono dla
parametréw drugiego okresu grzewczego:

Okres letni:

moc C.w.u.: Qcwu =210 kW
przeptyw sieciowy: Vs =7,06 m3/h
przeptyw instalacyjny: Vewu = 4,04 m3/h
temperatura zasilania sieci: Tzs=71°C
temperatura powrotu do sieci: Tps =45°C
zaktadana temperatura zasilania instalacji c.w.u. Tzewu =10°C
zaktadana temperatura wody wodociggowe; Tecwu = 55°C

Dobrano: WYMIENNIK CIEPLA SWEP B16Hx60/1P-S.C.-S 4x1 1/4” 45 LUTOWANY MIEDZIA

Spadki cisnienia na wymienniku w okresie letnim:

strona sieciowa: ApS =19,40 kPa
strona instalacyjna: ApCWU = 7,47 kPa
Predkosci przeptywu w kréécach wymiennika w okresie letnim:;

strona sieciowa: w=229mls w < 3m/swarunek spetniony
strona instalacyjna: w=131mis w < 3m/swarunek spetniony

Sprawdzenie wymiennika dla okresu zimowego:

moc C.w.U.: Qcwu =210 kW
przeptyw sieciowy: Vs =4,14 m3/h
przeptyw instalacyjny: Vewu = 4,04 m3/h
temperatura zasilania sieci: Tzs =115°C
temperatura powrotu do sieci: Tps =70°C
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zaktadana temperatura zasilania instalacji c.w.u. Tzewu =10°C
zaktadana temperatura wody wodociggowe; Teewu = 55°C

Spadki cisnienia na wymienniku w okresie zimowym:

strona sieciowa: ApS = 6,94 kPa
strona instalacyjna: ApCWU =7,00 kPa

Predkosci przeptywu w kréécach wymiennika w okresie zimowym:

strona sieciowa: w =1,35mls w < 3m/swarunek spetniony
strona instalacyjna: w =1,31mls w < 3m/swarunek spetniony
d) Natezenie przeptywu wody sieciowe;j:
Natezenie przeptywu wody sieciowej w module c.o.:
Qc.o kg m3
Vsco=—————=0,61—=227—
5¢0 PCp(Tzs — Tps) S h
Natezenie przeptywu wody sieciowej w module c.w.u. lato:
Qcw.u kg m3
\% =—F——=193—=7,06—
Sewu PCp(Tzs — Tps) S h
Natezenie przeptywu wody sieciowej w module c.w.u. zima:
Qcwu kg m3
\% =—F——=111—=414—
Sewu PCp(Tzs — Tps) S h
Natezenie przeptywu wody sieciowej w module wspolnym lato:
Qcwu kg m3
Vsco=———77—-+—=193—=7,06—
5¢0 Pcp(Tzs — Tpgy S h
Natezenie przeptywu wody sieciowej w module wspélnym zima:
Qco.+ Qcwu kg m3
Vsco =———F——————=111—=4,14—
5¢0 Pcp(Tzs — Tpsy S h
e) Natezenie przeptywu wody instalacyjnej:
Natezenie przeptywu wody sieciowej w module c.o.:
Qc.o. kg m3
Vsco=——+—"—=137—=15,05—
5¢0 Pcp(Tzs — Tpg) S h
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Natezenie przeplywu wody sieciowej w module c.w.u. lato:

k: m3
Qcwu. _ le_g = 4042

a PCo(Tzewu — Tecwu) S h

VSCO

f) Dobdr srednic przewodéw.
Dobér Srednic przewoddw po stronie sieciowej.

Dobér srednic przewodéw po stronie sieciowej w module c.o.

Dla przeptywu Vsco=2,27 m3/h dobrano przewéd o Srednicy DN = 32
Predko$¢ przeptywu w=0,58 m/s
Jednostkowa strata ci$nienia R=0,131 kPa/m

Dobér srednic przewodoéw po stronie sieciowej w module c.w.u.

Dobér przeprowadzono dla przeptywu wystepujacego w okresie letnim (bardziej niekorzystnym)

Dla przeptywu Vscwu = 7,06 m3/h dobrano przewdd o srednicy DN = 50
Predko$¢ przeptywu w=0,84 m/s
Jednostkowa strata ci$nienia R =0,166 kPa/m

Sprawdzenie doboru dla okresu zimowego

Przeptyw: Vscwu = 4,14 m3/h
Predko$¢ przeptywu w=0,49 m/s
Jednostkowa strata ci$nienia R =0,061 kPa/m

Dobér srednic przewodow po stronie sieciowej w module wspéinym

Dobér przeprowadzono dla przeptywu wystepujacego w bardziej niekorzystnym okresie grzewczym:

Okres letni

Dla przeptywu Vscwu = 7,06 m3/h dobrano przew6d o Srednicy DN = 50
Predkos¢ przeptywu w=0,36 m/s

Jednostkowa strata ci$nienia R =0,166 kPa/m

Sprawdzenie doboru dla drugiego okresu grzewczego

Okres zimowy

Przeptyw: Vscwu = 4,14 m3/h
Predkos¢ przeptywu w = 0,49 m/s
Jednostkowa strata ci$nienia R =0,061 kPa/m

Dobér srednic przewodow po stronie instalacyjnej.
Dobér $rednic przewodéw po stronie instalacyjnej w module c.o.

Dla przeptywu Vco = 5,05 m3/h dobrano przewod o Srednicy DN = 40
14
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Predko$¢ przeptywu w=0,96 m/s
Jednostkowa strata ci$nienia R =0,299 kPa/m

Dobor $rednic przewodéw po stronie instalacyjnej w module c.w.u.

Dla przeptywu Vewu = 4,04 m3/h dobrano przewdd o Srednicy DN = 40
Predko$¢ przeptywu w=0,77 m/s
Jednostkowa strata ci$nienia R =0,204 kPa/m

Dobér urzadzen po stronie sieciowej wezta cieplnego.
Dobor filtra sieciowego.

Dla przeptywu Vs=4,14m3/h  w okresie zimowym
oraz Vs=7,06m3/h  w okresie letnim
dobrano filtr siatkowy firmy: AULIN

FILTROODMULNIK FM-AULIN DN 50 OCYNK, MAGNETYCZNA

Strata ci$nienia na dobranym filtrze:
KVS = 4’5m3/h

p V
APpiirra = 1000 (K_:S)Z

APriLTra= 0,8 kPa — okres zimowy
APriLTRA= 2,4 kPa — okres letni

Dobér cieptomierza/wstawki
a) cieptomierz gtéwny
Dla przeptywu Vs=4,14m3/h  w okresie zimowym

oraz Vs=7,06m3/h  w okresie letnim

dobrano cieptomierz firmy: KAMSTRUP

typ: MULTICAL MC603+UF 54 qp 10 m3/h, 300mm X G2 B (R 1 'z). POWROT PN 16
o $rednicy: DN =40 mm w wykonaniu kotnierzowym
Przeptyw nominalny: Veieee =10 m3/h

Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta
Kvs= 40 m3/h
Strata ci$nienia na dobranym cieptomierzu:

p V
APcigpy, = 1000 (K—;S)z

APciep=1,03 kPa — okres zimowy
APcierc=3,00 kPa — okres letni
Predko$¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej cieptomierza:
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4xVs

Y = 3600md2

w =0,92m/s w okresie zimowym  w < 3m/s warunek spetniony
w = 1,56 m/s w okresie letnim w < 3m/s warunek spetniony

Straty ci$nienia po stronie sieciowej.
Straty ci$nienia po stronie sieciowej w obiegu c.o.

Miejscowe i liniowe straty cisnienia: APRrur+arm= 2,12 kPa
Straty cisnienia na wymienniku c.o.: APwymsco=3,17 kPa

Suma strat ci$nienia w obiegu c.0.:
APsoc.0.= APrur+arM. + APwyms.c.o.= 5,29 kPa = 0,05 bar

Straty ci$nienia po stronie sieciowej w obiegu c.w.u.

Okres letni
Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APrur+arm= 4,24 kPa
Straty cisnienia na wymienniku c.w.u.: APwymscwu= 19,4 kPa

Suma strat ci$nienia w obiegu ¢.w.u:
APsoc.0.= APrur+aRM. + APwyms.cw.u = 23,64 kPa = 0,24 bar

Okres zimowy

Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APrur+arm= 3,90 kPa
Straty cisnienia na wymienniku c.w.u.: APwymscwu=6,94 kPa
Straty ci$nienia na filtrze siatkowym.. APritra= 0,82 kPa

Suma strat ci$nienia w obiegu c.w.u:
APsoc.0.= APrur+arm. + APwyms.cwu = 10,84 kPa = 0,11 bar

Straty cisnienia po stronie sieciowej w obiegu wspolnym.

Okres letni

Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APrur+arm= 3,83 kPa
Straty ci$nienia na cieptomierzu: APciere.= 3,00 kPa
Straty cisnienia na filtrze: APron= 2,37 kPa

Suma strat cisnienia w obiegu wspdlnym:
APsoc.0.= APrur+arRM. + APs.o.cw.u.+ APcierr. + AProm = 32,84 kPa = 0,33 bar
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Okres zimowy

Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APrur+arm= 4,14 kPa
Straty cisnienia na cieptomierzu: APciepe.= 1,03 kPa
Straty cisnienia na FOM: APeov= 0,82 kPa

Suma strat ci$nienia w obiegu wspdlnym:
APsoc.0. = APrur+arm. + APs.o.cw.u+ APciepr. + AProm = 22,12 kPa = 0,22 bar

Dobér zaworéw regulacyjnych.

Dobér zaworu regulacyjnego dla obiegu c.o.

Dla przeptywu Vsco = 2,27 m3/h dobrano zawor regulacyjny firmy: SAMSON
typ: ZAWOR REGULACYJNY TYP 3222K DN20 kvs 6,3; temp PN 25 GWINT

0 $rednicy: DN =20 mm

Zawor w wykonaniu gwintowanym szt. 1

Wspdtczynnik przeptywu przez dobrany zawdr regulacyjny:
Kvs = 6,3 m3/h

Strata ci$nienia na dobranym zaworze regulacyjnym:

2
APzrco=0,12 bar = 12,48 kPa
Autorytet zaworu regulacyjnego:
A= APZRCO
APZRCO + APSOCO
A=0,70
Predkos¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej zaworu:
AV
Y = 3600md?

w=201mis w < 3 m/s warunek spetniony

Dobrano sitownik zaworu regulacyjnego - ze sprezyna bezpieczeristwa
typ: SILOWNIK TYP 5825-10 ELEKTRYCZNY 230V szt. 1

Dobér zaworu regulacyjnego dla obiegu c.w.u.
Zawor regulacyjny dobieramy dla okresu letniego.

Dla przeptywu Vscwu = 7,06 m3/h w okresie letnim
oraz Vscwu = 4,14 m3/h w okresie zimowym

dobrano zawor regulacyjny firmy: SAMSON

typ: ZAWOR REGULACYJNY TYP 3222K DN 40 Kvs=12,5 PN 25 GWINT
17
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o $rednicy: DN =40 mm
Zawor w wykonaniu gwintowanym szt. 1

Wspétczynnik przeptywu przez dobrany zawér regulacyjny:
KVS =12,5m3/h

Strata ci$nienia na dobranym zaworze regulacyjnym:

P Vsewu
APzp cwy = 1000 (K—VS)Z

APzrcwu=0,31 bar = 31,40 kPa w okresie letnim
APzrewu=0,11 bar = 10,57 kPa w okresie zimowym

Autorytet zaworu regulacyjnego:
APZRCWU

B APZRCWU + APSOCWU
A = 0,57 w okresie letnim

A = 0,49 w okresie zimowym

Predko$¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej zaworu:

W= 4xVscwy
36007md?
w = 1,56 m/s w okresie letnim w < 3 m/s warunek spetniony

w =0,92 m/s w okresie zimowym  w < 3 m/s warunek spetniony
Dobrano sitownik zaworu regulacyjnego ze sprezyng bezpieczenstwa
typ: SILOWNIK TYP 5825-13K skok 6mm/18s 230V-3pkt.

szt. 1

Doboér regulatora réznicy ci$nien.

Dla przeptywu Vs=414m3/h  w okresie zZimowym
oraz Vs =7,06m3/h  w okresie letnim

dobrano zawdr regulacyjny firmy: SAMSON

typ: REGULATOR ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU TYP 46-7 DN 40 Kvs=16,0 ZAKRES
NASTAW 0,5-2 bar PN 16 GWINT
o $rednicy: DN =40 mm
zakres nastaw:  0,5-2,0 bar
Regulator w wykonaniu gwintowanym
Wspdtczynnik przeptywu przez regulator z katalogu producenta:
Kvs =16 m3/h
Strata ci$nienia na regulatorze:
__P Vs 2
APzpp = 1000 (Kvs)
APzrr= 0,06 bar = 6,45 kPa w okresie zimowym
APzrr= 0,19 bar = 19,17 kPa w okresie letnim

18
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Ciénienie dyspozycyjne na przytaczu wezta:
AP = 2,1 bar — okres zimowy
AP = 1,7 bar — okres letni
Nastawa zaworu rdznicy cisnien w okresie zimowym:
APzrrc = APsowsp + APzrcot APzrewut APzrr = 0,61 bar = 61,06 kPa
Nastawa zaworu réznicy ciSnien w okresie letnim:

APzrrc = APsowsp + APzrcwu+ APzrr = 1,03 bar = 103,42 kPa

Minimalna wymagana réznica ci$nien pomiedzy zasilaniem a powrotem:
Vs
APyy = APzppc (K_)z

VS
APzrr= 0,04 bar = 4,09 kPa w okresie zimowym
APzrr= 0,20 bar = 20,14 kPa w okresie letnim

Predko$¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej regulatora:

o AxVs
Y = 3600m42
w = 1,56 m/s w okresie letnim w < 3 m/s warunek spetniony

w =0,92 m/s w okresie zimowym  w < 3 m/s warunek spetniony

Strata ci$nienia na zaworze regulatora przy 30% otwarcia zaworu w okresie zimowym

APy pps0 = ( % )2 40,2
ZRR30 O,SKVS ’
APzrr30= 0,94 bar = 94,42 kPa w okresie zimowym

APzrr30= 2,36 bar = 236,40 kPa w okresie letnim
Dopuszczalna dyspozycja roznicy ciSnienia z warunku 30% stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego:
straty ci$nienia na przytaczu:

APerz= 21,1 kPa w okresie zimowym

APerz= 29,8 kPa w okresie letnim

APzgr309% = APzrr3o + APzrre + APprz

APzrr30%= 116,12 bar = 1,16 kPa w okresie zimowym
APzrr30%= 266,24 bar = 2,66 kPa w okresie letnim

Sprawdzenia warunku kawitacji

Minimalne ci$nienie zasilania z sieci:
Pmin = 5,0 bar

ul. Boya-Zeleniskiego 6
64-100 Leszno

NIP: 697 22 33 203

tel. 782 506 886
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Wspotczynnik kawitacji dobrany z katalogu producenta:
z=0,55kPa

Cisnienie parowania cieczy wg PN-EN ISO 13788: 2003 dla temp.:

115°C Pv=171,33 kPa w okresie zimowym
75°C Pv=31,19 kPa w okresie letnim

Maksymalny dopuszczalny spadek cinienia na zaworze:
APdop.kaw <zX ((Pmin - APPRZ) - PV)

APdopkaw. = 334,17 kPa w okresie zimowym
APgopkaw. = 406,43 kPa w okresie letnim

Minimalne ci$nienie dyspozycyjne wezta:
APrin= APzrrc

APwn = 61,06 kPa < 210 kPa w okresie zimowym
APwin = 103,42 kPa < 170 kPa w okresie letnim

Doboér filtra po stronie instalacji c.o.

Dla przeptywu Vco= 5,05 m3/h  dobrano filtr siatkowy firmy: EFAR
FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 40 (1 1/2”) PN 16

Strata ci$nienia na dobranym filtrze siatkowym:

P Veo
APpiirraco = m (K—VS)Z

APritraco = 3,42 kPa
Dobér zaworu zwrotnego po stronie instalacji c.o.

Dla przeptywu Vco=5,05m3/h  dobrano zawor zwrotny firmy: GENEBRE
ZAWOR ZWROTNY DN 40 (1 1/2”) PN 16

Strata ci$nienia na dobranym zaworze zwrotnym:

P Veo
APz uw zwr = M (K—VS)Z

APriLTrRAco = 6,23 kPa

Suma strat ci$nienia po stronie instalacji c.o.

Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APrur+arM.c0. = 4,83 kPa
Straty ci$nienia na wymienniku c.o.: APwymc.o=14,20 kPa
Straty cisnienia na filtrze siatkowym: APritrRACO.= 3,42 kPa
Straty ci$nienia na zaworze zwrotnym: APzaw.zwr= 6,23 kPa

INSTALACJE SADOWSKI
ul. Boya-Zeleniskiego 6
64-100 Leszno

NIP: 697 22 33 203

tel. 782 506 886
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Suma strat ci$nienia w obiegu wspdlnym:
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APc.0.= APrur+arM. * APwym c.0+APFILTRA C.0. +APzAWZWR = 28,68 kPa = 0,29 bar

Dobér pompy obiegowej c.o.:

NateZenie przeptywu w instalacji c.o.:
Veo = 5,05 m3/h
Maksymalne opory hydrauliczne obiegu instalacii c.o.
APosco= 50,00 kPa
Suma strat ci$nienia w wezle po stronie instalacii c.o.:
APco = 28,68 kPa
Wydajno$¢ pompy:
Qr=Vco Qr =5,05 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia pompy:
Hp=APos co+APco
Hp = 78,68 kPa = 7,87 mH.0

Dla obliczonych parametréw pracy dobrano pompe elektroniczng
firmy:  GRUNDFOS
typ: POMPA GRUNDFOS MAGNA3 32-120F 220 230V PN6/10

Zabezpieczenie wezla oraz instalacji c.o.

Zabezpieczenie wezlta oraz instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy naczynia wzbiorczego zamknietego i zaworu
bezpieczenstwa projektuje sie zgodnie z PN-B-02414:1999 i DT-UC-90 WO-A/Q0 .

Dobér zaworu bezpieczenstwa c.o.

Cisnienie dopuszczalne wody sieciowe;:
p2= 16 bar

Cisnienie dopuszczalne wody instalacyjnej:
p1=>5 bar

Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.:
p = 963,57 kg/m3

Wspdtczynnik zalezny od réznicy cisnien p2 - p1:
b=2

Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego kanatu dla dobranego wymiennika:

A =33mm2

Masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
M =447,3xXbx A/ (P, —DP1) XP

M=3,04 kg/s
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Rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:
Ocrz = 0,21

Dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy:
oc=0,189

Najmniejsza wewnetrzna $rednica krééca doptywowego zaworu bezpieczenistwa:

M
dy =54 |———
T e
do = 25,99 mm
Dobrano zawoér bezpieczenstwa firmy: FLAMCO )
typ: ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRESCOR S 5/4” 5 BAR
llo$¢ dobranych zawordw bezpieczenstwa: 1szt.

Zawor przeszedt badanie typu UDT 42-C-04/imp.
Sprawdzenie zaworu bezpieczenstwa wedtug DT-UC-90 WO-A/00

Ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa:
r=2107,4 KJ/lkg dla 5 bar

Najwigksza trwata moc wymiennika:
N=115kW

Wymagana przepustowo$¢ zaworéw bezpieczenstwa:
m> 3600xN

- r
m = 196,45 kg/h

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa:
er: 10XK1 XKZ XaXAo(p1+0,1)

m - przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem bezp.
K1=10,528

K2 - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed

a - dopuszczony wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazoéw
a=0,72

p1 - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ciSnienia dopuszczalnego
p1=0,55MPa

Ao - powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa
d?
A=
d - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczeristwa
d =30 mm
Ao =706,5 mm2
mr; = 1745,79 kg/h
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llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.

Sumaryczna przepustowo$¢ zaworéw bezpieczenstwa wynosi: 1745,79 kg/h
1745,79 > 68,06
Mmrz > m

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT DT-UC-90 WO-A/00
Dobér naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Ciénienie statyczne w miejscu przytaczenia naczynia wzbiorczego:
pst = 2,0 bar

Ciénienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:
p= p5t+012
p =2,2 bar

Pojemnos$¢ instalacji grzewczej;
V=14 m3

Gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t = 10°C
p1=999,72 kg/m3

Przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temp. poczatkowej t = 10°C do temp. wody instalacyjnej na
zasilaniu

t. =80°C

At=70°C

AV =0,0287 dm3/kg
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

pmax + 1
W, =Vy——
“ v Pmax — P
Vu=40,17 dm?
Maksymalne ci$nienie w naczyniu wzbiorczym:
pmax = § bar
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
pmax + 1
R AL S —
" v Pmax — P
V» = 86,08 dm?
Dobrano ci$nieniowe naczynie wzbiorcze firmy: FLAMCO
typ: NACZYNIE WZBIORCZE CONTRA-FLEX 100/3,0 6 BAR

23



BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI

(dﬁ?—% INSTALACJE SADOWSKI
-/

P ul. Boya-Zeleriskiego 6
L y ~ 64-100 Leszno

NIP: 697 22 33 203
INSTALACJE tel. 782 506 886

www.instalacje-sadowski.pl

Srednica rury wzbiorczej:

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosic:

d=0,7,/Vy
lecz nie mniej niz 20mm d=4,44mm
Zgodnie z PN-B-02414:1999 $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz 20 mm.

Przyjmuje sie $rednice rury wzbiorczej:
DN =25 mm

Do podtaczenia naczynia wzbiorczego na rurze wzbiorczej nalezy zamontowaé ztaczke samoodcinajaca
firmy: FLAMCO

typ: ZL ACZE SAMOODCNAJACE FLEXCONTROL 1"

Dobér urzadzen po stronie instalacji c.w.u.

Dobdr filtra po stronie instalacji c.w.u.

Dla przeptywu Vewu = 4,04 m3/h dobrano filtr siatkowy firmy: EFAR
FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN40 (11/2") PN16

Strata ci$nienia na dobranym filtrze:
_ P Vewuy2
API"ILTRA cwu — 1000( Kys )

APritRACWU = 2,23 kPa
Dobér zaworu zwrotnego po stronie instalacji c.w.u.

Dla przeptywu Vewy = 4,04 m3/h  dobrano zawdr zwrotny firmy: GENEBRE
ZAWOR ZWROTNY DN40 PN16 (1 1/2")

Strata ci$nienia na dobranym zaworze zwrotnym:

p (VCWU) 2

AP. =—
2ZCWU = To00 Cieys

APzzcwu = 4,06 kPa
Dobdér wodomierza po stronie instalacji c.w.u.

Natezenie przeptywu wody wodociggowej
Vewu = 4,04 m3/h

Dobrano wodomierz wody zimnej firmy: Apator-Powogaz
Qn=6,3m3h
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Suma strat ciSnienia po stronie instalacji c.w.u.

Miejscowe i liniowe straty cisnienia: APrur+arm.cw.u= 3,17 kPa
Straty cisnienia na wymienniku c.w.u: APwymcwu=7,00 kPa
Straty cisnienia na filtrze siatkowym: APritracwu = 2,23 kPa
Straty ci$nienia na zaworze zwrotnym: APzzcwu= 4,06 kPa

Suma strat cinienia po stronie instalacji c.w.u.:
APcw.u.= APrur+arM. + APwymicw.u + APzz cwu.+ APriTra cwu. = 16,47 kPa = 0,16 bar
Dobér pompy obiegowej c.w.u:

Natezenie przeptywu w instalacji c.w.u.:
Vewu = 4,04 m3/h
Maksymalne opory hydrauliczne obiegu instalacji ¢.w.u.
APos cwu = 35,0 kPa
Suma strat ci$nienia w wezle po stronie instalacji c.w.u.:
APcwu = 16,47 kPa
Wydajno$¢ pompy:
Qr=Vewu Qr =1,62 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp=APos cwutAPcwu

Hp = 51,47kPa = 5,15 mH-0
Dla obliczonych parametréw pracy dobrano pompe elektroniczng
firmy:  GRUNDFOS
typ: POMPA GRUNDFOS MAGNA3 25-30N 180 230V PN10
Zabezpieczenie wezta oraz instalacji c.w.u

Zabezpieczenie wezta oraz instalacji cieptej wody przy pomocy zaworu bezpieczenstwa projektuje sie zgodnie z
PN-B-02414:1999 i DT-UC-90 WO-A/00 .

Dobor zaworu bezpieczenstwa c.w.u.

Cisnienie dopuszczalne wody sieciowe:
p2= 16 bar

Cisnienie dopuszczalne wody instalacyjnej:
p1 =6 bar

Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.:
p = 984,17 kg/m3

Wspdtczynnik zalezny od réznicy cisnien p2 - p1:
b=2

Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego kanatu dla dobranego wymiennika:
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A =29 mm2

Masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczeristwa:

M =4473xb x AJ(p, — p) X p
M=2,57 kg/s

Rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:
Ocrz = 0,63

Dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy:
oc = 0,567

Najmniejsza wewnetrzna $rednica kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

M
dy =54 |———
° QAcr/P1 X P
do=13,12 mm
Dobrano zawoér bezpieczenstwa firmy: FLAMCO )
typ: ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRESCOR B 1” 6 BAR
llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1szt.

Zawor przeszedt badanie typu UDT 42-C-04/imp.
Sprawdzenie zaworu bezpieczenstwa wedtug DT-UC-90 WO-A/00

Ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa:
r=2085KJ/kg dla6 bar

Najwigksza trwata moc wymiennika:
N =210 kW

Wymagana przepustowo$¢ zawordw bezpieczenstwa:

3600xN
T

m =

m = 362,59 kg/h

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa:
m,, =10 X K; XK, X a X Ay(p, + 0,1)

m - przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
K1 - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem bezp.

K1=0,525

K2 - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cidnien przed
K2 =1

a - dopuszczony wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazoéw
a=0,83

p1 - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ciSnienia dopuszczalnego
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p1=10,66 MPa
Ao - powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa
d2
Ao=
d - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
d =20 mm
Ao = 314,00 mm2
myz =1039,87 kglh
llo$¢ dobranych zawordw bezpieczenstwa: 1 szt.

Sumaryczna przepustowo$¢ zaworéw bezpieczenstwa wynosi: 1039,87 kg/h

1039,87 > 362,59
Mmrz > m

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT DT-UC-90 WO-A/00
Uktad automatycznej regulaciji.

Uktad automatyki oparty jest na regulatorze pogodowym firmy SAMSON.

INSTALACJE SADOWSKI

ul. Boya-Zeleniskiego 6
64-100 Leszno

NIP: 697 22 33 203

tel. 782 506 886

Przed uruchomieniem wezta regulator nalezy sparametryzowa¢ wedtug wytycznych uzytkownika (inwestora). Uktady
automatycznej regulacji temperatury obiegdw grzewczych wezla bedg dazyly za pomocg odpowiedniego otwarcia zaworéw do
uzyskania na zasilaniu instalacji temperatury zadanej zgodnej z krzywg grzewcza zalezng od temperatury zewnetrznej (obieg C.0.),
lub statg wartoscig temperatury zadanej w obiegu C.W.U. Regulator dodatkowo posiada funkcje nocnego obnizenia temperatury
realizowanego zgodnie z czasowym harmonogramem wpisanym w regulatorze. Ukfad regulacji wiacza sie i wytacza w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej (funkcja lato/zima) W okresie letnim, raz w tygodniu na 60 sekund zostanie wigczona pompa obiegowa w

celu zabezpieczenia przed zastaniem.

Dobér regulatora pogodowego.

Do sterowania uktadem automatycznej regulaciji dobrano regulator pogodowy firmy:
SAMSON

typ: REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573-1

Regulator zamontowa¢ nalezy w szafie sterownicze;.

Dobér czujnikéw temperatury.

Termostat bezpieczenstwa obiegu instalaciji c.o.

Dobrano termostat zanurzeniowy firmy:

SIEMENS

typ: TERMOSTAT REGULACYJNY RAK-TW.1000B-H (15°C-95°C) - pokretto wewnatrz obudowy
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Termostat bezpieczenstwa obiegu instalacji c.w.u.
Dobrano termostat zanurzeniowy firmy:

SIEMENS
typ: TERMOSTAT REGULACYJNY RAK-TW.1000B-H (15°C-95°C) - pokretto wewnatrz obudowy

Czujniki temperatury zasilania instalacji c.o0. oraz powrotu do sieci:
Dobrano czujnik temperatury wody firmy:

SIEMENS
typ: CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosiadz

Czujnik temperatury zasilania instalacji c.w.u:
Dobrano czujnik temperatury wody firmy:

SIEMENS
typ: CZUJNIK TEMPAREATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-65 (-15...+180°C) 120-190mm/stal nierdzewna

Czujnik temperatury zewnetrznej:
Dobrano czujnik temperatury powietrza zewnetrznego firmy:

SAMSON
typ: CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNY PT1000 TYP 5227-2 (-35...+85°C)

IV. Wytyczne montazu urzadzen i instalacji.
Armatura i przewody.

Rurociggi sieciowe w wezle (od zaworoéw przytacza) nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu wykonanych wg.
DIN-1629 ze stali St 37.0, wg. PN-EN 10216-2 ze stali P235GH lub wg. PN-EN 10216-1/A1 ze stali P235TR1/P235TR2 taczonych
przez spawanie.

Rurociagi po stronie instalacyjnej c.o. z rur stalowych przewodowych ze szwem wg. DIN-1626 ze stali St 37.0 wg. PN-EN
10217-2/A1 lub wg. PN-EN 10217-1/A1 ze stali P235TR1/P235TR2.

Rurociggi cieptej wody i cyrkulacji z rur ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej posiadajacej wymagane atesty i dopuszczenia do
wody pitnej.

Zabezpieczenie antykorozyjne, ptukanie i proby szczelnosci.
Caty wezet podda¢ prébie szczelnosci, najpierw przeptukujac go wodg wodociggowa. Nastepnie wykona¢ prébe ,na zimno”:
e po stronie wysokiej wezta 26 bar — przy maksymalnym ci$nieniu pracy 16 bar

e po stronie niskiej wezta 5 bar - przy maksymalnym ci$nieniu pracy 3 bar

W pozytywnym wyniku proby szczelnosci wszystkie rurociagi ze stali czamej w wezle nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg
antykorozyjng 0 odpornosci na temperature do 400°C do gruntowania i emalig poliwinylowg o symbolu 1523001.
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Izolacja termiczna.

Wszystkie rurociagi w wezle oraz armature i inne urzadzenia nalezy zaizolowa¢ przy uzyciu otuliny z pianki poliuretanowej
lub wetny mineralnej. Minimalne grubo$ci izolacji dobieraC zgodnie z ponizsza tabela.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0 wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Wymienniki zaizolowa¢ wykorzystujac pianki dostarczone przez producentdw wymiennikow. Na izolacji przy uzyciu strzatek
i znacznikéw w kolorach niebieskim i czerwonym zaznaczy¢ kierunki przeptywu mediéw.

Montaz wezta.

Zaprojektowano wezet w formie kompaktu co znacznie przy$piesza montaz urzadzenia na budowie. Wezet wnies¢ do
gotowego, oczyszczonego pomieszczenia, wypoziomowac. Wezet potaczyé z doprowadzonymi przez odbiorce instalacjami c.o. i
c.w.u. stosujac materiaty podane na rysunku 1.3. W pomieszczeniu wezta procz kompaktu zamontowac réwniez naczynie wzbiorcze.
Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz schematem technologicznym — rys. 1.2. Zwréci¢
szczegbing uwage na wytyczne montazu urzadzen pomiarowych — przetwornika przeptywu i licznika ciepta.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wszystkie prace w wezle w trakcie montazu nalezy wykonywaé przy odtaczonym doptywie czynnika. W trakcie eksploatacii

urzadzen nalezy przestrzega¢ dostarczonych DTR. Osoby eksploatujace wezet powinny by¢ przeszkolone oraz powinny posiadaé

kwalifikacje dla os6b zajmujacych sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
16 marca 1998r.
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ZESTWIENIE URZADZEN WEZLA
L.P. | Oznaczenie Nazwa urzadzenie Producent Sposob ilos¢
montazu
Cze$¢ Wysokoparametrowa
1, WCO WYMIENNIK CIEPLA SWEP B12Hx50/1P-SC-S 4x1 1/4"&28U(27) SWEP 1
LUTOWANY MIEDZIA
2, WCW | WYMIENNIK CIEPLA SWEP B16Hx60/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) SWEP 1
LUTOWANY MIEDZIA
3, ZR2 ZAWOR REGULACYJNY TYP 3222K DN20 KVS=6,3 PN25 GWINT SAMSON GWINT 1
4, M2 SILOWNIK TYP 5825-10 ELEKTRYCZNY 230V SAMSON - 1
5, ZR3 ZAWOR REGULACYJNY TYP 3222K DN40 KVS=12,5 PN25 SAMSON GWINT 1
GWINT
8, M3 SILOWNIK TYP 5825-13K skok 6 mm/18s 230V-3pkt. SAMSON - 1
. REG ROZNICY CIS | PRZEP TYP 46-7 DN 40 kvs 16.0 zakres WSTAWKA-
| RRCQ rastaw 0,5-2,0 bar SAMSON | GwiNT !
9, PP ZAWOR KULOWY Z REDUKCJA DO WKRECENIA RURKI - 1
IMPULSOWEJ
MULTICAL MC603+UF 54 gp 10,0 m3/h, 300 mm X G2B (R11/2) WSTAWKA-
0.1 ¢ | pNte, POWROT KAMSTRUP | GwinT 1
14, FOM1 FILTRODMULNK FM-AULIN DN 50 OCYNK, MAGNETYCZNA AULIN KOLNIERZ 1
15, Z1 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN65 PN25 BROEN SPAW 2
16, R REDUKCJA STALOWA DN65/50 MEIBES SPAW 2
17, ZC0 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN32 PN40 BROEN SPAW 2
18, ZCWU | ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN50 PN40 BROEN SPAW 2
19, T1 TERMOMETR 0-160°C WIKA - 2
20, P1 MANOMETR 16 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 4
21, | O1+ZS1 | ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40 BROEN SPAW 4
Czes¢ Niskoparametrowa c.o.
16, PO2 POMPA GRUNDFOS MAGNA3 32-120 F 220 230V PN6/10 GRUNDFOS | KOLNIERZ 1
17, F2 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN40 (11/2") PN16 EFAR GWINT 1
18, 772 ZAWOR ZWROTNY DN40 PN16 (11/2") GENEBRE GWINT 1
19, ZB2 ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRESCOR S 5/4" 5 BAR FLAMCO GWINT 1
20, Z2 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN40 PN25 GENEBRE GWINT 2
21, T2 TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
22, P2 MANOMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 5
23, | 02+ZS2 | KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 2
24, PNW2 | NACZYNIE WZBIORCZE CONTRA-FLEX 100/3,0 6 BAR FLAMCO - 1
25, MAG2 | ZLACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 1" FLAMCO GWINT 1
Czes¢ Niskoparametrowa c.w.u.
26, PO3 POMPA GRUNDFOS MAGNA3 25-80 N 180 230V PN10 GRUNDFOS GWINT 1
27, 773 ZAWOR ZWROTNY DN40 PN16 (11/2") GENEBRE GWINT 2
28, F3 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN40 (11/2") PN16 EFAR GWINT 2
30, ZB3 ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRESCOR B 1" 6 BAR FLAMCO GWINT 1
34, Z3 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN40 PN25 GENEBRE GWINT 3
35, T3 TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
36, P3 MANOMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 3
37, | 03+z83 | KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 4
38, Wd3 WODOMIERZ WODY ZIMNEJ JS 6,3, DN25 APATOR- GWINT 1
POWOGAZ
Uklad regulacji automatycznej
39, R REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573-1 SAMSON 1
40, STW2 | TERMOSTAT REGULACYJNY RAK-TW.1000HB (15°C-95°C) - SIEMENS 1
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pokretio wewnatrz obudowy

41, STW3 | TERMOSTAT REGULACYJNY RAK-TW.1000HB (15°C-95°C) - SIEMENS - 1
pokretio wewnatrz obudowy

42, TE1 CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 SAMSON - 1
(-20...150°C) 80/mosiadz

43, TE2 CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 SAMSON - 1

(-20...150°C) 80/mosigdz
CZUINIK TEMPAREATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-

44, TE3 65 (-15...+180°C) 120-190mm/stal SAMSON - 1
nierdzewna

45, TZ CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNY PT1000 TYP 5227-2 (- SAMSON - 1
35...+85°C)
Elementy wpiete do modutu telemetrii ( dostawa telemetrii po stronie WPEC Legnica )

48, TE2.1 CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 SIEMENS - 1
(-20...150°C) 80/mosigdz

47, uz1 PRZETWORNIK CISNIENIA 16 BAR 4...20mA + WTYCZKA Limathersensor - 2
KATOWA

48, uz2 PRZETWORNIK CISNIENIA 10 BAR 4...20mA + WTYCZKA Limathersensor - 1
KATOWA

49, MODUL TELEMETRYCZNY - - 1

Uktad uzupetniania ztadu
51, ZN KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 2
52, FN FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15 (1/2") PN16 EFAR GWINT 1

APATOR- | WSTAWKA-

53, WdN WODOMIERZ WODY CIEPLEJ JS90 2,5-NK 10 l/imp DN15 POWOGAZ | GWINT 1
57, w POLACZENIE ELASTYCZNE , DN15, L-300 mm MEIBES - 1
58, ZZN ZAWOR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2") GENEBRE GWINT 1
Konstrukcja
Stalowa konstrukcja no$na wezta (2 czesciowa rozkrecana ) MEIBES - 1 kpl
Izolacja rurociggdw z pianki poliuretanowej MEIBES - 1 kpl
Potaczenia wyrownawcze (uziom) sprowadzone do listwy MEIBES - 1 kpl
zaciskowej
Sprowadzenie do poziomu posadzki spustow z zawordw MEIBES - 1 kpl

bezpieczenstwa, kurkow
manometrycznych, zaworéw spustowych i odpowietrzajacych

IV. Opis techniczny branzy elektrycznej
a) Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:
e rozdzielnie wezta cieplnego
o instalacje oSwietleniowa,
o instalacje gniazd wtykowych 24V i 230V

b) Wewnetrzna linia zasilajaca rozdzielnice wezta

Wezet ciepiny projektuje sie w istnigjacym pomieszczeniu wezta cieplnego jednofunkcyjnego. Nalezy wykorzystac istniejacq
wewnetrzng linie zasilajaca wezta w celu zasilenia projektowanego wezta cieplnego dwufunkcyjnego. Rozdzielnica zasilajaco-
sterujgca wezta cieplnego zostanie zasilona istniejagcym przewodem. Przewdd wprowadzi¢ do rozdzielnicy i podtaczy¢ do wytgcznika
gtéwnego. Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wezta cieplnego zostanie opomiarowane poprzez indywidualny licznik energii
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elektrycznej — 3 fazowy (podlicznik) dla ktdrego nalezy wykona¢ zabezpieczenie przedlicznikowe uktadu pomiarowego typu S o
charakterystyce C: 5 x 16A.

Wewnetrzna instalacja oswietlenia
W pomieszczeniu wezta projektuje sie 2 oprawy typu OPK w tym jedng wyposazong w modut awaryjny Aw. W
pomieszczeniu instalowaé osprzet o stopniu ochrony IP44. Instalacje w pomieszczeniu wykona¢ przewodem OWY 3x1,5mm2
utozonym w rurce natynkowej @16mm.

¢) Gniazda, urzadzenia state
W celu zasilenia urzadzen statych (pomp) nalezy od rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewod OWY 3x2,5mm2. Sitowniki zaworéw
oraz czujniki regulacji temperatury nalezy zasili¢ przewodem OWY 4x1,0mm2. Wszystkie przewody prowadzi¢ w rurce natynkowej
@16mm.

d) System ochrony przeciwporazeniowej.
Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej dobrano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku zwarcia miedzy
czescig czynng i czesciq przewodzacq dostepng lub przewodem ochronnym tego samego obwodu. System przeciwporazeniowy
wykonac zgodnie z PN-IEC/E-60364 oraz aktualnymi arkuszami.

e) Polaczenia wyréwnawcze.

Wszystkie dostepne elementy metalowe nalezy podiaczyé do szyny wyréwnawczej, ktorg projektuje sie z ptaskownika FeZn
25x4mm2, Szyne mocowac ok 0,4m nad posadzka oraz jg uziemi¢. Potaczenia kotnierzowe w wezle nalezy zmostkowac przewodem
LgY 1x6mm?2 do opaski uziemiajacej EB2. Wszystkie metalowe rurociagi, rozdzielnie oraz inne pozostate elementy metalowe nalezy
podtaczy¢ do szyny wyréwnawczej.

Instalacje elektryczng nalezy przed oddanie do uzytkowania podda¢ pomiarom rezystancji izolacji przewoddw w tym takze
przewodu zasilajgcego, rezystancji uziemienia, sprawdzi¢ wytaczniki roznicowo-pradowe. Protokoty z pomiarowf) dostarczy¢
Inwestorowi.

g) Obliczenia.
ODBIORNIK MOC JEDN [kW] ILOSC MOC CALKOWITA
pompa C.0. 0,4 1 0,4
pompa C.W.U. 0,1 1 0,1
oswietlenie 0,036 2 0,036
gniazdo 230V 1 2 2
automatyka 0,01 2 0,02
razem 2,556
Moc zainstalowana: Pi = 2,556 kW
Moc szczytowa: Ps = 2,556 kW
Prad szczytowy dia obwodéw jednofazowych:
P 2556
Iy =11,7A4

" Uyn; Xcos® 230 x0,95
Przewdd zasilajacy YDY 3x4mm2 o dopuszczalnej trwatej obcigzalnosci:
la=32A

ls<Iv<lg > 11,7<16<32 (A)
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lw<1,45xlq4 > 16 < 46,4 (A)
Projektuje sie zabezpieczenie przewodu zasilajgcego od strony zasilania S 301 C16A.

Is - prad obcigzenia

In - prad znamionowy zabezpieczenia

l¢ — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu YDY 3x4mm?2
lw — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

h) Wytyczne montazowe.
W zakres projektowanych prac wchodzi:

zamocowanie rozdzielnicy wezta na stelazu wezta lub na Scianie

utozenie instalacji zasilajacej od licznika do rozdzielnicy wezta (po stronie odbiorcy)
utozenie instalacji odbiorcze;

montaz czujnika temperatury zewnetrznej

montaz czujnika instalacji c.0. po stronie wtdrnej

montaz czujnika temperatury powrotu z instalacji c.0. po stornie pierwotne;

montaz czujnika temperatury c.w.u. termostatu RAK (252t.)

montaz regulatora pogodowego RVD 145

podtaczenie sitownikéw przy zaworach i pomp obiegowych c.o. oraz pompy cyrkulacyjnej c.w.u
podtaczenie rozdzielni RZW

montaz opraw o$wietleniowych (252t.),

utozenie przewoddw w rurkach instalacyjnych na $cianie i suficie pomieszczenia,
potozenie instalacji potaczen wyréwnawczych (bednarki) FeZn 4x25mm2,

montaz gniazd i wylacznika

Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych, zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 20cm pomiedzy przewodami sygnatowymi a
przewodami pod napieciem sieci zasilajacej. Potaczenia elektryczne wykonaé bez stosowania puszek rozgateznych. Montaz
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP. Instalacje wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

i)  Wytyczne demontazowe i instalacyjne.

W istniejacym pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zdemontowac caty uktad hydrauliczny oraz elektryczny. Pomieszczenie
wezta nalezy przystosowac¢ do wymagan technicznych WPEC Legnica wg. ponizszych zapisoéw. . Do pomieszczenia wezta cieplnego
nalezy z poziomu przebiegajacego przez korytarz doprowadzi¢ zasilanie zimnej wody uzytkowej w celu przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

Drzwi i okna

Istniejace drzwi do pomieszczenia wezta nalezy zdemontowac a w ich miejsc zamontowa¢ drzwi przeciwpozarowe 0,9m x 2,0m min
REI 30, otwierane na zewnatrz pod naciskiem od strony pomieszczenia, jednoskrzydtowe, oblachowane z obu stron lub drzwi
stalowe, zabezpieczone przed wtamaniem i zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy.

Okno w pomieszczeniu wezta nalezy zabezpieczy¢ przed wiamaniem kratami antywlamaniowymi.

33



BIURO PROJEKTOW | REALIZACI

(“'% INSTALACJE SADOWSKI
éﬁ" F ul. Boya-Zelenskiego 6
-\, 64-100 Leszno

NIP: 697 22 33 203
INSTALACJE tel. 782 506 886

www.instalacje-sadowski.pl

Sciany i strop

Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy gtadko otynkowaé i pomalowaé na jasny kolor powtokami malarskim odpornymi na wilgoé
oraz niepalnymi. Do wysokosci 1,8m $Sciany zabezpieczyC lamperig olejng a przy posadzce wykona¢ 10cm cokdt z plytek
ceramicznych.

Posadzka

W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé studzienke schtadzajacq oraz kratke odptywowaq Zeliwng. Studnie schtadzajacg poditaczyé
poprzez pompe elektryczng z ptywakiem i zaworem zwrotnym do istniejacej instalacji kanalizacji sanitamej. Studzienka powinna mie¢
wymiary @ 600 i gteboko$¢ 600mm.

Wentylacja pomieszczenia.

Dla wentylacji pomieszczenia wykorzystac istniejaca wentylacje wywiewna. Jako wentylacje nawiewng wykonaé kanat wentylacyjny

w ksztalcie litery ,Z” z blachy stalowej ocynkowanej. Kratka wlotowa i czerpnia powietrza winny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;
malowanej proszkowo. Kratke nawiewng w pomieszczeniu umiesci¢ 30cm nad posadzka.
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