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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ILOLACJA ŚCIAN PIWNIC
1

d.1
KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

0 m3 0.000
opaska 23.87*0.5*0.1*2 m3 2.387

RAZEM 2.387
2

d.1
KNR-W 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

23.87*1.5*1.0*2 m3 71.610
RAZEM 71.610

3
d.1

ZKNR C-1
0401-05

Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanej ponad 5 m2

m2

23.87*1.0*2 m2 47.740
RAZEM 47.740

4
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

47.74 m2 47.740
RAZEM 47.740

5
d.1

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie

m2

47.74 m2 47.740
RAZEM 47.740

6
d.1

KNR 0-40
0213-01

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie
muru bez hydroizolacji

m2

47.74 m2 47.740
RAZEM 47.740

7
d.1

ZKNR C-1
0304-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przeciw wilgoci
w gruncie emulsją bitumiczną  na powierzchni pionowej

m2

47.74 m2 47.740
RAZEM 47.740

8
d.1

KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach - Styrodur XPS 300-
034

m2

47.74 m2 47.740
RAZEM 47.740

9
d.1

ZKNR C-1
0306-02
analogia

Osłonięcie pionowych izolacji folią kubełkową m2

47.74 m2 47.740
RAZEM 47.740

10
d.1

KNR AT-31
0703-01
analogia

Montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej m

23.87*2 m 47.740
RAZEM 47.740

11
d.1

KNR-W 4-01
0105-08

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - dodatek za każdy następny przerzut
ziemi ponad normatywne 3 m w poziomie lub 1.5 m w górę w gruncie kat. I-II

m3

71.61-23.87*2*1.5*0.6 m3 28.644
RAZEM 28.644

12
d.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

23.87*2-1.58*2 m 44.580
RAZEM 44.580

13
d.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

44.58*0.4 m2 17.832
RAZEM 17.832

14
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

23.87*2*0.6 m2 28.644
RAZEM 28.644

15
d.1

KNR 2-31
0204-01
analogia

Nawierzchnia opaski z otoczaka grubość 20 cm m2

23.87*2*0.5-1.58*2*0.5 m2 22.290
RAZEM 22.290

2 OCIEPLENIE STROPU PIWNIC
16

d.2
KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

121.62 m2 121.620
RAZEM 121.620

17
d.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie  budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do sufitów -
płyty styrodurowe Synthos XPS Prime S30 gr. 10 cm

m2

121.62 m2 121.620
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RAZEM 121.620

18
d.2

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie sufitów budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do stropu z betonu

szt.

121.62*6 szt. 729.720
RAZEM 729.720

19
d.2

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach m2

121.62 m2 121.620
RAZEM 121.620

20
d.2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

121.62 m2 121.620
RAZEM 121.620

3 SCHODY ZEWNĘTRZNE OD PODWÓRZA
21

d.3
KNR-W 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2

(1.17+1.33)*1.58+0.89*0.37*2 m2 4.609
RAZEM 4.609

22
d.3

KNR-W 4-01
0312-09

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg. po-
ziomo

m

(1.17+1.33)*2 m 5.000
RAZEM 5.000

23
d.3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża schodów pod wykonanie okładzin podłogowych -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

4.69-5.0*0.25 m2 3.440
RAZEM 3.440

24
d.3

KNR AT-23
0301-02

Okładziny stopni z kształtek z granitu płomieniowanego gr. 3 cm na zaprawie
klejowej grubowarstwowej wodo i mrozoodpornej - pozioma część stopnia o
szer. do 35 cm

m

3.44 m 3.440
RAZEM 3.440

25
d.3

KNR AT-23
0303-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm

m

1.08*5 m 5.400
RAZEM 5.400

26
d.3

KNR-W 2-02
1207-06
analogia

Balustrady schodowe prętowe osadzone na murze mocowane kotwami stalo-
wymi

m

(1.17+1.33)*2 m 5.000
RAZEM 5.000

4 STOLARKA ORAZ COKÓŁ
27

d.4
ZKNR C-1
0401-05

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2

m2

13.87*2*(0.74+1.46)-0.9*1.46*2-1.1*0.74*2 m2 56.772
RAZEM 56.772

28
d.4

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.4

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

30
d.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

56.772 m2 56.772
RAZEM 56.772

31
d.4

ZKNR C-1
0404-05

Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowa-
nie preparatami do usuwania grzybów i pleśni

m2

56.772 m2 56.772
RAZEM 56.772

32
d.4

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 -
Uw = 1,35 W/m2K

m2

0.74*0.48*13 m2 4.618
RAZEM 4.618

33
d.4

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 -
Uw = 1,35 W/m2K

m2

1.13*0.84 m2 0.949
RAZEM 0.949

34
d.4

KNR-W 2-02
1025-02

Drzwi zewnętrzne stalowe, przeszklone, malowane - Uw = 2,0 W/m2K szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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35

d.4
KNR-W 4-01
0537-07

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników  okien piwnicznych z blachy
tytan- cynk

m2

0.8*0.35*13+1.19*0.35 m2 4.057
RAZEM 4.057

36
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
EPS 100-038 „dach-podłoga”

m2

56.772 m2 56.772
RAZEM 56.772

37
d.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

56.772*6 szt. 340.632
RAZEM 340.632

38
d.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

56.772*6 m2 340.632
RAZEM 340.632

39
d.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

56.772*6 m2 340.632
RAZEM 340.632

40
d.4

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-
łożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

56.772 m2 56.772
RAZEM 56.772

41
d.4

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych-tynk mozaikowy

m2

56.772 m2 56.772
RAZEM 56.772

5 ŚCIANY
42

d.5
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.2*1.5*16+1.2*1.5*32+0.5*0.7*16+1.0*3.2*4 m2 104.800
RAZEM 104.800

43
d.5

KNR-W 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

23.87*(12.08+11.96)*0.2-104.8 m2 9.967
RAZEM 9.967

44
d.5

KNR-W 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu

m2

9.967 m2 9.967
RAZEM 9.967

45
d.5

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych m

1.2*48+0.5*16+1.0*4 m 69.600
RAZEM 69.600

46
d.5

KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

13.77*4 m 55.080
RAZEM 55.080

47
d.5

KNR-W 4-01
0335-04

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapien-
nej na nawietrzaki podokienne

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

48
d.5

KNR 2-17
0156-02

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2 szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

49
d.5

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

23.87*(12.08+11.960)-104.8 m2 469.035
RAZEM 469.035

50
d.5

ZKNR C-1
0101-03

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Odgrzy-
bienie powierzchni ścian

m2

469.035 m2 469.035
RAZEM 469.035

51
d.5

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

23.87*2-2.0*2 m 43.740
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RAZEM 43.740

52
d.5

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach - EPS 70-031 „fasa-
da”

m2

469.035-(12.08+11.98)*2.4-1.0*3.2*4 m2 398.491
minus wełna -78.00 m2 -78.000

RAZEM 320.491
53

d.5
KNR AT-31
0103-05

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 14 cm na ścianach m2

78.00 m2 78.000
RAZEM 78.000

54
d.5

KNR AT-31
0101-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 11 cm na ścianach klatek schodowych -
EPS 70-031 „fasada”

m2

(12.08*2.4*2-1.0*3.2*4)*2 m2 90.368
RAZEM 90.368

55
d.5

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

488.859 m2 488.859
RAZEM 488.859

56
d.5

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

488.859 m2 488.859
RAZEM 488.859

57
d.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(1.2+1.5)*2*48+(0.5+0.7)*2*16+(1.0+3.2)*2*4 m 331.200
12.08*6+11.98*2 m 96.440
23.87*4*2 m 190.960

RAZEM 618.600
58

d.5
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm
do ościeży oraz portali - EPS 100-031

m2

331.2*0.3+(2.2*2+1.6)*0.6 m2 102.960
RAZEM 102.960

59
d.5

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

102.96 m2 102.960
RAZEM 102.960

60
d.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  - nałożenie na
podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa

m2

588.219 m2 588.219
RAZEM 588.219

61
d.5

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy siloksanowy -wykonany ręcznie na ścia-
nach baranek gr. 3 mm

m2

488.859 m2 488.859
RAZEM 488.859

62
d.5

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy siloksanowy -wykonany ręcznie na oście-
rzach baranek gr. 3 mm ściany - klatek schodowych

m2

102.69 m2 102.690
RAZEM 102.690

63
d.5

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie - gzymsy

m2

23.07*0.6*2 m2 27.684
RAZEM 27.684

64
d.5

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie - gzymsy

m2

23.07*0.6*2 m2 27.684
RAZEM 27.684

65
d.5

KNR AT-31
0102-03
analogia

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 4 cm na gzymsach - EPS 100-031 m2

23.07*0.6*2 m2 27.684
RAZEM 27.684

66
d.5

KNR AT-31
0102-04
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na gzymsach m2

23.07*0.6*2 m2 27.684
RAZEM 27.684

67
d.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  - nałożenie na
podłoże farby gruntującej   pierwsza warstwa-gzymsy

m2

23.07*0.6*2 m2 27.684
RAZEM 27.684

68
d.5

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy siloksanowy -wykonany ręcznie na oście-
żach baranek gr. 3 mm - gzymsy

m2

23.07*0.6*2 m2 27.684
RAZEM 27.684
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69

d.5
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach- przyklejenie drugiej warstwy siatki

m2

23.07*2.76+23.07*1.1 m2 89.050
RAZEM 89.050

70
d.5

KNR AT-08
0104-01

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF m2

89.05 m2 89.050
RAZEM 89.050

71
d.5

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo cyyn-
kowej gr. 0,70mm

m2

1.3*0.33*48+0.7*0.33*16+1.1*0.3*4 m2 25.608
RAZEM 25.608

72
d.5

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo cynkowej -montaż rur
istniejących

m

55.08 m 55.080
RAZEM 55.080

73
d.5

KNR 2-15
0211-01

Montaż rur deszczowych tytanowo cynkowych o śr. nom. 150 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

74
d.5

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 RUSZTOWANIA
75

d.6
KNR AT-05
1653a-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,
07 m o wys. do 15 m

m2

23.87*(13.15+13.77) m2 642.580
RAZEM 642.580

76
d.6

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

642.58 m2 642.580
RAZEM 642.580

77
d.6

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

78
d.6

Czas pracy rusztowań m-g

2084/6*0.84 m-g 291.760
RAZEM 291.760

7 WYWÓZ GRUZU
79

d.7
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

5.637 m3 5.637
RAZEM 5.637

80
d.7

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3

5.637 m3 5.637
RAZEM 5.637

81
d.7

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km

m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

8 OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
82

d.8
ZKNR C-1
0404-11

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.
Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smaro-
wanie

m2

171.86+30.84 m2 202.700
RAZEM 202.700

83
d.8

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

202.7 m2 202.700
RAZEM 202.700

84
d.8

KNR-W 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
0 m3

drew.
0.000

RAZEM 0.000
85

d.8
KNR 9-12
0301-04

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15cm
(wsp. lambda 0,031W/mK) układanymi na stropie poddasza

m2

202.7 m2 202.700
RAZEM 202.700
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86

d.8
KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Wykonanie rusztu pod podłogi drewniane łatami 38x50 mm o rozstawie ponad
24 cm z tarcicy nasyconej

m2

202.7 m2 202.700
RAZEM 202.700

87
d.8

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2

202.7 m2 202.700
RAZEM 202.700

88
d.8

KNR-W 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami olejowymi

m2

202.7 m2 202.700
RAZEM 202.700
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