
Istniejące złącze

kablowe S-50-10-6

- na zerwnątrz budynku
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TADM
L1, L2, L3, N,
3x230/400V 250A

²

Plafon

 z czujnikiem

 ruchu 360°

Siła

PE

Oświetlenie

Plafon

 z czujnikiem

 ruchu 360°

TL
L1, L2, L3, N,
3x230/400V 250A

Zasilanie

Projektowana szafa S.P.POŻ.

(z przeszkleniem)

przeciwpożarowego

wyłącznika prądu
- parter

Projektowana
TL+TADM - parter

PE
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FeZn 30x4

GSU

TM - np. ECT12PT + wyposażenie + dzwonek
L, N, 1x230V, 63A

PE

Instalacja odbiorcza
poza zakresem opracowania

Projektowana TM

Schemat ideowy zasilania TL+TADM
E-1
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UWAGI:

1.Rozdzielnicę TL+TADM wykonać jako natynkową, w obudowie

metalowej, stopień ochrony IP43.

2. Szafę S.P.POŻ wykonać jako podtynkową, obudowie metalowej,

stopień ochrony IP43.

3.Drzwiczki wyposażyć w okienka do odczytu liczników oraz zamek

na klucz.

4.Elementy rozdzielni przeznaczone do plombowania przez zakład

energetyczny oznaczono na schemacie symbolem "*".

5. Zachować symetryczne obciążenie faz

6.W rozdzielnicy zostawić 30  rezerwy miejsca.
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INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

ul. Rzemieślnicza 30, 64-115 Święciechowa

Tel. +48 602 717 769,  +48 600 992 707

roman.janowicz@onet.pl

Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oświetleniem w

częściach wspólnych budynku przy Al. Wolności 75 w Głogowie

TEMAT:

ADRES

INWESTYCJI:

INWESTOR:

NAZWA RYS.:

BRANŻA:
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Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości
przy Al. Wolności 75 w Głogowie
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