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PRZEDMIAR

L | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Ra-
p. cji zem
przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
1 WZMOCNIENIE SCIAN, USZCZELNIENIA
1[ZKNR C-2 |Wykonanie kompletnego wzmocnienia-kotwienia $cian za pomoca ko- |kpl.
d.|0703-12 tew stalowych wg rozwigzania systemowego wskazanego w projekcie
1lanalogia (po 3 pary kotew na $ciane o dtugosci 0,5m, na 3 Sciany 18 kotew,
dtugosé taczna kotew 9 m)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00}
2 Demontaz istniejgcej deski w narozu $cian w celu wykonania uszczel- |m
d.|kalk. wtas- |nienia
1lna
3,10+2*2,60 m 8,30
RAZEM 8,30
3|KNR 4-01 |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci|m
d.[0702-04 do 15 cm
1
2*3,10+4*2,60+9,50 m 26,10
RAZEM 26,10
4|KNR 2-02 |Uszczelnienie szczelin i stykow systemowg masg uszczelniajgcg wg [m
d.|0617-12 rozwigzania projektowego
1lanalogia
2*3,10+4*2,60+9,50 m 26,10
RAZEM 26,10
5|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokoscido 15cmna |[m
d.(0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu
1
poz.3 m 26,10
RAZEM 26,10|
6[ZKNR C-2 |Naciecie rysy w tynku m
d.(0817-07
1|analogia
3,70+2*2,60 m 8,90
RAZEM 8,90
7|ZKNR C-2 |Wypetnienie rys preparatem uszczelniajgcym akrylowym m
d.|0817-08
1lanalogia
poz.6 m 8,90
RAZEM 8,90}
8|ZKNR C-2 |Malowanie farbg elewacyjng w kolorze dobranym do koloru elewacji  |m2
d1. 0119-03
5,20 m2 5,20 .
RAZEM 5, zuf




