* Za duze ugiecia belek stropowych. Zbyt duze ugiccie belek stropowych powoduie 6.,
zgniecenia wewneirznych krawedzi muru, pod belka, pod miejscem oparcia. Czesto tez
nawet przy dopuszczalnych ugieciach, Zarysowujg si¢ poziomo $ciany dzialowe stojace na
stropie.

7. Ocena zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania

Powstale rysy nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania budynku. Natomiast ze wzgleddw
uzytkowych rysy nalezy naprawi¢. Zaprojektowane w projekeie spiecie pél stropowych
wiedicami, kotwienie wiehcéw prostopadlych do belek, wklejanymi pretami do murdw,
zapewnia odpowiednia sztywnosé i wytrzymalogé budynku, pomimo zarysowania.

8. Zabezpieczenie powstalych szczelin dylatacyjnych

Powstate zarysowania dylatacyjne nie maja istotnego wptywu na bezpieczeristwo
konstrukeji, ale spowodowaty nieszczelnosci przegréd budowlanych i uszkodzenie tynkéw,
dlatego zaleca si¢ wykonanie podanych nizej zalecen naprawczych.

Miejsca powstania rys o najwiekszym rozwarciu postanowiono » Oprocz uszczelnienia,
ustabilizowac specjalnymi kotwami , ktére zabezpiecza przed bocznymi przemieszezeniami
na styku Scian, ale pozwola na delikatne ruchy dylatacyjne w plaszczyznie $ciany. Dotyezy
to rys powstatych na styku $cian zewnetrznych podiuznych i $ciany podiuznej srodkowej (w
osi C ) na styku ze $ciana poprzeczng oddzielajacg segment C od segmentu D. Rysy te sg
widoczne w mieszkaniu na poddaszu , w segmencie C. Zastosowano kotwy specjalne
»CemTie”, wedtug technologii firmy HELIFIX. Mozna zastosowac kotwy innego systemu o
takich samych parametrach technicznych. Kotwy o dtugosci 0,50 m nalezy osadzaé parami
w kazdej z trzech ww. Scian, w'sposéb jak pokazano na szkicu nr 1 (przekrdj poziomy), na
trzech poziomach. Wiercié w bloczkach betonu komdérkowego, nie w spoinie. Pierwszy
poziom 0,5 m ponizej sufitu, dwa nastgpne po.0,5 m nizej od poprzedniego ( najnizszy ok
1,1 m powyzej podiogi poddasza. Pomiedzy kotwami w parze zachowa¢ odstep w pionie ok.
10 em. Koniec kotwy powinien byé osadzony 3-4 cm pod licem sciany, aby mozna go byto
przykry¢ tynkiem. Sposéb osadzania kotew i warunki techniczne podane sa na stronie
internetowej www.helifix.pl .

Powstate szczeliny w trzech wyzej wymienionych scianach nalezy uszczelnié, a takze
szczeling powstats na styku sufitu ze sciang poprzeczna , oddzielajacy segmenty. Sciany
uszczelnié dwustronnie a sufit jednostronnie: W celu uszczelnienia-scian zewngtrznych od
strony zewnetrznej nalezy zdemontowaé deske dekoracyjna pionows, kryjaca styk scian.
Nastgpnie poszerzyé szczeline na grubosci styropianu i tynku oraz 3 cm w giab mury, na
szerokos¢ umozliwiajacy aplikacje srodka uszezelniajgcego. Szerokosé szezeliny wediug
warunkow technicznych dla zastosowanego srodka uszczelniajgcego. Proponujemy
zastosowanie uszczelniacza firmy SIKA : SIKAFLEX-Construction +7, dla ktérego
wymagana szerokos¢ szezeliny wynosi 1,5 cm. Mozna zastosowad inny uszczelniacz o
takich samych parametrach technicznych. Waznym parametrem technicznym jest zdolnosé
do odksztatcen, bez utraty whasnosci, do 20%. Po wypelnieniu szczeliny na glebokodé 3 cm
W murze i na grubo$é tynku, w styropianie pianka poliuretanowa, zamocowa¢ ponownie
deske maskujacy. (szkic nr 2 ).

Te same szczeliny, ale od strony wnetrza mieszkania i szczeline na suficie wzdhuz
Sciany poprzecznej nalezy uszezelnié w trochg inny sposéb. Skué tynk w pasie po 10 cm po
bokach szczeliny, na suficie po 15 cm. Poszerzy¢ szczeline w murze na gleboko$é 3 cm i
wykonaé aplikacje uszezelniaczem np. ,SIKAFLEX-Construction + w murze, Nastepnie



wykonaé nowy tynk cementowo - wapienny drobnopiaskowy, w skutych pasach. Po 7.
zwiazanin tynku, ale jak jeszcze jest staby, naciaé szezeling przy narozniku $cian,
réwnolegle do $ciany poprzeczngj, na cala grubosé tynku, o szerokosei 3-4 mm. Za pomoca
gtadzi gipsowej doprowadzié do réwnej gladkosei tynkow, starego i nowego, nie zaklejajac
nacigtej szezeliny. Nastepnie szezelina wypelnié silikonem akrylowym malowalinym, ap.
TYTAN firmy Selena, lub réwnowaznym. (szkic nr 2).

Rysy na styku Sciany dziatowej tazienki z poprzeczna wypehid takim samym
silikonem akrylowym, ale bez skuwania paséw tynku. Nalezy tylko poszerzyé spoing do
szerokosci umozliwiajacej aplikacje silikonu. Tak samo nalezy postapié z rysami na tynku
elewacyjnym na $cianie od podwoérka (pohudniowo-wschodniej). Po wypelnieniu rys na
elewacji silikonem akrylowym , mozna dodawaé drobny piasek celem wyréwnania faktur,
nalezy je pomalowad farba emulsyjng w kolorze istniejacego tynku.

WYKAZ ILOSCI /DEUGOSCI / ZABEZPIECZEN SZCZELIN

Rodzaj zabezpieczenia rysy | Miejsce 1 dlugosé taczna dtugosé [m]

1. Kotwienie §cian
podtuzaych do poprzecznej,
wg szkicu nr 1

Sciany podtuzne zewnetrzne
1 nosna podtuzna wewn.
segmentu C do Sciany

_poprzecznej oddzielajgcej

segment D

Po 3 pary kotew na Sciang o
dtugosei 0;5m |, na 3 sciany
18 kotew , dtugo$é taczna
kotew 9 m (kotwy CemTie
firmy HELIFTX

2. Uszczelnienie szezeliny
na styku $cian zewn. z
poprzeczna, od zewnatrz,
wg szkicu nr 2

Sciany podtuzne zewnetrzne
segmentu C do $ciany
poprzecznej oddzielajace]

 segment D. 1 styk 3,10 m

2x3,10 = 620m

3. Uszczelnienie szezeliny

na styku $cian zewn, i
 podhuzne] z poprzeczng, we

wnetrzu, wg szkicu nr 2.

Sciany podtuzne zewngtrzne
i nosna podtuzna wewnn.
segmentu C do $ciany
poprzecznej oddzielajacej
segment D. 1-styk 2,6 m

4x2,6 = 1040m

4. Uszezelnienie styku Styk sufitu w segm. C ze 9,50 m
Sciany poprzecznej z sciang poprzeczng od segm.
-sufitem. Jak na szkicunr2 | D.
od wewnatrz, ale pas skucia
“tynku 15 cm ( nie 10 cm)
5. Wypeknienie silikonem Sciana od podworka, przy 3,70m

akrylowym rys na tynku
elewacyjnym i pomalowanie
w kolorze dobranym do
elewacii.

$cianie poprzeczng]
oddzielajgcej segmenty A i
B-1,0miB/C-1,2+1,5
m

6. Wypelnienie silikonem

Sciana dziatowa od lazienki

akrylowym rys na styku w segmencie C, na styku ze
Sciany dziatowej z §ciang poprzeczna
poprzeczng. oddzielajacg segment D.
Dwa narozniki o wysokosci
2,6 m.
OPRACOWAL mgr inz. Krzysztof Wotkdw ‘ %ﬁ'r\

mgrin;’:.KRZYS'/_TQF b
51-606 Winclaw, ulebautomss oo
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