Klonowa 7 sciana szczytowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku (do ponownego mon- |m
d.1|0535-05 tazu)
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
2 Demontaz i ponowny montaz tabliczki z nr budynku po robotach szt
d.1|kalk, wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?
d.1/1604-01
10,6"6,8 m? 72,080
RAZEM 72,080
4/ KNR 2-02 Ostlony cokolu i gzymsu folig polietylenowg m?
d.110925-01
0,85*9,60+0,6%9,60 m2 13,920
RAZEM 13,920
2 ROBOTY TYNKARSKIE
5|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?
d.2{0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5§ m2
analogia
4,95*9,60 m? 47,520
RAZEM 47,520
6|KNR 0-17 Przygotowanie podloza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie prepara- | m?
d.2|2608-03 tem wzmacniajgcym np CT 17 jednokrotnie
4,95*9,60 m?2 47,520
RAZEM 47,520
7|KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych z zaprawy grubo- | m?
d.2|0815-05 ziarnistej na $cianach ptaskich
4,95%9,60 m? 47,520
RAZEM 47,520
3 ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 7 |m?
d.3|0108-09 km
0108-10
4,95"9,60*0,025 me 1,188
RAZEM 1,188
9 Optata za utylizacje gruzu m?
d.3|kalk. wiasna
4,95*9,60*0,025 m? 1,188
RAZEM 1,188
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