Y Zalkiad Projelktowo - Uslugowy
"PRODAN™ Damniel 2Zuravvski

PROJEKT
BUDOWIL AR Y

NAZWA Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uiytkowej
OBIEKTU w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU | dz. nr ewid. 520 — ul. Legnicka 6, 67 — 200 Glogéw
BUDOWLANEGOQ: | jednostka ewidencyjna: 020301_1 Miasto Glogow
obreb: 0005 Kosciuszki

KATEGORIA XIII - pozostate budynki mieszkalne (budynek wielorodzinny)
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Gmina Miejska Glogow
Rynek 10
67 — 200 Glogow

JEDNOSTKA Zaktad Projektowo — Uslugowy ,,PRODAN” Daniel Zurawski
PROJEKTOWA: 67 — 240 Kotla, Glogéwko 58H

H H imie i nazwisko || nr uprawnien / specjalnosé || podpis H
PROJEKTANT: Krzysztof Bana$ upt. ptoj. nr:
LBS/0056/POO0S/14

spec. instalacyjna

DATA
OPRACOWANIA:

19 lutego 2020 r.

67 - 240 Kotla, Glogdwiko 58, tel. 660 860 590
NIP 693-174-51-36, REGON 020961570




ZPU PRODAN

Zaklad Projektowo — Uslugowy “PRODAN”

Daniel Zurawski
67 — 240 Kotla, Glogowko 58H

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. CZESC OPISOWA str.
1. | Opis techniczny 2-5
2. | Informacja o bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia 6
3. | Oswiadczenie projektanta 7
4. | Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do wlasciwej Izby 8

Inzyvnieréw Budownictwa
5. | Uprawnienia projektanta 9-10

II. CZESC RYSUNKOWA
1. | Plan sytuacyjny Rys. nr 0 11
2. | Wewnetrzna instalacja wody — rzut parteru Rys. nr 1 12
3. | Wewngtrzna instalacja wody — rzut pigtra Rys. nr 2 13
4. | Wewnetrzna instalacja wody — rzut poddasza Rys. nr 3 14
5. | Wewngtrzna instalacja wody — rozwinigcie Rys. nr 4 15
6. | Wewnetrzna instalacja c.o. — rzut parteru Rys.nr 5 16
7. | Wewngtrzna instalacja c.o. — rzut pigtra Rys. nr 6 17
8. | Wewnetrzna instalacja c.o. — rzut poddasza Rys. nr 7 18
9. | Wewnetrzna instalacja c.o. — rozwinigcle Rys. nr 8 19




07 Z.aklad Projektowo — Uslugowy “PRODAN?
$ Daniel Zurawski
67 — 240 Kotla, Glogowko 58H

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy wewnetrznej instalacji wodociagowe] oraz centralnego ogrzewania

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 6 w Glogowie.

1. Inwestor
Wspolnota Mieszkaniowa
przy ul. Legnickiej 6

w Glogowie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e 7zlecenie Inwestora;

e uzgodnienia z Inwestorem;

» wizja lokalna w obiekcie;

» obowiazujace normy 1 przepisy projektowania;

» projekt branzy architektoniczno-budowlanej.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje opis oraz niezbedne rysunki wewnetrzne) instalacj
wodociagowe] oraz c.0o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 6
w Glogowie.
Celem niniejszego opracowania jest rozwiazanie sposobu doprowadzenia zimnej wody do

kotla kondensacyjnego o mocy 21 kW, rozprowadzenia cieplej wody uzytkowej oraz instalacji

centralnego ogrzewania w obrebie kazdego z lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku.

4. STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem podpiwniczonym o trzech kondygnacjach
nadziemnych. Posiada konstrukeje tradycyjna murowana.

Zgodnie z przeprowadzona inwentaryzacja zrodlem ciepla dla poszczegolnych lokali
mieszkalnych jest:

- lokal mieszkalny nr 1 — piec weglowy

- lokal mieszkalny nr 2 — kociol na paliwo stale

- lokal mieszkalny nr 3 — kociol na paliwo stale

- lokal mieszkalny nr 4 — piec weglowy

- lokal mieszkalny nr 5 - kominek
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Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wody zimnej. Ciepla woda uzytkowa
przygotowywana jest indywidualnie dla kazdego mieszkania przez termy elektryczne
zlokalizowane w lazienkach 1 kuchniach oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 1 3 zkotlow
na paliwo state.

Podane w niniejszym projekcie nazwy wlasne wyrobow i producentow nalezy
traktowac¢ jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wyrobow pod
warunkiem zachowania ich parametrow technicznych na poziomie zgodnym

z projektem lub wyzszym.

5. INSTALACJA WODY

W kazdym z 5 mieszkan jest instalacja wody zimnej. Mieszkanie nr 2 posiada wymieniong
instalacje wody zimnej oraz posiada instalacje c.w.u, ktora nie ulega przebudowie. W pozostalych
mieszkaniach ciepla woda uzytkowa uzyskiwana jest w podgrzewaczach elektrycznych
zlokalizowanych w kuchmi 1 w lazience. Woda ciepla pozyskiwana bedzie z kotla
kondensacyjnego o mocy 21 kW (wedlug odrebnego opracowania). Wode zimna do kotla nalezy
doprowadzic zgodnie z czesciy rysunkowa opracowania, wlaczajac si¢ do istniejace]
w poszczegolnych lokalach instalacji wody zimne). Projektowana instalacja c.w.u zasilac bedzie
istniejace przybory sanitarne w lazienkach 1kuchniach. Lokalizacja przyboréw nie bedzie
zmieniana.

Przewody rozprowadzajace c.w.u. nalezy prowadzi¢ nad posadzka w bruzdzie Scienne;.
Podejscia do poszczegdlnych przyborow sanitarnych projektuje si¢ ukladac¢ w plytkich bruzdach
sciennych pod tynkiem. Trase prowadzenia przewodow przedstawiono w czescl rysunkowej
opracowania. Przewody podejsciowe prowadzi¢ w sciankach 1 zaizolowac pianka poliuretanows,
co uchroni rury przed uszkodzeniami mechanicznymi a takze przed roszeniem 1iogrzaniem lub

ochlodzeniem. Nalezy pamietac o zaizolowanmu kolanek sciennych.

5.1. Rozwigzania materiafowe

Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ w technologn polipropylenu jednorodnego firmy
np. Wavin.

W' projektowanej instalacji wody zimnej zastosowano rury o typoszeregu cisnieniowym
PN 10. Zastosowane przewody polipropylenowe odporne sa na jednoczesne, dlugotrwale
dzialanie temperatury 1 cisnienia przesylanego czynnika oraz na korozje.

Faczenia projektowanych rur 1 ksztaltek nalezy wykonac poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne,

gwarantujgce powstanie zgrzewu jednolitego materialowo.
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Zastosowany system instalacyjny BOR™ (PP-R typ 3) posiada:
e aprobate techniczna do stosowania w budownictwie,
e atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny,
o deklaracj¢ zgodnosci dla elementéw systemow BOR Pl
Instalacje wody cieplej projektuje si¢ w technologii polipropylenu stabilizowanego firmy
np. Wavin.
W projektowane) mnstalacji wody cieplej zastosowano rury o typoszeregu cisnieniowym
PN 20. Zastosowane przewody polipropylenowe odporne s3 na jednoczesne, dlugotrwale
dzialanie temperatury 1iciSnienia przesylanego czynnika oraz na korozje. Dodatkowo
przewody do wody cieplej posiadaja pomiedzy warstwami polipropylenu alummiowa wkladke
stabilizujaca.
Zastosowany system instalacyjny BOR™ (PP-R typ 3) firmy Wavin posiada:
» aprobate techniczna do stosowania w budownictwie,
e atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny,

o deklaracj¢ zgodnosci dla elementow systemow BOR plus

5.2. Proby szczelnosci instalacji

Wszystkie przewody systemu przed ich zakryciem, nalezy poddac prébie cisnieniowej.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odlaczenie dodatkowych
urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaklocic przebieg proby. W celu kontroli
zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podlaczenie manometru
z dokladnoscig odczytu 0,01MPa. Przegotowang do proby instalacje nalezy napelnic woda

1 odpowietrzyc.

5.3. Badanie szczelnosci instalacji wody pitnej

Cisnienie probne podniesc do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby
wstepne] cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosclt w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze
przekroczyc 0,06MPa.

Bezposrednio po badaniu wstegpnym przeprowadzic 120- minutows probe glowng.
W tym czasie cisnienie pozostale po probie wstepnej nie moze spasc wigcej niz 0,02MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac wizualnej szczelnosct wykonanych

polaczen.
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5.4. Zapobieganie namnazaniu bakterii Legionella

W celu uniknigcia skazenia c.ow.u. bakteriami szczepu lLegionella nalezy okresowo
(z czestotliwoscia co najmniej raz na 2 miesiace) przegrzewac zlad cieplej wody
do temperatury 70°C. Operacja ta powinna by¢ wykonywana w czasie przerwy konserwacyjnej,
w czasie gdy instalacja c.w.u. w rozpatrywanym obiekcie nie jest uzytkowana. Po osiagnigciu
wymagane] temperatury wody powracajacej z instalacjl, nalezy utrzymywac podwyzszona
temperatur¢ zladu przez ok. 1 godzing. Potym czasie uzytkownik powinien oproznic
instalacje przy wykorzystaniu wszystkich zaworow czerpalnych 1 baterit. Instalacja powinna
byc przeplukana 1 ponownie napelniona woda wodociagows.

Po wykonaniu powyzszych operacji niezbedne jest pobranie probek wody 1 przekazanie
ich specjalistycznemu laboratorium do badania na obecnosc bakteri Legionella.

W przypadku stwierdzenia obecnosci bakterit nalezy dokonac dezynfekeji chemiczne;.

6. INSTALACJA C.O.

Projektuje si¢ pie¢ niezaleznych instalacji centralnego ogrzewania dla poszczegolnych
lokali mieszkalnych w budynku.

Projektuje si¢ instalacje c.o. pompowe systemu zamknigtego.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 60/80 st.C.

Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414, pomieszczenia w ktorych
zamontowane bedg kotly gazowe spelniac beda wymogt PN-B-02431-1.

Wewnetrzna 1nstalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur miedzianych
o polaczeniach lutowanych ,,na miekko”.

Zrédlem ciepla dla poszezegdlnych lokali mieszkalnych rozpatrywanego budynku beda
gazowe kotly kondensacyjne o mocy 21 kW kazdy, zasilany gazem ziemnym GZ41,5 (wedlug
odrebnego opracowania). Kotly gazowe zlokalizowane w pomieszczeniach kuchni
w poszczegolnych lokalach mieszkalnych.

Glowne poziome przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy do poszczegolnych
grzejnikow nalezy prowadzic nad posadzka w bruzdach sciennych. Instalacja centralnego
ogrzewania zasilac bedzie w cieplo projektowane grzejniki plytowe.

Lokal mieszkalny nr 2 posiada imstalacj¢ centralnego ogrzewania oraz zamontowane

grzejniki. Trasy przewodow oraz lokalizacja odblornikow ciepla nie ulegaja zmianie.
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6.1. Podstawowe rozwigzania materiafowo - techniczne

e zasilanie instalacji w czynnik grzewczy z oddzielnych Zrodel ciepla dla kazdego lokalu
mieszkalnego,

e zrodlo ciepla dla kazdego z lokali mieszkalnych - gazowy kociol kondensacyjny o mocy
21 kW kazdy, ktory nalezy zamontowac w pomieszczeniach kuchni,

e przewody miedziane o polaczeniach lutowanych ,,na migkko”,

* polaczenma przewodow, zmiany kierunku oraz odgal¢zienia wykonac z fabrycznie
produkowanych ksztaltek typu kapilarnego - przy uzyciu lutu miekkiego,

e wszystkie przewody poziome zasilajace grzejniki prowadzic w bruzdach sciennych,

» galazki pionowe 1 poziome do grzejnikow nalezy zamontowac w bruzdach sciennych,

o wszystkie grzejniki plytowe zintegrowane z zaworem termostatycznym,

e zawory termostatyczne nalezy wyposazyc w glowice termostatyczne,

e przy wszystkich grzejnikach na galazkach nalezy zamontowac zawory odcinajace
2-rurowe,

» wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie,

e kompensacj¢ wydluzen termicznych przewodow zapewniono przez wykorzystanie tzw.

samokompensacjl,

e wnajwyzszych punktach instalacjt nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

6.2. Kolejnos¢ wykonywania robét i odbiory

* montaz rurociagow, grzejnikow 1 armatury.

e przynajmniej trzykrotne plukanie instalacji przez gwaltowne napelnianie 1 opréznianie
z wody.

e ustawlenie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych.

e napelniente instalacjt wodg na 24 godziny przed proba szczelnosci oraz dokladne jej
odpowietrzente.

e proba szczelnosci o czasie trwania 20 minut 1 cisnieniu 0,4 MPa (przy odlaczonym
naczyniu wzbiorczym) proba na goraco - po 72 godz. pracy instalacji na najwyzszych
parametrach.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa,
przepisami BHP oraz prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami prawnymi.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA GEOGOW
ul. Rynek 10
67 — 200 Glogow

ADRES BUDOWY: ul. Legnicka 6
67 — 200 Glogow

IMIE NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA  SPORZADZAJACEGO
INFORMAC]E:

Krzysztof Banas
ul. Kosciuszki 6
62 — 410 Zagorow

Ze wzgledu na specyfike opisywanego zamierzenia budowlanego projektowane) wewnetrzne|

instalacji wody centralnego ogrzewania nie wymaga sporzadzenia informacji BIOZ

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

6
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Glogowko, 19 lutego 2020 r.

Krzysztof Banas
62 — 410 Zagorow

ul. Kosciuszki 6
(dane projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dma 7 lpca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 1. poz. 1186) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla:

»Przebudowy wewnetrznej instalacji wody oraz centralnego ogrzewania w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym potozonym przy ul. Legnickiej 6 w Glogowie”;

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

(podpis projektanta)




