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PIS TECHNICZ.
do projektu wewnetrney instalagi gazowei w budynku mies3kalnym wiclorodzinnym pry ul. Legnickiej 6
w Glogowie.

1 INWESTOR
Wspdlnota Mieszkaniowa
przy ul. Legnickiej 6
w Glogowie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e zlecenie Inwestora;
e uzgodnienia z Inwestorem;
e wizja lokalna w obiekcie;
¢ obowiazujace normy i przepisy projektowania;
¢ projekt branzy architektoniczno-budowlanej;
e opinia kominiarska.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje opis oraz niezbedne rysunki wewnetrznej instalacji gazu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 6 w Glogowie.

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem podpiwniczonym o trzech kondygnacjach
nadziemnych. Posiada konstrukcje¢ tradycyjna murowana.

Podane w niniejszym projekcie nazwy wilasne wyrobéw i producentéw nalezy
traktowac jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wyrobéw pod
warunkiem zachowania ich parametréw technicznych na poziomie zgodnym

z projektem lub wyzszym.
4. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Budynek zasilany bedzie w gaz opalowy z miejskiej sieci gazowej za posrednictwem
projektowanego przylacza gazu (bedacego przedmiotem odrebnego opracowania). Opracowanie
niniejsze obejmuje projekt instalacji gazowej od kurka gléwnego do urzadzen gazowych
zamontowanych w budynku.

Pomiar gazu realizowany bedzie poprzez indywidualne gazomierze G-4 zamontowane na
klatce schodowej. Usytuowanie gazomierzy na klatce schodowej zgodnie z czgscia rysunkows
niniejszego opracowania. Gazomierze (podstawa gazomierza) nalezy zamontowac¢ na wysokosci
od 30 cm do 180 cm ponad poziomem podlogi. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniac
latwy dostep do ich kontroli lub wymiany. Przed i za kazdym gazomierzem nalezy zainstalowac
kurek odcinajacy.
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Przewiduje si¢ zainstalowanie w budynku nastepujacych odbiotnikéw gazu:
¢ kociol kondensacyjny o mocy 21 kW z zamknieta komorg spalania — 5 sztuk,
¢ kuchenka gazowa 4-palnikowa — 5 szt.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadziC na powierzchni §cian wewnetrzny
w odleglosci 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach w scianie wypelnionych latwo usuwalng
zaprawg tynkarska nie powodujaca korozji. Pomiedzy przewodami instalacji gazowej
a przewodami innych instalacji powinny by¢ zachowane odleglosci pozwalajace na bezpieczny
montaz 1 pozniejsza eksploatacje, a takze na wykonanie ewentualnych prac naprawczych,
konserwacyjnych, a takze wymiane przewodow gazowych jak 1 sasiadujacych instalacji bez ich
uszkodzenia. Uk}adanie instalacji gazowej pod podtoga jest niedopuszczalne. Przewody instalacji
gazowej musza by¢ mocowane do scian lub innych trwalych elementéw wyposazenia budynku za
pomoca zamocowan niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan z tworzyw
sztucznych. Odleglosci pomiedzy zamocowaniami przewodéw gazowych do Sciany nie powinny
by¢ mniejsze niz 1,5 m. Ostatni uchwyt na podlaczeniu powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 0,5
m od odbiornika gazu.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalaczonymi rzutami oraz
rozwinigciem wewngtrznej instalacji gazu. Przewody wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur
stalowych czarnych bez szwu o polaczeniach spawanych, polaczenia gwintowe dopuszcza si¢
tylko przy armaturze i przyborach gazowych. Przewody przechodzace przez Sciany i strop nalezy
zamontowaé w tulejach ochronnych z rur stalowych. Przy przejSciach przewodéw przez sciany
nalezy zamontowac typowe tuleje ochronne z rur stalowych czarnych. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 4 mm/1mb w kierunku przybotéw gazowych lub doplywu
gazu.

Przed kazdym odbiornikiem gazu nalezy zamontowaé kurek gazowy przelotowy kulowy.
Armature odcinajaca nalezy sytuowac tak, aby zapewni¢ do niej latwy dostep. Kazde poziome
podejscie do utzadzenia gazowego powinno by¢ zakoficzone kurkiem kulowym gazowym (éwieré
obrotowym), pozwalajacym na szybkie odcigcie doptywu gazu. Kurki powinny szybko i szczelnie
zamykaé przeplyw gazu przy obrocie o 90° na prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy
obrét dZzwigni kurka. Kurek powinien by¢ wmontowany w stalg (sztywnag) czes¢ instalacji gazowej
i by¢ trwale (sztywno) zamontowany do Sciany, aby w przypadku jego otwierania i zamykania nie
nastgpowalo odksztalcanie instalacji.

Zabrania si¢ montazu przewodéw i przyboréw gazowych (kotly, kuchenki)

w pomieszczeniach spetniajacych role sypialnych.
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5. INSTALACJA SPALINOWA ORAZ WENTYLACY]JNA

Projektowane wiszace kotly kondensacyjne z zamknigta komora spalania wyposazone
beda w przewody powietrzno — spalinowe (stuzace do zasysania powietrza niezbednego dla
procesu spalania gazu z zewnatrz budynku). Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, kotly tego
typu moga by¢ ustawione w dowolnym pomieszczeniu, nie stuzacym do spania, bez wzgledu na
jego wielkosc.

W ww. kottach zastosowano przewody powiettzno - spalinowe o $rednicy 80/125 mm,
dzigki ktorym zasysanie powietrza do spalania zachodzi niezaleznie od prowadzenia spalin.
W niniejszych przewodach powietrzno - spalinowych musi byé zamontowany otwér rewizyjny do
obserwacji i czyszczenia. Przewody nalezy wyprowadzi¢ 1m ponad dach budynku. Nad kotlami
nalezy pozostawié minimum 300 mm wolnej przestrzeni do przeprowadzania prac

konserwatorskich.

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe nalezy zapewnic
poprawna wentylacje grawitacyjna. W wypadku wystgpowania w tych pomieszczeniach kotlow
gazowych kondensacyjnych z zamknieta komora spalania nie jest wymagane zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej nawiewnej. Pomieszczenia te winny posiadac jedynie przewéd wentylacji
wywiewnej ogblnej. W tym celu nalezy zainstalowaé kratki wentylacyjne przytaczone do kanatéw
wentylacyjnych zgodnie z dyspozycja w czesci rysunkowej projektu. Kratki wentylacyjne nalezy
zamontowaé w odlegloéci max. 6cm od sufitu pomieszczenia. W lokalu mieszkalnym nr 2
(zlokalizowanym na parterze budynku) oraz w mieszkaniu nr 3 (zlokalizowanym na pigtrze)
z uwagi na brak przewodéw kominowych zaprojektowano odrebne kominy wentylacyjne
zewngtrzne w systemie kominéw izolowanych ze stali szlachetnej. W lokalu nr 2
w pomieszczeniu kuchni i lazienki oraz wlokalu nr 3 w pomieszczeniu kuchni i lazienki
zaprojektowano zewnetrzne kominy wentylacji grawitacyjnej z rur ze stali szlachetnej,
dwuplaszczowych. Komin ¢ 160 mm /220 , z watstws izolacji termicznej z welny mineralnej
o grubosci 30 mm. Kominy nalezy wykona¢ na $cianie zewnetrznej budynku z wyprowadzeniem
ponad dach budynku. Przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej prowadzone po zewnetrznej
Scianie budynku nalezy mocowaé do §cian przy zastosowaniu typowych obejm montazowych
wzmocnionych, wykonanych ze stali nierdzewnej kotwionych do Sciany zewnetrznej. Obejmy
nalezy stosowaé co 2m - 2,5m, mocowaé do Sciany zewngtrznej na dwie Stuby rozporowe—
po obydwu stronach rury. W przypadku obejécia przeszkody kolanami obejme nalezy zastosowac
bezposrednio nad oraz pod obejsciem. Zwieszajac komin na $cianie nalezy dodatkowo

zastosowaé wsporniki podstawy, ktére przenosza obciazenia pionowe (ksztaltowniki systemowe).
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W otworach wentylacyjnych w $cianach nalezy zastosowaé kratke wentylacyjna o wym.
140 x 210 mm. Przejécie przewodéw wentylacji przez mur wykona¢ w tulei stalowej umieszczonej
w murze. Wolne przestrzenie pomiedzy tuleja, a murem nalezy uzupelni¢é mocna zapraws

cementows.

Kominy prowadzone po $cianie zewnetrznej wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ min.
0,80 + 1,00 m od potaci dachu. Na wylocie kazdego komina nalezy zamontowaé obrotows
nasade¢ kominows, ktéra zapewni odpowiedni ciag kominowy

Po zrealizowaniu robét z zakresu kanaléw wentylacyjnych nalezy zglosi¢ je do odbioru
ptzez uprawniony zaklad kominiarski (wyznaczony przez Inwestora). Pozytywny protokét z tego

odbioru jest warunkiem dopuszczenia instalacji gazowej do eksploatacji przez dostawce gazu.

6. PROBY SZCZELNOSCI

o Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot,

dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim odcigciu odbiornikéw gazu.

e Préba szczelnosci polega na napelnieniu przewodéw powietrzem lub innym gazem
obojetnym o w/w ci$nieniu i obserwacji spadku ci$nienia po wyréwnaniu si¢ temperatury

i wskazafh manometru.

e Przylaczony do instalacji manometr klasy 0,6, o odpowiednim zakresie pomiarowym nie

powinien wskaza¢, w czasie 30 min, spadku cisnienia.

o Jezeli trzykrotna préba szczelnosci da wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowaé

1 wykona¢ ponownie.

o Prébe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne, nalezy

przeprowadzi¢ ptzy ci$nieniu dwukrotnie wyzszym od w/w — tj 100kPa.

e Z kazdej prdby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokol.

" Nrewid.: LBS/CO56/POCS/14
)jci “ (,\/
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NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

" Wapblnota Mieszkaniowa

w Glogowie

ADRES BUDOWY: Legnicka 6
67 - 200 Glogow

IMIE NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA
INFORMACJE:

Krzysztof Banas
ul. Kosciuszki 6
62 — 410 Zago6row

SPORZADZAJACEGO

Ze wzgledu na specyfike opisywanego zamierzenia budowlanego projektowanej wewnetrznej
instalacji wody i kanalizacji nie wymaga sporzadzenia informacji BIOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126

— Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nr. ewid.: LBS/CGS6/! yant
/301 [ q,
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Krzysztof Banas
62 — 410 Zagorow
ul. Kosciuszki 6

(dane projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 1. poz. 1186) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla:

»Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
pofozonym przy ul. Legnickiej 6 w Glogowie;

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

..............................

(podpis projektanta)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-4KN-7UB-7S6 *

Pan Krzysztof Banas o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0002/15

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 6, 62-410 Zagorow

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za§wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 25-11-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/40/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932z pdzn.
zm.), art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 14 ust.3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po
ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF BANAS
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 18 marca 1985r. w Shlupcy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0056/PO0S/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen :
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia G

1. mgr inz. Jézef Krzyzanowski [ \ ...ofo.ccin
2. inz. Andrzej Wesoly

L ~ 3. mgr Emilia Kucharczyk
Otrzymujg: .+ -
1. Pan Krzysztof Banas
zam, ul. Kosciuszki 6; 62-410 Zagbrow
2. ORI LOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a
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Zakres nadanych uprawniei budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w

zakresie  objetym wyZei wymieniona specjalno$cig, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

. Na podstawie § 14 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11
wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014r. poz. 1278) uprawnienia budowlane projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i1 kanalizacyjne.

. Na podstawie § 10 Rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiednie] specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania

dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
ok 3k
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5POEKA GRZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

Wspdinota Mieszkaniowa
ul. Legnicka 6

Dziat Obstugi Klienta 87-200 Glogow

ul. Zighicka 44, 50-507 Wroctaw

Sekcja Rozwoju i Obstugi Klienta w Zgorzelcu
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec

tel. 71 364 94 00

Zgorzelec, 31.07.2019

Nasz znak: $002/0000067158/00001/2018/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokametanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszef niz 25 m3/h.

W ocdpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z.dnia 2 linca 2010
r. w sprawie szczegSlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny zaazotowany typu LW
2. Miejsce przyigczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - 5 LOKALI, adres: Glogow, ul. Legnicka &
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posikéw
Przygotowanie CWU
QOgrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$é urzadzen gazowych, ktore beds podigczone do instalacji gazowsj:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kWj [szt.] kW1
Kuchnia gazowa 10 5 50
Kociot gazowy dwufunkeyjny 21 5 105
(c.0./c.w.)
taczna moc [KW] 155

&

Dostawa i odbior paliwa gazowego: -
5.1. Moc przylaczeniowa 14.6 {m3/h};
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
8.1. Gazocigg sredniego cisnienia.
6.2. Materiali; STAL, DN 200 [mm]
8.3. Lokalizacja: GLOGOW_W548_|egnicka_S_W
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrvbucyjnej:minimalne: 100,00 [kPalmaksymalne: 300,00 [kPa}

Polska Spolka Gazownictia sp. z ©.0., ul. Wojciecha Bandrowskiggo 16, 33-120 Tamow
Cddhzint Zakiad Gazownizzy we Wircclawiu ul. Zigbicka 44, 50-507 Wrockaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakova - Srddmiescia, Xl Wydzizt Gaspodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 (50 2




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 2,00 [kPa}, maksymaine 2,00 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub razbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylgczenienm:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugosé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu fub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parameiry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gidwnego)
shuzacego do przylgczenia instalacji gazowej znajdujace] sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytgczy: 1 szt

Ciénienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugo$¢[m]| Granica wiasnosci i jej
- przylgczeniowa | typ, lyposzereg {mmi lokalizacja
[m3/h]
srednie 14 Materiat Rura PE 25 14 Kurek gléwny w punkcie
100 RC SDR 11 gazowym na zewnetrznej
; Sciania budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczagce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny - 5 lokali, adres: Glogdw, ul. Legnicka 8
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytgcza o $rednicy De 25 [mm] i dlugosci L= 14 [m] - na zewnetrzne] Scianie budynku
10.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
10,3.1. Typ gazomierza; gazomierz miechowy G4 - 5 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mmy], lokalizacja: Na
klatce schodowej, status urzgdzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukcii’
10.4.1. montaz urzgdzenia: o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym
sfatus urzadzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12, Gazocigg/przylacze/podziemne odcinki instalacfi powinny by¢é zaprojektowane | wykonane, w trybie
okreslonym prawemn budewlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
T. W sprawie warunkéw techniznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodhie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z driia 12 kwieinia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na kitorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié we wlasciwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociggu/przylgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujgce] w dniu
zawarcia Umowy o przyigczenie. )

17. Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp, z 0.0. Zaklad we Wroctawlu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 3.151,39 zt netto plus podatek VAT, to jest {gcznie
3.876,21 zk.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projekiowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przyigczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20, Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speinia¢ wymagania techniczne i ekspioatacyjne
zapewniajace:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracy
przytgezonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpié po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
whiosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0, Zaklad we Wroclawiu zgdd wiascicieli dzialek, przez ktore
przebiega¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedgcych we wladaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji

Nr sprawy.
87158/2013
Strona2zd



przyiaczenia 8 miesigcy od zawarcia umowy o przyfgczenie.
22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

23. Waru

24. Waru

nki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania,

nki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla-Klienta.

25, Klauzuie:

25.1.

25.2.
25.3.

25.4.

25.5.

W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowacl rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zakiad we
Wroctawiu, kidrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przyiaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwiazane z przylaczeniem, podigte
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw przylgczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie UUmowy o przytaczenie, a zostaly ckreslone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnegoe lub zostaly okreslone warunki przylgczenia do  sieci
dystrybucyjnej, kidre dotyczg obszaru pokrywajacego sie teryiorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy 0 przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce prejektow Umodw o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkdw technicznych
w - szczegdlnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznosé Warunkdw przylaczenia.

25.7.

Opracowat/a: DARIUSZ KOBZIK
Data odbiorut lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowsi ..

Whniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzdr Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

{miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Nr Kiienta: 9724390
Otrzymuja:

Tiient

2. 8002
Obiekt Numer POD Kod kreskowy Adres
83283288 PLD033031383 ﬁmmmﬁmﬁmgﬁ lﬁmﬁﬂﬁﬂaﬂ il “ﬁﬁﬂ Giogbw, ui. Legnicka 6, , lokal nr 1
83263266 PL0033031384 lmﬁﬁ&ﬁ%ﬁﬂ%&mmlﬁﬂﬂ@mﬁmgﬂ Glogow, ul. Legnicka 6, , lokal nr 2
832083266 PLG033031385 ‘miﬁﬁmﬁﬂ@gﬁ!@wmm@ﬂmmm Glogéw, ul, Legnicka 8, , lokal nr 3

Nr sprawy:
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ZAKLAD USEUG KOMINIARSKICH

Jacek Rogacki ....Glogow 25.02.2020 r.

67-200 Glogéw, ul. Gwiazdzista 42/29 (miejscowosé i data )
kom. 605-518-696 ; tel. 76-834-43-32
NIP 693-161-59-88 Regon 390680998

OPINIA Nr.. 21/2020 ..

Z wynik6w przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w budynku przy
ul. Legnicka 6 Glogow
dotyczaca urzadzen grzewczo — kominowych uzywanych przez : mieszkanie nr 1

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje :

1. Badano przewody kominowe wentylacyjne i dymowe.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne uwagi : .szKic na odwrocie

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................

Opinig sporzadzono w oparciu o : Ustawe z dnia 07,07,1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity : Dz. U.z2010r.Nr243,poz. 1623 ).

Opinie sporzadzono w ..2.... egz. z przeznaczeniem 1 egz.  dla kazdej ze stron

Potwierdzenie odbioru opinii :
MIS’{)IRZ 'OMINIARSKI

@E@m Ze.
67-200 Gtogow, ul \wiazdzista 42/29

tel. 605-518-696
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MISTRZ KOMINIARSKI
acek Rogacki

67-20 i&dv{uﬂ #ezista 42/29
tel. 605-518-696



ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH ....Glogéw 25.02.2020 r.

Jacek Rogacki
67-200 Glogéw, ul. Gwiazdzista 42/29
kom. 605-518-696 ; tel. 76-834- 43-32
NIP 693-161-59-88 Regon 390680998

{(miejscowosé i data )

OPINIA Nr.. 22/2020 ..

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w budynku przy
ul. Legnicka 6 Glogow
dotyczaca urzadzen grzewczo — kominowych uzywanych przez : mieszkanie nr 2

......................................................................................................

1. wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

‘—%—ﬂs’ea}emapraw’:dbweserped%qcuma
—3-ustalenia-przyezyn-wadliwego-dzialania-urzadzen

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................................................

2. Przew6d wentylacyjny co parter w kuchni nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku kanatem ocieplonym do szczytu budynku .

.........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Z powodu braku kanatow wentylacyjnych zaleca si¢ wykonanie kanatow
wentylacyjnych wywiewnych na zewnatrz budynku do kuchni i tazienki .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne uwagi : .szKic na odwrocie

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

........................................................................................................................

Opinig sporzadzono w oparciu o : Ustawe z dnia 07,07,1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity : Dz. U. z 2010r.Nr243,poz. 1623 ).

Opinie sporzadzono w ..2.... egz. z przeznaczeniem 1 egz.  dla kazdej ze stron

Potwierdzenie odbioru opinii : |
MISTRZ iOMINlARSI‘\I

driE conemrsmmarssss POAPIS s msessonemsmsmsm o g g
67-200 Gtogdw, ul. i\dgwiaidzista 42/29

tel. 605-518-696
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MISTRZ KOMINIARSKI
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67-200 Glogow, ul. Gwiazdzista 42/29
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ZAKEA
Dgffgeeggxw oA ....Glogow 25.02.2020 r.

67-200 Gilogow, ul. Gwiazdzista 42/29 SR
kom. 605-518-696 ; tel. 76-834-43-32
NIP 693-161-59-88 Regon 390680998

OPINIA Nr.. 23/2020 .

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w budynku przy
ul. Legnicka 6 Glogow
dotyczaca urzadzen grzewczo — kominowych uzywanych przez : mieszkanie nr 3

eceecvece sceeveoccovsvsccnse 00 0000000E00000000000000000000000000000P000000C0006000000000000000000000000000080000R008 .

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
147, W, R SR e esiiBinans Rogacki JaceK.......cccevuervueenrnnecennennnennes w celu

1. wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie

—2Z-ustalenia-prawidlowoset-podigezenia
H B+3-P P NVEeFVIITHAaE Wi i me AR

2. Przewéd wentylacyjny co parter w kuchni nalezy podtaczy¢ do komina nr 13

3. Do komina dymowego Nr 7 nalezy zamontowa¢ kanat powietrzno-spalinowy .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne uwagi : .SzKic na odwrocie

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................................................................

Opinig sporzadzono w oparciu o : Ustawg z dnia 07,07,1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity : Dz. U.z2010r.Nr243,poz. 1623 ).

Opinie sporzadzono w ..2.... egz. z przeznaczeniem 1 egz.  dla kazdej ze stron

Potwierdzenie odbioru opinii :

A8, i POUDIS iimiissmiavnisdaiines sum iz MIST/E’S MMARSKI

67-200 Gtogow ul. éwuazdzusta 42/29

tel. 605-518-696
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ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH ...Glogow 25.02.2020 r.

S Elily (miejscowos¢ i data )
67-200 Giogéw, ul. Gwiazdzista 42/29
kom. 605-518-696 : te|. 76-834-43-32

NIP 693-161-53-88 Regon 390680998 OPINIA Nr.. 24/2020 ..

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w budynku przy
ul. Legnicka 6 Glogow
dotyczaca urzadzen grzewczo — kominowych uzywanych przez : mieszkanie nr 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. wskazania przewodu kominowego i usytuowania nuej sca na podiaczenie
—2-ustalenia-prawidlewosci-podiaczenia -~ S
-%rus&alema-pfﬁe}zwn—wadhweg&daa%am&ﬁfzadmu

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Przewod wentylacyjny co I pietro w kuchni nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku kanatem ocieplonym do szczytu budynku .

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Z powodu braku kanatoéw wentylacyjnych zaleca si¢ wykonanie kanatow
wentylacyjnych wywiewnych na zewnatrz budynku do kuchni i tazienki .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne uwagi : .szKic na odwrocie

.........................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinig sporzadzono w oparciu o : Ustawe z dnia 07,07,1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity : Dz. U. z2010r.Nr243,poz. 1623 ).

Opinie sporzadzono w ..2.... egz. z przeznaczeniem 1 egz.  dla kazdej ze stron

Potwierdzenie odbioru opinii :
'MISTRZ KOMINIARSKI

BRI sssmncissinms PO ssomsaussn s s R stga#%@ggg?
:67:200 Glogow, ul. Gwiaidzista 42/29

tel. 605-518-696.
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AREAD USEUG KOMINARSKICH ...Glogéw 25.02.2020 .
% . (miejscowos¢ i daia )
o 605 536.69 e 2ersts 4229

NIP 693-161-59-88 Regon 390680998

OPINIA Nr.. 25/2020 ..

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w budynku przy
ul. Legnicka 6 Glogéw
dotyczaca urzadzen grzewczo — kominowych uzywanych przez : mieszkanie nr 5

© 0 0 66008000000000000080000080000 ©06000000000000000000000500000000000000000000000000000000000008000000000

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

1. wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

—2.-ustalenia prawidlowosci podigezenia

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje :

1. Badano przewody kominowe wentylacyjne i dymowe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................................................................

Opinig sporzadzono w oparciu o : Ustawe z dnia 07,07,1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity : Dz. U. z2010r.Nr243,poz. 1623 ).

Opinie sporzadzono w ..2.... egz. z przeznaczeniem 1 egz.  dla kazdej ze stron

Potwierdzenie odbioru opinii :
Al omanvisiies POAPIE s MI §4ﬁ‘&‘< infar sk | ARSKI
Ja :

67-200 Giogow, ul. Gwiazdzista 42/29
tel. 605-518-696
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