Osadnikow 50 schody wewnetrzne OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Klatka schody zabiegowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej - schody zabiegowe m2
d.1|0442-02 parter - | pietro oraz | pietro - strych wraz z drewniang balustradg + kalkulacja
wiasna
2*(0,90*0,27*15+0,90*0,17*15)+1,10*1,0+1,5*1,10+2,30*1,20 m?2 17,390
RAZEM 17,390
2|KNR-W 2-02 |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopn.
d.1/1033-04 stopniach wpuszczanych dtugosci 0.9 m
15 stopn. 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze z drewna lisciastego o wysokosci |m
d.1/1035-02 1,10 m
+ kalkulacja
witasna
2,5+1,0 m 3,500
RAZEM 3,500
4/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie schodéw wraz z balustradami m?2
d.1(1209-08
analogia
17,39*2+3,5*1,10 m?2 38,630
RAZEM 38,630
2 Klatka schody proste
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewnianej - schody zabiegowe m2
d.2|0442-02 parter - | pietro oraz | pietro - strych wraz z drewniang balustradg + kalkulacja
witasna
2*(0,90*0,27*15+0,90*0,17*15)+4,0*1,10+3,10*1,10 m?2 19,690
RAZEM 19,690
6|KNR-W 2-02 | Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o stopn.
d.2/1033-01 stopniach wpuszczanych dtugosci 0.9 m
15 stopn. 15,000
RAZEM 15,000
7|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 mm z drewna |m
d.2|1035-02 lisciastego
4,0+3,10 m 7,100
RAZEM 7,100
8|/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie schodéw wraz z balustradami m?2
d.2(1209-08
analogia
19,69*2+7,10*1,1 m?2 47,190
RAZEM 47,190
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 35584 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie




