Wylaczniki pozarowe-przyciski
typu RPV/KC/1 w obudowie IP6S

prod. Klockner-Moeller przy
we jsciach do budynku
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ROZDZIELNIA GLawWNA RG+TA
BUDYNKU
typu RG+TA prod. SABAJ

NA PARTERZE

Zaokbezpieczenia przedlicznikowe zobudowo¢ Jjako

Jednofazowe w szyboch instalacy jnych na pietrach
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Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 10
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Ogranicznik przepie¢ Zabezpieczenie Oswietlenie zew. Oswietlenie klatki | Ogranicznik mocy REZERWA Gniazdo ADM Zasilanie o$w. Zasilanie inst. P
; . Lampki sygnalizacyjne . WLZ1 klatka 1a
Opis DEHNventil-255 TNS licznika ADM opraw klatki schodowej typu PMM-01 montaz w rozdzieli pom. piwnicy domofonowej
zestaw antenowy
Moc 0,1 kW 1 kW 1,0 kW 0,5 kw 0,1 kW 22,44 kW
Typ przewodu YDY 3x1,5mn? YDY 3x1,5nm’ YDY 3x2,5mm* YDY 3x1,5mm? LgY 5x16mn?

System ochrony przeciwporazeniowe j
Samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie

TN-S

ELNET SERVIS MACIEJ PIOTROWSKI
59-220 LEGNICA UL. Kilinskiego 2
e—maili biuroRelnetserwispl tel. 607-925-122

Oblekt:
Budynek mieszkalny
w m. Gltogéw Pl 1000-lecia 1-4

Tytut rysunku
Schemat jednokreskowy tablicy
RG+TA na parterze klatki nr. la

Inwestor: ZGM W GLOGOWIE Stadium: PROJEKT Skal
ul. Poczdamska 1 [BUDOWLANO-WYKONAWCZY alas
67-200 Gtogbéw Branzo: ELEKTRYCZNA 7
Pro jektant: Podpist Dota: Nr rys.
STANISLAW SIOMEK upr nr 28/92/Lw 09 2013 07/E




