Poczdamska 1 remont balkonéw strona wschodnia OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Elewacja wschodnia pietro 1, 2, poddasze
1|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1|0504-01
2.04*1.0*3+4.15%1.0+1.53*1.0 m2 11.800
RAZEM 11.800
2|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z [m2
d.1|01 0545-08 |blachy nie nadajace] sie do uzytku
(2.04+1.0)*2*3*0.18+(4.15+1.11+1.0+0.6+1.53+4.15)*0.18 m2 5.540
RAZEM 5.540
3|KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na scia-  |m2
d.1|01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynki zewnetrzne
analogia spody plyt balkonowych
2.0470.15*3+(4.15+1.11+1.53)*0.15 m2 1.937
RAZEM 1.937
4|KNR-W 2- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- [m2
d.1|02 0514-01 |kowanegj
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
5|KNR 0-15ll |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z za- |m2
d.1(0527-01 gruntowaniem podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy per-
analogia forowanej - jedna warstwa - izolacja przed wylewkg betonowag
2.04*1.15*3+(4.15+1.11)*1.15 m2 13.087
RAZEM 13.087
6|KNR-W 2-  |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubesci 25 mm; |m2
d.1)02 1116-02 |zbrojone siatkg stalowa
1116-07
13.087 m2 13.087
RAZEM 13.087
7|KNR-W 2-  |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki |m2
d.1|02 1116-03 [0 10 mm
Krotno§é = 5.5
13.08 m2 13.080
RAZEM 13.080
8/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m2
d.1/0102-02 tosci konstrukeji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.75*0.9*3 m2 10.125
RAZEM 10.125
9|KNR-W 7-  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi kons- m2
d.1|12 0201-02 |trukcji kratowych
10.125 m2 10.125
RAZEM 10.125
10|KNR-W 7-  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz | m2
d.1{12 0209-02 |olejno-zywicznymi konstrukgji kratowych
10.125 m2 10.125
RAZEM 10.125
11|KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowe] na stropach m2
d.1|01 0701-089 |ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia
do 5 m2
2.24*1.1*3+(4.15+1.11+1.53)*1.1 m2 14.861
RAZEM 14.861
12|KNR-W 2-  [Tynki zewngtrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.1/02 0904-01 |ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
2.2471.1*3+(4.15+1.11+1.53)*1.1 m?2 14.861
RAZEM 14.861
13|KNR 0-17  [Przygotowanie podioza pod tynk - gruntowanie preparatem wzmacniaja- |m2
d.1/2608-03 cym jednokrotnie
2.24*1.1*3+(4.15+1.11+1.53)*1.1 m2 14.861
RAZEM 14.861
14|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze m2
d.1]0926-03 rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych
2.24"1.1*3+(4.15+1.11+1.53)*1.1 m2 14.861
RAZEM 14.861
15|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmac- |m2
d.1|2608-03 niajacym jednokrotnie
2.24*1.1*3+(4.15+1.11+1.53)*1.1 m2 14.861
RAZEM 14.861
16|KNR AT-31 [Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo m2
d.1|0601-01 chtonace
2.24*1.1*3+(4.15+1.11+1.53)*1.1 m2 14.861
RAZEM 14.861
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17|TZKNBK | |Przenoszenie fadunku sypkiego w wiadrach za pomoca liny i krgzka na wy-|m3
d.1|0602-03 sokosé¢ do 6 m - razem
11.8*0.08+1.937*0.03 m3 1.002
RAZEM 1.002
18| TZKNBK | |Przenoszenie fadunku ciekiego w wiadrach za pomocs liny i krgzka - doda-|m3
d.1/0601-06 tek za kazde dalsze 3 m - razem
Krotnos¢ = 2
1.002 m3 1.002
RAZEM 1.002
18|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado-  |[m3
d.1{1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegio$¢ 6 km
1105-02
1.002 m3 1.002
RAZEM 1.002
20|TZKNBK |  |Przewozenie taczkami betonu przez narzucenie topata i roztadowanie m3
d.1|0718-01 przechyleniem na odlegto$¢ do 30 m w poziomie
0.944 m3 0.944
RAZEM 0.944
21|TZKNBK |  |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30 m w pozio- |m3
d.1(0726-01 mie
1.002 m3 1.002
RAZEM 1.002
22|KNR-W 2-  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1)02 1603-02
12*8 m?2 96.000
RAZEM 96.000
23|KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na $cia- |m2
d.1|01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
0.5"3.6+1.84*0.6+2.6*3.6 m?2 12.264
RAZEM 12.264
24|KNR-W 4-  (Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. |[m2
d.1|01 0711-02 |na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu
12.264 m2 12.264
RAZEM 12.264
25|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - impregnacja |m2
d.1[2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
2.86*3.6-1.5"2.9+3.6%1.85+2.6*3.6+3.0*1.0+0.5*1.0 m2 25.466
RAZEM 25.466
26|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie |m2
d.1|2608-04 preparatem wzmacniajgeym CT 17 dwukrotnie
25.466 m2 25.466
RAZEM 25.466
27|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z|m?2
d.1|202 2012-02|cegly w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
25.466 m?2 25.466
RAZEM 25.466
28|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
25.466 m?2 25.466
RAZEM 25.466
29|KNR-W 4-  |Qdbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.1|01 0701-07 |belkach, biegach i spocznikach schodéw. ¢ powierzchni odbicia do 5 m2
5.02 m2 5.020
RAZEM 5.020
30|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.1101 0711-13 |na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodo-
wych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2
w 1 miejscu
3.6"1.0+0.5*1.0+1.84*0.5 m2 5.020
RAZEM 5.020
31 Czas pracy rusztowarn m-g
d.1
185.2 m-g 185.200
RAZEM 185.200
32|KNR 2-02  [Ostony okien folig polietylenowg - ostony balkonéw siatkg przed gotebiami |m2
d.1|0925-01
analogia
(2.24+1.1"2)*3.6*3+6.7*3.6 m2 72.072
RAZEM 72.072
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