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Oswiadczenie

Budynek

Roboty budowlane polegajace na remoncie balkonéw w budynku ustugowym.
Kategoria budynku XVI

ul. Poczdamska 1, obr¢b 0002 Matejki

dz. 243, jedn. ewid. 020301_1 Miasto Glogow

Inwestor:

Gmina Miejska Glogéw
Rynek 10

67-200 Glogow.

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
niniejszy projekt budowlany sporzgdzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

(DZ. U. 2016, POZ. 290 z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw

Gtogdéw czerwiec 2018r.



OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO
1. Lokalizacja:
ul. Poczdamska 1, obr¢b 0002 Matejki
dz. 243, jedn. ewid. 020301 _1 Miasto Glogéw

2. Inwestor:

Gmina Miejska Glogéw
Rynek 10

67-200 Glogow.

3.Cel projektu:

Celem projektu jest przedstawienie zagospodarowania dziatki nr 243 w Glogowie na ulicy
Poczdamskiej 15. Planuje si¢ na dzialce roboty budowlane polegajace na remoncie czgsci
balkonéw w budynku handlowo-ustugowym. Budynek usytuowany w zabudowie zwartej
kwartatlowej. Catos¢ zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz
wytycznymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Balkony przeznaczone
o remontu s3 zlokalizowane z 4 stron budynku, ilo§¢ balkonéw do remontu 16.

4.Charakterystyka terenu inwestyciji:

Teren inwestycji obejmuje dziatk¢ zabudowana. Jest to teren zabudowy handlowo-ustugowe;j
1 mieszkalnej wielorodzinnej zwartej, dojscie 1 dojazd do dziatki zapewniony z drogi miejskiej
od potudnia. Teren jest objety rygorom ochrony konserwatorskiej- na w/w roboty budowlane
uzyskani pozytywna opini¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Teren nie lezy na
terenie wptywow eksploatacji gérniczej. Warunki gruntowe proste. Budynek nieszkodliwy dla
otoczenia 1 Srodowiska, nie wytwarza halasu i zanieczyszczen powietrza.

Obszar oddzialywania istniejacego budynku nie miesci si¢ w granicach dziatki budowlane;,
na ktdérej jest zlokalizowany, powoduje on przestanianie sasiednich dziatek od pétnocy —sa to
dzialki drogowe 77/3 i 252/1, ze wzgledu na charakter robét i fakt, ze jest to budynek
istniejacy obszar oddziatywania nie powinien by¢ brany pod uwage.

5.Warunki w zakresie infrastruktury fechniczne;.

Teren dzialki jest uzbrojony w elementy infrastruktury technicznej, dziatka posiada
zewngetrzng instalacje wodociagowa z sieci, zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
podtaczona do sieci kanalizacji, zewngtrzng instalacjg elektroenergetyczng. Nie projektuje sig
zmian w infrastrukturze techniczne;.

6.Warunki w zakresie komunikaciji:

Dojazd 1 doj$cie do dziatki zapewnione z drogi publicznej miejskiej od pétnocy.

7. Usytuowanie:

Budynek usytuowany w zabudowie zwartej kwartatowej. Wody opadowe odprowadzane bez
zmian do sieci kanalizacji deszczowe;j.

8. Uksztattowanie zieleni:

Ze wzgledu na zabudoweg zwarta miejska — na dzialce nie wystgpuja tereny zielone.

Q. Zestawienie powierzchni:

Bilans terenu nie ulega zmianie.

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej, nr upr. 118/94/Lw



Opis techniczny do inwentaryzacji

1.Cel i zakres opracowania:
Cel- inwentaryzacja czgsciowa budowlana budynku handlowo-ustugowego.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji rysunkowej dla budynku dla
potrzeb wykonania rob6t budowlanych polegajacych na remoncie 16 balkonéw w
budynku. Zakres inwentaryzacji wystarcza do zobrazowania prac remontowych.

2.Przedmiot inwentaryzacii:

Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek handlowo-ustugowy. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej, pigciokondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe, strop
nad kondygnacjami betonowe monolityczne oparte na $§cianach no$nych. dachy wielospadowe
konstrukcji drewnianej kryte dachéwka karpidwka pojedyncza.

Budynek zlokalizowany jest w Glogowie przy Poczdamskiej 1 dz. 243.
Budynek zostat zbudowany przed 1939 rokiem 1 jest objety ochrong konserwatorska.
W budynku projektuje si¢ remont balkonéw w ilosci 16szt.

3.0Opis budynku

Fundamenty betonowe i cegty pelne;j.

Sciany murowane z cegly pelnej o grubosci 52cm i 38cm.

Stropy betonowe i ceglane tukowe.

Konstrukcja dachu drewniana

Pokrycie dachu dachéwka karpiéwka czerwona.

Kominy murowane z cegty pelne;j.

Schody w budynku zelbetowe wykonczone lastrykiem.

Tynki zewngtrzne cementowo-wapienne nakrapiane.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne gladkie.

Stolarka okienna w budynku z PCV i drewniana kolor bialy i drewnopodobny.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewnopodobna i stalowa, stolarka zewngtrzna stalowa, Drzwi

gléwne drewniane.

e Budynek wyposazony w instalacje: wody cieptej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania
oraz instalacje elektryczng. Ogrzewanie budynku i ciepta woda uzytkowa pochodzi z sieci
grzewczej miasta.

e W budynku wystgpuja nastgpujace balkony

- balkony elewacji zachodniej 3szt, potaczone z soba stupkami z cegly pelnej, remontowi beda

podlegaty wszystkie balkony, balustrada z stupkéw z cegly pelnej i1 stalowa azurowa w uktadzie

pionowym na 3 pigtrze, konstrukcja betonowa i murowana, wyglad balkonéw zgodnie z

zataczonymi rysunkami,

- balkony elewacji potudniowej —3szt, tukowe z balustrada murowana w uktadzie pionowym,

konstrukcja zelbetowa ptytowa, remontowi beda podlegaly wszystkie balkony, wyglad balkonéw

zgodnie z zataczonymi rysunkami,

- balkony elewacji péinocnej 4szt, potaczone z soba stupkami z cegly petnej, remontowi beda

podlegaty wszystkie balkony, balustrada z stupkéw z cegly pelnej i1 stalowa azurowa w uktadzie

pionowym, konstrukcja betonowa, wyglad balkonu zgodnie z zalaczonym rysunkiem,

- balkony elewacji poinocnej 2szt., konstrukcja ptytowa zelbetowa, balustrada stalowa w uktadzie

pionowym, rzut balkonu trapezowy, wyglad balkonu zgodnie z zataczonym rysunkiem, remontowi

podlegaja obydwa balkony

- balkony elewacji wschodniej 4szt., konstrukcja plytowa zelbetowa, balustrada stalowa w

uktadzie pionowym, wyglad balkonéw zgodnie z zalaczonymi rysunkami, remontowi podlegaja

wszystkie 4 balkony.

5. Zestawienie powierzchni, podstawowe parametry.
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie okreslano podstawowych parametrow budynku.
Podstawowe parametry budynku bez zmian.
mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej, nr upr. 118/94/Lw



OPIS TECHNICZNY
1/ Dane ogdlne:
Roboty budowlane polegajace na remoncie balkonéw w budynku handlowo- ustugowym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, pigciokondygnacyjny w tym
poddasze uzytkowe, strop nad kondygnacjami betonowe monolityczne oparte na $cianach
nosnych. dachy wielospadowe konstrukcji drewnianej kryte dachéwka karpiowka pojedyncza.
Remontowane balkony pokazano w dokumentacji rysunkowe;j.

2/ Lokalizacja:..
ul. Poczdamska 1, obreb 0002 Matejki
dz. 243, jedn. ewid. 020301_1 Miasto Glogéw

3/ Inwestor:

Gmina Miejska Glogéw
Rynek 10

67-200 Gtogow.

4/Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego robét budowlanych polegajacych
na remoncie balkonéw w budynku handlowo-ustugowym.

Zakres opracowania obejmuje o0golna charakterystyke obiektu wraz z rysunkami
obrazujacymi zakres remontu balkonéw.

5/ Opis remontu balkonéw

Balkon p&tnocny 3 pietro wytyczne:

- ponowne przemurowanie stupkéw murowanych wraz z tynkowaniem i malowaniem na
kolor jak pozostata czg$¢ budynku

- poprawny montaz istniejacej balustrady

- nowe blachy okapowe dla murkéw wykonane z blachy ocynkowanej

- nowe obrobki przyscienne i okapowe ptyty balkonowej

- czyszczenie i malowanie istniejacej balustrady kolor stalowy szary

RAL 7045

- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodporne;j
zaprawy M 15

Balkon zachodni 3 pietro wytyczne:

- ponowne przemurowanie stupkéw murowanych wraz z tynkowaniem i malowaniem na
kolor jak pozostata czg$¢ budynku

- poprawny montaz istniejacej balustrady

- nowe blachy okapowe dla murkéw wykonane z blachy ocynkowanej

- nowe obrébki przyscienne i okapowe ptyty balkonowe;j

- czyszczenie i malowanie istniejacej balustrady kolor stalowy szary

RAL 7045

- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodporne;j
zaprawy M 15

Balkon zachodni 1,2 pietro wytyczne:

- nowe obrébki przyscienne plyty balkonowe;j

- nowe obrobki okapowe murkéw

- naprawa tynkéw cem-wap

- zeskrobanie starych farb z $cian 1 sufitu

- wyrOéwnanie $cian i sufitu zaprawa cementowa cienkowarstwowa



- malowanie $cian 1 sufitow wewnatrz balkonu farba fasadowa w kolorze biatym
- montaz stopptakéw na obrébkach blacharskich muréw

Balkon pdtnocny 4 pietro wytyczne:

- nowe obroki przyscienne i okapowe ptyty balkonowe;j

-uzupetnienie brakéw istniejacej balustrady

-czyszczenie elementéw i malowanie (1xfarba podktadowa, 1xfarba wierzchniego krycia)
kolor zielony RAL

- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodporne;j
zaprawy M 15

- naprawa tynkéw pod ptyta balkonowa tj. odbicie tynku odspojonego i uzupetnienie tynku
oraz wykonanie tynku z zaprawy cienkowarstwowe}]

- malowanie spodu ptyty balkonowej na kolor biaty

Balkon wschodni 1, 2, 4 pietro wytyczne:

- nowe obrobki przyscienne 1 okapowe ptyty balkonowe;j

- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodporne;j
zaprawy M 15

-czyszczenie elementéw i malowanie (1xfarba podktadowa, 1xfarba wierzchniego krycia)
kolor zielony RAL

- naprawa tynkéw pod ptyta balkonowa tj. odbicie tynku odspojonego i uzupetnienie tynku
oraz wykonanie tynku z zaprawy cienkowarstwowe;j

- malowanie spodu ptyty balkonowej na kolor biaty

Balkon wschodni 3 pietro wytyczne:

- nowe obrobki przyscienne i okapowe ptyty balkonowej

- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodporne;j
zaprawy M 15

-czyszczenie elementéw 1 malowanie (1xfarba podktadowa, 1xfarba wierzchniego krycia)
kolor zielony RAL

- naprawa tynk6éw pod ptyta balkonowa tj. odbicie tynku odspojonego i uzupetnienie tynku
oraz wykonanie tynku z zaprawy cienkowarstwowe}]

- malowanie spodu ptyty balkonowej na kolor biaty

Balkon potnocny 2 i 3 pietro wytyczne:

- nowe obrébki przyscienne i okapowe ptyty balkonowej

-czyszczenie elementéw 1 malowanie (1xfarba podktadowa, 1xfarba wierzchniego krycia)
kolor zielony RAL

- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodporne;j
zaprawy M 15

- naprawa tynkoéw pod ptyta balkonowa tj. odbice tynku odspojonego i izupetnienie tynku
oraz wykonanie tynku z zaprawy cienkowarstwowe;]

- malowanie spodu plyty balkonowej na kolor biaty

Balkon potudniowy 3 pietro i balkon potudniowy 1 pietro wytyczne:

- nowe obrobki przyscienne 1 okapowe ptyty balkonowe;j

- nowa obrébka blacharska gérna balustrady murowanej

- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodporne;j
zaprawy M 15.

Balkon potudniowy 2pietro wytyczne:
- nowe obrobki przyscienne i okapowe ptyty balkonowej



- nowa obrobka blacharska gorna balustrady murowane;j

- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodporne;j
zaprawy M 15

- odnowienie donic stalowych: czyszczenie z rdzy, malowanie (1x farba podktadowa, 2xfarba
wierzchnia) — kolor stalowy szary RAL 5014.

Balkon zachodni 1 2 pietro wytyczne:

- nowe obrobki przyscienne plyty balkonowe;j

- nowe obrébki okapowe murkéw

- naprawa tynkow cem-wap

- zeskrobanie starych farb z $cian i sufitu

- wyrOwnanie $cian 1 sufitu zaprawa cementowa cienkowarstwowa

- malowanie $cian i sufitéw wewnatrz balkonu farba fasadowa w kolorze biatym
- montaz stopptakow na obrébkach blacharskich muréw.

Balkon p&tnocny 12 pietro wytyczne:

- nowe obrébki przyscienne plyty balkonowe;j

- nowe obrobki okapowe murkéw

- naprawa tynkéw cem-wap

- zeskrobanie starych farb z $cian i sufitu

- wyrOéwnanie $cian i sufitu zaprawa cementowa cienkowarstwowa

- malowanie $cian i sufitow wewnatrz balkonu farba fasadowa w kolorze biatym
- montaz stopptakow na obrébkach blacharskich muréw.

7/ Uwagi:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rozwiagzaniami architektoniczno-
budowlanymi, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Watpliwosci dotyczace projektu i zawarte w nim rozwigzania techniczne nalezy
konsultowa¢ z udziatem projektanta.

Warunki przeciwpozarowe bez zmian.

Remont balkonéw nie zmienia wygladu balkonéw,

Do obrébek zastosowac blachg stalowa 0,6mm ocynkowana, dla balkonu na 3 pigtrze
od strony potudniowej zastosowa¢ obrobke okapowa miedziang — gr. 0,6mm

Nowe wylewki betonowe wykona¢ o minimalnej grubosci 2cm, zachowa¢ spadek 1%
od muru budynku, do wykonania wylewki zastosowa¢ zaprawy workowane -
wylewki betonowe M15 mrozoodporne i wodoodporne — wylewka begdzie stanowic
warstwe wierzchnig balkonu.

Istniejace balustrady bez zadnych zmian — nalezy je wyczys$¢ z rdzy i odpadajace]
farby, pomalowac farba gruntujaca i farba wierzchnia — kolor zielony RAL ,

8. Inforamacija o oddziatywaniu projektowanego obiektu na srodowisko i otoczenie

1. Wyjasnienie zagadnienia

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego to teren, ktéry po
wybudowaniu obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci np. zwigkszone zanieczyszczenie
powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze powodowa¢ ograniczenia
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

2. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanegoz dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6z.
zmianami)



Prawo budowlane (DZ. U. 2016, POZ. 290 z péZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), par. 12, 13, 23, 36, 271-273.

3. Nazwa przedsiewziecia
Roboty budowlane polegajace na remoncie balkonéw w budynku ustugowym.
Kategoria budynku XVI.

4. Lokalizacja budynku na przedmiotowej dziatce i podstawowe parametry

- odlegto$¢ budynku mieszkalnego od granicy z dziatkami budowlanymi sasiednimi -0,0m budynek
istniejacy — zabudowa zwarta kwartatowa.

- dach wielospadowy.

5. Opis oddziatywania projektowanego budynku na $rodowisko i otoczenie
Budynek swoim przeznaczeniem nie powoduje nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, nie
wytwarza zapachow i nadmiernego hatasu.

Budynek swoja lokalizacja nie powoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania i zagospodarowania
dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania istniejacego budynku nie miesci si¢ w granicach dziatki budowlanej,
na ktorej jest zlokalizowany, powoduje on przestanianie sasiednich dziatek od pdinocy —sa to
dziatki drogowe 77/3 i 252/1, ze wzgledu na charakter robdt i fakt, ze jest to budynek
istniejacy obszar oddzialywania nie powinien by¢ brany pod uwage.

9. Ekspertyza techniczna
Ocena Stanu Technicznego.
W trakcie przeprowadzonych ogledzin stanu istniejacego balkonéw budynku stwierdzono,

ze:

e Stan techniczny okresla si¢ jako zadowalajacy.

¢ Balkony wymagaja biezacej konserwacji poprzez czyszczenie i malowanie balustrad

e Posadzki betonowe balkonéw sa skorodowane, popgkane oraz zabrudzone — nalezy
naprawi¢ posadzki.

e Tynki pod balonami wspornikowymi sa czg¢sciowo odspojone, czg$¢ tynkéw naprawiono
— tynki nalezy podda¢ renowacji.

Ocena przydatnosci budynku do planowanego remontu

Analiza:

- planowany remont balkonéw nie narusza uktadéw konstrukcyjnych,

- nie projektuje si¢ zmian w uktadach konstrukcyjnych budynku,

- obciazenia budynku i nacisk na podloze nie ulegaja zmianie,

- nie ma zadnych przeciwwskazan aby kontynuowa¢ w/w prace remontowe.

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej, nr upr. 118/94/Lw



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Roboty budowlane polegajace na remoncie balkonéw w
budynku ustugowym.
Kategoria budynku XVI

Lokalizacja ul. Poczdamska 1, obrgb 0002 Matejki
dz. 243, jedn. ewid. 020301_1 Miasto Glogéw

Inwestor Gmina Miejska Gtogéw
Rynek 10
67-200 Glogdw.

Projektant: Stawomir Krawczyk, ul. Starowatowa 3, 67-200 Gtogéw.




1. Zakres

Roboty budowlane polegajace na remoncie balkonéw w budynku ustugowym.
Kategoria budynku X VI

Zakres i kolejnos¢ prac budowlanych:

- rozstawienie rusztowan i zabezpieczen

- renowacja tynkéw spodu balkonéw

- usunigcie uszkodzonych wylewek i obrébek blacharskich

- podwyzszenie balustrad

- czyszczenie 1 malowanie balustrad

- wykonane wylewek betonowych i montaz obrébek blacharskich

2. Wykaz elementow budowlanych.
Teren dziatki jest zabudowany i zagospodarowany, zabudowa handlowo-ustugowa.

3. Elementy:
Budowa nie uciazliwa, nie wystgpuja elementy dziatki Iub terenu mogace stwarza¢ szczegdlne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia: nie przewiduje si¢ specjalnych zagrozen podczas prowadzenia robot
budowlanych:

Wykaz zagrozenh:

- upadek z balkonu lub rusztowania

- ryzyko uderzenia spadajacym elementem.

5. Wskazania:

Wszyscy pracownicy na budowie musza zosta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP oraz nosic¢
ubrania robocze i ochronne nakrycia gtowy. Prace budowlane przeprowadza¢ zgodnie ze
sztuka budowlana.

Pracownicy prowadzacy prace budowlane powinni zna¢ przepisy BHP 1 posiadaé
odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia rob6t budowlanych.

W trakcie prowadzenia robdt niebezpiecznych kierownik budowy lub majster budowy
powinien:

- kontrolowa¢ przebieg prac budowanych

- udzieli¢ instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych:

- uzywac sprawnych narzedzi

- powiadomi¢ uzytkownikéw budynku o utrudnieniach i terminach robot,

- prace budowlane w zblizeniu do dzialki sasiedniej prowadzi¢ z nalezyta starannoscia,

- materialty z rozbidérki i nowe materialy sktadowa¢ na wiasnej dzialce w wyznaczonym
miejscu.

- ogrodzi¢ teren prowadzonych prac.

Informacje niniejszq sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw



