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1. DANE INWESTYCJI

1.1. Inwestor
Wspélnota al. Wolnosci 75 w Gtogowie

1.2. Adres o
Al. Wolnosci 75, jedn. ewid. Miasto Gtogow, obreb: Matejki, dz. nr 115, -v: -
1.3. Zespot projektowy

architektura:

mgr inz. arch. Marek Koziet, 16/DSOKK/2012
mgr inz. arch. tukasz Reszka 27/DOIA/2010

1.4. Dane budynku

Konstrukcja/ technologia budynku . Murowana, stropy DZ

Kubatura cz.ogrzewanej [m3] e, 2561,52
Kubatura [m3] 4,502
Powierzchnia uzytkowa [m2] e, 817,71
Powierzchnia zabudowy budynku [m2] .o 255
Wysokosé/liczba kondygnacji 0 e, 19,8 m/dk

Infrastruktura budynku skfada sie z instalacji elekirycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o.
-etazowe;.

1.5. Stan budynku

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
wymurowano z cegly peinej. Budynek posiada 5 kondygnacji naziemne. Dach pokryty jest
dachéwka ceramiczna. Okna PCV w stanie dobrym z wyjgtkiem okien piwnicznych.
Instalacja c.o. typu tradycyjnego oraz grzejniki w stanie dobrym. Na grzejnikach zamontowano
zawory termostatyczne.
Ciepta woda rowniez uzyskiwana jest z indywidualnych podgrzewaczy gazowych.
Sciany zewnetrzne nie spetniajg obecnych wymagan izolacyjnosci cieplnej stawianych przez
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 926z
2013r.), wymagaja docieplenia.
Ogodlny stan techniczny budynku jest dobry i mozliwa przeprowadzenie planowanych robét
budowlanych.

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem

- audyt energetyczny

- obliczenia aktualnych i planowanych wartosci wspotczynnikéw U dla $cian, stropodachéw i okien
- inwentaryzacja elewacji budynku z 03. 2017r.

- wizja lokalna

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie -tekst ujednolicony -
(Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.)



- Prawo Budowlane - tekst jednolity - (Dz.lJ. poz. 290 z 2016r.)

- Rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego -
tekst ujednolicony {Dz. U. 2 2013 r,, poz. 782)

- chowiazuigce normy i rozporzgdzenia,

2.2. Cel cpracowania

Wykonanie projektu budowlanego dotyczgcego docieplenia budynku w celu uzyskania pozwolenia
na budowe, '

3. OPIS PRZYJETE.) TECHNOLOG!H PRAC BUDOWLANYCH

Do wykonania docieplenia budynku przyjgto bezspoinowy system ocieplenia scian
zewnetrznych budynkéw. Polega on ria mocowaniu izolacji termicznej z piyt styropianowych do
zewneirznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej | wyprawy
tynkarskiej.

3.1. Koleino$é wykonywania robdt — calost zakresu opracowania
1. prace przygotowawcze | demontazowe;
2. wykonanie catoéci prac zwigzanych z dociepleniem &cian elewacyinych
3. wykonanie rur spustowycn

4. Okreslenie obszaru oddziatywania oblekiu

4.1. Podstawa opracowania 0

Art. 20 Prawa budowlanego; od 28 czerwca 2015r.

Dz U.Nr 75, poz. 890z 2002z pézn. zm. § 13,60 oraz 271

4.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego cbejmuije:
Oddziatywanie-obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktdre dotyczy:

4.3 Przestanianie - nie dotyczy 2.2 Zacienianie — nie dotyczy

4 4. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych

Usytuowanie budynku — na dziaice Inwestora -

Miejsca postojowe dia samochodow oscbowych — nie dolyezy

Miejsca gromadzenia odpaddw stalych — usytuowanie z zachowaniem warunkow
technicznych, wyznaczone miejsce na dziatce gromadzenia cdpadow siatych.
Studnie — brak zabudowy.

Osadnik bezodplywowy — brak zabudowy

Zielen i urzadzenia rekreacyjne - usytuoWwanie z zachowaniem warunkow technicznych

Warunki ochrony ppoz — ze wzgiedu na pierzeiowg zabudowe czes¢ prac dociepleniowych
nalezy wykona¢ za pomoca welny mineralnej (zgodnie z cz. rysunkowg opracowania).
Warunki cddzialywania z punkiu widzenia ochrony érodowiska — brak wplywu hatasu itp.
W wyniku analizy okreslono nastepujace strefy oddziatywania

Oddziatywanie na sgsiednie dziaiki — dz. nr 114, 416,117,108/2, 107 obr. Matejki,
jedn. Ewid. Miasto Glogow.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA -

5.1. Charakterystyka ekoiogigzné Qibﬂiemd: |

Obiekt docieplany nie bedzie wptywal niekorzystnie na é:rodowisko.

5.2. Analiza wykorzystania zrodet energii-odnawiainej

Ze wzgledu na‘ograniczerne srocdki finansowe zamawiajgcego nie przewiduje sie zastosowania
odnawialnych Zrédet energii. - ;

5.3. Charakterystyka energetyczna -



: |
| Charakterystyka energetyczna budynku ' Sias gizan Stan po

i Itermomodem:zac;a termomodemlzacﬁ ‘

|1 Lg)b!iczenio va mece czep!r‘sa systcm“ grvewczego [ww ‘ 82,66 \JO 03
2 iOb'iczeniouva moc cieplna na przygotowanie cwu [kKW] 3,40 3,40 |

| { Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania ‘
|3 budynr(u (bez uwzglednienia sprawnosci systemu | 771,10 48555
\ grzewczego I przerw v ogrzewaniu) [GJ/,ok] |

|

| | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania i

‘4 | budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu [ 1258,94 792,74
j grze‘ﬂjczeca | przenw w oarzewamu) ‘Gu/uo <] |

i

5 Qoﬂz e obm,zenlow zuzycie energii do yrvygc*owama
| cieple; wor"'y uzytkowej [GJ/rok]

N
1

75,78 75,78

|Zm=erzor~e zuzycie ciepta na ogrzewanie prze!!c:zore na
5 g | | warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacii
i | przyjetych skiadowych danych obliczeniowych bilansu
i |ci epb) [GJ/ro.d

; | Zmierzone zuzycie c&ep+a na prwgotowame cieple: wody ‘
| 7 { uzytkoij (stuzgce weryfikacji przyjetveh skiadowych \
' biiczeniowych bllansu Clepia) [G ifrok] L

\ V\. skazrlk roCZNego zapotrzebowania na ciepto do ‘
8 \ cgrzewania budynku (be7 uwzgiednienia sprawnosc | _ \
‘ | sysiemu grzewczego | przenw w cgrzewaniu) [KWi/ | !

(m ror)]

P U

Wskazn:k rc#zwego zvpr‘trvcbowama na Ci\.pfo do i
| ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosc i 46068 29000
lsystemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWwh/ i e -
(m rok)] . ; ;
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5. PRACE PROJEKTOWE
8.1. DOCIEPLENIE SCIAN

6.1.1. Zakres i metoda docieplenia elewacji
FHow I 1

Nalezy dociepli¢ wszystkie-Sciany 7ewnegtrzng budynké"gv za wyjatkiem kominoéw na dachu
budynkow gcznie z cokofami. W tym celu nalezy postuzyé sig bezspoinowym systemem ocieplenia
scian BSO (meteda lekka — mekra) cklab;fskowany jzko h.erozprvee.ar?emp;acy ognia (NRO). Jako
materiat do izolacji zerrmcvne; §cian zewngtrznych przyjeto styropian samogasnacy. Doboru
grubosci oraz rodzaju warstw izolacii termiczne] stropodachu dokonano w oparciu o obliczenia
oporu ciepinego poszczeogdlnych przegrod budowlanych obiekiu | obowigzujace wymagania

izolacyjnoscl cieping] przegrod budynku zapisane w zaigczniku do rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, iakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz o audyt
energetyczny

6.1.2. Przyjete rozwigzania
Dia opisywanego budynku przyjeto izciacje termiczng z piyt styropisnowych ¢ grubosci:

o dia Scian zewneirznych:

o



6.1.3. Charakterystyka metody docieplenia elewacji

Do ocieplenia écian zewnetrznych budynku przyjeto na potrzeby projektu
system BSO (bezspoinowy system docieplen) sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajgcy
ognia (NRO) przy grubosci ptyt nie przekraczajacej 250 mm. Nalezy stosowaé materiaty i
rozwigzania zgodne z instrukcjg i zaleceniami producenta systemu oraz posiadajgce
aktualna aprobate techniczng dopuszczajaca proponowany przez Wykonawce system do
stosowania w Polsce. System przewiduje przymocowanie do powierzchni $cian piyt
styropianowych, przy pomocy specjalnego kleju z jednoczesnym zastosowaniem mocowania
mechanicznego. Na przymocowane plyty styropianu naktadana jest warstwa bazowa wraz z
zatopiong w niej systemowg siatkg szklang. Ostateczne wykonczenie elewacji stanowi
cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w masie.

Warstwa styropianu stanowi zasadniczg izolacje termiczng uktadu. Warstwa bazowa
z masy klejacej zbrojonej siatkq z wiokna szklanego petni funkcje ochronng dla izolagji
Zapewniajgc szczelnosé na przenikanie wéd opadowych i odpornos¢ uktadu na uszkodzenia
mechaniczne. Zbrojenie siatkg ogranicza odksztatcenia wyprawy oraz ogranicza
powstawanie rys i pekniec¢ tynku w potgczeniach piyt styropianowych.

6.1.4. Zakres prac przygotowawczych — demontazowych i modernizacyjnych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych elewaciji,
nalezy:

Czasowy demontaz wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych,  opraw
oswietleniowych,lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, numeréw policyjnych,
tablic informacyjnych, wigcznikéw oswietlenia, dzwonkéw, w przypadku elementéw

nowoprojektowanych oraz przewidzianych do ponownego montazu po zakonczeniu
prac dociepleniowych

wraz z Inwestorem dokonac¢ przegladu istniejgcych instalacji kablowych, nalezy je w
trakcie trwania prac ukryé w rurkach PCV w ociepleniu,

sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontowa¢ obrébki blacharskie w tym
parapety

czasowo i sukcesywnie w trakcie trwania prac demontowa¢ rury spustowe (nalezy
przewidzie¢ czasowy montaz rzygaczy);
zdemontowac uchwyty oswietleniowe i lampy

sukcesywnie demontowaé instalacje odgromowa ze $cian budynku;

wyréwnacé istniejgce i powstate nieréwnosci i ubytki:



6.1.5. Technologia robst dociepleniowych na elewacjach

8.1.5.1. Materialy

e Styropian: Do wykcnania warstwy izolacyinei $cian elewacyinych, nalezy stosowaé phyty
styropiancwe samogasnace o wymiarach piyty 1000x500 mm i grubosci 21 13 cm,
o nastepuigcych wiasciwoséciach:

o gestosé pozorna - 15 kg/m3 EPS 70-040:
o odchytki grubosci nie wigksze niz +1mm:

e stiuktura styropianu zwarta (nie dopuszczaine jest wystepowanie kawern miedzy
granutkami);

o typ piyt — krajane z blokoéw o szorstkich powierzchniach,
e krawgdzie ptyt na zakiadke z ostrymi kantami, bez wyszczerbien | wytaman;
¢ minimalna wytrzymato¢ na sciskanie i na rozrywanie wg. wymagan systemowych;

W systemie nalezy stosowac plyty styropianowe odpowiadajgce powyzszym wymaganiom i
zaakceptowarne lub rozprowadzane przez przedstawiciela stosowanege systemu docieplenia.
Kazda partia styropianu powinna posiadaé $wiadectwo jakeéci i cdwiadczenie producents o
sezonowaniu styropianu w biokach przed pocieciem przez wymagany ckres czasu,

W zadnym przypadku nie nalezy stosowad piyt zzotknistych, wypaszonyeh Iub nie réwno
pocigtych.

o Zaprawa wyréwnujzca
o  Klgje:

e do kiejenia styropianu do pedieza nalezy stosowaé systemowg mineralng zaprawe
klejacg -sucha mieszanka z wodg zarobows - wg. Instrukeji Producenta;

. e do wklejenia siatki wzmacniajacei na styropianie nalezy stosowac systemowa
zaprawe

@ Srodek gruntuiacy

e srodek gruntujacy stosowany w celu poprawy przyczepnosct | wzmocnienia podioza

& Siatka z widkna szklanego:. W systemie nalezy stosowaé siatke do wzmacniania warstwy
bazowej na styropianie pod cienkowarstwowy tynk silikatowy.

B Narozniki:

& G0 Mmocowania doinegeo pasa piyt styropianowych nalezy zastosowac startowy profil
aluminiowy;

e do wzmacniania naroznikéw budynku i ciwordw okiennych drzwiowych zastosowaé
aluminiowy katownik z ramionami z siaiki;

# Lgczniki mechaniczne do mocowania izolagji:

Dla dodatkowego wzmocnienia mocowania izolacii termicznej stosowad tgczniki mechaniczne
zgodnie z instrukcja dostawey systemu docieplenia | mocowan

s na plaszczyznach scian stosowaé po 4szt./m

R



s na narozach budynku (1,5m) stosowaé po 8szi/m2;

E Wyprawa zewnetrzna $cian

¢ [ako cienko powtokows wyprawe zewnstrzna, nalezy zastosowaé mase tynkarska silikonowa
barwiong w masie

s (Okiadzina cokotowa

e do wykonania wyprawy cokotowe] na piytach styropianu z warstwa bazows zastosowad
zywiczny tynk mozaikowy

& Uszczelnianie stykéw wyprawy

o do uszczelnien stosowac kit silikonowy neutralny

6.1.5.2. Narzedziz i sprzet
Do wykonania rob6t ociepleniowych potrzebne sz nastepujace narzedzia:
o szczotki do czyszczenia powierzchni Scian;

« szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do naktadania mas kiejacych, do wtapiania siatki w
mase, do zacigrania powierzchni wyprawy;

» pitki rgczne (¢ drobnych zgbkach) lub noze do przycinania phyt styropiancwych;
¢. hoze krawieckie iub ostrza techniczne do ciecia siatki z widkna szkianege;

e poziomice metalowe 2,5 m diugosci do sprawdzenia powierzchni przyklejonych piyt
styrepianowych;

< agregat wodny cisnieniowy do mycia $cian;

- mieszadia koszyczkowe, napedzane wiertarka elekiryczna wolnoobrotowa;
« wiertarki elektryczne; |

« pedzie | watki malarskie;

s uUrzgdzenia {ranspoertu pionowego;

o fusziowania;

6.1.6. Warunki przystapienia do robot dociepleniowych

Podstawg rozpoczecia robét jest projekt techniczny. Wszelkie roboty zwiazane
z dociepleniem budynku mogg wykonywac jedynie wyspecjalizowane firmy.

Inwester powinien zazgdac od wykonawcy robdt dociepieniowych certyfikatu (wydanego
przez ITB) lub certyfikatu zgodnesci z aprobatg techniczna na zestaw wyrobow do wykonywanego
ocieplenia. _

Prace dociepieniowe nalezy wykonywad w temparaturze nie nizsze) niz +5°C i nie wyzszgj
niz +25°C, chyba, ze aprobata techniczna dia okreslonego systemu dociepleniowego dopuszcza
innz warunki aimosferyczne. S

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac:

= W czasie frwania opadoéw atmosfervceznych;



« W czasie silnego wiatru;
+ w sytuacii gdy w przeciagu 24h przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C.

e W przypadku zastosowania proponcwanego systemu BSO muszg zostac spemicne
nastepujace warunki pracy:

o temperatura podioza i stoczenia w czasie prac i przez nastepne 24h powinna wynosi¢ co
najmniej +4°C; w tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem;

o wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem;

e czasowa ochrona przed deszczem powinna byC zapewniona do momentu ostatecznego
zakoniczenia instalaci obrébek blacharskich | uszezelnier,

= prace ociepleniowe nalezy koordynowad z innymi pracami budowlanymi;
o W budynku nie moze wystepowac wilgoé wstepujaca kapilarna;

+ pomiedzy rusztowaniem a Sciana nalezyv zachowad wystarczajgco duza odlegtosc, zas
kotwy zamontowac ze spadkiem od éciany w celu prawidiowego odprowadzenia wody.

8.1.7. Opis robst

(s3]

A.7.1. Kolejnosé wykonywania robdt na elewac]

s
3]
0
Ty

g wykonywanie prac przygotowawczych

w zabezpieczenie elementow elewacji narazonych na uszkodzenia, w trakcie pdzniejszych prac
dociepleniowych;

= wykonanie prac poprzedzajgcych docieplenie na scianach elewacii ..

o sprawdzenie jakcécl tynkéw na budynkach i ewentualne usunigcie odparzonych fregmentéw
na scianach;

= WykKucie z mury kratek wentylacyinych, drzwiczek oraz krat okiennych ( zewnetrznych ) i
innych elementdw,

o uzupetn enie ubytkdw tyn koW i wyrownﬂ nis pod%oza muréw
s cczyszczeme i zmycie powierzchni cc;an

,‘CE‘_;” Ol
wykonanie nemej instalacii cdgromowei;

i

=

mocowanie listew startowych aluminiowych;
uw przykiejenie piyt styropianocwych - od doty;
® umocowanie izolacji termicznej facznikami mechanicznyiri;

8 montaz katownikéw ochronnych na narozach budynku i okien {przed wykonaniem warstwy
bazowej);

= wklejenie skosnych siatek ira narozach ckien;

2 wykonanie warstwy bazowej zbroionej siatikg z widkna szkianego,
B montaz parépetéw zewnetrznych

= wykonanie wyprawy eiewacyjnej banwionej w masie;

@ wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;

e malowanie komindw farba silikatowa w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy tynkarskiej —



wskazanej w czesci rysunkowsyj;
m montaz rur spustowych i montaz cbrobek blacharskich;

® uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okienrych kitem silikonowym;

@ montaz fablic informacyjnych, cpraw oswietleniowych, numeréw policyjnych, tablic
informacyinych, wigcznikdw oswietlenia, dzwonkdw,

m uporzgdkowanie terenu wokot budynku;

2 montaz kratek wentylacyjnych

6.1.7.2. Opis wykonywania robét zwiazanych z dociepleniem elewacii
8.1.7.2.1 Przygotowanie powierzchini Scian

Przed przystapieniem do przykiejania piyt styropiancwych nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ jakos¢ podtoza Sciennego, szczegolnie w zakresie:

o wytrzymatosci powierzchniowsi;
» stopnia rownosci i ptaskasci powierzchni;
= czyslosci.
Nie mozna przystapi¢ do daiszych prac dociepleniowych w przypadku wystapienia:
o odspajania warstwy zewnetrzngj {tynku);
« powierzchniowego tuszczenia sie podicza;

» wysigpienia widocznych zmian destrukcyinych.

W kazdym z powstzybh przypadkéw nalezy usungé uszkodzong warstwe. Ubytki w tynku i
nieréwnosécl nalezy uzupetnic | wyréwnac zaprawg wyrownujaca.

W odniesieniu do proponowanego systemu docieplenia producsnt stawia nastepujace
wymagania cdnoénie podioza:

Prawidtowo przygotowane podioze powinno byé czyste, suche i ptaskie z tolerancjg = 6mm
na promieniu 1,2m, woine od nalotdw, wykwitcw, luszczacych sie farb i innych substancii
cstablajgeych przyczepnoss. Maksvmalne ugiecis 11240,

Przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych nalezy przeprowadzié probe
przyczepnosci kleju do podioza, polegajacg na przyklejeniu w kilku miejscach na elewaciji budynku
3 kawatkdw styropianu o wymiarach 100 x 100 mm i pozestawieniu ich do wyschnigcia na okres 3
dni. Po tym czasie nalezy w obechosci inspektora nadzoru wykonaé probe oderwania styropianu
od podtoza. Podioze jest odpowiednio mocne, gdy rozwarstwisnie wystapl w warsiwie styropianu.
W przypadku gdy kiei odspoi sie dc pedioza lub oderwis sie jego fragment podicze jest zbyt stabe.
W takiej sytuacii ralezy przewidzie¢ prace majgce ha celu poprawe przyczepnosci kleju do
podtcza i polegajace na zgruntowaniu pedioza praparatem systemowym, bzdz zastosowad msicde
mechaniczng mocowania piyt. Projeki przewiduie uzycie facznikdw mechanicznych bez wzgledu
na wynik powyzszego badania.

6.1.7.2.2. Mocowanie piyt styropianowycit

Przed przystapieniem do klejenia plyi styropianowych naiezy przygotowac stosowang
zaprawe kiejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Do ocieplenia &ciany nalezy zastosowad plyiy styropiarowe o grubosdci 13 cm. Mocowanie
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piyt zaczyna sig od dofu. Do ocieplenia csciezy drzwi | okisn oraz gzymsow nalezy zastosowad
styropian o grubo$ci 2 cm.

Na wysokosci dolnej krawedzi systemu zamocowaé wypcziomowana, aluminiows listwe
startowa (na poziomie min. 5 cm nad przewidywanym poziomem opaski wokoét budynku), ktéra
bedzie podparciem dla pierwszego rzedu phyt styropiancwych. Listwy startowe nalezy
wypoziomowac przy pomocy podktadek dystansujgcych, a nastepnie umocowaé do podioza przy
zastosowaniu kotkow rozporowych i wkretow (co okoto 30cm). Nad listwa nalezy przyklei¢ pas z
siatki, o szerokosci ok. 40cm, w taki sposéb by po zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt mozna byio
ja wywina¢ od spodu na powierzchnie plyt styropianowych. Plyty styropianowe nalezy przyklejac
Za pomocs zaprawy !«:elacet przygetowanej zgodnie z instrukcjg producenta. Plyty styropianowse
pokrywa sig ,plackami’ | pasem cbwedowym zaprawy klejace]. Na plyte nakiada sie 6 plackdw
zaprawy klejgcej o grubosci ok. 1 cm i érednicy ck. 10 cm, oraz pas cbwodowy o szerokosci ok. 5
cm nieznacznie odsunigty od krawedzi. Natychmizst po natozeniu masy kleigcej piyte docisngc do
podioza i dosungé do krawedzi sasiedniej w taki sposdb aby masa | kisjowa nie dostata sig
pomigdzy piyty. Piyty nalezy ukiadac w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.
Niedopuszczalne jest przyklejanie piyt styropianowych pe raz drugi, ani poruszanie | uderzanie
piyt. W przypadku nieprawidiowego przykieienia pivty nalezy ja usunaé, zebraé mase klejacg, a
nastepnie natezy¢ na nig nowa warstwe kleju i poncwnie przykleic. Wiasciwe ulozenie piyt
wzgledem siebie nalezy kontrolowac przy uzyciv poziomicy.

Przed mocowaniem pivt wokat otworéw (ckna, drzwi | inne) nalezy przykieic pasy siatki,
Kiore w trakcie dalszych prac zostang wywiniete na powierzchnie piyt styropianowych. Wokot
wszystkich osciezy piyty izolacyjne powinny by¢ utozone w taki sposéb, by ich Krawedzie nie lezatly
na przediuzeniu krawedzi otworéw. Naroza wszystkich otwordw nalazy wzmocnic dodatkowymi
kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na pownerzc fini piyt pod kagtem 45°,

Plyty styropianu powinny ‘m:rzyc ciagia pow ‘OKE termoizo tacyjng w zwiazku z czym
wszystkie szpary pO'medzy nimi o szerokosci powyze; 1,5mm na*ezy wypetnic, np. klinami ze
styropianu. Szoar rie woino wype%nicc mas3g klejgca.

inaemchn‘a nowioki fermolzolac yinej musi by¢ rowna. Plaszczyzne nalezy sprawdzié przy
uzyciu faty o diugosci co naimniej 2.5 m. Wszelkie nieréwnosci przeirracm.am 1,5mm naiezy
usuna¢ przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Cata powierzchnia styropianu powinna zostaé
przeszlifowana a powstaly przy tym pyt dokiadnie usuniety.

Po przeszlifowaniti styropianu wa!pzy wykonaé dodatkowa mocowanie piyt przy Uzyciu
tgcznikéw mechanicznych tworzywowych o diugoéci do rodzaju podioza, nie wezesnigj jednak niz
24h od przykiejenia styropianu. Kazda plyta o wymiarach 500 XTGOGmm powinna zostac
przymocowana dwoma kotkami (6szt/m2). Na narczach budynku w odleglosci ok. 1,5m nalezy
stosowac po 8 sziuk kotkéw na kazdy 1m2 phit, w taki sposob aby na kazdej p%yc:e przy narozniku
znajdowaly sig po dwa kotki. Ketek, po nawierceniu otworu: nalezy oaadzic w taki sposéb aby
pfaszczyzna taler-/yma bvia zli gowana z pownp rzchnia phyty.

Nalezy pf7ew;dmec wykonanze dyiatacii zgodnie z wymaganiami svstamy, np. przy zmianie
podioza. “ L ‘
|

8.1.7.2.3. Klejenie séatk% Wzmacmi#jagcej o

Przed pr7yaraplemem do klejenia ’%Iafkl nalezy ;‘r"ygolowcc stcsowang zaprawe klejacg
zgodnie z instrukcia prodit cenfa

Przy uzyciu przygotowanej zapr awy csadzif narczniki cchronne z siatkg na narozach
budynku oraz na osciezach. Nastepnie nakleic *odatkcwe wzmocnienia po skosie narozy okien i
drzwi, wykonane z siatki o O wymi ar?bh 25 x 30cm. Ponadto nalezy wywinat siatke spod delnego
pasa piyt | przykleid ig na nim oraz na dedatkowym wzmacniajgcym pasie siatki nad cokotami.
Dodatkowo przewiduje sie nakigjenie dodatkowe] siatki wzmacniaigecel — zgodnie z dokumentacig
rysunkows. :

—
—



Mocowanie siatki na calej pteszczyznie elewadii nalezy rozpoczat od gory. Przyklejanie
siatki polega na natozeniu, za pomoca nierdzewnej stalowej pacy, pasa masy, o szerokosci i
atugesci nisco wigkszej niz przyklsiany pas siatki, o grubosci ok. 1.5mm. Siatke wzmacniajgcg
natychmiast przytozy¢ do $wiezej masy i zatapiac ja przy pormocy pacy stalowej wzdhuz widkien od
srodka ku brzegom. Siatka musi zostaé doktadnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byt
widoczny jej koler. Migisca z przeswitami koloru siatki nalezy wyréwnaé cienkg warstwa
stosowanej masy klejgcej. Siatka musi by¢ ukiadana na zaktadke, co najmniej 60mm.
Powierzchnia siatki pod tynk musi byé dokiadnie wygtadzona. W zadnym przypadku siatka
wzmacniaigca nie moze wystawac ponad warsty e Kleju. Na naroznikach zewnetrznych i
wewnetrznych siatke nalezy zakiadaé na kazdg ze Scian na szerokosé ok 200mm. Na osciezach
pasek siatki wywinisty spod styropianu nalezy nakleié na plaszczyzng osciezy. Nie nalezy ocieplad
dolnego czesci céciezy okien, a jednie wkieié na nim siatke starannie wygladzajgc powierzchnie.

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidtowego jej zatopienia
oraz po catkowitym wyschnieciu powierzchni mozna przystanié do nakizdania silikatowej wyorawy
tynkarskiei.

6.1.7.2.4. Naktadanie powioki wykericzeniowej

Przed pizystgpieniem do nakiadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha, réwna i
dobrze zwigzana. Czas schnigcia warstwy bazowe] wynosi 24h, przy 20°C i 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza. W przypadku nie sprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych czas ten moze
si¢ wydiuzy¢. Nalezy ponadio sprawdzié doktadnoss zatopienia siatki, a ewentuaine nieréwnosai
zeszlifowac paca z papierem ciernym. Niedopuszcezalne ponadio jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej podczas opaddw atmosferycznych, silnego wiatru i w trakcie upatéw przy matej
wilgotnosci powietrza. ‘

Kolorystyka i rodzaj nakladanej masy musi by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem
kolorystyki. Przed zamowieniem wigkszej ilosci wyprawy, nalezy wykonaé prébki kolerystyczne w
naiurze. Dopuszezalne jest wykonanie wspemnianych prébek z wyxorzystaniem farb silikatowych
w kolorystyce zgodnsj z projektem. W ce'u zapewnienia jednorednosci odcienia masy powinna byé
ona sprowadzona na budowe w partiach odpowiadajzcych iloscig zapotizebowaniu na wykcnanie
wyprawy poszczegdlnych ptaszezyzn elewadii. ‘

Nanoszenie wyprawy nalezy wykonac metods cigglg a2 do naturalnych przerw budynki
przy pomacy czystych pac stalowych ze steli nierdzewnej na grubods najwiekszych ziaren .
kruszywa, a nastepnie zaciera¢ przy uzyciu pac plastikowych. Wszystkie styki wyprawy z innymi
elementami budynku nalezy uszczelnié przy uzyciu produktéw systemowych.

Kolorystyke przedstawiono w czasci rysunkowej opracowania.

6.1.7.4. Wymiana ﬁ'ynien iruy spusmwyc%a '

Istniejgce rynny irury spusiowe nalezy zdemaontowad. Rynny, rury spustowe jak rowniez

elementy orynnowania - system odwodnienia nalezy zasiosowas z jecnege materiaty, jekim jest
lacha tytan cynk od jednego producenta. Moniaz rynien nalezy rozpatrywac z istniejgcym

dachem. Rynny nalezy wozy¢ ze spadkiem 0,5 % w kier. rur spustowych. Rynny fi 150mm, rury
spustowe fi 120. ,
Obrobki blacharskie tj. pas nadrynnowy, padrynnowy, okapowy wykonac z blachy tytan cynk gr. 0.7
mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu ocdwodnienia. Montaz nalezy wykona¢ wedtug
wytycznych producenta oraz zgodnie z proickiem. | |

Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukeja
zaakceptowang przez inspekiora nadzoru. S‘ystern odwodnient zawsze powinien byé kompletny -
od jednego producenta powinny pochodzié wszystkie skiadniki systemu. W kazdym zatamaniu
kierunku rynna powinna byé umocowana uchwytami,

N



6.1.7.5. Obrobki blacharskie

Nowe obrobki blacharskie podokiennikdw okiennych nalezy wykonaé z blachy powlekane]
w koiorze biatym RAL 6018. Pozostale obrobki biacharskie zostang wykonane z blachy tytan cynk.
Obradbki blacharskie muszg wystawaé co najmniej 4cm poza lico | musza byé wykonane w sposéb
zapewniajgcy szczelnose docieplonych $cian. Szerokos$é podokiennika powinna umozliwié
wpuszczenie go pod ociepienie bocznych osciezy, nrzy czym ccieplenie to moze dochodzié tylko
do gornej krawedzi burty podokiennika.

8.1.7.6. Instalacia odgromowa A'c* s~

Prowadzenie instalacji cdgromowej

Ze wzgledu na zly stan istnigjacej instalacji odgromowaj przewiduje sie jej wymiane w
zakresie pichowym — na elewadci.
Przewody odprowadzajgce Fe/Zn © 10 mm przytgczyé poprzez ztacza kontrolne do uziomow
szpilkowych dt. 5,0m. Przewody odprowadzajace uktadac pod warstwa ocieplenia budynku w
rurkach grubosgciennych (gr. cianki Smm), sztywnych, nierozprzestrzeniajgeych ognia o odpornoéci
na Sciskanie 1250N . Zigcza kentrolne — projektowane (zamontowane w ostonach z PCVY o wym.

==

(17X22)em. Ostony zamontowane w warstwie ocieplenia budynku.

6.1.8. Kontroia jakosci materiatow i robét dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg warunkom technicznym okreslonym w opracowaniu, oraz czy kolorystyka mas
tynkarskich jest zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kontrolg jakosci i odbicrem inwestorskim nalezy objaé poszczegdine etapy robot, ti:

o przygotowania powierzchni $cian do przykiejania phyt termoizolacyinych;
przymocowanie plyt styropianowych;

e przyk!ejénie siatki | przygotowanie podicza ped wyprawe tynkarska;

o wykonanie ochrdbek blacharskich oraz pozostalych robdt wykoriczeniowych

i uzupetniajgcych.

'

Kontrola montazu stolarki powinna cbejmowad:
o kontrole przygotowania oéciezy; '
s kontrole jakosci zastosowanych materiaiow:
» kontrcle zachowarnia wymagan tecﬁnoiiogicznych systemowych producenta stolarki;
s sprawdzenie dziatania skrzydet | elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania;

e sprawdzenie prawidiowosci zamontowania i uszczelnienia.

6.1.9. Nadzér techniczny i odbiér robét -
Wszystkie roboty zwigzane z realizacig projekiu powinny byt wykonane przez
wykwaiifikowanego wykonawcg ze szczegllnym przestrzeganiem przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robdt Konieczny jest systematyczny nadzdr inwestorski i
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istnieigeymi przepisami. Odbioru powinien
dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiege orzy udziale przedstawicieia wykonawey robot po
zakoriczeniu poszezegodinych etapdw robdt, w celu zapewnienia wiasciwego, sprawnego |
zgodnego z technologig ich wykonania. Po zakoriczeniu wszystkich robdt odbywa sie odbidr
ostateczny.



8.1.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robét zwigzanego z uzyciem
Zaproponowanego w projekcie rozwigzania materialowego iflub systemowego nalezy zapoznaé
sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

7. ROBOTY POZOSTALE

7.1. Ocieplenia stropu

Planuje sie dociepli¢ strop nad ostanig kondygnaciz za pomoca wemy minerainej twardej
typu Stroprock gr. 0,20m lambda 0,041 W/mK.

7.2. Wymiana stolarki drawiowei.

Ze wzgledu na ziy stan oraz niespamianie warunkow izclacyjnosci cieplnej planuje sig wymienic i
drzwi zewn.od strony podworza zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi aluminiowe o
wsp. U max. 1.3 W/(m2*K)

8. CHRCMNA PRZECIWPOZARDWA

jermo ﬂcdprn'zowar‘y budynek nalezy do budynkdw Sredniowysokich. Budynek zaliczony zostat
¢o kategorii ZLIV , C”

Elementy projektowane maig by¢ wykenane z materiaidw niezapainych ,musza pos:adac
wymagane atesty. Kazdy zastosowarny system (zestaw) do wykonywania ociepien scian
7ewnelrznych Q%cicsynkowarv jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia). Budynek zostat
zaopiniowany przez rzeczoznawcg z dziedziny zabezpieczen pozcrowych

Na zaznaczonym na rysunku elewacji fragmencie nalezy uzyé do docieplenia welny
mineralnsi.

S. UWAGH KONCOWE

« YW powyzszym cpracowaniu nie woino dokonywaé zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

e Prace wykcnywa pod nadzcrem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

> Wszelkie materialy oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac

certyfikaty na znak bevoznfyenstwa i wymagane atesty.

o Roboty zwigzene z doctaplemem scian | wymian obrébek blacharskich nalezy prowadzié z
rusztowan rurowych.

« VW powyzszym cpracowaniu nie wolno dokenywaé zadnych zmian bez porozumienia i

uzgodnienia z pmjékt"ntem

Przewidziane prace budowlans. okreslone w ninieiszym projekcie, nie majg wptywu na:

-]

» przeznaczenie | program uzytkowy budynku,
o forme ‘architektoniczng i uunkc,le buuyr‘ku w iym zmiane w ukiadzie
- {unkcjonainym budynku, ‘
o . uktad konctruxcyjnv, schematy statyczne
o zmiane obciazen przyietych do prOjerﬁ-O\.A!aﬁi&,
« zmiang Kategorii geotechnicznej budynku,
¢ zmiang pesadowienia budynku,
«  zZmiane wewm*r?nych orzegréd deowiaﬂych
= ' Zmiane struktury wiasnosciowej, w tym zmiane udzialéw w prawach do
nieruchomaosci wspoinej,
e zmiang sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
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budynku przez osoby niepetnosprawne,

zmiang rozwigzan zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-
instalacyinego, zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegdinosci instalacii | urzgdzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, weniylacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, a takze sposobu powigzania instalacji budynku z sieciami
zewnetrznymi,

zmiane danych technicznych budynku, charakieryzujgcych jego wplyw na
srodowisko (w tym mogacych pogorszyé srodowisko naturaine)

6]



10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT Projekt docieplenia wraz ze zmiana kolorystyki elewacii
NAZWA Budynek wielorodzinny
OBIEKTU
KATEGORIA Xii
OBIEKTU
ADRES Al. Wolnosci 75, jedn. ewid. Miasto Gtogow, obreb: Matejki, dz.
OBIEKTU nr 115, 10812 g
INWESTOR  Wspéinota Mieszkaniowa Al. Wolnosci 75
Al. Wolnosci 75, 67-200 Giogéw
JEDNOSTKA  Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Koziet
PROJEKTOWA 1. KoHataja 26/9; 24-100 Putawy
STADIUM: ' Projekt budowlany
BRANZE: Architektura
- BRANZA ' | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant y //
f 4
Architektura mgr inz. arch. 16/0S0OKK/2012 LTy han
v
Marek Koziet !
| |
L |

&




1.Prace zwigzane z dociepleniem budynku przewiduja:

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiaidw, sprzeiu i urzgdzen, montaz
rusztowan, zdjgcie obrébek blacharskich i instalacii zewnetrznych),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- Cigcie piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy kiejace;,

- Przykiejenie plyt styropianowych zaprawg klejaca,

- Mechaniczne przymecowanie {ermoizolacii do podioza,

- Przeszlifowanie catej zewnetrzne] powierzchni piyt styropianowych gruboziarnistym
papierem sciernvim,

- Wykonanie warstwy zbrojongj siatkg z wiokna szkianego,

- Wykonanie nowych obrdbek biacharskich,

- Zagruntowanie podicza,

-Wykonanie cienkowarstwowsj wyprawy tynkarskie|,

-Wykonanie izolacji termicznej stropodachu

- Demoentaz rusztowan,

-Wykonanie opaski wokdt budynku z kostki betonowej

- Uprzgtniecie terenu wokdt budynku

- wykonanie opaski wokdt budynku

Zakoriczenie prac, uporzadkowarie tersnu.

2. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do wykonania planu BIOZ w oparciu o dane zawarie w
Dz U.120 poz. 1125 i 1126 z dnia 23 czerwca 2002r. i reaiizowanie wszelkich prac zgodnie z
planem BIOZ
3. W czasie prowadzenia robdt szczegdina uwage pod katem bezpieczeristwa
ludzi nalezy zwrdcié na; o
- prawid*owa'i atestowana odziez robocza
- prace z uzyciem e!eklronarzedm przez osoby de tego uprawnione

- prawidfowe ustawienie | zamocowanie atestowanych rusztowan
- rusztowania, podnosgniki, e!ek‘rmarzeam: | mny sprzet uzywany nz2 budowie
musi posiadaC akiualne atesty sprawnosci | dopuszezenia do pracy
- dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikow posiadajgcych
odpowiednie baddma lekarskie .
- zorganizowanie i zahemmcven e bezpiecznych przejéé i zadaszen
dla mieszkancow budynku i pracownikéw znajduigcych w rejonach zagrozenia
- zabezpiecz'enie b'udowv przed osobami posfronhymi

4. Na budowie moga pracowa\, tylko osoby bezposrednio przeszkolone pod

u'\fzgledem BHP.

Pracownicy muszg byt pod slaéy’ﬂ nadzorem osoby uprawnicnej

5. Plac budewy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszg buc zorganizowane
w faki sposcéb, aby nie z zablokowaé do oudyvnku duczepu dia wozow strazy
ogniowej, karetek pogotowia i innych stuzb miejskich.

B
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DOLNOSLASKA CKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY

CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1071/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 14.06.2012 1.
Znak sprawy: DSOKK/T131/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4, ust. 211 3, art. 13 ust. 1 PKET i ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 1. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzgdach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20086 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107

§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr €8, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. MAREK KOZIEL

urodzeny w dniu 15.08.1981 r. w Putawach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa,
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnesci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosc zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Cd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwolanie wriosi sie za
posrednictwem organu. kiéry wydat decyzie 1. Okregowel Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoslaskie] Ckregowe] lzby Architekiow
Rzeczypospolite] Polskig], w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Pl

Wiodzimierz Wilczewski przewodniczacy QKK

Leszek Link wiceprzewedniczgcy CKK s 1
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK - ¥
Juliusz Modiinger sekretarz OKK e
Anna Boryska czionek OKK
Eizbieta Cegielska czionek OKK .
Jerzy Chmigl czionek QKK )
Krzysziof Czerkas cztonek OKK : LI P
Andrzei Hubka czionek OKK N ) - N R
Grazyna Makowska czionek OKK L s A a
Ofrzymuia;

1. Pan Marek Koziet
ul. Jelenia 42 m.12, 54-242 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1} Gitowny inspektor Nadzoru Budewlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Ckregowa Rada Dolno$lgskie] Okiegowe] izby Architekiow Rzzczypospolite] Polskie] w/m,

o
o, g.a.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET BC |

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Koziel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/DSOKK/2012,

Jest wpisany na liste czionkéw Dolnoslaskiej Okregowe; Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1513.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-3E35-F3B2-FECF-37C4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



ARCHITRKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DCIA/EBT/2010 Wroctaw, dnia 08.07.2010 r.
sygnatura akt: OKK/7131/80/2009

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budawnictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 8, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustewy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pazn.
zmianami},

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiagskiej Ckregowej lzby Architekiéw

stwierdza, 2e
Pan mgr inz. arch. Lukasz Jarostaw Reszka

posiada cdpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDCWLANE
W specjainosei architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyiny 27/20910/DOIA

Dacyzja niniejsza uwzglednia w calosci zzdanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Cd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowe] Kamisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwoianie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Kemisji Kwalifikacyjne] DOIA, W terminie 14 dni gd\dniaj doreczenia de (s/zji.

&
i oL s

Wiodzimierz Wilczewski - orzewodniczgcy OKK

Leszek Link - _wiceprzewodniczacy OKK
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK N
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK ‘
Anna Boryska - czionek OKK e
Elzbieta Cegielska - czionek OKK F e . Cr
Jerzy Chmiel - czionek OKK { ,”J;, g
Krzysztof Czerkas - czionek OKK e 00 AN e o
Andrze| Hubka -_czionek OKK ;«’”1‘“\?’/
Grazyna Makowska -_czionek OKK I\_}j’ﬁm L D)
Srzymu‘;g:

1. Pantukasz Reszka
ul. Franciszka Nulla 2/3, 51-677 Wroctaw
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada izby Architektow
4. ala



ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. kukasz Jarostaw Reszka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/2010/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1384.

Cztonek czynny od: 12-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1384-81BB-D49D-833D-3BC3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpedrednio z wihasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: GLOGOWSKI

Jednostha ewidencyjna: 020301_1 MIASTO GLOGOW
Nr kancelaryiny: PODGIK.6642.511.2057 Cbreb ewidencyjny: 0002 MATEJKI

MAPA EWIDENCYJNA
Skala 1:500

\\\/’

! &b

07 St

| 5726500
15574350

My ugr. SEFE = o
Budynek miréé:-.kn!ny wielorodzinny |
e g
Wspdinota Mieszkaniowa al. Wolnosci 75, !
al. Wolnosci 75, 67-200 Glagdw |
s Pracownia Architektoniczna EXIGO Marck Koziet, i
ul. Koltataja 26 / 9, 24-100 Putawy |
e-mail: exigo.architekt@gmail.com !
[0y 1
|
- Projekt docieplenia wraz ze zmiang kolorystyki elewacji
.+ | Projekt budowfany
ET— =¥ | Al Wolnogei 75, jedn. ewid. Miasto Glogow, obrab: |
OTADAC a8 I e ! ' ) i
8TARQS { - Matejki, dz. i 115 2
o . §| marinz. arch. “"”"‘I ¢ /‘ i ]
4 E Marek Koziet 16/DSOKK/2012 (iv ,
£ ¥
% % marinz. arch. SR e i I
2| &l bukasz Reszia 27/2010/DCIA [ig:1 |
| LA
=0 24042017 = 4500
”; Sytuacja obiektu e
. Al o




