Remont klatki Przemystowa 19

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. Razem
1 Malowanie klatki schodowej wejscie
1|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad [m?2
d.1/1202-09 z.sz. |5 m2 - klatki schodowe
2.3.
2,30*1,60+2,25%(2,30+1,60*2+0,10)+2%(0,5*2,25*2,80)+2,30*1,90+1,05*2,30+ m?2 38,885
1,15*2,80+2,25*2,80
RAZEM 38,885
2|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
1,60*2*1,14+1,40*2,80*2+1,40*2,30+1,40*2,80+1,40*0,80 m? 19,748
RAZEM 19,748
3|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- |m?
d.1|0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2,30%1,60*2,30*1,05+2,80*1,15 m? 12,107
RAZEM 12,107
4|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2,30*1,60*2,30*1,05+2 80*1,15 m?2 12,107
RAZEM 12,107
5[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m?2
d.1]1204-01 z.sz. |- klatki schodowe
2.3,
2,30*1,60*2,30*1,05+2,80%1,15 m? 12,107
RAZEM 12,107
6|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m?2
d.1/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
38,885-12,107 m2 26,778
RAZEM 26,778
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
38,885-12,107 m? 26,778
RAZEM 26,778
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m2
d.1]1204-02 z.sz. |klatki schodowe :
2.3.
26,778-19,748 m2 7,030
RAZEM 7,030
9(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian bez  |m?2
d.1(1206-02 z.sz. |szpachlowania - klatki schodowe
2.3
19,748 m?2 19,748
RAZEM 19,748
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng pochwytéw m
d.1{1212-28
analogia
2,90+2,50 m 5,400
RAZEM 5,400
2 Malowanie - Spoczniki i podesty :
11|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogido 5 |m?2
d.2|1202-08 m2
5(1,30"3.70)+5*(1,30*2+3,70+1,40)*2,60+4*(1,10*2,30)+4*2,60*(1,10"2+2,30) |m2 181,070
RAZEM 181,070
12|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?
d.2|1208-02
5%1,40%(1,30*2+3,70+1,40)+4*1,40%(2*1,10+2,30) m? 79,100
RAZEM 79,100
13|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéow prefabryko- |m?2
d.2|0815-06 wanych i betonowych wylewanych
5%(3,70*1,30)+4*(1,10*2,30) m?2 34,170
RAZEM 34,170
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.2/1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5%(3,70*1,30)+4*(1,10*2,30) m?2 34,170
RAZEM 34,170
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m2
d.2|1204-01 z.sz. |- klatki schodowe
2.3.
5*(3,70*1,30)+4*(1,10*2,30) m?2 34,170
RAZEM 34,170
16|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- [m?2
d.2|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
181,070-34,170 m? 146,900
RAZEM 146,900
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
181,070-34,170 m? 146,800
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RAZEM 146,900
18{KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?
d.2({1204-02 z.sz. |klatki schodowe
2.3.
146,90-79,10 m?2 67,800
RAZEM 67,800
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych écian bez  |m?2
d.2|1206-02 z.sz. |szpachlowania - klatki schodowe
2.3.
79,10 m? 79,100
RAZEM 79,100
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementow o powierz- |szt.
d.2|1209-11 z.sz. |chni do 0.52 m2 - klatki schodowe
23.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 Malowanie - Biegi schodowe
21 Podniesienie balustrady klatki schodowej do wys. 110 cm (0 10 cm). m
d.3|kalk. wiasna
9*3,0+1,20 m 28,200
RAZEM 28,200
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3|1212-05
28,20*1,10 m?2 31,020
RAZEM 31,020
23|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad |m?2
d.3|1202-09 5m2
9*2,55*3,0+9*3,0*1,10+28,20*0,20*2 m? 109,830
RAZEM 109,830
24 KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.3|1208-02
9*3,0*1,60+28,20*0,20*2 m? 54,480
RAZEM 54,480
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?
d.3|0815-06 wanych i betonowych wylewanych
9*3,0*1,110 m?2 29,970
RAZEM 29,970
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9*3,0*1,110 m? 29,970
RAZEM 29,970
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow [m?2
d.3|1204-01 z.sz. |- klatki schodowe
2.3.
9*3,0*1,11 m?2 29,970
RAZEM 29,970
28|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m?2
d.3|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
109,83-29,97 m?2 79,860
RAZEM 79,860
29|NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
109,83-29,97 m?2 79,860
RAZEM 79,860
30(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych cian - |m?2
d.3|1204-02 z.sz. |klatki schodowe
2.3.
9*0,95*3,00 m?2 25,650
RAZEM 25,650
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych §cian bez  |m?
d.3|1206-02 z.sz. |szpachlowania - klatki schodowe
2.3.
54,48 m2 54,480
RAZEM 54,480
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoscido 20 cm - |m
d.3(1207-02 z.sz. |klatki schodowe
2.3.
28,20*2 m 56,400
RAZEM 56,400
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