Przemystowa 19 wydzielenie wezta WPEC

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Pomieszczenie do wydzielenia
1|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1/0121-01
2,80*3,30+2,60*2,60-0,90*2,0 m?2 14,200
RAZEM 14,200
2|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1,15 m 1,150
RAZEM 1,150
3|NNRNKB (z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUTZ" wykonywane recznie |m2
d.1|202 0841-01 |na Scianach
14,20*2 m?2 28,400
RAZEM 28,400
4/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wejsciowe stalowe m2
d.1(1020-09
0,80*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
6|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
2,30*3,30+2,60*3,30+2,60*2,30 m?2 22,150
RAZEM 22,150
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,30*3,30+2,60*3,30+2,60*2,30+2,60*2*2,80+2,30*2*2,0 m?2 45,910
RAZEM 45,910
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1(1204-01 tow
2,30*2,60 m?2 5,980
RAZEM 5,980
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1[1204-02 $cian
2,30*3,30+2,60*3,30+2,60*2*2,80+2,30*2*2,0 m?2 39,930
RAZEM 39,930
10 Montaz siatki stalowej w kgtownikach do wysokosci 3,30 z obej$ciem rur co m2
d.1|kalk. wlasna
1,20"2,3 m?2 2,760
RAZEM 2,760
11 Likwidacja starej studni chtonnej fi 90 i gt. 0,60m wraz z uzupetnieniem po- szt
d.1|kalk. wiasna |wierzchni posadzki betonowe;j
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Pomieszczenie wezta giéwnego
12|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
5,50*3,0+3,30%(5,50*2+3,0*2) m?2 72,600
RAZEM 72,600
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5,50*3,0+3,30%*(5,50*2+3,0*2) m?2 72,600
RAZEM 72,600
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
5,50*3,0+3,30%(5,50*2+3,0*2) m?2 72,600
RAZEM 72,600
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2(1204-01 tow
5,50*3,0 m?2 16,500
RAZEM 16,500
16 Wykonanie - przerébka przelewu instalacji co , doprowadzenie do kratki $cie- |kpl.
d.2|kalk. wlasna |kowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Wykonanie przeniesienia tablicy zasilajgcej wezet wraz z o$wietleniem po- kpl.
d.2|kalk. wlasna |mieszczen wezta
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych - stalowych m2
d.2|0702-06
0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
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