
KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDYNEK OSADNIKÓW 50

1
d.1

KNR 2-02
1612-03

Rusztowania ramowe warszawskie 8 m m2

(148,6+109,7+48,3+48,3)*0,7 m2 248.430
RAZEM 248.430

2
d.1

KNR 2-05
1005-01
analogia

WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ - KLAMROWANIA t

0,015+0,011+0,39 t 0.416
RAZEM 0.416

3
d.1kalk. własna

MONTA� KLAMROWANIA (TRANSPROT NA BUDOWE WLICZONY DO PO-
ZYCJI 2),  sk�cenie �ci�gów

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie RYS kitem trwale plastyczny poliuretanowym m

0,3*2+0,7*3+1,5+1,6+1,7+1,8+1,6+1,5*3+0,5+1,4+1,5+1,9+1,4+2,2+1,5+1,6*4 m 32.200
RAZEM 32.200

5
d.1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na �cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2 cała elwacja - tynki zewn�trzne załozono 20m2

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

6
d.1

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na �cianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.r�czn. - tynki zewnetrzne

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1

KNR-W 4-03
1001-09
analogia

Mechaniczne wykucie bruzd dla kotew spiralnych wewn�trz i na zewn�trz m

(0,85*14+1,05*45+7*1,55+8*2,05)*2 m 172.800
RAZEM 172.800

8
d.1

KNR-W 4-01
0324-03
analogia

Montaz kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 0,8m, Robo-
cizna 0,4

szt.

14*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000

9
d.1

KNR-W 4-01
0324-03
analogia

Montaz kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 1m, Robociz-
na 0,4

szt.

45*2 szt. 90.000
RAZEM 90.000

10
d.1

KNR-W 4-01
0324-03
analogia

Montaz kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 1,5m, Robo-
cizna 0,5

szt.

7*2 szt. 14.000
RAZEM 14.000

11
d.1

KNR-W 4-01
0324-03
analogia

Montaz kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 2m, Robociz-
na 0,6

szt.

8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000

12
d.1

KNR-W 4-02
0516-02
analogia

demontaz grzejnika i jego ponowny monta�. poz bez materiałów kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniej�cych tynków wewn�trznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na �cianach - prace wewn�trz po monta�u kotew. Robociza 0,5.

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych �cian
wraz z gruntowaniem. robocizna 0,2

m2

60+77 m2 137.000
RAZEM 137.000

15
d.1kalk. własna

WYWÓZ GRUZU I INNYCH ODAPDÓW ZA PO�REDNICTWEM LOKALNEGO
PRZEDSI�BIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ. 1 KONTENER O PO-
JEMNO�CI 7,7M3. Odpady pobudowlane i gruz

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na �cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2 miejsce najbardziej uszkodzone elewacja tylna -wewn�trz
i na zewnatrz

m2

12,3+12,3*0,8 m2 22.140
RAZEM 22.140

17
d.1

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na �cianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.r�czn. - tynki zewnetrzne

m2

22,14 m2 22.140
RAZEM 22.140
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KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR-W 4-01
0703-03
analogia

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na �cianie m2

22,14 m2 22.140
RAZEM 22.140

19
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie �cian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,8*0,38 m3 0.304
RAZEM 0.304

20
d.1

KNR-W 4-01
0305-03
analogia

Uzupełnienie �cian lub �cianek grubo�ci ponad 1/2 ceg. oraz zamurowanie
otworów w �ciankach i �cianach cegłami na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0,194 m3 0.194
RAZEM 0.194

21
d.1kalk. własna

Montaz naprozy L19 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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