Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

§

I~F’crdbq<:zyc’ do istniejacej

instalacji po demontazu
kotta gazowego

KLATKA SCHODOWA NR 4

Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

i

It

L’udlqczyé do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

Podtaczy¢ do islmejqcej

instalacji po demontazu
kotta gazowego

o7

Podigczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

KLATKA SCHODOWANR 3

Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

is

?ﬁs@
b
Podtaczy¢ do istniejacej

instalacji po demontazu
kotta gazowego

Podtaczy¢ do islmejqcej

instalacji po demontazu
kotta gazowego

o7

Podigczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

Podtaczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego

is

i

Podtaczy¢ do islmejqcej

instalacji po demontazu
kotta gazowego

instalacji po demontazu

u —
 — —
Podtaczy¢ do istniejacej:
instalacji po demontazu
kotta gazowego
NiZg
n —_
7 ©
=]
5]
KLATKA SCHODOWA NR 1
) 0
Podigczy¢ do istniejacej
P el
otta gazowego =
g g i p
u —_
9??11;%
P
Podigczy¢ do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego
 — —
M ——

KLATKA SCHODOWA NR 2
<M20] B
@
L’udlqczyé do istniejacej
instalacji po demontazu
kotta gazowego
 —  —
— M
[ T T |
[ 1 [ 1T 1
Uwaga:

1. doprowadzenie wody do mieszkan wykonac z rur

PP @20x1,9, az do wiaczenia do istniejacej instalacji c.w.u.

w mieszkaniach.

2. Piony na klatkach schodowych i w mieszkaniach obudowa¢
ptytami GK, zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne do odczytu/serwisu
wodomierzy c.w.u.. Plyty GK wyszpachlowa¢, i pomalowac wg.
koloru pomieszczenia lub odtworzy¢ do stanu pierwotnego w
uzgodnieniu z Inwestorem.

3. Przejcia rurociagéw przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych np. z rur PVC lub stalowych.

4. Pod pionami c.w.u. zamontowa¢ zawory odcinajace z funkcja,
spuszczania wody na $rubunkach wg. $rednic przewodow.

przew6d c.w.u.

—P=N === n=on- przewdd cyrkulaci cw.u.

32x3,0 PP $rednica przewodu c.w.u.
20x1,9 PP $rednica przewodu cyrkulacji c.w.u.

oznaczenie pionu c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

DN 15  zawor regulacii cyrkulacii c.w.u. wraz
47°C ze $rednicq i nastawa,

<5 @16 wodomierz skrzydetkowy DN 15 q=1,6m%h

z zaworami odcinajacymi przed i za wodomierzem
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BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJI
INSTALACJE SADOWSKI
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ACJE |LESZNO UL. GRUNWALDZKA 48/4 TEL.782 506 886
CZESCIOWA ROZBIORKA INSTALACJ GAZOWE. - DEMONTAZ
PODGRZEWACZY C.W.U. | INSTALACJI JE ZASILAJACYCH

projektant mgr inz. M.Sadowski INWESTOR:
specjalnos¢ instalacyjnal - nr upr. WKP/0176/PWOS/18 Wspodlnota Mieszkaniowa PI. 1000-lecia 1-4 w
sprawdzajacy inz. F.Koztowski Glogowie 67-200 Gtogow
specjalno$¢ instalacyjna| nr upr. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lo

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny data : 08.2019

Rysunek: Rzut instalacji wody uzytkowej na IV pietrze nrrys. 1.13

Adres: jed. ewid. 020301_1 Glogéw, obr. ewid.0002 Matejki, dz nr 22 skala:  1:100
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