Krochmalna wymiana kanatow wentylacyjnych OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku - blacha |m?
01 0545-01 |dachdéwkowa
analogia
5:5"1.2 m2 6.600
RAZEM 6.600
2|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z [m?2
01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.5*0.35"4 m2 0.700
RAZEM 0.700
3|KNR-W 2-  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 160 mm |m?
17 0118-03 |- udziat ksztattek do 65 % - demontaz R=0,3
analogia
0.3*2.5%4 m2 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 2- |Demontaz okfadziny z piyt gipsowo - kartonowych na sufitach R=0,5 m2
02 2008-04
analogia
1.271.2 m2 1.440
RAZEM 1.440
5|KNR-W 2-  |Montaz przewoddw wentylacyjnych o ér. wewn 160 mm dwusciennych o gr.|m?2
17 0115-03 |izolacji 50 mm ze stali kwasoodpornej wraz z zakonczeniem turbowentem
analogia bez kosztu komina
2.04 m2 2.040
RAZEM 2.040
6 komin wentylacyjny dwuscienny z blachy kwasoodpornej o grubosci izolacji |szt
kalk. wiasna |50 mm zakoriczony turbowentem o $r. wewn, 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2- | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze  |m2
02 2008-04 |na stropach na rusztach
2.44 m2 2.440
RAZEM 2.440
8|KNR 0-1511 | utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
0517-01
6.6 m? 6.600
RAZEM 6.600
9|KNR 0-15l1 - |Pokrycie dachéw blachodachowka powlekana w arkuszach o wymiarach  [m2
0519-01 modulu fali 21.0x30.0 cm bez kosztu blachodachdwki
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
10[KNR 0-21  [Slepa podioga z plyt widrowych - pomost roboczy utozony na pasie dol- m2
4007-03 nym dzwigara
2.02.0 m2 4.000
RAZEM 4,000

..

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowe] w Glogowie




