
  
 

 
EGZ. 1 

 

Projekt Wykonawczy 
(wg art. 29a Prawa Budowlanego) 

 
 
 Inwestor: Gmina Miejska Głogów 
  ul.Rynek 10 
  67-200 Głogów 
 
 Odbiorca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
  ul.Poczdamska 1 
  67-200 Głogów 
 
 Obiekt: Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn 0,4kV 

– likwidacja kolizji  
 
 Lokalizacja: Głogów, ul.Perseusza 13 
  Dz. nr ewid 13/2, obręb 18 Kopernik 
  

 
 Branża: Elektryczna 
 
 

Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej i może być skierowany do realizacji. 

 
 
 Projektant: Piotr Murach 
  upr. proj. WKP/0446/POOE/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głogów, marzec 2020 r. 
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1 Oświadczenie projektanta 

o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja niżej podpisany:    PIOTR MURACH 

 

zamieszkały:   ul.  Rejtana 79/4,  64- 100 Leszno 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane  

(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy  

 

oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla: 

    

Inwestor: 

Gminy Miejskiej Głogów 

ul.Rynek 10 

67-200 Głogów 

 

Odbiorca: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Ul.Poczdamka 1 

67-200 Głogów 

   

dotyczący: 

  

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn 0,4kV 

- likwidacja kolizji 

 

zlokalizowanego przy: 

  

Głogów, ul.Perseusza 13 

Dz. nr ewid 13/2, obręb  

    

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Piotr Murach 
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2 Zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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3 Uprawnienia projektanta 
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4 Warunki likwidacji kolizji 
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5 Uzgodnienie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 
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6 Protokół z narady koordynacyjnej ZUD 
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7 Opis techniczny 

7.1 Podstawa opracowania 

• warunki techniczne usunięcia kolizji nr TD/OLG/OME/K/WT/PG/46/2019, 
• mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
• uzgodnienia branżowe, 
• norma N SEP-E-004:2014, 
• obowiązujące standardy w Tauron Dystrybucja S.A. 

7.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przyłącze kablowe nn-0,4kV (likwidacja kolizji) wraz ze szafką złączową  
typu ZK4a planowanego w terenie dz. nr ewid. 13/2 w m. Głogów ul.Perseusza 13 w związku  
z planowaną budową dźwigu osobowego. 
Projekt swym zakresem obejmuje: 

• demontaż istniejącej szafki złączowej ZK-3 nr S-836, 

• montaż szafki złączowej typy ZK4a (nowe złącze nr S-836), 

• wykonanie przyłącza o dł. 10(13)m kablem typy YAKXS 4x240, poprzez wykonanie mufy na 
istniejącym przyłączu YAKY 4x240 relacji ST-85 → S-836, 

• przełożenie istniejącego przyłącza typu YAKY 4x240 relacji istniejąca szafka  
S-836→ szafka S-837 do projektowanej nowej szafki złączowej typu ZK4a. 

7.3 Przyłącze kablowe nn 
Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004:2014 na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku. 

Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami sieci podziemnej wykonać z zastosowaniem rur ochronnych 

HDPE-160 450N. Po ułożeniu kabel przysypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą gruntu 

rodzimego. Na wysokości 25cm od kabla ułożyć folię kablową koloru niebieskiego, a następnie zasypać 

ziemią rodzimą. Kabel na całej długości oznakować trwałymi oznacznikami w odstępach nie większych 

niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. skrzyżowanie, wejścia do przepustów, itp. Na 

oznacznikach podać znak użytkownika (Tauron Dystrybucja), typ i przekrój kabla, nr ewidencyjny linii 

kablowej oraz rok ułożenia. Kabel zinwentaryzować przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio 

zagęścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. Plan sytuacyjny pokazano na rysunku 1. 

 
7.3.1 Istniejącej przyłącze relacji ST-85 →S-836 

Istniejące przyłącze YAKY 4x240 relacji ST-85→S-836 w terenie dz. nr ewid 13/2 wypiąć i wycofać  

z istniejącego złącza ZK-3 nr S-836, zmufować za pomocą mufy przelotowej termokurczliwiej  

i wprowadzić do projektowanego złącza typu ZK4a planowanego w terenie dz. nr ewid 13/2. Brakujący 

odcinek przyłącza uzupełnić kablem typy YAKXS 4x240. 

 
7.3.2 Istniejącej przyłącze relacji S-836→S-837 

Istniejące przyłącze YAKY 4x240 relacji ST-837→S-837 w terenie dz. nr ewid 13/2 wypiąć i wycofać  

z istniejącego złącza ZK-3 nr S-836, uciąć i wprowadzić do projektowanego złącza typu ZK4a 

planowanego w terenie dz. nr ewid 13/2.  

7.4 Szafka złączowa 

Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji w terenie dz. nr ewid. 13/2 w miejscu ogólnodostępnym  

z dostępem do złącza od stronu ciągu komunikacyjnego zabudować szafkę złączową typu ZK4a. Złącze 

wykonać w obudowie wolnostojącej z tworzywa termoutwardzalnego, II klasy izolacji, o stopniu ochrony 

IP44. Schemat sieci pokazano na rysunku 2. 

7.5 Uwagi końcowe 

• Szynę ochronno-neutralną PEN w szafce złączowej uziemić. Rezystancja uziemienia RB<30Ω. 

Zaleca się wykonanie uziomu jako uziom pionowy, możliwie blisko szafki złączowej.  

• Prace wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami, normami i standardami. 

• Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

• Kable po ułożeniu, a przed zasypaniem zgłosić do inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną oraz do odbioru przez Tauron Dystrybucja. 
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• Wykonać badania i pomiary odbiorcze. 

• Projekt nie obejmuje doboru środka ochrony od porażeń instalacji odbiorcy. 

7.6 Oświadczenie 

Dokumentacja została wykonana zgodnie ze standardami obowiązującymi w Tauron Dystrybucja S.A. 

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Piotr Murach 
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8 Obliczenia techniczne 

 
Dla przedmiotowego zadania odstępuje się od wykonania obliczeń technicznych. 

Przedmiotowy zakres robót nie wpływa na warunki pracy sieci elektroenergetycznej. Dobór zabezpieczeń 

oraz sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń nie jest wymagane (zabezpieczenia pozostają bez 

zmian wg. założeń pierwotnych).  

 

• jako zabezpieczenie główne instalacji odbiorczej przy ul.Perseusza 13 (WLZ) zastosować wkładki 
topikowe 3x WT-01 gG/80A, 

 

• wytrzymałość długotrwała kabla YAKY 4x240 na podstawie karty katalogowej (ułożenie jednego 
kabla 4-żyłowego w gruncie o temperaturze 20°C, obciążenie symetryczne) 

��� = 401� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Piotr Murach 
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9 Zestawienie materiałów 

Lp. Materiał - montaż J.m. Ilość 

1. Kabel YAKXS 4x240 m 10(13)m 

2. Mufa termokurczliwa 4x240 kpl. 1 

3. Rura osłonowa HDPE-160 450N m 1 

4. Oznaczniki kablowe szt.  3 

5. Folia kablowa niebieska szer. 0,3m m 10 

6. Złącze ZK4a kpl 1 

7. Wkładka topikowa WT-01 gG/80A szt. 3 

8. Zwieracz nożowy NH1 250A szt. 6 

9. Uziom pionowy / poziomy + akcesoria kpl. 1 

 
Lp. Materiał - demontaż J.m. Ilość 

1. Kabel YAKY 4x240 m 12 

2. Złącze kablowe ZK-3 kpl 1 
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12 Księgi wieczyste 
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